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I ) 25 1 |Istniejacy kociot weglowy 350 kW 2 szt
/ AN 3—19,20 m 23 15 2 |Pompa kottowa Q = 15,12 m%h, H=2,87 m 2 |szt.
J Pompa obiegowa do rozdzielacza w budynku A
/@ 11 M 18 JN N 3 1Q=19,51 m¥h, H=19.20m 1 |szt
_\@5 = <] Do instalacji w 4 [Pomea biegowa donsialaciw budyri C i s
RC Y/;(B D4 budynku C 5 Sprze;;%o h dr;uliczr;e Q=13024 m*h 1 |szt
=30, szt.
DN20 _RS, DN100 /1 N ~=— [ Q = 167,5 kW Y Z
DN20 1 9 ‘—i L 6 |Zawdr mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem DN100 3 szt
RW 11 11 'EE ( ? 4 22 , 15 7 |Membranowy zawér bezpieczenstwa 2" 2,5 bar 2 |szt.
DN50 1 1 E7 6 f?=_87, ’92,: nr? h DN 6 5 8 | Zawdr zwrotny kotnierzowy DN100 3 szt
14 25 m 21 - 9 |Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. uzyt. Vu=200dm?® | 1 |szt.
10 |Filtr siatkowy DN100 3 szt
- L N 0| =
/ﬂ ] — ZaN DN150L=1,5m 34 11 11 11 |Manometr 17 |szt.
« g /B DN125 11 NV <7/7 36 25 12 | Zawor spustowy DN25 6 szt
33 13 | Zawdr odcinajacy kotnierzowy DN100 9 t
\26 /] YN jacy y szt.
DN1 25 5 ﬁ 25 1 5 { / 14 | Zawdr odcinajacy kotnierzowy DN125 5 |szt.
14 T 14 12 D | 15 | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN65 5 |szt.
DN150 L =40m _\A ]\/(_ 12 DO_mStalaCJ' cwu 16 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN32 1 |szt.
’ ZN ZN DN150L=15m DT AN N Q=47,0kw 17 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN25 2 |szt.
L 3 3 3 2 35 L \Q 18 | Zawdr rownowazacy kotnierzowy DN100 2 |szt.
DN150L=40m N NA 11 11 DN40 19 |Zawér rownowazacy kotnierzowy DNG5 3 szt
3 ' im 14 J N LV L 14 Q=2,03 m3/h 20 | Zawor rownowazacy gwintowany DN32 1 |szt.
<7\_ LL M 17 28 12 17 h=2,25m 21 |Zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem DN65 1 |szt.
22 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 1 |szt.
d k 10 d k 10 ®7 23 |Filtr siatkowy DNG5 1 |szt
DN100 DN100 12 i 24 24 |Filtr siatkowy DN25 1 |szt.
4%@@ 4%@@ 27 29 25 |Termometr 8 |szt.
DN25 12 ( 26 |Magnetoodmulacz DN125 1 |szt.
2_5/@— Q 2 Q=15,12 m’h 2_5/@— Q 9 Q=15,12 m¥h 27 | Stacja uzdatniania wody 1 |szt.
@ h=2,87 m @ h=2,87 m 28 | Wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody 1 |szt.
} 1 Uktad do automatycznego uzupetniania ztadu z
1 1 IZ 8 1 1 |; 8 2 zaworem odcinajacym, rozdzielaczem BA, 1 ¢
manometrem, czujnikiem ci$nienia, reduktorem szt
INZAN RN AN K} 11 7 DNZAN E TN AN KRN | 7 cisnienia
N N N N 0 [Reglotor e
31 |Czujnik temperatury zewngtrznej 1 |szt.
25 E M 25 g 32 |Pompa obiegowa CWU Q = 2,03 m*h, H=2,25m 1 st
33 | Zawor odcinajacy gwintowany DN40 1 szt
34 | Zawor rownowazacy gwintowany DN40 3 szt
35 | Zawor zwrotny gwintowany DN40 1 |szt.
36 |Filtr siatkowy DN40 1 |szt.
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