LAWA .07

o
co

[
]

NNNANANNN

[

NN

[ =79m
30
15,15
2 €025 ﬁ&
, 1
2

SNNNNANNNNN

RN
RN N Y

NS

Ny
3 e
o |

N

40

beton podkfadowy gr.10cm

UWAGI:

(dia pretow #12), lub minimum 40d.

— W jednym przekroju mozna fqczy¢ jednoczesnie po jednym precie dolnym i gérnym.
brojenie w narozach fgezy¢ ze sobg na zakfad min. 60cm.
— llos¢ i rozmieszczenie pretow starterdw wg rysunkow Scian.

~ Sciany betonowac do spodu piyty.
— Przed wykonaniem sprawdzi¢ geometrie z architekturq.

beton podkfadowy gr.10cm

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ
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Przed wykonaniem zapoznat sie z opisem technicznym.
— Projekt rozpatrywac {gcznie z projektem architektury i projektami branzowymi.
- tawy nalezy wykonat joko ciggle.

Prety faw fgczye na zakfad min 50cm

Beton €20/25
Stal (St05) AD — ¢
(B500SP) A-IIN — 4

otuling 3,0cm
oulina w gruncie 5,0cm
grubosc piyty 16,0cm
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| o =[P #| s [2[6 8 12
[mm[{{mm]] [om] | [szt] | [m] [m] [m]
1| m 1213045 | 4 121,80
- 2125| 6 114 | 117 133,38
3| 2900
11 m 12| 683 4 27,30
N 3(25(|6 134 | 27 ]36,18
—i| 650
6| m 8 | 4358 | 14 610,05
4120 12| 180 | 209 376,20
- 51(20 12| 165 | 418 689,70
& | 4150
Dtugo$¢ ogo6ina wg $rednic [m]  ]169,56]610,05|1215,00
Masa 1m preta kg 0,222 0,395 | 0,888
Masa pretow wg Srednic kg 37,64 1240,97(1078,92
Masa pretow wg rodzajow stali kg 37,64 1319,89
Masa z biezacej strony kg 1358
Projekt | Termomodernizacja kompleksu szkolhego ZSP nr 2 RCKUP w towiczu -
Przebudowa elewacji budynku A
Tytul 1ys. Rampa - zbrojenie faw i $cian
Adres ul. Blich 10, 99-400 towicz, dz. ew. nr 1376/2, obeb Korabka
Inwestor | Powiat Lowicki z siedzibg w towiczu, 99-400 towicz, ul. Stanisfawskiego 30
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