
11. Wszystkie rury należy zaizolować pianką poliuretanową
zgodnie ze specyfikacją.

13. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy należy wykonać
za pomocą tulei ochronnych wypełnionych materiałem
uszczelniającym plastycznym o tej same klasie odporności  ogniowej
co przegroda.

14. Wiercenia wykonać od najwyższej kondygnacji.

06.1

Numer pomieszczenia

Numer grzejnika w pomieszczeniu odniesiony do numeru na
rozwinięciu instalacji

Przejście przez przegrodę budowlaną

Przewody pionowe

Numer pionu

Detal podłączenia grzejnika
1:50
P19

dalszy przebieg według
 odrębnego opracowania
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00.4

ti=20°C
Φ=888 W

ti=20°C
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ti=20°C
Φ=773 W

Zaw. Równ.
DN20, n4,6

Zaw. Odc.
DN25

Zaw. Odc.
DN15

Zaw. Równ.
DN20, n3,6

Zaw. Odc.
DN20

Zaw. Odc.
DN25

Zaw. Równ.
DN32, n5Zaw. Odc.

D32

Zaw. Równ.
DN20

Zaw. Odc.
DN20
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Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem

 należy podkuć ścianę

Do wykonania łączenia
pionu z podejściem
 należy podkuć ścianę

Zaw. Odc.
DN25

Zaw. Odc.
DN15

Zaw. Odc.
DN15

Zaw. Odc.
DN20

Zaw. Odc.
DN20

Zaw. Odc.
D20

Zaw. Odc.
D25

Zaw. Odc.
D25

Zaw. Równ.
DN25, n3,2Zaw. Odc.

D32

Zaw. Odc.
DN20

Zaw. Odc.
DN15

Zaw. Odc.
D15

Zaw. Odc.
D20

Zaw. Odc.
D25

Zaw. Odc.
D20

Zaw. Odc.
D15

Zaw. Odc.
D20

Q

Zawór równoważący gwintowany

Zawór odcinający gwintowany

Przejście przez przegrodę

Przewód pionowy zas./pow.

Trójnik zas./pow.

Grzejnik płytowy

Przewód zasilający

Przewód powrotny

Rozdzielacz zas./pow.

LEGENDA

Zawór odcinający kołnierzowy

Przetwornik przepływu

Czujnik temperatury do ciepłomierza

Q Przelicznik elektroniczny do ciepłomierza


