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OPIS TECHNICZNY 

do projektu docieplenia ścian zewnętrznych budynku A kompleksu szkolnego ZSP nr 2 w Łowiczu przy 

ul. Blich 10 

1. Podstawa opracowania 

1.1.  Umowa zawarta z Powiatem Łowickim; 

1.2.  Projekt wykonawcy autorstwa mgr inż. arch. Doroty Mokrosińskiej (opracowanie 

wrzesień 2017 r.); 

1.3.  Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 05.12.2017 r. robót termo modernizacyjnych; 

1.4.  Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Łodzi z dnia 08.07.2019 r. 

zezwalające na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem; 

1.5.  Audyt Energetyczny autorstwa mgr inż. Filipa Bańkowskiego (opracowanie luty 2020 r.); 

1.6.  Wytyczne Inwestora i użytkownika budynku; 

1.7.  Oględziny techniczne elewacji budynku wraz z oceną stanu technicznego tynków 

zewnętrznych przeprowadzone w m-cu październiku 2020 r. przez mgr inż. Stefana 

Gralikowskiego. 

2. Zakres opracowania 

Zgodnie z zawartą umową zakres opracowania obejmuje: 

 docieplenie ścian parteru i I p. styropianem do wysokości gzymsu nad I p. wraz z 

odtworzeniem elementów ozdobnych; 

 docieplenie ścian cokołowych do wierzchu opaski; 

 wymianę opaski wokół budynku. 

 

3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie niezbędnych dokumentów do procedury Zgłoszenia 

robót, uzyskania opinii Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na wybór wykonawcy robót. 

Niniejszy projekt nie ingeruje we wcześniejsze  opracowanie z września 2017 r. za wyjątkiem 

sposobu wykończenia  elewacji. 

Należy podkreślić, że zaprojektowana wcześniej kolorystyka elewacji pozostaje bez zmian. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Budynek A jest budynkiem wolnostojącym, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej 

podziemnej, z dachem stromym. 

Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. 
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Ściany cokołowe oraz powyżej cokołu parteru i I p. wykonane są jako murowane z cegły 

pełnej i otynkowane tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym. 

Wszystkie elewacje są bogato zdobione sztukaterią w postaci: gzymsów, opasek okiennych, 

podokienników, boni itd., co nadaje im szczególny historyczny wyraz. 

Do elewacji północno-zachodniej dobudowana została wtórna zadaszona obudowa zejścia 

zewnętrznego do piwnicy. 

 

5. Ocena stanu technicznego tynków zewnętrznych 

Tynki ścian zewnętrznych zostały wykonane jako zwykłe cementowo-wapienne kat. III z 

istotną oszczędnością cementu. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin zewnętrznych oraz losowo przeprowadzonych 

badań młotkiem murarskim stwierdzono liczne zarysowania powierzchni, spękania oraz 

miejscowe wyraźne odspojenia (tzw. głuche tynki), przy czym rysy i spękania występują 

również na elementach ozdobnych i detalach, co uprawnia do ich zakwalifikowania jako stan 

techniczny średni. 

W przypadku wystąpienia po odbiciu odspojonych tynków rys lub pęknięć w strukturze muru 

należy postąpić następująco: 

 rysy o głębokości do 3 cm należy po oczyszczeniu scalić preparatem żywicznym pod 

ciśnieniem, a następnie przeszyć co 15 cm klamrami z drutu Ø8. 

Preparat żywiczny wprowadzić za pomocą pakerów wierconych naprzemiennie po 

obu stronach rysy; 

 rysy o głębokości ponad 3 cm – należy wykuć pęknięte cegły i przemurować rysę 

cegłą pełną kl. min. 20 MPa z użyciem zaprawy kl. 8,0 MPa. 

Powodem odspojenia się części tynku jest brak dostatecznej przyczepności tynku do 

powierzchni ścian murowanych z cegły. 

Podczas wykonywania tynków prawdopodobnie nie oczyszczono dokładnie powierzchni ścian 

ceglanych oraz ich nie zagruntowano, a być może nie zwilżono również wodą. 

Istotną sprawą rzutującą na jakość tynków zewnętrznych jest również ich częściowe 

zawilgocenie spowodowane wadliwymi obróbkami blacharskimi oraz nieszczelnościami 

rynien i rur spustowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zakwalifikowano 35 % tynków do odbicia i nałożenia 

nowych. 
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6. Rys historyczny budynku 

W okresie od XIX w. do zakończenia I Wojny Światowej  teren na którym usytuowany jest 

budynek szkolny był użytkowany jako folwark. 

Po I Wojnie Światowej Władze Łowicza podjęły starania o pozyskanie terenu byłego folwarku  

z przeznaczeniem na budowę budynku Ludowej Szkoły Rolniczej im. Tadeusza Kościuszko.  

Obiekt Szkoły powstał w latach 1924-1925 na podstawie  projektu inż. Stanisława 

Porczyńskiego w stylu historyzującym, nawiązującym do renesansu. 

W latach 60-tych XX w. budynek został przebudowany i nadbudowany o II piętro z dachem 

mansardowym pokrytym blachą. 

Obecnie budynek użytkowany jest jako Zespół Szkół Ponadpodstawowych i nie przewiduje się 

zmiany jego funkcji. 

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej i został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków 

m. Łowicza oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków woj. Łódzkiego. 

 

7. Opis robót do wykonania 

W niniejszym projekcie przyjęto dane wyjściowe z audytu energetycznego dla ścian 

zewnętrznych tj. obliczone opory cieplne R przyjęte grubości warstwy dociepleniowej wraz ze 

współczynnikami przewodności cieplnej ƛ, obliczone współczynniki przenikania ciepła U. 

Wg audytu dla ścian zewnętrznych należy zastosować jako wariant optymalny styropian gr. 

14 cm o współczynniku przewodności cieplnej ƛ=0,032 W/m.K. , co daje współczynnik 

przenikania ciepła Uc=0,189W/m². K. 

W podokiennych blendach w celu zachowania dotychczasowego  podziału należy zastosować 

styropian jw. , lecz grubości 13 cm. Nad drzwiami bocznymi naklejane bonie gr. 1,5 cm. 

 

7.1.  Docieplenie ścian zewnętrznych parteru i I p. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać: 

1) Dokładnie ostukać młotkiem powierzchnię ścian i ustalić miejsca odspojone; 

2) Odbić uszkodzone i odspojone tynki; 

3) Skuć wszystkie elementy ozdobne ścian; 

4) Oczyścić i zagruntować odkryte powierzchnie ścian; 

5) Uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym odbite miejsca (na podstawie 

przeprowadzonych badań przyjęto do odbicia i uzupełnienia 35 % ogólnej 

powierzchni ścian); 

6) Zdemontować wszystkie tablice informacyjne oraz antenę satelitarną, uchwyty do 

flag i piony instalacji odgromowej; 
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7) Rozebrać rury spustowe z blachy oraz kosze zlewowe; 

8) Rozebrać murowaną obudowę zejścia do piwnicy w elewacji północno-zachodniej i 

uzupełnić tynki. 

9) Rozebrać parapety blaszane zewnętrzne okien; 

10) Rozebrać okładziny ścian bocznych podcienia wejścia głównego; 

11) Wkuć w tynk wszystkie przewody instalacji elektrycznych; 

12) W miejscach dotychczasowych ułożyć w rurkach niepalnych nowe piony instalacji 

odgromowej Ø 8mm z drutu ocynkowanego i połączyć je ze zwodami dachowymi i 

bednarką otokową. 

Po wykonaniu całości robót przygotowawczych wykonać docieplenie ścian metodą „lekką 

mokrą” z zastosowaniem styropianu elewacyjnego gr. 14 cm o współczynniku przewodności 

cieplnej ƛ=0,032 W/m.K. oraz tynku cienkowarstwowego mineralnego o granulacji 2 mm. 

Ościeża okienne wykonać z tynku gładkiego  i pomalować na kolor biały 2 x farba silikonową po 

uprzednim zagruntowaniu. 

Przed przymocowaniem warstwy ociepleniowej ze styropiananu należy do ścian przymocować 

obróbki blacharskie gzymsów w kształcie litery Z z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 

0,55 mm montując je do ściany zewnętrznej kołkami rozporowymi Ø4,5 mm o długości 6 cm w 

rozstawie co 0,25 m w dwóch rzędach w sposób mijankowy. Na obróbkach gzymsów 

zamontować typowe kolce przeciwko ptakom. 

Styki blachy ze styropianem ocieplającym wypełnić szczelnie silikonem białym. 

Mocowanie płaszczyzny blachy do powierzchni gzymsu styropianowego za pomocą klejenia. 

Po przymocowaniu obróbek blacharskich gzymsów oraz po nałożeniu warstwy ociepleniowej ze 

styropianu należy przystąpić do przyklejania kształtek styropianowych wykonanych na wzór 

skutych elementów architektonicznych (ozdobnych). 

W wyniku konsultacji ze specjalistycznymi producentami ustalono, że jest możliwe wykonanie ze 

styropianu każdej kształtki z konkretnymi wymiarami. 

Architektonicznie elementy ozdobne to: 

 Gzyms między kondygnacyjny pomiędzy parterem, a I p.; 

 Gzyms wieńczący nad I p.; 

 Gzyms wieńczący skośny szczytowy; 

 Parapety podokienne; 
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 Bonie narożne oraz nad drzwiami bocznymi; 

 Opaski okienne proste i łukowe; 

 Opaska łukowa wraz z podstawą wejścia głównego; 

 Opaski drzwi bocznych; 

 Rozeta okienka owalnego szczytowego. 

Szczegółowe wymiary kształtek zostały przedstawione w części graficznej projektu. 

7.1.1. Wymagania materiałowe dla kształtek: 

 Kształtki wykonane z twardego styropianu klasy EPS200 (FS30) bez dodatku reglanulatu); 

 na powierzchni kształtki maszynowo metodą ciągnioną wykonana warstwa o grubości 

min. 15 mm zabezpieczająca ze specjalnej zaprawy na bazie żywic kopolimerów, akrylu z 

wypełniaczem kwarcowym i dodatkami modyfikującymi, tworzącą powłokę o jednolitej 

drobnej strukturze przypominającą powierzchnię piaskowca. 

 

7.1.2. Warunki montażu kształtek: 

 do przyklejenia kształtek stosować typowe kleje do klejenia styropianu; 

 do łączenia wzajemnego profili stosować kleje trwale plastyczne 

 

7.1.3. Kolejność prac przy nakładaniu kształtek 

1) przygotować potrzebne narzędzia i miejsce pracy, sprawdzić jakość i stan podłoża; 

2) przymierzyć profile do ściany i odznaczyć ich położenie; 

3) upewnić się, że poszczególne elementy łączą się ze sobą bez załamań; 

4) dociąć elementy (piłą do metalu lub inną z małymi zębami w przyźni), ponownie 

sprawdzić przymierzając do ściany; 

5) elementy kleić do ściany, nakładając na podłużne krawędzie zaprawę pasami ciągłymi, 

tak aby zaprawa po dociśnięciu wypełniła szczelnie przestrzeń pomiędzy kształtką, a 

ścianą, nadmiar zaprawy usunąć niezwłocznie; 

6) profile skleić ze sobą klejem elastycznym wyciskając pasek wzdłuż obwodu w takiej 

odległości od krawędzi przekroju, aby nie wycisnąć go na zewnątrz. 

Profili nie łączyć „na styk” lecz pozostawić szczeliną 1,5÷2,0 mm którą po przyklejeniu 

należy wypełnić masą szpachlową. 

Po wyschnięciu wyszlifować papierem ściernym. 
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7.1.4. Obróbki blacharskie parapetów podokiennych 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 0,55 mm, 

kierując się następującymi zasadami: 

1) w ościeżach wykonać z zaprawy klejowej spadki w kierunku zewnętrznym i na tak 

przygotowaną powierzchnię nakleić warstwę papy samoprzylepnej; 

2) boki parapetów blaszanych wpuścić pod tynk ościeży na wysokość 3 cm (wywinąć 

blachę), a następnie tynki naprawić; 

3) jeden bok podłużny parapetu po wywinięciu blachy na wysokość ok. 3 cm 

przymocować do listwy okiennej pod parapetowej; 

4) drugi bok podłużny wyprowadzić 3 cm poza lico podokiennika i zakończyć 

kapinosem poprzez odpowiednie przegięcie blachy. 

Parapety mocować do podłoża za pomocą klejenia (alternatywa: kołki rozporowe z 

łbem kapeluszowym i podkładkami gumowymi). 

Wszystkie styki dokładnie uszczelnić silikonem bezbarwnym. 

 

7.1.5. Wymiana rur spustowych oraz koszy zlewowych 

Wg informacji uzyskanej od użytkownika budynku brak odpowiedniej wielkości koszy 

zlewowych jest powodem licznych zacieków, a w konsekwencji zawilgocenia ścian i 

degradacji tynków zewnętrznych. 

Projektowane ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 14cm powoduje konieczność 

odsunięcia pionów żeliwnych od elewacji o powyższą grubość. 

W tym celu piony należy odkopać i przerobić miejsce włączenia się do kanalizacji 

deszczowej. 

Nowe rury spustowe Ø12 cm wykonać z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 0,55 

mm po wierzchu elewacji  w miejscach dotychczasowych. 

Kosze zlewowe pomiędzy rynnami, a rurami spustowymi wykonać o pojemności 12 dcm³ 

z blachy jak wyżej. 

Połączenia blach  systemowe a mocowanie do ściany (warstwy nośnej uchwytami 

cynowanymi). 

 

7.1.6. Tablice pamiątkowe w portalu wejścia głównego. 

Tablice pamiątkowe wykonane z kamienia polerowanego należy chronić w 

dotychczasowych miejscach oraz w dotychczasowej formie. 

W tym celu w warstwie dociepleniowej ściany należy pozostawić dwa „okienka” o 

wymiarach o 4 cm większych jak wymiar tablic. 
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Krawędzie styropianowe okienek ściąć pod kątem 45° tak aby powstała stosunkowo 

łagodna wnęka (otok prosty 2 cm + skośny 14 cm), co w efekcie dawać będzie pewną 

formę obrazu o głębokich 14 cm ramach. 

Otok prosty oraz skośny wykończyć tynkiem cienkowarstwowym gładkim i pomalować 2 

x farbą silikonową po uprzednim zagruntowaniu. 

 

7.1.7. Uchwyty do flag i oprawy oświetleniowe na wspornikach. 

Istniejące uchwyty oraz wsporniki wykonane z prostych rur czarnych należy rozebrać bez 

odzysku. 

Nowe uchwyty wykonane z rur malowanych proszkowo na kolor jasno grafitowy 

zamontować w warstwie nośnej ściany zewnętrznej. 

Oprawy oświetleniowe należy wymienić na energooszczędne ledowe na typowych 

wspornikach ozdobnych w kolorze jak uchwyty do flag. 

 

7.1.8. Tablice informacyjne przy wejściu głównym. 

Wszystkie tablice przed dociepleniem należy zdemontować z pełnym odzyskiem, a po 

jego wykonaniu należy je ponownie zamontować w miejscu dotychczasowym. 

 

7.1.9. Docieplenie ściany frontowej wyłożonej piaskowcem 

Ściana w obrębie wejścia głównego (tarasu) w jej dolnej części wyłożona jest płytami z 

naturalnego piaskowca grubości ok. 4,4 cm, co jest rozwiązaniem pierwotnym, które 

powinno być podtrzymane w termomodernizacji. 

 

Kolejność wykonania robót: 

1) Ostrożne odbicie istniejących płyt z pełnym odzyskiem; 

2) oczyszczenie odzyskanych płyt wraz z uzupełnieniem drobnych odprysków i 

przygotowaniem do ponownego wbudowania; 

3) uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego po odbitej okładzinie; 

4) docieplenie ściany styropianem elewacyjnym lecz grubości 8÷9,5 cm (sprawdzić 

grubość po odbiciu płyt i uzupełnieniu tynku) metodą „lekką mokrą” lecz bez tynku 

cienkowarstwowego; 

5) przymocowanie za pomocą zaprawy klejowej płyt piaskowca do wykonanego 

ocieplenia; 

6) kołkowanie płyt piaskowca do warstwy nośnej ściany na głębokość 10 cm (po 2 szt. 

kołków na każdą płytę); 
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7) zaślepienie otworów montażowych zaprawą wypełniającą barwioną w masie (kolor 

piaskowca) i wypełnienie spoin; 

8) impregnacja powierzchni środkiem hydrofobowym. 

Należy przestrzegać warunku, aby powierzchnia płyt piaskowca licowała się z powierzchnia 

wykończoną ocieplonej ściany. 

7.1.10. Docieplenie ścian bocznych podcienia wejścia głównego 

Ze względu na konieczność zachowania proporcji architektonicznych nie jest wskazane 

docieplenie warstwą termoizolacyjną  gr. 14 cm, która to powodowałaby również 

zmniejszenie szerokości użytkowej. 

Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię tych ścian w stosunku do całkowitej 

powierzchni ścian zewnętrznych oraz śladowy wpływ na bilans energetyczny budynku 

zaprojektowano docieplenie z wełny mineralnej gr. 8cm  o współczynniku przewodności 

cieplnej ƛ= 0,036W/mk metodą „lekką mokrą” z wykończeniem tynkiem 

cienkowarstwowym gładkim malowanym 2x farbą silikonową na kolor biały. 

Wyokrąglone ściany wykusza klatki schodowej w elewacji tylnej ocieplić metodą „lekką 

mokrą” z użyciem wełny mineralnej gr. 14 cm o ƛ = 0,032 W/mk 

 

7.2.  Docieplenie ścian cokołowych 

Docieplenie ścian cokołowych należy wykonać nie tylko ze względów termoizolacyjnych, 

ale również ze względów architektonicznych, aby były zachowane pierwotne proporcje 

pomiędzy poszczególnymi elementami budynku. 

Istotną cechą budynku jest wysunięty cokół poza lico ścian kondygnacji parteru i I p. na 

odległość 4÷5 cm co jest charakterystyczne dla tego okresu budowania. 

Zasady wykonania docieplenia są identyczne jak dla ścian parteru i I p. z tym, że zamiast 

styropianu elewacyjnego zostanie zastosowany styropian ekstrudowany (styrodur) o tej 

samej grubości tj. 14 cm i współczynniku przewodności cieplnej ƛ=0,032 W/mk 

Docieplenie należy wykonać do głębokości 5 cm poniżej wierzchu opaski wokół budynku. 

 

7.3.  Przebudowa nadziemnej części ścian świetlików piwniczych. 

Nadziemne ściany wystające ponad teren od 5÷15 cm, murowane z cegły pełnej są w 

złym stanie technicznym i nie nadają się do remontu więc należy je rozebrać wraz z 

prowizorycznymi nakrywami. 
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Nowe części nadziemne o jednolitej wysokości 15 cm ponad ukształtowany na nowo 

poziom terenu należy wykonać jako betonowe (C16/20) o przekroju 20 x 15 cm z półką o 

szerokości 4 cm i wysokości 4,5 cm na osadzenie krat nakrywkowych. 

Kraty nakrywkowe wykonać z płaskowników stalowych, a całość wyrobów ocynkować. 

Schemat statyczny krat – płyta oparta na 3 krawędziach. 

Remont ścian podziemnych świetlików wg projektu podstawowego. 

7.4.  Przebudowa opaski wokół budynku 

Wokół budynku ułożone są opaski z płyt chodnikowych zwykłych o wym. 50x50x7cm. 

Stan techniczny tych opasek jest zły, a ponadto część z nich ułożona jest poniżej poziomu 

terenu przyległego, co wpływa na zawilgocenie ścian piwnic. 

Znaczna powierzchnia terenu przyległego ukształtowana jest niewłaściwie tzn. brak jest 

wymaganego spadku w kierunku zewnętrznym od budynku. 

Przed przystąpieniem do ułożenia opaski teren przyległy w pasie szerokości min. 6 m 

należy ukształtować z min. 1,5% spadkiem w kierunku od budynku. 

Wierzch opaski należy wynieść 8÷10 cm powyżej nowo ukształtowanego terenu. 

Opaskę wykonać z otoczaków o frakcji 10÷30 mm, szerokości 60cm, grubości 14cm na 

warstwie osączającej z piasku grubości 15 cm. 

Opaskę ograniczyć obrzeżami betonowymi barwionymi w masie na kolor jasno grafitowy. 

Nawierzchnię z otoczaków ułożyć ze spadkiem 2%. 

 

7.5.  Opis technologii wykonania ocieplenia 

7.5.1. Przygotowanie podłoża: 

Podłoże na którym będzie mocowany system należy oczyścić z brudu, kurzu, porostów, 

luźno związanych fragmentów itp. czynników osłabiających przyczepność kleju. 

Podłoże powinno charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną  dla 

powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. 

Ściany budynku szkoły spełniają powyższe kryterium. W celu uzyskania prostej i 

wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ociepleniowego należy zamontować nad 

wysunięciem cokołu tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trafne i estetyczne 

wykończenie elewacji od dołu. Listwę należy zastosować z kształtownika aluminiowego 

dobranego do grubości styropianu 14 cm, mocowanego do podłoża stalowymi kołkami 

rozporowymi. 

7.5.2. Przyklejanie płyt styropianowych: 

Płyty styropianowe należy przykleić do podłoża przy pomocy masy klejącej. Płytę z 

nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranych miejscu i 



10 
 

docisnąć do podłoża. Boczne krawędzie płyt powinny do siebie szczelnie przylegać, a 

masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem 

zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

7.5.3. Kołkowanie płyt styropianowych: 

Należy zastosować kołkowanie w ilości 4 kołki na 1 m². Osadzić dyble z tworzywa 

sztucznego opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia, a następnie wkręcić trzpienie 

do oporu. 

7.5.4. Prace dodatkowe 

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz ościeży okiennych i drzwiowych 

poprzez osadzenie kątownika aluminiowego ochronnego. 

7.5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Minimalna grubość warstwy klejącej, na którym zostanie zatopiona siatka zbrojąca z 

włókien szklanych powinna wynosić 3 mm. 

Przygotowaną masą klejącą należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem 

powierzchni pacą zębatą. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 

cm. Minimalne otulenie siatki powinno wynosić 1 mm. 

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej można przystąpić do wykonywania 

podkładu tynkarskiego. 

7.5.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Podkład tynkarski należy stosować bez rozcieńczenia w temperaturach +5°C ÷ + 25°C 

Nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

7.5.7. Nakładanie tynku szlachetnego: 

Zaprojektowano tynk mineralny o granulacji 2 mm malowany 2x farbą silikonową 

(kolorystyka została przedstawiona na rysunkach elewacji projektu podstawowego). 

Czynność nakładania tynku może być prowadzona w temperaturze +5°C ÷ + 25°C, przy 

uniknięciu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 

warstwie przy pomocy stalowej gładkiej pacy. 

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
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8. Oddziaływanie inwestycji 

Ze względów na ograniczenie robót do termomodernizacji ścian zewnętrznych oddziaływanie 

inwestycji będzie całkowicie mieściło się w granicach działki inwestora. 

Odległość budynku od granic są w zgodności z RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


