OPIS TECHNICZNY

do projektu docieplenia scian zewnetrznych budynku A kompleksu szkolnego ZSP nr 2 w towiczu przy

ul. Blich 10

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Powiatem towickim;

1.2. Projekt wykonawcy autorstwa mgr inz. arch. Doroty Mokrosinskiej (opracowanie
wrzesien 2017 r.);

1.3. Decyzja pozwolenia na budowe z dnia 05.12.2017 r. robét termo modernizacyjnych;

1.4. Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi z dnia 08.07.2019 r.
zezwalajgce na wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem;

1.5. Audyt Energetyczny autorstwa mgr inz. Filipa Bartkowskiego (opracowanie luty 2020 r.);

1.6. Wytyczne Inwestora i uzytkownika budynku;

1.7. Ogledziny techniczne elewacji budynku wraz z oceng stanu technicznego tynkéw
zewnetrznych przeprowadzone w m-cu pazdzierniku 2020 r. przez mgr inz. Stefana
Gralikowskiego.

2. Zakres opracowania

Zgodnie z zawartg umowg zakres opracowania obejmuje:

e docieplenie sScian parteru i | p. styropianem do wysokosci gzymsu nad | p. wraz z
odtworzeniem elementéw ozdobnych;
e docieplenie $cian cokotowych do wierzchu opaski;

e wymiane opaski wokét budynku.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie niezbednych dokumentéw do procedury Zgtoszenia
robdt, uzyskania opinii Konserwatora Zabytkéw oraz przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybdr wykonawcy robaét.
Niniejszy projekt nie ingeruje we wczesniejsze opracowanie z wrze$nia 2017 r. za wyjgtkiem
sposobu wykonczenia elewacji.

Nalezy podkresli¢, ze zaprojektowana wczesniej kolorystyka elewacji pozostaje bez zmian.

4. Opis stanu istniejgcego
Budynek A jest budynkiem wolnostojgcym, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej, z dachem stromym.

Budynek zostat wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje.



Sciany cokotowe oraz powyzej cokotu parteru i | p. wykonane sg jako murowane z cegly
petnej i otynkowane tynkiem zwyktym cementowo-wapiennym.

Wszystkie elewacje sg bogato zdobione sztukaterig w postaci: gzymsdw, opasek okiennych,
podokiennikdw, boni itd., co nadaje im szczegdlny historyczny wyraz.

Do elewacji potnocno-zachodniej dobudowana zostata wtdrna zadaszona obudowa zejscia

zewnetrznego do piwnicy.

Ocena stanu technicznego tynkéw zewnetrznych
Tynki Scian zewnetrznych zostaty wykonane jako zwykte cementowo-wapienne kat. Il z
istotng oszczednoscig cementu.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin zewnetrznych oraz losowo przeprowadzonych
badan mtotkiem murarskim stwierdzono liczne zarysowania powierzchni, spekania oraz
miejscowe wyrazne odspojenia (tzw. gtuche tynki), przy czym rysy i spekania wystepujg
rowniez na elementach ozdobnych i detalach, co uprawnia do ich zakwalifikowania jako stan
techniczny $redni.
W przypadku wystgpienia po odbiciu odspojonych tynkéw rys lub peknie¢ w strukturze muru
nalezy postgpi¢ nastepujaco:
e rysy o gtebokosci do 3 cm nalezy po oczyszczeniu scali¢ preparatem zywicznym pod
ci$nieniem, a nastepnie przeszy¢ co 15 cm klamrami z drutu @8.
Preparat zywiczny wprowadzi¢ za pomocg pakerdw wierconych naprzemiennie po
obu stronach rysy;
e rysy o gtebokosci ponad 3 cm — nalezy wykué pekniete cegty i przemurowac ryse
cegtg petna kl. min. 20 MPa z uzyciem zaprawy kl. 8,0 MPa.
Powodem odspojenia sie czesci tynku jest brak dostatecznej przyczepnosci tynku do
powierzchni scian murowanych z cegty.
Podczas wykonywania tynkéw prawdopodobnie nie oczyszczono doktadnie powierzchni $cian
ceglanych oraz ich nie zagruntowano, a byé moze nie zwilzono rowniez wodg.
Istotng sprawa rzutujacg na jako$¢ tynkéw zewnetrznych jest réowniez ich czesciowe
zawilgocenie spowodowane wadliwymi obrdbkami blacharskimi oraz nieszczelno$ciami
rynien i rur spustowych.
Na podstawie przeprowadzonych badan zakwalifikowano 35 % tynkdw do odbicia i natozenia

nowych.



Rys historyczny budynku

W okresie od XIX w. do zakoriczenia | Wojny Swiatowej teren na ktérym usytuowany jest
budynek szkolny byt uzytkowany jako folwark.

Po | Wojnie Swiatowej Wtadze towicza podjety starania o pozyskanie terenu bytego folwarku
z przeznaczeniem na budowe budynku Ludowej Szkoty Rolniczej im. Tadeusza Kosciuszko.
Obiekt Szkoty powstat w latach 1924-1925 na podstawie projektu inz. Stanistawa
Porczynskiego w stylu historyzujgcym, nawigzujgcym do renesansu.

W latach 60-tych XX w. budynek zostat przebudowany i nadbudowany o Il pietro z dachem
mansardowym pokrytym blacha.

Obecnie budynek uzytkowany jest jako Zespdt Szkét Ponadpodstawowych i nie przewiduje sie
zmiany jego funkgji.

Budynek podlega ochronie konserwatorskie] i zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw

m. towicza oraz Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow woj. tddzkiego.

Opis robot do wykonania

W niniejszym projekcie przyjeto dane wyjsciowe z audytu energetycznego dla scian
zewnetrznych tj. obliczone opory cieplne R przyjete grubosci warstwy dociepleniowej wraz ze
wspdtczynnikami przewodnosci cieplnej A, obliczone wspdtczynniki przenikania ciepfa U.

Wg audytu dla scian zewnetrznych nalezy zastosowaé jako wariant optymalny styropian gr.
14 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,032 W/m.K. , co daje wspodtczynnik
przenikania ciepta Uc=0,189W/m?. K.

W podokiennych blendach w celu zachowania dotychczasowego podziatu nalezy zastosowac

styropian jw. , lecz grubosci 13 cm. Nad drzwiami bocznymi naklejane bonie gr. 1,5 cm.

7.1. Docieplenie scian zewnetrznych parterui | p.
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykonac:

1) Dokfadnie ostuka¢ mtotkiem powierzchnie $cian i ustali¢ miejsca odspojone;

N

Odbié uszkodzone i odspojone tynki;

W

)

)

) Skué wszystkie elementy ozdobne scian;

) Oczyscic i zagruntowac odkryte powierzchnie $cian;
)

5) Uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym odbite miejsca (na podstawie
przeprowadzonych badan przyjeto do odbicia i uzupetnienia 35 % ogdlnej
powierzchni $cian);

6) Zdemontowac wszystkie tablice informacyjne oraz antene satelitarng, uchwyty do

flag i piony instalacji odgromowej;



7) Rozebrac rury spustowe z blachy oraz kosze zlewowe;

8) Rozebra¢ murowang obudowe zejscia do piwnicy w elewacji pétnocno-zachodniej i
uzupetnic¢ tynki.

9) Rozebrac parapety blaszane zewnetrzne okien;

10) Rozebraé oktadziny scian bocznych podcienia wejscia gtéwnego;

11) Wku¢ w tynk wszystkie przewody instalacji elektrycznych;

12) W miejscach dotychczasowych utozyé w rurkach niepalnych nowe piony instalacji
odgromowej @ 8mm z drutu ocynkowanego i potaczy¢ je ze zwodami dachowymi i

bednarka otokowa.

Po wykonaniu catosci robot przygotowawczych wykonaé docieplenie $cian metods ,lekka
mokrg” z zastosowaniem styropianu elewacyjnego gr. 14 cm o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,032 W/m.K. oraz tynku cienkowarstwowego mineralnego o granulacji 2 mm.
Oscieza okienne wykonac z tynku gtadkiego i pomalowac na kolor biaty 2 x farba silikonowa po

uprzednim zagruntowaniu.

Przed przymocowaniem warstwy ociepleniowej ze styropiananu nalezy do Scian przymocowac
obrébki blacharskie gzymséw w ksztatcie litery Z z blachy stalowej malowanej proszkowo gr.
0,55 mm montujac je do Sciany zewnetrznej kotkami rozporowymi @4,5 mm o dtugosci 6 cm w
rozstawie co 0,25 m w dwéch rzedach w sposéb mijankowy. Na obrébkach gzymséw

zamontowac typowe kolce przeciwko ptakom.
Styki blachy ze styropianem ocieplajgcym wypetni¢ szczelnie silikonem biatym.
Mocowanie ptaszczyzny blachy do powierzchni gzymsu styropianowego za pomoca klejenia.

Po przymocowaniu obrébek blacharskich gzymséw oraz po natozeniu warstwy ociepleniowej ze
styropianu nalezy przystgpi¢ do przyklejania ksztattek styropianowych wykonanych na wzér

skutych elementdw architektonicznych (ozdobnych).

W wyniku konsultacji ze specjalistycznymi producentami ustalono, ze jest mozliwe wykonanie ze

styropianu kazdej ksztattki z konkretnymi wymiarami.
Architektonicznie elementy ozdobne to:

e Gzyms miedzy kondygnacyjny pomiedzy parterem, a | p.;
e Gzyms wienczacy nad | p.;
e  Gzyms wienczacy skosny szczytowy;

e Parapety podokienne;



e Bonie narozne oraz nad drzwiami bocznymi;

e Opaski okienne proste i tukowe;

e Opaska tukowa wraz z podstawg wejscia gtdwnego;
e Opaski drzwi bocznych;

e Rozeta okienka owalnego szczytowego.

Szczegdtowe wymiary ksztattek zostaty przedstawione w czesci graficznej projektu.

7.1.1. Wymagania materiatowe dla ksztattek:

Ksztattki wykonane z twardego styropianu klasy EPS200 (FS30) bez dodatku reglanulatu);
na powierzchni ksztattki maszynowo metodg ciggniong wykonana warstwa o grubosci
min. 15 mm zabezpieczajgca ze specjalnej zaprawy na bazie zywic kopolimeréw, akrylu z
wypetniaczem kwarcowym i dodatkami modyfikujgcymi, tworzgcg powtoke o jednolitej

drobnej strukturze przypominajaca powierzchnie piaskowca.

7.1.2. Warunki montazu ksztattek:

do przyklejenia ksztattek stosowac typowe kleje do klejenia styropianu;

do taczenia wzajemnego profili stosowac kleje trwale plastyczne

7.1.3. Kolejnos¢ prac przy naktadaniu ksztattek

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przygotowac potrzebne narzedzia i miejsce pracy, sprawdzic jakos$¢ i stan podtoza;
przymierzy¢ profile do $ciany i odznaczy¢ ich potozenie;

upewnicé sie, ze poszczegdlne elementy tgczg sie ze sobg bez zataman;

docigé¢ elementy (pit3 do metalu lub inng z matymi zebami w przyzni), ponownie
sprawdzi¢ przymierzajac do $ciany;

elementy klei¢ do $ciany, naktadajgc na podtuzne krawedzie zaprawe pasami ciggtymi,
tak aby zaprawa po docisnieciu wypetnita szczelnie przestrzen pomiedzy ksztattkg, a
$ciang, nadmiar zaprawy usung¢ niezwtocznie;

profile sklei¢ ze sobg klejem elastycznym wyciskajgc pasek wzdtuz obwodu w takiej
odlegtosci od krawedzi przekroju, aby nie wycisngé¢ go na zewnatrz.

Profili nie taczyé ,,na styk” lecz pozostawic szczeling 1,5+2,0 mm ktéra po przyklejeniu
nalezy wypetni¢ masg szpachlows.

Po wyschnieciu wyszlifowaé papierem Sciernym.



7.1.4. Obroébki blacharskie parapetéow podokiennych

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 0,55 mm,

kierujgc sie nastepujgcymi zasadami:

1) w osciezach wykona¢ z zaprawy klejowej spadki w kierunku zewnetrznym i na tak
przygotowang powierzchnie naklei¢ warstwe papy samoprzylepnej;

2) boki parapetéw blaszanych wpusci¢ pod tynk osciezy na wysokosé 3 cm (wywingé
blache), a nastepnie tynki naprawié;

3) jeden bok podtuzny parapetu po wywinieciu blachy na wysokos¢ ok. 3 cm
przymocowac do listwy okiennej pod parapetowej;

4) drugi bok podtuzny wyprowadzi¢c 3 cm poza lico podokiennika i zakonczy¢
kapinosem poprzez odpowiednie przegiecie blachy.
Parapety mocowac¢ do podtoza za pomocg klejenia (alternatywa: kotki rozporowe z
tbem kapeluszowym i podktadkami gumowymi).

Wszystkie styki doktadnie uszczelnié silikonem bezbarwnym.

7.1.5. Wymiana rur spustowych oraz koszy zlewowych

Wg informacji uzyskanej od uzytkownika budynku brak odpowiedniej wielkosci koszy
zlewowych jest powodem licznych zaciekédw, a w konsekwencji zawilgocenia $cian i
degradacji tynkéw zewnetrznych.

Projektowane ocieplenie Scian zewnetrznych o grubosci 14cm powoduje koniecznosé
odsuniecia pionéw zeliwnych od elewacji o powyzszg grubosé.

W tym celu piony nalezy odkopac i przerobi¢ miejsce wtgczenia sie do kanalizacji
deszczowej.

Nowe rury spustowe @12 cm wykona¢ z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 0,55
mm po wierzchu elewacji w miejscach dotychczasowych.

Kosze zlewowe pomiedzy rynnami, a rurami spustowymi wykonac o pojemnosci 12 dcm?
z blachy jak wyzej.

Pofaczenia blach systemowe a mocowanie do Sciany (warstwy nosnej uchwytami

cynowanymi).

7.1.6. Tablice pamigtkowe w portalu wejscia gtéwnego.

Tablice pamigtkowe wykonane z kamienia polerowanego nalezy chroni¢ w
dotychczasowych miejscach oraz w dotychczasowej formie.

W tym celu w warstwie dociepleniowej sciany nalezy pozostawi¢ dwa ,okienka” o

wymiarach o 4 cm wiekszych jak wymiar tablic.



Krawedzie styropianowe okienek scigé¢ pod katem 45° tak aby powstata stosunkowo
tagodna wneka (otok prosty 2 cm + skosny 14 cm), co w efekcie dawac bedzie pewng
forme obrazu o gtebokich 14 cm ramach.

Otok prosty oraz skosny wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym gtadkim i pomalowacé 2

x farbg silikonowg po uprzednim zagruntowaniu.

7.1.7. Uchwyty do flag i oprawy oswietleniowe na wspornikach.

Istniejgce uchwyty oraz wsporniki wykonane z prostych rur czarnych nalezy rozebrac bez
odzysku.

Nowe uchwyty wykonane z rur malowanych proszkowo na kolor jasno grafitowy
zamontowac w warstwie nosnej Sciany zewnetrznej.

Oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na energooszczedne ledowe na typowych

wspornikach ozdobnych w kolorze jak uchwyty do flag.

7.1.8. Tablice informacyjne przy wejsciu gtéwnym.
Wszystkie tablice przed dociepleniem nalezy zdemontowaé z petnym odzyskiem, a po

jego wykonaniu nalezy je ponownie zamontowac w miejscu dotychczasowym.

7.1.9. Docieplenie sciany frontowej wylozonej piaskowcem
Sciana w obrebie wejscia gtéwnego (tarasu) w jej dolnej czesci wytozona jest ptytami z
naturalnego piaskowca grubosci ok. 4,4 cm, co jest rozwigzaniem pierwotnym, ktére

powinno by¢ podtrzymane w termomodernizacji.

Kolejnos¢ wykonania robot:

1) Ostrozne odbicie istniejgcych ptyt z petnym odzyskiem;

2) oczyszczenie odzyskanych ptyt wraz z uzupetnieniem drobnych odpryskéw i
przygotowaniem do ponownego wbudowania;

3) uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego po odbitej oktadzinie;

4) docieplenie $ciany styropianem elewacyjnym lecz grubosci 8+9,5 cm (sprawdzi¢
grubos$¢ po odbiciu ptyt i uzupetnieniu tynku) metodsq , lekkg mokrg” lecz bez tynku
cienkowarstwowego;

5) przymocowanie za pomocy zaprawy klejowej ptyt piaskowca do wykonanego
ocieplenia;

6) kotkowanie ptyt piaskowca do warstwy nosnej Sciany na gtebokosé 10 cm (po 2 szt.

kotkdéw na kazda ptyte);



7) zaslepienie otworéw montazowych zaprawg wypetniajgcg barwiong w masie (kolor
piaskowca) i wypetnienie spoin;

8) impregnacja powierzchni srodkiem hydrofobowym.

Nalezy przestrzega¢ warunku, aby powierzchnia ptyt piaskowca licowata sie z powierzchnia

wykoniczong ocieplonej sciany.

7.2.

7.3.

7.1.10. Docieplenie scian bocznych podcienia wejscia gtdownego

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania proporcji architektonicznych nie jest wskazane
docieplenie warstwg termoizolacyjng gr. 14 cm, ktéra to powodowataby réwniez
zmniejszenie szerokosci uzytkowe;j.

Biorgc pod uwage niewielkg powierzchnie tych scian w stosunku do catkowitej
powierzchni $cian zewnetrznych oraz $ladowy wptyw na bilans energetyczny budynku
zaprojektowano docieplenie z wetny mineralnej gr. 8cm o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A= 0,036W/mk metodg ,lekkg mokrg” z wykoriczeniem tynkiem
cienkowarstwowym gtadkim malowanym 2x farbg silikonowg na kolor biaty.
Wyokraglone Sciany wykusza klatki schodowej w elewacji tylnej ociepli¢ metods ,lekka

mokrg” z uzyciem wetny mineralnej gr. 14 cm o A = 0,032 W/mk

Docieplenie scian cokotowych

Docieplenie $cian cokotowych nalezy wykonac nie tylko ze wzgledéw termoizolacyjnych,
ale réwniez ze wzgleddéw architektonicznych, aby byty zachowane pierwotne proporcje
pomiedzy poszczegdlnymi elementami budynku.

Istotng cechg budynku jest wysuniety cokdt poza lico $cian kondygnacji parteru i | p. na
odlegtosé 4+5 cm co jest charakterystyczne dla tego okresu budowania.

Zasady wykonania docieplenia sg identyczne jak dla $cian parteru i | p. z tym, ze zamiast
styropianu elewacyjnego zostanie zastosowany styropian ekstrudowany (styrodur) o tej
samej grubosci tj. 14 cm i wspodfczynniku przewodnosci cieplnej A=0,032 W/mk

Docieplenie nalezy wykona¢ do gtebokosci 5 cm ponizej wierzchu opaski wokét budynku.

Przebudowa nadziemnej czesci scian swietlikow piwniczych.
Nadziemne $ciany wystajgce ponad teren od 5+15 cm, murowane z cegly petnej sg w
ztym stanie technicznym i nie nadajg sie do remontu wiec nalezy je rozebra¢ wraz z

prowizorycznymi nakrywami.



7.4.

7.5.

Nowe czesci nadziemne o jednolitej wysokosci 15 cm ponad uksztattowany na nowo
poziom terenu nalezy wykonac jako betonowe (C16/20) o przekroju 20 x 15 cm z pbtkg o
szerokosci 4 cm i wysokosci 4,5 cm na osadzenie krat nakrywkowych.

Kraty nakrywkowe wykona¢ z ptaskownikdw stalowych, a cato$é wyrobdw ocynkowad.
Schemat statyczny krat — ptyta oparta na 3 krawedziach.

Remont $Scian podziemnych $wietlikdw wg projektu podstawowego.

Przebudowa opaski wokét budynku

Wokoét budynku utozone sg opaski z ptyt chodnikowych zwyktych o wym. 50x50x7cm.
Stan techniczny tych opasek jest zty, a ponadto czes¢ z nich utozona jest ponizej poziomu
terenu przylegtego, co wptywa na zawilgocenie $cian piwnic.

Znaczna powierzchnia terenu przylegtego uksztattowana jest niewtasciwie tzn. brak jest
wymaganego spadku w kierunku zewnetrznym od budynku.

Przed przystgpieniem do utozenia opaski teren przylegty w pasie szerokosci min. 6 m
nalezy uksztattowac z min. 1,5% spadkiem w kierunku od budynku.

Wierzch opaski nalezy wynie$é 8+10 cm powyzej nowo uksztattowanego terenu.

Opaske wykonaé z otoczakdw o frakcji 10+30 mm, szerokosci 60cm, grubosci 14cm na
warstwie osgczajacej z piasku grubosci 15 cm.

Opaske ograniczy¢ obrzezami betonowymi barwionymi w masie na kolor jasno grafitowy.

Nawierzchnie z otoczakéw utozy¢ ze spadkiem 2%.

Opis technologii wykonania ocieplenia

7.5.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze na ktérym bedzie mocowany system nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw ostabiajgcych przyczepnosé kleju.

Podtoze powinno charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla
powstania potgczenia klejowego z warstwag styropianu.

Sciany budynku szkoty spetniajg powyisze kryterium. W celu uzyskania prostej i
wypoziomowane] dolnej krawedzi systemu ociepleniowego nalezy zamontowa¢ nad
wysunieciem cokotu tzw. listwe cokotowa, dajacg pewne, trafne i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwe nalezy zastosowac z ksztattownika aluminiowego
dobranego do grubosci styropianu 14 cm, mocowanego do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

7.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych:

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ do podtoza przy pomocy masy klejacej. Ptyte z

natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranych miejscu i
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docisngé¢ do podtoza. Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem
zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

7.5.3. Kotkowanie ptyt styropianowych:

Nalezy zastosowaé kotkowanie w ilosci 4 kotki na 1 m2 Osadzi¢ dyble z tworzywa
sztucznego opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia, a nastepnie wkrecic trzpienie
do oporu.

7.5.4. Prace dodatkowe

Wykonaé¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz osciezy okiennych i drzwiowych
poprzez osadzenie kgtownika aluminiowego ochronnego.

7.5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej:

Minimalna grubosé¢ warstwy klejgcej, na ktérym zostanie zatopiona siatka zbrojgca z
widkien szklanych powinna wynosi¢ 3 mm.

Przygotowang masg klejacg nalezy naciggnaé na sciane z jednoczesnym formowaniem
powierzchni pacg zebata.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5
c¢m. Minimalne otulenie siatki powinno wynosi¢ 1 mm.

Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej mozina przystgpi¢c do wykonywania
podktadu tynkarskiego.

7.5.6. Wpykonanie podktadu tynkarskiego:

Podktad tynkarski nalezy stosowac bez rozciericzenia w temperaturach +5°C + + 25°C
Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

7.5.7. Naktadanie tynku szlachetnego:

Zaprojektowano tynk mineralny o granulacji 2 mm malowany 2x farbg silikonowa
(kolorystyka zostata przedstawiona na rysunkach elewacji projektu podstawowego).
Czynnos$¢ naktadania tynku moze by¢ prowadzona w temperaturze +5°C + + 25°C, przy
uniknieciu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajagc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy stalowej gtadkiej pacy.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa

sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu.
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8. Oddziatywanie inwestycji
Ze wzgleddw na ograniczenie robdt do termomodernizacji Scian zewnetrznych oddziatywanie
inwestycji bedzie catkowicie miescito sie w granicach dziatki inwestora.
Odlegtos¢ budynku od granic sg w zgodnosci z RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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