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ROZDZIAL 1.
Czesc ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

»Przebudowa instalacji kottowej w kottowni weglowej oraz wymiana sieci cieplnej pomiedzy
budynkami Ci A”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt sanitarnych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak

rowniez, jakosci wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

— Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

— Demontaz istniejgcej instalacji kottowej

— Montaz rurociggdw i armatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjneja i zabezpieczajacej

— Woykonanie wykopdw pod demontaz istniejgcej sieci

— Demontaz istniejgcych odcinkow sieci cieplnej kanatowej

— Woykonanie w miejscu istniejgcej sieci nowego rurociggu preizolowanego na potrzeby
grzewcze oraz dostarczenia cieptej wody uzytkowej do budynku zespotu szkét

— Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— Zakopanie sieci cieplnej oraz odtworzenie na powierzchni ziemi stanu pierwotnego

— lzolacje rurociggdw instalacji kottowej

— Uruchomienie instalacji kottowej i sieci cieplne;j

— Kontrole i odbiory

1.5 Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy.
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1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— zapoznanie sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac
ich dostepnos¢
— zapoznanie sie z ogdlnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci
Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji roboét lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych

wynagrodzen.
1.6.2 Zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykonaé w wysokim standardzie
jako$ciowym. Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢
wieksze naktady na utrzymywanie czystos$ci przy robotach budowlanych, a po zakornczeniu dnia
pracy zadbaé o zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na fukcje

uzytkowa obiektu ma duze znaczenie.
1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do
obowigzujgcych przepisow i aktdw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w
miejscu prowadzenia robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdt budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia

czynnikdw. Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych.
1.6.4 Warunki bezpieczennstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecenn Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia
oraz aktow prawnych obowigzujagcych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W
szczegolnosci  wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia wiasnym staraniem i na wfasny koszt wszelkich srodkéw majgcych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.
1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposdb i pory wjazdu na teren budowy, szczegdlnie
srodkow transportu o duzej masie i gabarytach w szczegdlnosci urzgdzen wiertniczych.

Dostawca podczas transportu materiatdw na budowe powinien stosowac sie do przepiséw
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym réwniez w zakresie nosnosci wagowej

poszczegdlnych ulic dojazdowych.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne.

Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie
45112000-5 . L.
ksztattowania terenéw zielonych.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje poje¢

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i
rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.
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ROZDZIAL 2.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatdw,
typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie przebudowy.

Wymiane instalacji kottowe] projektuje sie jako przytgczenie nowoprojektowanej instalacji do
istniejgcych kottéw weglowych. Projektuje sie wymiane starych rozdzielaczy na nowe o dtugosci
1,0m i srednicy nominalnej 150 mm (izolacja rurociggu o grubosci 100 mm). Instalacje kottowg
projektuje sie do wymiany, rurociagi zostang zastgpione stalowymi zewnetrznie ocynkowanymi
prowadzonymi po wierzchu $cian. Na przewodach przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z
obowigzujgcymi standardami oraz warunkami technicznymi zapobiegajgcej niekontrolowanym
stratom ciepta. Regulacje instalacji kottowej zapewnig pompy obiegowe oraz aramatura
rownowazgca. Urzgdzenia oraz armature mocowaé przy pomocy fabrycznych wspornikow. Przy
zamocowaniu nalezy szczegdlnie doktadnie je wypoziomowaé. Montaz urzgdzen moze wykonaé
wytgcznie firma posiadajgca stosowny certyfikat dopuszczajgcy do tego typu prac.

Siec cieplng projektuje sie do wymiany — istniajgca sie¢ kanatowg nalezy zdemontowaé, w miejscu
trasy przewoddéw zdemontowanych nalezy zamontowac przewody stalowe bez szwu preizolowane
prowadzone pod ziemig, a wewnatrz budynku A rury stalowe w izolacji w ptaszczu ochronnym. Sieé
cieplna bedzie dostarcza¢ czynnik grzewczy oraz cieptg wode uzytkowg do budynkdéw A, B i
spichlerza znajdujgcych sie na terenie zespotu szkét. Montaz urzadzen, podtaczenie instalacji
zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i
przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju.

Do zabudowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze technicznym
wykopu i podtoza, stwierdzajgcym prawidtowosc ich wykonania. Sie¢ cieplna musi by¢ budowana w
jednym systemie rur preizolowanych. Zmiany kierunkdéw oraz odgatezienia powinny by¢ wykonane
za pomocg preizolowanych ksztattek (kolan, tukéw, tréjnikéw), badz dla rur elastycznych za pomocg
naturalnego giecia. Technologia uktadania przewoddw musi gwarantowac utrzymanie trasy,
spadkow i gtebokosci zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sie¢ cieptownicza musi by¢ szczelna
zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym. Sie¢ cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych , tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami
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wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez
dostawcéw wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos¢
zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia
wyspecyfikowane w  Projekcie Przetargowym urzadzenia nie s juz produkowane, nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typdw,
wielko$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przebudowy
wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac
obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

ROZDZIAtL 3.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia,
ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i
p.poz.

ROZDZIAL 4.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Rury oraz armatura na plac budowy transportem samochodowym w paczkach zwierajgcych
elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monteréw. Roztadowanie
paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywac sie przy pomocy
wozka widtowego. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP
bezposrednio po otrzymaniu urzadzed nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnos¢
dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i listow przewozowych. Po roztadowaniu paczek,
transport ich w miejsce montazu oraz transport elementéow w miejsce posadowienia musi odbywac
sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Przez
utwardzong powierzchnie nalezy rozumieé ptaskie poziome, twarde podfozem, ktére nie zmienia
swoich wtasciwosci pod wptywem warunkdéw atmosferycznych. Paczki z urzadzeniami lub
elementami urzgdzen powinny by¢ przechowywane z dala od miejsc poruszania sie maszyn
(samochodow, dzwigdw i innych maszyn budowlanych) w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego srodowiska chemicznego, pytéw, piaskéw
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i innych czynnikdw zewnetrznych mogacych powodowac pogorszenie sie stanu przechowywanych
paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie ulegaty deformacjom. i
odksztatceniom miejscowym. Rury nalezy ukfada¢ na podkfadach. Podktady bedace podparciami
powinny mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny byé rozmieszczone w odpowiednich odstepach,
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia - przenoszenia rur nalezy uzywac, odpowiednich tasm o
szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania taficuchéw, stalowych lin, drutow itp. -
ksztattki preizolowane nalezy sktadowac¢ wg asortymentu i wymiardw, na rownych powierzchniach,
np. na drewnianych paletach i uktadac¢ tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnia. -
izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem. Korice rur przewodowych elementdéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem ich wnetrza. - w wypadku dtuzszego sktadowania elementy
preizolowanych rur i ksztattek wykonane z tworzyw sztucznych powinny byé chronione przed
bezposrednim promieniowaniem stonecznym. - nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac typu
przenoszenie, uktadanie rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu
PE przy temperaturze otoczenia ponizej — 10°C. - wyroby i elementy do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowej zespotu ztgcza nalezy przechowywac ze szczegdlng starannoscia, zabezpieczajac
je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. - komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej
ztgcza nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie
z wymaganiami dostawcy komponentdw.

ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do wykonania prac stanowi projekt o nazwie:
e Przebudowa instalacji kottowej w kottowni weglowej oraz wymiana sieci cieplnej pomiedzy
budynkami Ci A
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
projektach oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu Przebudowy spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz
wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:
— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
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zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzagdzen. przeprowadzenie wymaganych
préb instalacji

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
demontaze istniejgcej armatury oraz przewoddw grzewczych do rozdzielaczy nad kottami
wiacznie

montaz rurociggdw oraz aramatury instalacji kottowej

przeprowadzneie wykopdéw pod demontaz istniejgcej sieci kanatowej

demontaz istniejgcej sieci cieplnej kanatowej

montaz sieci cieplnej preizolowanej wraz z armatury

przeprowadzenie rozruchu instalacji kottowej zasilajgcej sieé cieplng, cieptej wody uzytkowej
(doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw pracy)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rOwnowazenia)

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

zakopanie wykopdw i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza byé réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

wykonanie przej$é i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczed konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej,
wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz
z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$é instalacji elementdw konstrukcyjnych, prace te
musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiadaé odpornos$¢ ogniowg wymagang dla
danej sciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét
wykonawecy robét innej branzy,

udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robdt ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,

strona] 10



— dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujgcego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

— przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

— wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji,
opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, doprowadzenie instalacji
wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i
ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowe;j
producentéw urzadzen,

— okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;.

5.2 Wytyczne montazowe
5.2.1 Prowadzenie rur instalacji kottowej

Przewody instalacji ogrzewania prowadzone bedg po wierzchu Scian. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych — mozliwo$é odpowietrzenia. Rurociggi poziome prowadzone pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach ruchomych. Podpory ruchome dobiera¢ jako systemowe, wg
zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy systemu podparé. Wszystkie rodzaje
podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggédw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Przejscia przez przegrody
pozarowe nalezy wykonywac z dokumentacjg projektowg. Wszystkie przewody z tworzywa nalezy
taczy¢ za pomocg ksztattek zgrzewanych, stalowe za pomocy potgczen kotnierzowych,
gwintowanych oraz spawanych.

Rurociagi oznakowac¢ przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie

wykonaé w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
5.2.2 Montaz armatury instalacji kottowe;j

Zawory réwnowazgce oraz odcinajace nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi i kontroli. Przy zaworach posiadajgcych nastawy po wykonaniu
rownowazenia nalezy zamiescic kartki z nastawami. Armature na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢d

zgodnie z projektem przebudowy oraz wytycznymi producentéw.
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5.2.3 Prowadzenie rur sieci cieplnej

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem poddane
ogodlnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy te majg wymagana jakos¢
techniczna.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub
przewodowa z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0°C, nalezy zwraca¢ uwage na
nastepujgce czynniki:

a) materiaty z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe
obchodzenia sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie moga by¢
narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W
trakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest
szczegdlna ostroznosé (nawet gdy Swieci stonce).

b) przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. Ptaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rure tg nalezy podgrzac do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy
podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegdlnie w miejscach ewentualnego
pdzniejszego zgrzewania Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur
preizolowanych w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej
0°C.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem
sieci. Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
uktadanie rurociggéw bez spadkéw, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci. Nalezy na
biezgco kontrolowac spadek przewoddw za pomoca niwelatora w odniesieniu do raperdw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz raperéw pomocniczych, ktédre mogg stanowié¢ np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu. Przy dopasowywaniu dfugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy
wykonywac scisle wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ostroznosci aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej. Przy cieciu i
ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikaé
pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, $ladéow zebdéw pity i innych rodzajéw rys. Dtugosc
odstonietego, nie izolowanego konca rury przewodowej powinna byé odpowiednia do konkretnego
rodzaju ztgcza. Rury przewodowe mogg byé tgczone wytgcznie za pomoca spawania. Odcinki
preizolowanych rur oraz ksztattki nalezy fgczy¢ poprzez wykonanie zespotoéw ztgczy.

Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy utozy¢ je na tymczasowych
podkfadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mieé przekréj o
minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych niz co 2-3 m i
bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na
podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢ co najmniej
10cm. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z Inspektorem nadzoru, moga byc¢ faczone w dtuzsze
sekcje i uktadane wzdtuz lub powyzej wykopu. Rury w wykopie powinny by¢ ufozone w
dostatecznych wymaganych odstepach wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢ co najmnie;j
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0,15m.

5.2.4 Wykonywanie zespotu ztgcza

Procedury wykonania zespotu ztgcza powinny zapewniac, ze trwatos¢ i wodoszczelnos¢ tego ztgcza
nie bedzie gorsza niz innych elementéw uzytych do wykonania sieci. Niezaleznie od stosowanego
rodzaju zespotu ztgcza, wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie kompletu wymagan robot
montazowych oraz odpowiednie przeszkolenie monteréw w zakresie wykonywania zespotu ztgcza
danego systemu. Konstrukcja zespotu ztgcz preizolowanych rur i ksztattek podziemnej wodnej sieci
cieptowniczej powinna zapewnia¢ spetnienie wymagan PN EN 489. Przy wykonywaniu kazdego
zespotu ztgcza, kolejno$é czynnosci powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta systemu tego
typu ztacza, zapewniajgc uzyskanie spetniajgcego wymagania tej normy. Roboty montazowe zespotu
ztacz powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel. Proces montazu zespotu
ztacza powinien by¢ zgodny z instrukcjami producenta elementdéw zespotu ztgcza. Montaz powinien
by¢ wykonywany przez ekipy specjalistyczne producenta lub osoby przeszkolone przez producenta.
Montaz zespotu ztgcz powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji
wystgpienia opadéw deszczu miejsca robot powinny by¢ ostoniete namiotem. Po wykonaniu préby
szczelnosci potgczen odcinka rur i ksztattek, mozna przystgpic¢ do dalszego montazu zespotu ztgcza.
Podstawowym warunkiem zapewnienia wtasciwej jakosSci robét jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw pracy w tym dostarczenie przestrzeni roboczej w wykopie. W przypadku wystgpienia
zawilgocenia izolacji cieplnej tgczonych rur i elementdw preizolowanych, mokrg lub zawilgocong
izolacje precyzyjnie wycig¢, zwracajac uwage na to , aby nie uszkodzi¢ rury przewodowej i rury
ostonowej. Z ptaszcza ostonowego tgczonych rur i elementéw preizolowanych, na odcinku co
najmniej 200 mm od zakonczenia mufy zespotu zfgcza, nalezy usungc wszelkie etykiety i nalepki. Dla
identyfikacji, przy dalszej kontroli, monter powinien oznakowaé zmontowang przez siebie mufe, np.
Za pomocg swoich inicjatéw — mozna zastosowaé podobny system kontroli jak przy spawaniu. Zaleca
sie tak zorganizowa¢ wykonanie zespotu ztgcza, aby tego samego dnia zmontowaé mufe a takze
wykonaé¢ prébe jej szczelnosci i izolacje cieplng zespotu ztacza (w kolejnosci wynikajgcej z
zastosowane] technologii wykonania). Konce rur ostonowych z tworzyw sztucznych i inne elementy
zespotu zfgcza z tworzyw sztucznych powinny byé odpowiednio przygotowane w celu uzyskania
szczelnosci ztgcza (usunieta warstwa utleniona, osuszone, odttuszczone). W trakcie montazu
zespotu ztgcza, zaréwno rura ostonowa tgczgcych odcinkdéw jak i inne elementy ztgcza powinny by¢é
czyste i suche oraz odttuszczone. Elementy zespotu ztgcza nalezy utrzymywac w stanie opakowanym
az do ostatniej chwili przed montazem. Prace montazowe oston zespotu ztgcza korzystnie jest
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C. Przy nizszych temperaturach elementy zespotu ztgcza
wykonane z tworzyw sztucznych zaleca sie przed montazem odpowiednio podgrzac. Jako ostony
zespotu ztgcza mozna stosowac wytgcznie mufy termokurczliwe z polietylenu sieciowanego metodg
radiacyjna, z dwoma otworami zalewowymi pianki zaslepianymi korkami termozgrzewalnymi. Nie
dopuszcza sie do stosowania ztgcz mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokurczliwego.

Montaz ostony zespotu ztgcza nalezy wykonywac precyzyjnie wedtug instrukcji producenta. Przy
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montazu ostony zespotu ztgcza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéow w
zakresie warunkéw pogodowych i czystosci prac montazowych. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztgcza przy ujemnych wartosciach temperatury. Wykonana
izolacja przeciwwilgociowa zespotu ztgcza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z wymaganiami
producentéw rur i elementéw preizolowaych. Wykonywanie izolacji cieplnej zespotu ztgcza nalez
przeprowadzac Scisle wedtug instrukcji producenta preizolowanych rur i elementdw. Izolacje cieplng
zespotu ztgcza nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie i dodatniej temperaturze otoczenia. Podczas
opadow atmosferycznych miejsce robdét nalezy ostoni¢ np. namiotem. Nalezy scisle przestrzegac
wymaganych przez producenta warunkéw pogodowych. Przed wykonaniem izolacji cieplnej zespotu
ztacza powinny by¢ przeprowadzone préby szczelnosci oston. I1zolacje cieplna zespotu ztgcza nalezy
wykonywac tego samego dnia co zamontowanie ostony przeciwwilgociowe]j zespotu ztacza. Zaleca
sie aby izolacje cieplng zespotu ztacza stanowit taki sam materiat izolacyjny jak w faczonych
odcinkach rur i elementéw preizolowanych. Izolacje cieplng zespotu ztgczy preizolowanych rur i
elementdw z izolacjg z pianki PUR mozna wykonywa¢ przez wlewanie komponentdw pianki PUR do
przestrzeni zespotu ztgcza. Pianka PUR izolacji zespotu ztgcza, tgczacego rury spetniajgce wymagania
PN-EN 253, powinna spetnia¢ wymagania PN EN 489. Przy wykonywaniu izolacji zespotu ztgcza przez
spienianie komponentéw w przestrzeni ztgcza powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) nalezy przestrzegac instrukcji producenta w zakresie: ilosci komponentéw, intensywnosci ich
mieszania, temperatury spieniania komponentéw, temperatury otoczenia przy spienianiu, czasu
reakcji, utwardzaniiin.,

b) komponenty pianki do momentu uzycia powinny by¢ przechowywane w firmowych pojemnikach
sktadowych w suchym miejscu, podanej przez producenta komponentéw temperaturze,

c) przed rozpoczeciem spieniania (wprowadzania komponentéw do przestrzeni zespotu ztgcza),
przestrzen zespotu ztgcza powinna byé sucha oraz, jesli to konieczne, odpowiednio podgrzana,

d) do zaizolowania zespotu ztgcza powinna by¢ uzyta odpowiednia —zgodna z dokumentacjg ilos¢
komponentéw pianki PUR. W zespole ztgcza nie moze zosta¢ zamkniete powietrze, a wszystkie

otwory odpowietrzajgce nalezy, po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelnié.
5.2.5 Armatura sieci cieplnej

Rodzaj armatury powinien odpowiadaé¢ warunkom roboczym sieci cieptowniczej, tj. ciSnieniu i
temperaturze nosnika ciepta. Prefabrykowane, preizolowane elementy sieci cieptowniczej:
armatura, odwodnienia i odpowietrzenia oraz zespoty odwodnienia z odpowietrzaniem i armatura
odcinajagcg czy inne, powinny byé montowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
producenta preizolowanych rur i elementédw w miejscu zgodnym z projektem technicznym sieci.
Preizolowana armatura moze byé stosowana bezposrednio w ziemi lub w studzienkach betonowych
prefabrykowanych. Stosowana bezposrednio w ziemi powinna by¢ lokalizowana w miejscach
stabilnych, nie podlegajacych przemieszczaniu. Trzpien armatury powinien by¢ umieszczony w
studzience, wpuscie, itp. Dtugos¢ trzpienia powinna umozliwia¢ obstuge armatury z powierzchni
terenu. Powierzchnie betonowych studzienek dla armatury, odwodnien i odpowietrzen powinny by¢

zabezpieczone przeciwwilgociowo wedtug obowigzujacych przepisdow, w zaleznosci od stopnia
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agresywnosci i rodzaju gruntu.
5.2.6 Montaz pozostatych urzadzen

Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym

urzadzeniem przez ich producenta.
5.2.7 Préby koncowe

INSTALACJA KOTLOWA
Po wykonaniu instalacje grzewczg nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réwniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji centralnego ogrzewania.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Cisnienie préoby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy
utrzymywad statg temperature wody.
Szczelnos$é rurociggdw nalezy sprawdzac¢ na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzyé.
Instalacja winna by¢ odtgczona od Zrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.
Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu
cisnienia do cisnienia proby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie
powinno by¢ roszen przeciekow i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w
badaniach wstepnych przeprowadzié¢ badanie gtdwne — w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia,
przeciekdw i spadku wiekszego niz 0,2 Bara.
Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu Zrédta ciepta, przy najwyiszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co
najmniej 72 godzin. Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekdw, a po schtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcern wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie proby
nalezy potwierdzié¢ pisemnie.
Na czas ptukania zawory muszg znajdowaé sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mieé natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.
Instalacja musi byé szczegdlnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa
na zanieczyszczenia. Przed prébg na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w zaworach
termostatycznych zgodnie z wielko$ciami podanymi w niniejszym projekcie.
Gtowice montowa¢ do zawordéw bezposrednio przed ostatecznym odbiorem. Wskazane jest
montowac gtowice zablokowane na warto$é zadang i zabezpieczone przed kradzieza.
Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- przestrzegad szczelnosci instalacji

- nie zmieniac¢ armatury

- nie oprdzniac instalacji z wody (oprécz sytuacji awaryjnych)

- maksymalne cisnienie i temperatura nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla
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najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody grzejnej)

- urzadzenia i instalacje utrzymywac w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywac
ostrych szmatek, szczotek, proszkéw, rozpuszczalnikdw ptynéw i aerozoli aktywnych chemicznie.
SIEC CIEPLNA
Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przeprowadzi¢ czyszczenie oraz wszystkie
niezbedne kontrole. Zaréwno przed, w trakcie jak i po zakoriczeniu montazu wykonawca powinien
utrzymywad wnetrze rurociggdéw i innych elementéw sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym
zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia koniecznosci czyszczenia, mozna je wykonaé metodg
przeptukania rurociggu strumieniem wody wg PN-M-34031. Rozruch prébny sieci nalezy wykonac
wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i odbiorze koncowym sieci. Okres ruchu prébnego

powinien wynosi¢ min. 72 godz. przy cisnieniu i temperaturze roboczej.

5.3 Wytyczne dotyczgce wykonywania wykopow
5.3.1 Wpykonanie wykopu

Wykopy majg by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie miaty szkodliwego oddziatywania na
nawierzchnie drég, budynkiiinne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Nalezy zapewni¢ witasciwe oznakowanie wykopu i zabezpieczenie przed dostepem o0sdéb
niepowotanych. Wykop powinien byé zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Pracownikom
pracujagcym w wykopie nalezy zapewnié bezpieczestwo. Wykonawca wykopdw jest odpowiedzialny
za wybdor metod wykonywania wykopu, ktéra powinna by¢ zgodna z wtasciwymi przepisami. Roboty
ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczgce pomiardw, organizacji robét itp. Nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-06050. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie w potaczeniu z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. W czasie pracy sprzetu mechanicznego nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, Przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi klina odtamu. Nadmiar ziemi z wykopow
i gruz wywozi¢ w trakcie prowadzenia robdt na wskazane przez Inwestora miejsce i rozplantowac .
Wykopy wykonywac do gtebokosci uwzgledniajgcej wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod
rury, z dnem réwnym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacjg. Wykopy do 1,0 m gtebokosci
wykonywac jako wykop o Sciankach prostych, bez rozparcia. Wykopy od 1,5 m do 3,0 m gtebokosci
wykonywac¢ jako wykop o $ciankach skarpowych, z bezpiecznym nachyleniem lub o Scianach
prostych z rozparciem. Szerokos¢ wykopdw powinna by¢ zgodna z wytycznymi montazu producenta
rur preizolowanych, lecz nie mniejsza niz 0,7 m Przykrycie rur nie moze byé mniejsze niz 0,5m. Nalezy
zapewni¢ dostateczna przestrzen do ukfadani, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na
wymaganej gtebokosci oraz dla wifasciwego zageszczenia materiatu-zasypki wokot rurociggu.
Wymiary wykopu powinny by¢ powiekszone w miejscach potaczen spawanych (niecki spawalniczej),
w miejscach odgatezien i w miejscach stref kompensacyjnych. W trakcie catego procesu montazu
rurociggu wykonawca powinien utrzymywaé wykop w stanie suchym i czystym. W celu

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodga powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
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spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Gdy wykop jest
gtebszy niz 1 m, to przy gruntach niespoistych, zaleca sie wykonywanie obudowy wykopéw. Dno
wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z
wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych dna wykopu. Wykonanie
wykopu podlega odbiorowi miedzyoperacyjnemu — czesciowemu. W razie koniecznosci prowadzic¢
odwodnienie powierzchniowe z wykopu pompami spalinowymi z przystawka samozasysajacg lub o
napedzie elektrycznym (zasilenie pomp w energie elektryczng z przewoinego agregatu

pradotwdrczego).
5.3.2 Materiat podsypki, osypki, zasypki

Jakosci gruntu piaszczystego wypetniajgcego wykop powinna byé zgodna z wymaganiami
okreslonymi przez producenta rur preizolowanych. W odniesieniu do podsypki i osypki powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:

A) wielko$¢ ziaren £ 8mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

B) czystos¢: materiat nie moze zawierad szkodliwych ilosci zieli prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslinnych,

C) ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzié
rurociag lub ztacza,

D) tarcie: zaleca sie stosowac takie materiaty obsypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymagajacego w
projekcie wspdtczynnika tarcia i ktére mozna zagesci¢ w wymaganym stopniu, przy minimalnym
zuzyciu energii,

E) zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do takiego
poziomu, w ktérym bedzie miat takg samg nos$nos$¢ gruntu poza wykopem.

Zasypke wykonaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni warstwami grubosci do 20 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is=1,02 w pasie ulicy oraz 1s=0,95 na

pozostatych odcinkach
5.3.3 Zasypywanie ksztattek i armatury

Przed zasypanie rurociggu w obszarze ksztattek (tukéw, tréjnikéw) nalezy sprawdzi¢ czy rozmiar
wykopu i potozenie rurociggu pozwalajg na projektowane przemieszczanie sie rurociggu oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem: potozenia rurociggu, ilos¢ i rozmieszczenie poduszek
kompensacyjnych. Przed zasypaniem rurociggu w obszarze armatury nalezy sprawdzié¢ jej

prawidtowe dziatanie.

5.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
= doktadny opis instalacji,
= szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,

= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
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prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,
= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi w szczegolnosci z réwnowazenia hydraulicznego,
= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkamilub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu ponownego
montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzadzenia
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét
na biezgco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktdre nie sg fabrycznie
pokryte ostatecznymi powtokami wykoniczeniowymi nalezy pokryé powtokg malarskg w kolorze

wskazanym przez Inwestora.

ROZDZIAtL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia
Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci
materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zgdanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z ST
z dokumentacjg projektowa
® badanie materiatdw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatow i porodwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub

przez odpowiednie badania specjalistyczne
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» ogledziny zewnetrzne polagajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i
urzadzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

= przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiada¢ aktualne
badania lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robét.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.

ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

= dla urzadzen - szt.
= dlarur -mb
=  dla zestawow - kpl.

= dla materiatéw masowych -kg.
Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre mogag mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robét wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materiaty, urzagdzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robdt”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci
poszczegblnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wilasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy

uwzgledni¢ mozliwos$é ich zwiekszenia.
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ROZDZIAL 8.
Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1 0Ogdlne wymagania odbioru robét

Odbidr robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do
odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania cieptej wody uzytkowe.

8.2 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét "zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,

= uzycie wiasciwych materiatow,

= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié¢ komisji
nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi w
trakcie budowy,
= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
= protokoty wykonanych préb i badan,
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzed i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.
W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
budowe.
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8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika uczestniczagcego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robét

= protokoty odbioru robét zanikajgcych

= karty katalogowe zastosowanych materiatéw

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

= karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposob schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnosc¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
Powyzsze nalezy przedtozyé powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze
by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.
Uwaga!ll Nieczytelna badZ niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmowienia przez Zamawiajacego przystapienia do czynnosci odbioru koncowego.
Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyziszych dokumentéw komisja
powinna sporzadzi¢ Protokét koncowy, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

® numer, miejscowos¢ i date sporzgdzenia

* nazwe i adres obiektu

® imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkdw komisji stwierdzajgce zgodnosc ustalen zawartych w protokole
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8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny maja

na celu stwierdzenie, czy instalacja bgdz urzadzenie:

- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

ROZDZIAL 9.
ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji

odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest

ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania

instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.

Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora.

ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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