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OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Materiaty:

a)

Blacha stalowa malowana proszkowo gr. 0,55 mm powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Rynny i rury spustowe z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN 607:1999

2. Wymagania:

2.1.
a)

b)

2.2.

b)
<)
2.3.
a)
b)
c)
d)

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,55 mm:

Ksztatt obrébek blacharskich powinien by¢ przystosowany do konkretnego miejsca wbudowania oraz ich
przeznaczenia.

Obrébki blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Rynny potokragte z blachy stalowej gr. 0,55 mm malowanej proszkowo:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugoscig producenta i sktadane w elementy
wieloczionowe

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm i uszczelnione;

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

rynny powinny mie¢ wbudowane odpowiednie ksztaitki wpustowe do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy jw.:

wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugoscig producenta i sktadane w elementy
wielocztonowe

taczone w zigczach pionowych na zaktad szerokosci minimum 40 mm metodg na wcisk z uszczelkg
gumowg

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru;

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha

Kontrola jakos$ci robot:

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;

b) sprawdzenie mocowania poszczegoélnych elementow;

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien;

d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu dgznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Przepisy zwigzane:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.



