ROZDZIAL IV

OPASKA Z DROBNYCH OTOCZAKOW
WOKOt BUDYNKU



Opaska wokot budynku

Istotne znaczenie dla trwatosci opaski ma prawidlowe zageszczenie gruntu wokot
fundamentéw. Powinno sie to zrobic tuz po zakonczeniu stanu zero. Przygotowujgc podtoze
pod opaske, koniecznie trzeba usung¢ humus, poniewaz nie daje sie on dobrze zagesci¢, a
takze chtonie wode i utrzymuje wilgoé, co jest niekorzystne dla scian budynku ponizej opaski.
W jego miejsce powinno sie utozy¢ warstwe filtracyjng, np. ze zwiru. Jej grubos¢ zalezy od
grubosci piasku stanowigcego podsypke oraz warstwy wykonczeniowej.

Podczas wykonywania opaski wokot budynku, trzeba pamietaé o waznych elementach:
e Spadku wyprowadzonym zawsze od Scian budynku

Uzyskuje sie go, odpowiednio formujgc i zageszczajgc ziemie w wykopie lub podczas
ukfadania nawierzchni opaski. Spadek musi wynosi¢ co najmniej 1,5-2%, czyli 8-10 mm na
dtugosci 50 cm lub 15-20 mm na dtugosci 1 m. Mimo ze s3 to niewielkie wartosci, maja
jednak znaczacy wptyw na odprowadzenie wody z okolic $cian fundamentowych.

o Dylatacji pomiedzy $ciang a opaska

Jej zadaniem jest ochrona izolacji $cian piwnic przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Gdyby
jej nie byto, opaska wokét domu wykonana z kostki lub ptyt poddana dziataniu np. mrozu
bedzie napiera¢ na Sciane lub w wyniku chodzenia po niej bedzie osiadac i niszczy¢ izolacje
na zewnetrznej powierzchni $ciany fundamentowej. Szczelina dylatacyjna powinna mieé
grubosci 1-2 cm i zosta¢ wypetniona piaskiem lub styropianem. Czasami dobrym i
wystarczajgcym rozwigzaniem jest utozenie miedzy $ciang a opaska dwdch warstw papy.

Jego wysokos¢ zalezy od rodzaju materiatu, z jakiego zostanie wykonana opaska. Jesli bedzie
to zwir lub ttuczen, wystarczy cokét wysokosci 30 cm, jezeli zas bedzie to powierzchnia
twarda i pfaska — beton czy kostka — wysoko$é te nalezy zwiekszy¢ do 50 cm.

Jego wysokos¢ zalezy od rodzaju materiatu, z jakiego zostanie wykonana opaska. Jesli bedzie
to zwir lub ttuczen, wystarczy cokét wysokosci 30 cm, jezeli za$ bedzie to powierzchnia
twarda i pfaska — beton czy kostka — wysoko$é te nalezy zwiekszy¢ do 50 cm.

W kazdej sytuacji teren w sgsiedztwie budynku (z opaska lub bez) nalezy uformowa¢ z lekkim
spadkiem (1,5-2%) umozliwiajgcym swobodny odptyw wody opadowe;j


https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/sciany-fundamentowe-rodzaje-i-budowa-scian-fundamentowych-aa-QMUw-Kxmu-vB4s.html
https://muratordom.pl/budowa/piwnica/jak-budowac-sciany-piwnic-aa-jsDa-Vxbr-84MF.html

