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Odpowiedzi na zapytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wraz z jej modyfikacjg

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w | LO w Lowiczu”.

. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, w zwigzku z zapytaniami do fresci specyfikaci istotnych warunkéw zamowienia, zwanej
dalej SIWZ, zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

Czesé |

1. Czy dysponujg Panstwo przedmiarem do tego zadania inwestycyjnego ? W udostepmonych
przez Paristwa zatgcznikach na stronie nie w1dz;my przedmiaru. ‘

2. Prosze o udostgpnienie przedmiaru robét, nie zostat zatgczony z pozostatg dokumentacig

3. Zwracam sig z zapytaniem czy do powyzszych postepowan przetargowych zostang zamieszczona
na stronie zmawiajgcego przedmiary ?

Odpowiedz

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych zamawiajacy
opisuje przedmiot zamowienia za pomocy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zakres i forme dokumentacji projektowej okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacp projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. aktu
prawnego jezeli przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaitowego, dokumentacja projektowa moze
nie obejmowad przedmiaru.

Kalkulacji nalezy dokona¢ w oparciu o udostepniong przez zamawiajgcego dokumentacje pro;ektowq
oraz STWIORB wraz z odpowiedziami Zamawiajacego na zapytania do tresci SIWZ.

Majgc na uwadze powyzsze zamawiajacy nie udostepnia przedmiaru robét.

Czesé

W zamieszczonych przez Panrstwa parametrach nawierzchni pohuretanowej sg nienormatywne
parametry. :
Prosze o informacje czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie nawaerzchme poliuretanowg spefniajacy
wszystkie wymagania aktualnie obowigzujacej normy PN-EN 14877:2014.

Prosze o potwierdzenie czy Zamawiajgcy wymaga aby boisko bylo wykonane w techno!ogu natryskowe]
13mm czy gtadki EPDM typu 8+8.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze nawierzchnia poliuretanowa na boisku i biezni musi spe&mac wymagama
aktualnej normy PN-EN 14877 2014 ub rownowazne}
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Zamawiajgey wymaga wykonania nawierzchni boiska w technologii 28 gr. 16 - 165 mm
(8+8 mm). Nawierzchnia powinna posiada¢ akiuaine badania potwierdzajgce bezpieczenstwo
gkologiczne zgodnie z norma DIN 18035-8:2014 lub réwnowazna,

Czesé Il

1. Zamawiajgcy w dokumentacii pro;ektowej nia okre$lit rodzaju nawierzchni poliuretancwej, natomiast
w STWIORB zostaly opisane dwie nawierzchnie — nieprzepuszczainy ,sandwich” (SST Nr 06: pkt 2.2)
oraz przepuszcezalny ,natrysk” (SST Nr 06: pkt 5.3.2 - 5.3.6). Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, kiéra
z nawierzchni nalezy przyja¢ w wycenie?

Cdpowiedz

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania nawierzchni boiska w technologii 25 gr. 16 - 16,5 mm
(8+8 mm). Nawierzchnie poliuretanows typu S na biezni nalezy wykona¢ w technologii natryskowej
ar. 13 mm {10 mm ukiadane mechanicznie + 3 mm natrysk).

2. Ponadio Zamawigjacy opisujgc wymagane parametry dot. nawierzchni typu ,sandwich” postuguje
sig nieaktualnymi juz wymaganiami z rekomendacji ITB. Informujemy, iz aktualnym dokumentem dot.
nawierzchni poliuretanowych jest potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014. W zwiazku
Z powyZzszym prosimy o potwierdzenie, iz nawierzchnia polivretanowa powinna spelnia¢ wymagania
przedstawione w aktualnej normie PN-EN 14877:2014.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza Ze nawierzchnia poliuretanowa na boisku i biezni powinna speiniaé
wymagania aktualnej normy PN-EN 14877:2014 lub rownowaznej. Nawierzchnie powinny posiadaé
aktualne badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne zgodme Z norma DIN 18035-6:2014
lub réwnowazna.

Czesc IV }
1. Prosimy o ponowng weryfikacje powierzchni biezni, wg Projektu Budowlanego 600 m2, wg rysunku

720m2;

Cdpowiedz
Powierzchnia biezni wynosi 763 m2;

2. Jaka powierzchnie trawnikéw nalezy wykonad?

Odpowiedz :

Istniejgce trawniki zostaly przew:dmane do zachowania. W przypadku zniszczenia istniejacych
trawnikow w trakcie realizacji rob6t nalezy je odtworzyé. Ponadto w migjscu po starej biezni i w miejscu
rozbiorki istniejgcej plyty boiska nalezy wykonad nowy trawnik o powierzchni okoto 1000 m2.

3. Prosimy o uzupelnienie projektu sanitarnego o profile podiuzne;

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dysponuje rysunkiem profili podiuznych kanalizacji sanitarne;.

4. Prosimy o uzupeinienie Projektu Budowlanego o informacje dotyczacy jakg studnie kanalizacii
deszczowej nalezy zlikwidowac i jakg wybudowaé na jej miejsce.

Odpowiedz
Studnia przeznaczena do wymiany. na nowa zostata oznaczona na zataczonym uaktualnionym pro;ekcse
zagospodarowania terenu. Srednica studni PCV: DN425:
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9. Prosimy o zwymiarowanie na rysunku pzt wodociggéw do likwidacii;

Qdpowiedz

Wymiary odcinkéw wodociggow przeznaczonych do demontazu zostaly przedstawione na zalaczonym
uaktualnionym projekcie zagospodarowania terenu.

6. Prosimy o zwymiarowanie na rysunku pzt chodnikéw do wykonania;

QOdpowiedz

Wymiary chodnikow zostaly przedstaw:one na zataczonym uaktualnionym projekcie zagospodarowania
terenu,

7. Prosimy o zwymiarowanie na rysunku pzt boiska asfaltowego, kitére nalezy zdemontowad
oraz obrzezy boiska i biezni do likwidacii;

Odpowiedz

Wymiary boiska przeznaczonego do FOZbEOFkI zostaiy przedstawione na za{aczonym uaktualnionym

projekcie zagospodarowania terenu. Zakres robot obejmuje réwniez rozbiorke 300 m b. obrzezy
betonowych.

8. Czy obrzeza boiska i biezni do likwidacji s3 posadowione na fawach betonowych?

Cdpowiedz
Obrzeza biezni i boiska posadowione sg na zwirze i obsypane gruntem rodzimym.

_9. Jaki jest przekroj warstw konstrukeyjnych boiska do likwidaciji (warstwy, grubosci)?

Odpowiedz

Pyta asfaltowa boiska jest grubosci okoto 5 cm na podbudowie z drobnego thucznia o grubosci warstwy
okoto 15 cm.

10. Wg opisu PB wody opadowe z piyty boiska odprowadzane bedg projektowané kana'!i'zécja'

deszczowg do istniejgce] wewnetrznej kanalizacji deszczowej a nastepnie do migjskiej sieci kanalizagji
deszczowej natomiast wg rysunku studnie nalezy wymieni¢. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedli
W ramach robot budowlanych objetych zakresem zaméwienia nalezy wykonaé odwodnienie boiska
z odwodnieniem liniowym, rurami kanalizacyjnymi, studzienkami oraz wymiang studzienki

kanalizacyjnej na nowg PCV o DN 425  Instalacie przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu PZT-1 oraz na rys. nr 9

11. W zakresie prac jest demontaz i ponowny montaz 1stmejacych pitkochwytow w msejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Prosimy o uzupelnienie informacji w Projekcie Budowlanym  (rodzaj
demontowanego pitkochwytu, jego diugosé, wysokose.);

Odpowiedz

Zakresem robét objety jest demontaz 4 szt. pitkochwytow (1 szt. stalowo-drewniany, 2 szt, stupki stalowe
z siatkg polipropylenowa, 1 szt. stupki z siatka metalowg), wywoz i utylizacja pitkochwytu stalowo -
drewnianego, ponowny montaz pozosta}ych 3 szt plikochwytow
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Zdjecia pitkochwytu stalowo - drewnianego. Wymiary pikochwytu: okolo 7,5x3 m.

Zdjgcie pitkochwytu ze stupkéw stalowych @50 z siatka stalowa. Wymiary pitkochwytu: 12x3 m

- Zdjecie pi}kocﬁwytd ze stupkow 'statbwycﬁ @50 z siatka péiipfolpyleh'd\,va:-9X5'm.- &
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Nalezy rowniez zdemontowaé, wywieZ¢ | zutylizowaé 4 bramki stalowe oraz 2 konstrukcje koszy
do koszykowki z tablicami | obreczami.

12. W zakresie prac jest odtworzenie/zatozenie nowych trawnikéw w miejscach po starej biezni,
Czy zakres ten wigze sie z robotami ziemnymi lub tez z koniecznoscia dowiezienia nowej ziemi
urodzajnej

Odpowiedz

Na powierzchni terenu po starej biezni oraz w migjscu rozbi6rki istniejgce] plyty boiska nalezy wykona¢
nowy trawnik o powierzchni okoto 1000 m2. Czynnosci zwigzane z jego wykonaniem | wymagania
dotyczgce ilosci ziemi urodzajnej sg opisane w specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych
(SST nr 05 ,Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych pkt. 5.2).

13. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres prac nie dotyczy wykonania zabezpieczenia roslin,
przesadzenia roslin itp., Jezeli prace te sg w zakresie prosimy o uzupeinienie dokumentacii projektowe]
o ten zakres.

Odpowiedz

W obregbie planowanych robét nie wystepujg rosliny wymagaigce przesadzenia/zabezpieczenia.
Jednakze w przypadku wystgpienia ryzyka uszkodzenia roslin wystepujgcych poza obszarem
planowanych robot, takie rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwym uszkodzeniem.

14. Czy zestawow do tenisa nalezy dostarczy¢ 1 czy 2 komplety?

Odpowiedz

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz jednego zestawu do gry w tenisa ziemnego skiadajgcego sie
z: dwoch stupkéw aluminiowych z  profilu  owalnege 100x120 mm, w tym jeden
z naciggiem S$rubowym do naprezania siatki, montowanych w zabetonowanych tulejach, siatki
polietylenowej o rozmiarach oczka 45x45 mm w kolorze bialym, zaslepek na tuleje, korbki
do naciagania linki. Dostarczony zestaw powinien by¢ zgodny z PN-EN 1510:2006 lub rownowazng
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca..

Czesc VvV

1. Proszg o podanie jakg kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia bezposrednio przed otwarciem
ofert. Zamawiajgcy udziela zaméwienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego
i projektu pn. ,Wiedza plus sport — rozbudowa infrastrukiury edukacji ogéinej wraz z bazg sportowa
i wyposazeniem w placowkach o$wiatowych Powiatu towickiego” w czeéciach. Jedng z nich stanowi
zamoéwienie obejmujgce przedmiot niniejszego postepowania. W zwigzku z faktem, ze Zamawiajacy
wszczgt rowniez inne postgpowania, w ktorych otrzymat oferty o wartosci wyzszej, niz srodki
przeznaczone na ich realizacje, mozliwe jest, ze wartos¢ $rodkéw, o ktére pyta Wykonawea, ulegnie
jeszcze zmianie ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania przesunieé pomiedzy poszozegdinymi
kategoriami kosztow. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamoéwienia bezposrednio przed otwarciem ofert.

2. Prosze o udostepnienie przedmiaru robdt poniewaz jest oh mezbedny do rzetelnego wyceny robot
i przygotowania oferty.
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Odpowiedz

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych zamawiajacy
opisuje przedmiot zamoéwienia za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zakres i forme dokumentacji projektowej okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. aktu
prawnego jezeli przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa moze
nie obhejmowac przedmiaru. . ' _ S
Kalkulacji nalezy dokonaé w oparciu o udostepniong przez zamawiajgcego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB wraz z odpowiedziami Zamawiajacego na zapytania do tresci SIWZ.
Majac na uwadze powyzsze zamawiajacy nie udostepnia przedmiaru robét.

3. STWIORB przyjmuje jako nawierzchnig sportowa boiska nawierzchnie pu typu SANDWICH, co jest

btednym wyborem poniewaz jet to nawierzchnia przeznaczona tylko na obiekly lekkoatletyczne. Chodzi

0 to, ze wierzchnia warstwa nawierzchni pu typu SANDWICH. ma charakterystyke typows do biegania

w obuwiu lekkoatletycznym ale nieodpowiedni do gier jak pitka nozna, pitka reczna, koszykowka,

siatkdwka. Spowodowana to jest czesciowo luzng strukturg granulatu EPDM zatopionego w wylewce

pu. taka wierzchnia warstwa przy intensywnej eksploataciji zostanie stosunkowo szybko zuzyta (wytarcie

i cdspojenie granutatu EPDM).

Informujemy, ze na boiska wielofunkeyjne dedykowana jest nawierzchnia pu typu EPDM 28 skiadajg

sig z 2 warstw: _

- dolna o gr. ok. 7-8 mm (mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu)

- gérna o gr. ok. 7-8 mm (mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu)

Nawierzchnia pu typu 25 ma odpowiednio gladkg strukture do uprawiania wielu dyscyplin, jakie

wystgpujg na boiskach wielcfunkeyjnych.

Dodatkowo nawierzchnia pu typu 2S jest przepuszczalna dla wody, co podnosi wiasciwosci pyty boiska

przez szybsze odprowadzenie wody niz w przypadku nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody. Dzieki

tej wiasciwosci zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej dia wody realnie wydiuza czas dostepnosci

boiska szczegolnie w okresie roku szkolnego w Polsce, kiedy wystepuijg liczne opady deszczu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng zmiane nawierzchni boiska z nawierzchni
lekkoatletycznej na nawierzchnig dia boisk wielofunkeyjnych. = ' o -

Odpowiedz _

W ramach zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy wymaga wykonania nawierzchni boiska -
w technologii 25 gr. 16 ~ 16,5 mm (8+8 mm). Nawierzchnig biezni nalezy wykonaé¢ w technologii
natryskowej gr. 13 mm (10 mm ukladane mechanicznie + 3 mm natrysk).

4. Whnosimy o dopuszczenie na biezni nawierzchni pu lekkoatletycznej typu NATRYSK posiadajacej
aktualny Certyfikat IAAF (Product Certificate).

‘Odpowiedz : : ,
Zamawiajacy wymaga wykonania na biezni nawierzchni typu S w . technologii natryskowej

gr. 13 mm (10 mm ukladane mechanicznie + 3 mm natrysk) posiadajacq aktualny Certyfikat IAAF
{Product Certificate) lub réownowazny.

5. Projekt podaje wymagania dotyczgce nawierzchni sportowej pu w sposéb niezgedny ze standardami
- w branzy i aktualng norma PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujgca w Unii Europejskiej norma okreslajaca

wymagania dotyczgce sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych).
Projekt podaje: _ ‘
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71, 1 Odpornost na starzenie w warunkach szfucznych. |
ocomnong zmiana banwy o naswietieniu, . 3
{skab szaref} :

Odbicio pift 9%

i

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

parametr warto$¢ wymagana wg hormy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, MPa 20,4

Wydluzenie podczas zerwania, % =40

Opbr poslizgu, PTV: '

- na sucho . 80+110

- na mokro 55+110

{(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnosé wody, mmvh =z 150

Odpornosé na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
QOdpornosc¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozciaganie, % <20
- spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmax, % =20
Odpornoé¢ po przyspieszonym starzeniu;
- wylrzymatosé na rozcigganie, N/mm2 204
- wydiuzenie wzgledne przy Fmar, % 240
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekly lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
- odporno$sé na kolce: _
- wytrzymatosé na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa ' z04
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % , C =20

- wydiuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % z 40
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- spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu =20
kolcow, %
Odpornoéé po sztucznym starzeniu:
- odpornosé na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- Zmiana barwy, stopien skali szargj =3

Amortyzacia, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na abiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport .

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm;

- nawierzchnia na obiekty lekkoatietyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe | <6
- hawierzchnia na obiekty typu multisport =3
Zachowanie sig pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % z 85
- pitka tenisowa, % =85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry s3 niezgodne z aktualng norma
PN-EN 14877:2014-02.

Projekt stosuje przy okresleniu parametréw standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry
nie wystepujgce w aktualnej normie oraz wartosci wymaganych parametréw, ktére wystepu;q w normle
ale wartosci niezgodnie z zatozeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie sg kompatybilne z aktuaing normg dia tego typu nawierzchni.
informujemy, ze nie wykonuje sie¢ na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat
| rekomendaciji technicznych ITB tylko badania na zgodnoé¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego
wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to 2 tego, Ze nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie byly skiasyfikowane jako wyroby budowlane,
na ktére jedynie byly wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jaki§ czas temu mozna
bylo wykonywaé rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jesli nawet kiedys jaka$ nawierzchnia miata wykonang aprobatg Iub rekomendacje techniczng ITB
to nie moze to by¢ podstawa o okreélania wymagan Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem
- dopuszczajacym do stosowania nawierzehini pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z norma
PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje do tege upowazniona.

Jesli Zamawiajgcy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentow
to proponujemy zapoznanie sig z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt
z niezalezng instytucjg zajmujacq sie nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https:/finsp. waw. pifis-pib/laboratorium-nawierzchni-sporiowych

Powyzsze potwierdzi, ze nasze argumenty sg obiektywne i wiasciwe.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktow musi
odnosi¢ sig do obiektywnie istniejgcych norm, do kidrych mogg sie stosowaé wszyscy producenm
systemow nawierzchni pu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kledy nawierzchnia pu typu zamawianego spefniajgca wymaganla normy
PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie moglaby byc
zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu okreslenia wymagan przez Zarmawiajacego
niezgodnie z obowiazujgca w Unii Europejskiej norma.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu
zamawianego posiadajgcych:

- Wyniki badan na zgodnosc z normg PN-EN 14877 2014-02 (obownazu;ace w UE parametry
nawuerzchm pu) .



ﬂ Fundusze — ® Unia Europejska
Europejskie ;UdeiE} Europejski Fundusz o)
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego T

- Wyniki badan na zgodnosé z normg DIN 18035-6:2014 (hezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$é
zwigzkdw chemicznych)

- Wyniki badan WWA z okresleniem kl. 1
- Atest higieniczny PZH
- - Karta techniczna potwierdzona przez producenta
pod warunkiem posiadania przez wykonawce autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowey,
wystawiongj dla wykonawcy na realizowanag inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranc)i udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie,
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni pu tylko
o to aby opisat wymagania dotyczgce nawierzchni w sposdb zgodny z technologiy, standardami
w branzy, ohowigzujaca w Unii Europsejskiej norma PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzajac ewentuaine stanowisko Zamawiajgcego, ze podane wymagania sg minimalne
informujemy, ze takie zatozenie jest bledne poniewaz wymagania musza sie odnosi¢ do akiualnej normy
dla nawierzchni pu a Zamawiajgcy nie moze stawia¢ sie w roli decydenta ponad normg i wprowadzaé
innych niezgodng z nig wymagan. Zamawiajgey jak | kazdy inny musi stosowaé sie to parametrow
okredlonych przez akiualng norme 1 nie moze nia manipulowaé i ustala¢ wlasnych wymagan
w standardzie nie zgodnym z obowigzujgca norma.

informujemy, ze Krajowa lzba Odwolawcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIQ 68/17 uwzglednita zarzuty
odwolujgcego w analogicznej sprawie okreslenia nieuzasadnionych parametréw nawierzchni w sposcb
ograniczajacy konkurencje.

Skiad orzekajgcy wskazat, ze uprawnieniem zamawiajgcego jest uksztattowanie przedmiotu
zamowienia w sposéb dowoiny. Obowigzkiem, kiéry na nim spoczywa jest jednak sformutowanie tego
opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadg jest za$§ nieograniczony dosiep wykonawcow do zamodwienia. Decydujac sie na konkretne
rozwigzania, zamawiajgcy musi wykazac, ze wymagane przez niego parametry wynikajg bezposrednio
Z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazata, ze to na zamawiajgcym spoczywa cigzar dowodowy wykazania, Zze postanowione
w postepowaniu ograniczenia nie naruszajg uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego
uzasadnienia, uzna¢ nalezy, iz wymogi sformulowane zostaly bezprawnie. Skoro zas$ s3 one
bezzasadne to | za takie uznad nalezy ograniczenia konkurencyjnosci w postepowaniu.

Istotg zachowania zasady uczciwej konkurencji w. postgpowaniu jest to, ze kazdy z oferentdw jest
w stanie zadeklarowaé taki produkt, ktéry bedzie miat najwigksza szanse i mozliwosé zdobycia
najwiekszej ilosci punktow w postepowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrow
przedmiotu zamdwienia stanowi naruszenie tejze zasady.

Biorge pod uwage ww. sprawe nalezy obiektywnie stwierdzié, ze nie ma Zzadnych obiektywnych
argumentdw, ktorymi Zamawiajacy mogtby uczciwie sie postuzyé w celu uzasadnienia wprowadzenia
takich a nie innych wymagan.

Jesli Zamawiajgcy nie uwzgledni ww. wniosku to bedzie to dowodzile $wiadomemu celowemu dziataniu
Zamawiajgcego zmierzajgcego do uniemozliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni pu,
ktora posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego. Ignorujac
wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajgcy wydatkuje $rodki publiczne i rolg Zamawiajgcego jest
wybranie oferly jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo. Diatego powinien tak opisaé
przedmiot zamowienia, aby jako najwigksza ilo$¢ oferentéw mogla wystartowaé w tym przetargu, nie
utrudniajge dostepu do zamoéwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwe] konkurencji
lezy w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli wydatkow
publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Projekt przewiduje podbudowe pod nawierzchnie pu z 2 warstw asfaltobetonu o tgeznej gr. 7 cm
na warstwie z kruszyw famanych.

Jako doswiadczony wykonawca boisk sportowych z nawierzchniami syntetycznymi informujemy,
ze  przyjety rodzaj podbudowy nie jest odpowiednim rozwiazaniem ze wzglgdu na brak
przepuszczalnosci dla wody przez caly system nawierzchni.
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Proponujemy dopuszczenie zmiany podbudowy z 2 warstw asfaltobetonu na warstwe stabilizujges typu
ET {mieszanina zwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu) przepuszczalng dla wody
o gr. ok. 30 mm. Warstwa stabilizujgca typu ET jest jedynym systemowym przepuszczalnym podiozem
pod nawierzchnie pu stosowanym na calym $wiecie i rowniez w Polsce jest od dawna najczescie]
stosowana. Warstwa typu ET jest mrozoodporna dzieki uzyciu lepiszcza pu.

Zastosowanie warstwy typu ET i nawierzchnia pu czyli systemu nawierzchni przepuszczalnej dia wody
podniesie wiasciwosci plyty boiska przez szybsze odprowadzenie wody niz w przypadku systemu
nawierzhcni nieprzepuszczalnej dla wody. Dzieki tej wiasciwosci zastosowanie nawierzchni
przepuszczainej dla wody realnie wydiuza czas dostepnosci boiska szczegéinie w okresie roku
szkolnego w Polsce, kiedy wystepujg liczne opady deszczu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie dla biezni i boiska zamiast 2 warstw asfaltobetonu
o fgcznej grubosci 7 cm zastosowanie warstwy stabilizujgce] typu ET o gr. ok. 30 mm zwigkszeniem
grubosci warstwy z kruszyw famanych do 20 cm i korektg frakeji na 0-31.5 mm.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga wykonania nawierzchni boiska w technologit 25 gr. 16 - 16,5 mm
(8+8 mm). Nawierzchnie poliuretanowg typu S na biezni nalezy wykonaé w technologii natryskowej
gr. 13 mm (10 mm ukiadane mechanicznie + 3 mm natrysk). Warstwy podbudowy pod nawierzchnie
boiska I biezni zostaty okreslone w dokumentacji projektowej | STWIORB. Zamawiajacy podtrzymuje
zapisy SIWZ w zakresie podbudowy pod nawierzchnie boiska i biezni.

6. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu
granulatdw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej przy uzyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkeiji. '

7. Proszg o potwierdzenie, ze nawierzchni pu boiska ma byé w kolorze ceglasto-czerwonym
na catej powierzchni, : : , :

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza ze nawierzchnie boiska na calej powierzehni nalezy wykonaé w kolorze
ceglasto — czerwonym. ‘ ' :

8. Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuig jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Odpowied?
Instalacje zewngtrzne i ich kolizje w obrebie planowanych robét zostaly przedstawione na mapie
zasadnicze], na ktorej zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu.

9. Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacii z opisem i mapa.
Odpowied? '

Instalacje zewnetrzne i ich kolizje w obrebie planowanych robét zostaly przedstawione na mapie
zasadniczej, na ki6rej zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu.

10. Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit calg rzetelnie przygotowang dokumentacje
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkowliek

- dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacii inwestycji nie obcigza Wykonawcy. '

Odpowiedz

- 11
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Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje projekiowg oraz STWIORB. Ww, dokumenty zostaly
uzupeinione o odpowiedzi na zadane pytania do tresci SIWZ oraz o opracowania pt.

- Projekt zagospodarowania terenu — aktualizacia,

- Przekroj przez warstwy boiska i biezni — aktualizacja,

Zaméwienie, czyli zakres przysziej umowy z Wvykonaweg, obejmuje wiec zakres okredlony
w ww. dokumentach.

11. Prosze o polwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, kiore zachowuja
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacii, a skutki ewentuainych brakdw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcey.

Odpowiedz

Uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz uzgodnien lezy po stronie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dysponuje niezbednymi do  realizacii  zamdwienia zgodami
formalno-prawnymi, kidre zachowujg waznosé na ckres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Czest Vi

W opisie przedmiotu budowy boiska i biezni o nawierzehni poliuretanowej zamieszczony opis zawiera
bledy co powoduje brakiem rzetelne] wyceny nawierzchni do przetargu. W zwigzku z rozbieznosciami
jakie wystepujg prosimy o zweryfikowanie i uaktualnienie parametrow oraz niezbednych dokumentow
potwierdzajgcych jej jakosé. Btednie opisane i przedstawione parametry oraz dokumenty nie do konca
precyzujg w sposob wiasciwy produktu kidry ma zostaé whudowany. Tak pozostawiony i opisany system
nawierzchni moze zakonczyé sie wbudowaniem produkiu bardzo niskiej jakosci. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa przysziych uzytkownikéw oraz samego inwestora o jakosci produktu prosimy
o doprecyzowanie wymagan dolyczgeych nawierzchni | odpowiedz na zadane ponizej pytania.
Nawierzchnia na boiska kiérg proponujemy charakteryzuje sie i jest to nawierzchnia sporiowa,
poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona
do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,28” o igcznej gruboscei 16 mm
na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowane] warstwie ET ukiadana jest
baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe -
uzytkowa stanowi warstwa systemu’ poliuretanowego, wypetniona granutatem EPDM. Dolna warstwa
gr.8 mm, gérna warstwa — rowniez 8 mm.

PYTANIE 1

Czy Zamawiajgcy dla doprecyzowania, polepszenia jakosci, zywotnosci | podwyzszenia parametrow
sportowych bedzie wymagal zastosowania systemowej nawierzchni sportowej o parametrach nie
gorszych (mieszczgce sie w przedziale) jak ponizej opisane w tabeli jak:

Grubosé nawierzchni 16 mm— 16,5 mm

Whytrzymatos¢ na rozcigganie 0,58 0,62 MPa

Wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %

Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C 1,2~ 1,4 mim

Tiumienie energii w temp. 23°C 39 % - 41 %

Poslizg {EN 13036-4)

— Nawierzchnia sucha

- Nawierzchnia mokra

88 - 90

55 - 57

Odpornosé na scieranie 1,35-140g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla cloczenia i ludzi korzysta;acych Z nigj, a zawartost zwnazkéw
chemicznych musi miesci¢ sig w granicach opisanych w tabeli ponizej: :
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parametr wartosci

DOC - po 24 godzinach £ 7,0 mg/l
otow {Pb) < 1,0 ug/

kadm {Cd) < 0,2 pg/l

chrom (Cr) < 1,0 pg/l

rte¢ (Hg) < 1,0 ug/t

cynk (Zn} 0,12 mg/l

cyna (Sn) < 0,02 mg/l

Odpowiedz.

Zamawiajacy wymaga zeby nawerzchma poliuretanowa typu 28 gr. 16-16,5 mm na boisku speiniata
parametry wymagane przez aktualng norme PN-EN 14877:2014 lub rownowazng. Nawierzchnia

powinna posiadac aktualne badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z norma DIN
18035-6:2014 lub réwnowazna.

PYTANIE 2

.Dla zapewnienia jakosci i potwierdzenia, ze oferowany produkt jest nie gorszy niz zaprojektowany
Zamawiajacy bedzie wymagat nastepujgcych dokumentéw do akceptacji, kidre nalezy dotaczyé
do oferty:

- Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni, Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez
producenta nawierzchni,

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dia oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang
inwestycjg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie,

- Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajgey przydatnosé nawierzehni do gry w koszykéwke,

- Badania potwierdzajgce bezpieczeiistwo ekologiczne,

- Badanie na obecno$c¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Nawierzchnia na bieznie kiorg proponujemy charakteryzuje sie i jest to nawierzchnia sportowa,
poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowe] lub podbudowy z- mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego polaczonego lepiszczem poizuretanowym Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, .
o zwartej strukturze, stuzy dopokrywania nawierzchni biezni iekkoat!etycznych sektorow | rozbiegdw
konkurencji technicznych. zawodéw lekkoatletycznych, boisk wielofunkeyjnych, szkolnych, placow
rekreacji ruchowej. Posiada Certyfikat produktu IAAF, Certyfikat Class 1 IAAF, Atest Higieniczny PZH,
Badania na obecno$¢ WWA, speinia wymagania normy PN-EN 14877. Nawiezzchnia skiada sig z dwoch
warstw elastycznej (noénej) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowsa, kiérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosé ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
przy uzyciu specjainej natryskarki. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po ca%kothym zZwigzaniu
mteszamny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Odpowied?

Zamawigjacy nie wymaga ztozenia wraz z ofertg wskazanych przez Wykonawce dokumentow.

Zgodnie z SIWZ wraz z ofertg nalezy ztozyé:

- oswiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

- dokument potwierdzajgcy upowaznienie osoby/oséb do podp:sama oferty oraz poswiadczenia
za zgodnose z oryginatem kopii dokumentow (jezeli zamawiajacy nie moze pozyskaé tych informaciji
z ogdinodostepnych, bezptatnych, internetowych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmictéw realizujgcych
. zadama pubhczne (Dz U..z 2020 poz 1517 z pé2n. zm) Jezel: ww osobylosoba dziata na pOdStaWIE'
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pelnomocnictwa, to musi ono obejmowad umocowanie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadezonej notarialnie.

Wraz z petnomocnictwem nalezy zlozy¢é dokumenty, z kidrych bedzie wynikaé, ze osoby/osoba
udzielajgca pelnomocnictwa byta upowazniona do reprezentacii Wykonawey w dacie jege udziglania.
{(jezeli dotyczy),

- w przypadku powolywania sie przez Wykonawce na potenqa% innych podmictéw do oferty nalezy
zalaczyé zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia (jezeli dotyczy).

PYTANIE 3

Czy Zamawiajgcy dla doprecyzowania, polepszenia jakodcl, zywotnosci i podwyzszenia parametrow
sportowych bedzie wymagat zastosowania systemowe] hawierzchni sportowej o parametrach nie
gorszych jak ponizej jak:

Grubosé nawierzchni

Min. 13 mm

Wydluzenie przy zerwaniu

48% - 50%

Wytrzymatos€ na rozcigganie 0.56 — .58

MPa

Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 38 -38 %

Wspdiczynnik tarcia kinetycznego 0.60 — 0.61

Cdksztalcenie pionowe

1.9-2.0 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z nigj, a zawartoss zwigzkdw
chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej;

parametr wartosdci w mg/l

DOC - po 24 godzinach 39

oléw (Pb} < 0,001

kadm {Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom V! {Crvi) < 0,008

rte€ (Hgy < 0,001

cynk {Zn¥ 0,3

cyna (Sn) < 0,02

Cdpowied?

Zamawiajgcy wymaga wykonania na biezni nawierzchni poliuretanowej typu S w technologii
natryskowej gr. 13 mm (10 mm ukiadane mechanicznie + 3 mm natrysk) speiniajgcej parametry
wymagane przez PN-EN 14877:2014 lub rownowazng. Nawierzchnia musi speiniaé wymagania 1AAF
lub réwnowazne | posiada¢ akiualne badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie
z normg DiN 18035-6:2014 lub réwnowazng.

PYTANIE 4

Dla zapewnienia jakosci i potwierdzenia, ze oferowany produkt jest nie gorszy niz zaprojektowany
Zamawigjacy bedzie wymagal nastepujacych dokumentéw do akceptacji, ktore nalezy dolgezyé
do oferty:

- Aktualny certyfikat produktu [AAF

- Certyfikat Class 1 IAAF

Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni a wymaganej przez Zamawiajacego

- Atest Higieniczny PZH

- Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014
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- Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dia wykonawcy (oferenta) dotyczacy konkretnego
zadania

- Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

- Badania na bezpieczeristwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014

- Badania na obecnos¢ WWA.

Odpowiedz : ,

Zamawiajgcy nie wymaga ziozenia wraz z ofertg wskazanych przez Wykonawce dokumentdw,

Zgodnie z SIWZ wraz z ofertg nalezy zlozyé: _ _

- oswiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziaty w postepowaniu, _

- dokument potwierdzajgcy upowaznienie osoby/oséb do podpisania oferty oraz poswiadczenia
za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw (jezeli zamawiajacy nie moze pozyskaé tych informagcii

- z ogolnodostepnych, bezptatnych, internetowych baz danych, w szczegéinosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmioctéw realizujacych
zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 1517 z pézn. zm.). Jezeli ww. osoby/osoba dziata na podstawie
petnomocnictwa, to musi ono obejmowac umocowanie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo nalezy

ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. _ .

Wraz z peinomocnictwem nalezy zlozyé dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, ze osoby/osoba
udzielajgca petnomocnictwa byla upowazniona do reprezentacii Wykonawey w dacie jego udzielania.
(iezeli dotyczy),

- w przypadku powolywania sie przez Wykonawce na potencjat innych podmiotéw do oferty nalezy

zalgczy¢  zobowigzanie. tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia (jezeli dotyczy).

Czesc VI

1.Prosimy o wyjasnienie, czy zamiast asfaltobetonu na boisku i biezni moze by¢ utozona twarda

podbudowa ET grubosci 35 mm, bieznia o malej szerokosci nie ma mozliwosci polozenia asfaltobetonu
sposobem mechanicznym.

Odpowiedz o , _
. Zamawiajgcy wymaga zastosowania . warstw . podbudowy  dia -boiska' i biezni okreslonych
w dokumentacii projektowej. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w fym zakresie.

2. Prosimy o podanie kwoty jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na wykonanie zadania.

Odpowiedz

Zamawiajacy zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia bezposrednio przed otwarciem
ofert. Zamawiajgcy udziela zamowienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego
i projektu pn. ,\Wiedza plus sport — rozbudowa infrastruktury edukacji ogéinej wraz z bazg sportowa
i wyposazeniem w placéwkach oswiatowych Powiatu towickiego” w czesciach. Jedng z nich stanowi
zamowienie obejmujace przedmiot niniejszego postepowania. W zwigzku z faktem, ze Zamawiajgcy
wszczat rowniez inne postgpowania, w ktdrych otrzymat oferty o wartosci wyzszej, niz Srodki
przeznaczone na ich realizacje, mozliwe jest, ze warto$é srodkow, o kitére pyta Wykonawca, ulegnie
jeszcze zmianie ze wzgledu na konieczno$é dokonania przesunig¢ pomiedzy poszczegblnymi
kategoriami kosztow. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zaméwienia bezposrednio przed otwarciem ofert. ‘
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W zwigzku z prowadzonym przez Panstwa postepowaniem pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego
w | LO w Lowiczu, prosze o informacje jaka ma by¢ zastosowana nawierzchnia poliuretanowa na boisku
i biezni.

Qdpowiedz

Zamawiajacy wymaga wykonania nawierzchni boiska w technolegii 28 gr. 16 — 16,5 mm (8+8 mm).
Nawierzchnie biezni nalezy wykonaé w technologii natryskowej typu S gr. 13 mm (10 mm ukfadane
mechanicznie + 3 mm natrysk). Nawierzchnie na boisku i biezni powinny speinia¢ wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 14877:2014 lub réwnowaznej

Czgst X ]
Zwracamy sie z wnioskiem o dopuszczenie zastosowania alternatywnego rozwigzania dla konstrukeji
podbudowy nawierzchni poliuretanowsj tj. wykonania warstwy mineralnc-syntetycznej typu ET o gr.
ok. 35 mm lub plyty betonowej gr. min 12 cm zbrojonej widknem rozproszenym pp (w wielosci 1 kg/m3
mieszanki), zamiast warstwy asfaltobetonu dla boisko i biezni. Informujemy, ze warstwa typu ET
to systemowa warstwa podkiadowa dla nawierzchni pu. Sklada sie z mieszaniny zwirku kwarcowego,
granulatu gumowego i lepiszcza pu. Warstwa typu ET (najtansze rozwigzanie) pozwala na instalacje
nawierzchni pu nastgpnego dnia za$ warstwa asfaltobetonu wymaga sezonowania przez okres
minimum 30 dni. Natomiast wykonanie plyty betonowej o parametrach réwnosci pozwalajgcej utozenie
warstwy poliuretanowej gr. 16 mm jest znacznie tarnsze niz warsiwa asfaitobetonu co przelozy sig
na oszczednosci w budzecie Zamawiajgcego.

Warstwa ET

2réd&o: h’:tps:'/fbsc;.pﬁ/pmdu‘kt?/tetrapur—eriz-ws/ |

Ponadto zwracamy sig z wnioskiem o dopuszczenie konstrukeji podbudowy dla boiska i biezni jak nizej.
Jest to powszechnie stosowane rozwiazanie. Prosbe motywujemy tym, ze zaprojekiowana warstwa
z flucznia 16-32 mm gr. 15 cm nie jest mozliwa do zageszezenia z uwag nha brak drobnych frakeji.
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Odpowiedz

Warstwy podbudowy dla boiska i biezni zostaly okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Czesc X

W nawigzaniu do ogloszenia przetargu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowosct towicz przy | Liceum Ogolnoksztalcgeym im. Chelmoriskiego w towiczu. Prosimy
o wyjasnienie niejasnosci.

1. Wedtug opis technicznego powierzchnia biezni wynosi 600 m*2, natomiast wediug wyliczen w oparciu
0 zatgczone rysunki nr. 2 i nr. 8, powierzchnia wynosi 738,4 m*2. Prosimy o wyjadnienie rozbieznosci.

Odpowied?
Powierzchnia projektowanej biezni wynosi 763 m2.

2. Wedlug opisu technicznego punkt 3.5.6 nalezy wykonac kanalizacje deszczowg oraz przebudowe |
wodociagu. Brak dokumentacji na wykonanie tych robét. Prosimy o uzupeinienie dokumentaciji.

Odpowiedz .
Wszystkie rysunki i opis techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej i przebudowy wodociagu ktorymi
dysponuje Zamawiajgcy zostaly zawarte w zatgczonej do przetargu dokumentacji projektowej. Odginki

wodociggu przeznaczonego do rozbiorki zostaly zwymiarowane na zaktualizowanym i zataczonym
projekcie zagospodarowania terenu.
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Odpowiedz

Zgodnie z rysunkiem nr. 8, spadek na pochylini dla niepelnosprawnych wynosi 8%. Wedlug naszej
wiedzy obecnie obowigzujacy spadek na pochylni moze wynosi¢ max 6%. Prosimy o informacje z jakim
spadkiem nalezy wykonaé pochylnie i czy jezeli bedzie to spadek 6% bhedzie mozna wykonac bieznie
w oparciu o zaprojektowane rzedne.

Qdpowiedz

Zgodnie z §70 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, maksymalne nachylenie
zewnetrznej pochylni do ruchu pieszege | osob niepelnosprawnych przy wysokosci pochyini do 0,5 m
wynosi 8%. Pochylnie nalezy wykonac ze spadkiem 8%.

4, 7godnie 2 przekrojem konstrukeyjnym biezni spadek poprzeczny wynosi 0,5%, natomiast wediug
rysunku nr. 9 spadek poprzeczny biezni wynosi $,8%. Prosimy o podanie wiasciwego rozwigzania,

Odpowiedz
Bieznie nalezy wykonac ze spadkiem 0,8%.

5. Brak rozwigzania wysokosciowego dia biezni i kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz
Bieznie nalezy wykonad z rzedng wewnetrznei krawedzi na poziomie 85,34 m n.p.m. Zamawiajgcy
nie dysponuje rysunkiem profilu kanalizacji deszczowei.

Czes¢ Xi

Prosze o doprecyzowanie informacii jakie zamawiajacy przewidziat kolory nawierzchni poliuretanowej
dla poszczegdinych boisk i biezni oraz z uwagi na rdéznicg w cenie surowca prosze o podanie ilosci
poszczegbinych metrow kwadratowych, w celu prawidiowe] wyceny zadania.

Odpowiedz
Zamawiajacy wymaga wykonania biezni i boiska w kolorze cegiasto-czen.vonym Powierzchnia biezni
- wynosi 763 m?2, wymiary boiska wskazano w dokumentacji projektowej.

il. Dziatajge na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
zamawiajgcy modyfikuje tred¢ SIWZ w nastepujacy sposob:

1. Wrozdziale X SIWZ ust. 10 otrzymuje brzmienie:

.10, Oferte nalezy ztozyé za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 t).), osobiscie lub za posrednictwem
posfanca w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowaé w nastepujacy sposob:
»Budowa boiska wielofunkeyjnego w 1 LO w Lowiczu” oraz ,Nie otwieraé przed 17.02.2021r.
godz. 11.00.

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.”

2. Wrozdziale X SIWZ ust. 1 otrzymuije brzmienie:

1. Oferte nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w towiczu przy ul. Stanistawskiego 30, $9-400
towicz (pokdj nr 21 na parterze) do dnia 17.02.2021 r., do godziny 10.00 i zaadresowaé zgodnie
Z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.”

3. Wrozdziale Xl SIWZ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w budynku przy ul. Stanistawskiego 30 w pokoju
nr 12, w dniu 17.02.2021 r., o godzinie 11.00."

4. W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami na zapytania do tre$ci SIWZ dodaje sie zalgczniki:

- Projekt zagospodarowania terenu — aktualizacja,

- Przekroj przez warstwy boiska i biezni — aktualizacja.
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5. W zatgezniku nr 7 do SIWZ pt. , STWIORB” dokument pt. ,STWIORB - ogéinobudowlane” zastepuje
sie dokumentem pt. ,STWIORB ~ ogéincbudowlane aktualizacja”

6. Udzielone odpowiedzi, ktorych tres¢ jest odmienna niz zapisy SIWZ, nalezy traktowaé jako jej
modyfikacje.

HI. Tres¢ niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integraling cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktérg nalezy
uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu oferty. W zakresie opisu przedmictu zaméwienia dla celéw interpretacii
bedg mialy pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscig:

1. Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ wraz z jej modyfikacjami,

2. SIWZ z zatgcznikami.
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