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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt/Adres: Budynek A kompleksu szkolnego ZSP nr 2 CKZ w Lowiczu przy ul. Blich 10
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lowiczu

ul. Stanistawskiego 30

99-400 Lowicz

Autor informacji: mgr inz. arch. Anna Szulc

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ wykonywania robét:

Zakres zamierzenia inwestycyjnego w branzy budowlano-konstrukcyjnej obejmuje:

1) Wymiang zniszczonych tynkow $cian zewnetrznych ;

2) Rozbiorke istniejacych elementow architektonicznych w elewacjach;

3) Docieplenie scian zewngtrznych;

4) Odtworzenie ksztaltkami styropianowymi rozebranych wczesniej elementoéw architektonicznych;
5) Docieplenie $cian cokotowych;

6) Wymiang opaski wokot budynku.

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ zniszczone tynki zewngtrzne.

W ostatniej kolejnosci wykonaé¢ nowa opaske wokot budynku.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce objetej opracowaniem usytuowany jest tylko przedmiotowy budynek szkolny. Teren jest

zainwestowany i posiada petng infrastrukture techniczna.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem obecnie nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore
moglyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie projektuje si¢ w zagospodarowaniu terenu nowych elementow, ktéore moglyby zagrazac

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4., Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia

e  Upadku z wysokosci osob, materialow i narzedzi podczas wykonywania robot na rusztowaniu;
e  Wystepujace podczas montazu i demontazu rusztowan;
e  Wystepujace podczas stosowania elektronarzedzi;

e  Wystepujace podczas rozbiorki elewacyjnych elementéw architektonicznych;

e  Wystepujace podczas skuwania uszkodzonych tynkow.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t :

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje si¢ stosowania
specjalnych wymagan innych niz te, ktore sa zawarte w aktualnie obowigzujacych instrukcjach
i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikdw powinien by¢ przeprowadzony stosownie
do w/w przepisow w zaleznosci od branzy robét.

Zasady postepowania na przypadek powstania zagrozenia powinny by¢é okreSlone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy imiennej do ksiggi BHP i ztozeniem podpisow.
Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony
stanowiskowo na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Powyzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
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aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezb¢dne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakresow robot i kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach szczegdlnego zagrozenia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen :

Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robo6t branzy budowlanej musza by¢ zgodne
z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objgtych przepisami.

Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa si¢ poza teren budowy od ul. Blich.

Nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa dla prowadzonych robot oraz odpowiednio je oznakowac.
Obowiazkowo nalezy ostoni¢ rusztowania robocze siatkg ochronng, a nad wejsSciami
do budynku zastosowa¢ daszki ochronne dlugosci 6 m.

Przebywanie lub przechodzenie oséb postronnych przez wydzielone i oznakowane strefy
bezpieczenstwa jest zabronione.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zdemontowac lub przebudowac wszelkie instalacje utozone
na elewacjach.

Generalnie teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony, o§wietlony i oznakowany.

7. Uwaga generalna :

Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwanego planem ,,BiOZ".

Sporzadzit :

mgr inz. arch. Anna Szulc



