
Autorska Pracownia Architektury Jarosław
Śmigiera

Os. Dąbrowskiego 11/8, 99-400 Łowicz

PRZEDMIAR ROBÓT   

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii

wodnej i lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu - roboty budowlane uzupełniającce w istniejącym bu-

dynku, zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI   :     Ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz
INWESTOR   :     Powiat Łowicki 
ADRES INWESTORA   :     Ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Jarosław Śmigiera
DATA OPRACOWANIA   :     26.04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[ZSP4] Przedmiar - zagospodarowanie przebudowa wyposazenie.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane uzupełniające oraz wyposażenie sali gimnastycznej

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-02
1804-01

Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach metalowych obsadzonych w
gruncie - ogrodzenie z paneli - rozebranie istniejącego ogrodzenia R=0,5

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020

5
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.20*2.00*8.00*2 m3 6.400
RAZEM 6.400

1.2 Fundamenty, izolacje fundamentów
6

d.1.
2

KNR 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - podkład z chudego betonu

m3

0.30*36*1.00 m3 10.800
RAZEM 10.800

7
d.1.

2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany fundamentowe

m2

1.00*36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000

8
d.1.

2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2

1.00*36 m2 36.000
RAZEM 36.000

1.3 Roboty zbrojarskie fundamentów
9

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

4*36*0.888*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128

10
d.1.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

4*36*0.222*0.001 t 0.032
RAZEM 0.032

1.4 Roboty wykończeniowe
11

d.1.
4

KNR 2-02
0810-02

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o
pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm

m2

0.15*(4.00*2+2.30)*10 m2 15.450
RAZEM 15.450

12
d.1.

4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

7.70+71.48 m2 79.180
RAZEM 79.180

13
d.1.

4

Analiza indy-
wualna 

Prace porządkowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Przebudowa i rozbiórka elementów istniejących
14

d.1.
5

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - po obu stronach ściany zewnętrznej

m

2*4.00*4 m 32.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.26



[ZSP4] Przedmiar - zagospodarowanie przebudowa wyposazenie.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 32.000

15
d.1.

5

KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m

2*4.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000

16
d.1.

5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.40*3.50*4 m3 5.600
RAZEM 5.600

17
d.1.

5

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 40 cm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

18
d.1.

5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

19
d.1.

5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

50*1.50 m3 75.000
RAZEM 75.000

20
d.1.

5

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

50*1.50 m2 75.000
RAZEM 75.000

21
d.1.

5

KNR 4-01
0819-02

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna

płyt.

20*1.5 płyt. 30.000
RAZEM 30.000

22
d.1.

5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

50*1.50 m2 75.000
RAZEM 75.000

1.6 Chodniki, komunikacja, podjazdy dla niepełnosprawnych i inne elementy zewnętrzne
23

d.1.
6

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

24
d.1.

6

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 3

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

25
d.1.

6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

26
d.1.

6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

27
d.1.

6

Kalkulacja
indzwidualna

Utylizacja gruzu m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

28
d.1.

6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.30*0.30*200 m3 18.000
RAZEM 18.000

29
d.1.

6

KNR 2-31
0403-02

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko-
wej

m
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200 m 200.000

RAZEM 200.000
30

d.1.
6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

31
d.1.

6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 15

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

32
d.1.

6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

33
d.1.

6

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

4.60*2.05*0.30*2+1.78*4.73*0.30 m3 8.184
RAZEM 8.184

34
d.1.

6

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

35
d.1.

6

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

3.75*2+3.96*2+31.0*2+1.5*2+26.0*2+1.5*2+15.0*2+6.0*2+1.5*2+4.0*2+3.0*2+
4.0*2

m 202.420

RAZEM 202.420
36

d.1.
6

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.

6

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie ponad 16 kg

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

38
d.1.

6

Kalkulacja
indywidualna

Stojak na rowery szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Opaska wokół budynku
39

d.1.
7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.30*0.30*150 m3 13.500
RAZEM 13.500

40
d.1.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

41
d.1.

7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z geowłókniny m2

0.50*150 m2 75.000
RAZEM 75.000

42
d.1.

7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - otoczaki m3

0.50*0.10*150 m3 7.500
RAZEM 7.500

1.8 Zagospodarowanie terenu
43

d.1.
8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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44

d.1.
8

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem ha

0.198 ha 0.198
RAZEM 0.198

1.9 Ogrodzenie
45

d.1.
9

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III) - stopy fundamentowe ogrodzenia

m3

0.30*0.30*1.00*50 m3 4.500
RAZEM 4.500

46
d.1.

9

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0.30*0.30*1.00*50 m3 4.500
RAZEM 4.500

47
d.1.

9

KNR 2-02
1804-01

Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach metalowych obsadzonych w
gruncie - ogrodzenie z paneli

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

48
d.1.

9

KNR 2-02
1808-05

Furtka o wysokości 1 m kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.

9

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

0.25*0.25*100 m3 6.250
RAZEM 6.250

50
d.1.

9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.20*0.20*100 m3 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.

9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

52
d.1.

9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

100*0.40*0.10 m3 4.000
RAZEM 4.000

53
d.1.

9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - otoczaki m3

100*0.40*0.10 m3 4.000
RAZEM 4.000

1.10 Przyłącze elektryczne
54

d.1.
10

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

50*1.00*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000

55
d.1.

10

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

56
d.1.

10

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

50*1.00*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000

1.11 Nasadzenia zastępcze
57

d.1.
11

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Klon
zwyczajny 16 szt.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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58

d.1.
11

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Lipa
drobnolistna 12 szt.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

59
d.1.

11

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jało-
wiec płożący 45 szt.

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.26



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe dane o budynku :
 
- powierzchnia zabudowy      - 567,40 m2
- powierzchnia użytkowa      - 508,54 m2
- kubatura                                                  - 2680,18 m3
 
Przedmiotem wyceny budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym , na łączniku dach jednospadowy. 
Konstrukcja budynku sali sportowej wykonana w technologii dźwigarów stalowych łączonych na śruby. Słupy żelbetowe. Ściany i pokry-
cie wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR lub z wełny mineralnej z okładzinami z blachy stalowej. 
Konstrukcja łącznika murowana, dach kryty papą termozgrzewalną. 
 
Nowo projektowany łącznik zlokalizowany będzie w  części  południowej szkoły. Komunikacja odbywać się będzie poprzez wykucie otwo-
rów drzwiowych w murze istniejącej szkoły i wykonanie schodów żelbetowych.
 
 
Główne wejście do budynku będzie znajdować się poprzez istniejącą szkołę . Dodatkowe wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej oraz z
sali gimnastycznej znajdować się będzie od strony wschodniej i zachodniej.
 
 Pomieszczenia sanitarne i szatnie zlokalizowane są w łączniku od strony południowej.
Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową z istniejącego przyłącza  i elektryczną z instalacji znajdujących się w istniejącym
budynku szkoły podstawowej oraz ciepłowniczą . 
W istniejącym budynku szkoły znajduje się również kotłownia, która będzie zasilać w ciepło projektowany budynek. Technologia wykona-
nia instalacji jak w projektach instalacji.
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