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APA JS - ZSP4 sala budowlany.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sala gimnastyczna

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

40*50 m2 2000,000
RAZEM 2000,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - doda-
tek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 11

m2

40*50 m2 2000,000
RAZEM 2000,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0,40*(3,00*4,00*16+3,00*3,00+4,00*6,00+4,00*4,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 220,610

RAZEM 220,610
4

d.1.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

0,40*(3,00*4,00*16+3,00*3,00+4,00*6,00+4,00*4,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 220,610

RAZEM 220,610
5

d.1.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - usunięcie odspojonego grun-
tu i wyrównanie dna wykopu w obrębie stóp fundamentowych i ław

m3

0,20*(2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 86,905

RAZEM 86,905
6

d.1.1
KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

0,20*(2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 86,905

RAZEM 86,905
7

d.1.1
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

0,20*(2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 86,905

RAZEM 86,905
8

d.1.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

0,20*(2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 86,905

RAZEM 86,905
9

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

2000*0,70+226,567+86,905 m3 1713,472
RAZEM 1713,472

1.2 Fundamenty
10

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton m3

0,10*(2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+
4,80+3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05)

m3 43,452

RAZEM 43,452
11

d.1.2
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - spód stóp i ław, izolacja pozioma chudego beto-
nu

m2

2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*
3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05

m2 434,525

RAZEM 434,525
12

d.1.2
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*
3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05

m2 434,525

RAZEM 434,525
13

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława L1

m3

1,00*0,40*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80) m3 16,688
RAZEM 16,688
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14

d.1.2
KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - podwaliny

m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80) m2 36,296
RAZEM 36,296

15
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80) m2 36,296
RAZEM 36,296

16
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,458+0,255 t 0,713
RAZEM 0,713

17
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława Ł1a

m3

1,00*0,40*(1,60*3+3,08) m3 3,152
RAZEM 3,152

18
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

0,32*(1,60*3+3,08) m2 2,522
RAZEM 2,522

19
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

0,32*(1,60*3+3,08) m2 2,522
RAZEM 2,522

20
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,230+0,127 t 0,357
RAZEM 0,357

21
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m - ława L2 m3

0,80*0,40*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33) m3 16,186
RAZEM 16,186

22
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - podwaliny

m2

0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33) m2 44,005
RAZEM 44,005

23
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33) m2 44,005
RAZEM 44,005

24
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,600+0,330 t 0,930
RAZEM 0,930

25
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m - ława Ł2a m3

0,80*0,40*(2,12+2,29) m3 1,411
RAZEM 1,411

26
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - podwaliny

m2

0,32*(2,12+2,29) m2 1,411
RAZEM 1,411

27
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

0,32*(2,12+2,29) m2 1,411
RAZEM 1,411

28
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,060+0,033 t 0,093
RAZEM 0,093

29
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława L3

m3

1,20*0,40*(6,00*4+4,68) m3 13,766
RAZEM 13,766

30
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

1,75*(6,00*4+4,68) m2 50,190
RAZEM 50,190

31
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

1,75*(6,00*4+4,68) m2 50,190
RAZEM 50,190
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32

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,147+0,085 t 0,232
RAZEM 0,232

33
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława L3a

m3

1,20*0,40*6,30 m3 3,024
RAZEM 3,024

34
d.1.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

1,20*6,30 m2 7,560
RAZEM 7,560

35
d.1.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

1,20*6,30 m2 7,560
RAZEM 7,560

36
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,110+0,064 t 0,174
RAZEM 0,174

37
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława L5

m3

2,00*0,40*46,10 m3 36,880
RAZEM 36,880

38
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

24*46,10*0,888*0,001+5*5,00*46,10*0,616*0,001 t 1,692
RAZEM 1,692

39
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ława L6

m3

1,50*0,40*5,00*5 m3 15,000
RAZEM 15,000

40
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

12*5,00*5*0,888*0,001+4*4,00*5,00*5*0,616*0,001 t 0,513
RAZEM 0,513

41
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S1

m3

0,60*0,60*8,60 m3 3,096
RAZEM 3,096

42
d.1.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S1

m3

0,60*3,00*5,00 m3 9,000
RAZEM 9,000

43
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,203 t 0,203
RAZEM 0,203

44
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,032+0,372 t 0,404
RAZEM 0,404

45
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S2

m3

0,60*0,60*8,60*8 m3 24,768
RAZEM 24,768

46
d.1.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S2

m3

0,60*2,00*3,00*8 m3 28,800
RAZEM 28,800

47
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,464 t 0,464
RAZEM 0,464

48
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,260+1,321 t 1,581
RAZEM 1,581

49
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S2 le-
wy

m3

0,60*0,60*8,60*2 m3 6,192
RAZEM 6,192

50
d.1.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S2 lewym

m3

0,60*2,00*3,00*2 m3 7,200
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RAZEM 7,200

51
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,116 t 0,116
RAZEM 0,116

52
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,065+0,330 t 0,395
RAZEM 0,395

53
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S2a

m3

0,60*0,50*9,60 m3 2,880
RAZEM 2,880

54
d.1.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S2a

m3

0,60*2,00*2,00 m3 2,400
RAZEM 2,400

55
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,058 t 0,058
RAZEM 0,058

56
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,032+0,160 t 0,192
RAZEM 0,192

57
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S3

m3

0,60*0,60*8,60*2 m3 6,192
RAZEM 6,192

58
d.1.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S3

m3

0,60*3,00*3,00*2 m3 10,800
RAZEM 10,800

59
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,203 t 0,203
RAZEM 0,203

60
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,065+0,458 t 0,523
RAZEM 0,523

61
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S4

m3

0,30*0,50*11,30*3 m3 5,085
RAZEM 5,085

62
d.1.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S4

m3

0,40*2,00*3,00*3 m3 7,200
RAZEM 7,200

63
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,580 t 0,580
RAZEM 0,580

64
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,671 t 0,671
RAZEM 0,671

65
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

66
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S4a

m3

0,30*0,50*9,60 m3 1,440
RAZEM 1,440

67
d.1.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S4a

m3

0,40*2,00*3,00 m3 2,400
RAZEM 2,400

68
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,101 t 0,101
RAZEM 0,101

69
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,150 t 0,150
RAZEM 0,150
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70

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

71
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S4b

m3

0,30*0,50*9,75 m3 1,463
RAZEM 1,463

72
d.1.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S4b

m3

0,40*2,00*3,00 m3 2,400
RAZEM 2,400

73
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,101 t 0,101
RAZEM 0,101

74
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,150 t 0,150
RAZEM 0,150

75
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

76
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S4c

m3

0,30*0,50*9,87 m3 1,481
RAZEM 1,481

77
d.1.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - stopa pod słupem S4c

m3

0,40*2,00*3,00 m3 2,400
RAZEM 2,400

78
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,101 t 0,101
RAZEM 0,101

79
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,150 t 0,150
RAZEM 0,150

80
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

81
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S5

m3

0,30*0,30*8,07*8 m3 5,810
RAZEM 5,810

82
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

8*8,30*8*1,21*0,001 t 0,643
RAZEM 0,643

83
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,150 t 0,150
RAZEM 0,150

84
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

85
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S5a

m3

0,25*0,30*8,07*2 m3 1,211
RAZEM 1,211

86
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,101 t 0,101
RAZEM 0,101

87
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,064 t 0,064
RAZEM 0,064

88
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,017 t 0,017
RAZEM 0,017
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89

d.1.2
KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S6

m3

0,30*0,30*8,07*5 m3 3,632
RAZEM 3,632

90
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,058 t 0,058
RAZEM 0,058

91
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,960 t 0,960
RAZEM 0,960

92
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,055 t 0,055
RAZEM 0,055

93
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S7

m3

0,25*0,30*8,07*3 m3 1,816
RAZEM 1,816

94
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,029 t 0,029
RAZEM 0,029

95
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,160 t 0,160
RAZEM 0,160

96
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,033 t 0,033
RAZEM 0,033

97
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S8

m3

0,25*0,30*3,16*4 m3 0,948
RAZEM 0,948

98
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,064 t 0,064
RAZEM 0,064

99
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,011 t 0,011
RAZEM 0,011

100
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S9

m3

0,25*0,60*8,30*2 m3 2,490
RAZEM 2,490

101
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,160 t 0,160
RAZEM 0,160

102
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,033 t 0,033
RAZEM 0,033

103
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S10

m3

0,25*0,25*11,35 m3 0,709
RAZEM 0,709

104
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,064 t 0,064
RAZEM 0,064

105
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,011 t 0,011
RAZEM 0,011

106
d.1.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - słup S10a

m3

0,25*0,25*5,85 m3 0,366
RAZEM 0,366

107
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
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108

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,011 t 0,011
RAZEM 0,011

109
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa klatki schodowej

m3

10,25*4,05*0,40 m3 16,605
RAZEM 16,605

110
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

1,15 t 1,150
RAZEM 1,150

1.3 Izolacje fundamentów
111

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych - izolacja pozioma ścian fundamentowych

m2

0,5*(45,50*3+36,30*2+5,00*5+3,50*3+2,12+2,29) m2 124,505
RAZEM 124,505

112
d.1.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- stopy, ławy

m2

0,60*((2,00+3,00)*2*16+2,00*4+(3,00+5,00)*2+3,00*4+(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)*2+(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)*2+2*(6,00*4+4,68+6,30)+2*5,00*5+2*46,10+10,25+2*4,05)

m2 387,030

RAZEM 387,030
113

d.1.3
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

0,60*((2,00+3,00)*2*16+2,00*4+(3,00+5,00)*2+3,00*4+(3,00*7+3,72+3,53+
6,00*3+4,33+4,68+2,12+2,29)*2+(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)*2+2*(6,00*4+4,68+6,30)+2*5,00*5+2*46,10+10,25+2*4,05)

m2 387,030

RAZEM 387,030
114

d.1.3
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - wierzch stóp i ław

m2

2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*
3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05

m2 434,525

RAZEM 434,525
115

d.1.3
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

2,00*3,00*16+2,00*2,00+3,00*5,00+3,00*3,00+0,80*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*
3+4,33+4,68+2,12+2,29)+1,00*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+3,50*3+4,80+
3,08)+1,20*(6,00*4+4,68+6,30)+1,50*5,00*5+2,00*46,10+10,25*4,05

m2 434,525

RAZEM 434,525
116

d.1.3
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- ściany fundamentowe

m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2

m2 283,968

RAZEM 283,968
117

d.1.3
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2

m2 283,968

RAZEM 283,968
118

d.1.3
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2

m2 283,968

RAZEM 283,968
119

d.1.3
KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt

(0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2)*4

szt 1135,870

RAZEM 1135,870
120

d.1.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2

m2 283,968

RAZEM 283,968
121

d.1.3
KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

0,87*(3,50+2,50+9,50*2+2,50+3,72+1,90*3+4,80)*2+0,32*(1,60*3+3,08)*2+
0,87*(3,00*7+3,72+3,53+6,00*3+4,33)*2+0,32*(2,12+2,29)*2+1,75*(6,00*4+
4,68)*2+1,20*6,30*2

m3 283,968
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RAZEM 283,968

1.4 Ściany sali gimnastycznej
122

d.1.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściany zewnętrzne

m2

10,80*(45,50+36,30*2+2,70*1,85)-1,75*2,80*2-1,70*2,30*3-5,80*4,95-4,45*
4,95-1,90*2,20-3,70*2,00*2-24,15*2,70-40,95*2,70-3,00*1,20*2

m2 1055,209

RAZEM 1055,209
123

d.1.4
KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

124
d.1.4

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych szt

5+2 szt 7,000
RAZEM 7,000

125
d.1.4

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

0,5*(45,50+2,20+2,32+3,55*3+2,08*2+7,50+2,07+2,00+1,68)+0,5*(4,50*4+
5,60*2+4,50*4+3,55*3+2,08+7,50+7,48)

m2 76,495

RAZEM 76,495
126

d.1.4
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

0,5*(45,50+2,20+2,32+3,55*3+2,08*2+7,50+2,07+2,00+1,68)+0,5*(4,50*4+
5,60*2+4,50*4+3,55*3+2,08+7,50+7,48)

m2 76,495

RAZEM 76,495
127

d.1.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) - sciany wewnętrzne z pustaków akustycz-
nych

m2

4,00*(45,50+2,20+2,32+3,55*3+2,08*2+7,50+2,07+2,00+1,68)-1,00*2,00-0,90*
2,00*5-1,90*2,00*3+4,00*(4,50*4+5,60*2+4,50*4+3,55*3+2,08+7,50+7,48)-
3,00*1,20*3-0,90*2,00*3-1,20*2,28

m2 570,624

RAZEM 570,624
128

d.1.4
KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

129
d.1.4

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

130
d.1.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*1,20 m 2,400
RAZEM 2,400

1.5 Ścianki działowe - parter
131

d.1.5
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

0,50*(5,60*12+2,63+2,49*4+3,25+2,76+3,63+3,63+2,76+3,63+2,70+1,68+
2,70+2,75+2,19+2,00+1,20+2,20+0,60+4,06*2+14,90)

m2 70,245

RAZEM 70,245
132

d.1.5
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

0,50*(5,60*12+2,63+2,49*4+3,25+2,76+3,63+3,63+2,76+3,63+2,70+1,68+
2,70+2,75+2,19+2,00+1,20+2,20+0,60+4,06*2+14,90)

m2 70,245

RAZEM 70,245
133

d.1.5
KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

4,00*(5,60*12+2,63+2,49*4+3,25+2,76+3,63+3,63+2,76+3,63+2,70+1,68+
2,70+2,75+2,19+2,00+1,20+2,20+0,60+4,06*2+14,90)-0,90*2,00*19

m2 527,760

RAZEM 527,760
134

d.1.5
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20*19 m 22,800
RAZEM 22,800

1.6 Ścianki działowe - piętro
135

d.1.6
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

0,5*(2,46*4+5,60+6,00+4,91+2,00+2,23+2,23+9,86+6,00+4,05*2) m2 28,385
RAZEM 28,385

136
d.1.6

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

0,5*(2,46*4+5,60+6,00+4,91+2,00+2,23+2,23+9,86+6,00+4,05*2) m2 28,385
RAZEM 28,385

137
d.1.6

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

4,00*(2,46*4+5,60+6,00+4,91+2,00+2,23+2,23+9,86+6,00+4,05*2)-0,90*2,00*
10-1,90*2,20*4

m2 192,360

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37049 Użytkownik: Agnieszka



APA JS - ZSP4 sala budowlany.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 192,360

138
d.1.6

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20*10+2,30*4 m 21,200
RAZEM 21,200

1.7 Elementy żelbetowe
139

d.1.7
KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - parter

m2

45,50*12,42-2,00*2,65-3,55*7,50-2,20*2,20 m2 528,345
RAZEM 528,345

140
d.1.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm
grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 15

m2

45,50*12,42-2,00*2,65-3,55*7,50-2,20*2,20 m2 528,345
RAZEM 528,345

141
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

1,278+0,108 t 1,386
RAZEM 1,386

142
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

12,575 t 12,575
RAZEM 12,575

143
d.1.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,555 t 0,555
RAZEM 0,555

144
d.1.7

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,30*0,63*45,50*2+0,30*0,50*6,30 m3 18,144
RAZEM 18,144

145
d.1.7

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - wieńce i nadproża m3

0,25*0,25*(45,50+36,30*2+2,70*1,85)+0,25*0,25*(45,50+2,20+2,32+3,55*3+
2,08*2+7,50+2,07+2,00+1,68)

m3 12,573

RAZEM 12,573
146

d.1.7
KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - piętro

m2

45,50*12,42-2,00*2,65-3,55*7,50-2,20*2,20 m2 528,345
RAZEM 528,345

147
d.1.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm
grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 8

m2

45,50*12,42-2,00*2,65-3,55*7,50-2,20*2,20 m2 528,345
RAZEM 528,345

148
d.1.7

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,60*1,50*45,50+0,60*0,50*45,50*2+0,25*0,64*12,42+0,25*0,25*2,20 m3 70,375
RAZEM 70,375

149
d.1.7

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - wieńce i nadproża m3

0,25*0,18*(45,50+36,30*2+2,70*1,85)+0,25*0,18*(4,50*4+5,60*2+4,50*4+
3,55*3+2,08+7,50+7,48)

m3 8,910

RAZEM 8,910
150

d.1.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,562+0,988 t 1,550
RAZEM 1,550

151
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

6,394 t 6,394
RAZEM 6,394

152
d.1.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,555 t 0,555
RAZEM 0,555

153
d.1.7

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie Rd1 i Rd2

m3

0,25*0,25*2,80*9+0,25*0,50*2,80+0,25*0,25*1,00*4 m3 2,175
RAZEM 2,175

154
d.1.7

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - wieńce W3/1 i W3/2 m3

0,25*0,25*(45,50+12,42)*2 m3 7,240
RAZEM 7,240

155
d.1.7

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - klatka schodowa i szyb windowy

m2

13,35*(10,25*2+4,05*2+3,15) m2 423,863
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RAZEM 423,863

156
d.1.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

13,35*(10,25*2+4,05*2+3,15) m2 423,863
RAZEM 423,863

157
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

7,832 t 7,832
RAZEM 7,832

158
d.1.7

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - piętro

m2

10,25*4,05-2,25*0,90-2,60*2,00 m2 34,288
RAZEM 34,288

159
d.1.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm
grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 7

m2

10,25*4,05-2,25*0,90-2,60*2,00 m2 34,288
RAZEM 34,288

160
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,586 t 0,586
RAZEM 0,586

161
d.1.7

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie Rd3

m3

0,25*0,25*1,20*7 m3 0,525
RAZEM 0,525

162
d.1.7

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - wieńce W5/1 do
W5/5

m3

0,25*0,25*(45,50+24,00*2) m3 5,844
RAZEM 5,844

163
d.1.7

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm - wieńce W5/6 m3

0,50*0,50*24,00*2 m3 12,000
RAZEM 12,000

164
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

0,246 t 0,246
RAZEM 0,246

165
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,894 t 0,894
RAZEM 0,894

166
d.1.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,155 t 0,155
RAZEM 0,155

167
d.1.7

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

7,50*3,55*3 m2 79,875
RAZEM 79,875

168
d.1.7

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 9

m2

7,50*3,55*3 m2 79,875
RAZEM 79,875

169
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

1,705 t 1,705
RAZEM 1,705

170
d.1.7

KNR 2-02
1218-03

Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - kotwy pod dźwigary szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

1.8 Dach nad salą gimnastyczną
171

d.1.8
KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia - dźwigary dachowe

m3

drew.
0,24*2,00*24,00*8 m3

drew.
92,160

RAZEM 92,160
172

d.1.8
KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia - płatwie

m3

drew.
0,35*0,15*45,50*7 m3

drew.
16,721

RAZEM 16,721
173

d.1.8
KNR 2-05
0101-05

Hale typu lekkiego - stężenia dachu t
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10*2*12*1,6*0,001 t 0,384

RAZEM 0,384
174

d.1.8
NNRNKB
202 0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy
do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu

m2

45,50*24,00 m2 1092,000
RAZEM 1092,000

175
d.1.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

45,50*24,00 m2 1092,000
RAZEM 1092,000

176
d.1.8

KNR 2-02
0613-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezo-
wych

m2

45,50*24,00 m2 1092,000
RAZEM 1092,000

177
d.1.8

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 membraną z PCW m2

45,50*24,00 m2 1092,000
RAZEM 1092,000

178
d.1.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas nadrynnowy

m2

0,2*45,50 m2 9,100
RAZEM 9,100

179
d.1.8

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych m2

1,20*2,28+1,90*2,20*4 m2 19,456
RAZEM 19,456

180
d.1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy

m2

0,40*45,50 m2 18,200
RAZEM 18,200

181
d.1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury

m2

1,00*(24,00*2+45,50) m2 93,500
RAZEM 93,500

182
d.1.8

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

45,50 m 45,500
RAZEM 45,500

183
d.1.8

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, denka szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

184
d.1.8

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

9,80*10 m 98,000
RAZEM 98,000

185
d.1.8

KNR-W 2-02
0524-03

Rury spustowe z PCW - rewizje szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

1.9 Dach nad zapleczem
186

d.1.9
NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

45,50*12,42 m2 565,110
RAZEM 565,110

187
d.1.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

45,50*12,42 m2 565,110
RAZEM 565,110

188
d.1.9

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa

m2

45,50*12,42 m2 565,110
RAZEM 565,110

189
d.1.9

KNR 2-02
0613-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezo-
wych

m2

45,50*12,42 m2 565,110
RAZEM 565,110

190
d.1.9

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 membraną z PCW m2

45,50*12,42 m2 565,110
RAZEM 565,110

191
d.1.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury

m2

1,00*(12,42*2+45,50) m2 70,340
RAZEM 70,340
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192

d.1.9
KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, denka szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

193
d.1.9

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

11,0*4 m 44,000
RAZEM 44,000

194
d.1.9

KNR-W 2-02
0524-03

Rury spustowe z PCW - rewizje szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

195
d.1.9

KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

196
d.1.9

KNR 2-02
1213-06

Trapy z dwustronną poręczą m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
197
d.1.

10

KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 m2

5,60*4,95+4,46*4,95+3,70*2,00*2 m2 64,597
RAZEM 64,597

198
d.1.

10

KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 w klasie EI60 m2

3,00*1,20*5 m2 18,000
RAZEM 18,000

199
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pasy między stolarką okienną oraz parapety zewnętrzne

m2

0,35*(5,60+4,46+3,70*2+3,00*2) m2 8,211
RAZEM 8,211

200
d.1.

10

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych m2

1,75*2,80*2+1,70*2,80*3+1,90*2,20 m2 28,260
RAZEM 28,260

201
d.1.

10

KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych m2

2,70*24,15+2,70*40,65 m2 174,960
RAZEM 174,960

202
d.1.

10

NNRNKB
202 1027-01

Montaż klapy oddymiającej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.1.

10

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi wewnętrznych  bez obróbki obsadzenia m2

0,90*2,00*20 m2 36,000
RAZEM 36,000

204
d.1.

10

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych EI30 m2

0,90*2,00*14 m2 25,200
RAZEM 25,200

205
d.1.

10

NNRNKB
202 1019-09

(z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie fabrycznie wykończone o pow. 1.
0-1.25 m2 - świetliki EI30

m2

1,44*1,44*4 m2 8,294
RAZEM 8,294

1.11 Roboty wykończeniowe
206
d.1.

11

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

1055,209+570,624*2+527,76*2+192,36 m2 3444,337
RAZEM 3444,337

207
d.1.

11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

1055,209+570,624*2+527,76*2+192,36 m2 3444,337
RAZEM 3444,337
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208
d.1.

11

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą m2

2,00*2*(2,00+2,75+2,49+3,20+2,49+3,20+2,49+2,71+2,49+2,71+2,76+6,03+
2,76+6,03+1,68+2,70+2,46+3,20+2,46+3,20+2,46+2,71+2,46+2,71+2,75+
2,00+2,04+2,00+2,76+4,05)+6+6

m2 355,000

RAZEM 355,000
209
d.1.

11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

3444,337-355 m2 3089,337
RAZEM 3089,337

210
d.1.

11

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

3444,337-355 m2 3089,337
RAZEM 3089,337

211
d.1.

11

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm -
akustyczne

m2

468,21+493,33 m2 961,540
RAZEM 961,540

1.12 Podłoga sali gimnastycznej
212
d.1.

12

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 2,6-4,5 m

m3

1072,23*0,30 m3 321,669
RAZEM 321,669

213
d.1.

12

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

1072,23*0,30 m3 321,669
RAZEM 321,669

214
d.1.

12

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

1072,23*0,15 m3 160,835
RAZEM 160,835

215
d.1.

12

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

1072,23 m2 1072,230
RAZEM 1072,230

216
d.1.

12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

1072,23 m2 1072,230
RAZEM 1072,230

217
d.1.

12

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

1072,23 m2 1072,230
RAZEM 1072,230

218
d.1.

12

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe - podkład pod warstwę poliuretanu sportowego m3

1072,23*0,07 m3 75,056
RAZEM 75,056

219
d.1.

12

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1072,23 m2 1072,230
RAZEM 1072,230

220
d.1.

12

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
analogia - warstwa poliuretanu sportowego tzn. mata z granulatu gumowego
gr. 10 mm, wylewka poliuretanowa gr. 3 mm oraz lakierowanie

m2

1072,23 m2 1072,230
RAZEM 1072,230

221
d.1.

12

KSNR 2
1105-07

Cokół m

45,50*2+24,00*2 m 139,000
RAZEM 139,000

1.13 Podłoga zaplecza na parterze
222
d.1.

13

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 2,6-4,5 m

m3
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468,21*0,30 m3 140,463

RAZEM 140,463
223
d.1.

13

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

468,21*0,30 m3 140,463
RAZEM 140,463

224
d.1.

13

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

468,21*0,15 m3 70,232
RAZEM 70,232

225
d.1.

13

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

468,21 m2 468,210
RAZEM 468,210

226
d.1.

13

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

468,21 m2 468,210
RAZEM 468,210

227
d.1.

13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

468,21 m2 468,210
RAZEM 468,210

228
d.1.

13

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe m3

468,21*0,06 m3 28,093
RAZEM 28,093

229
d.1.

13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

468,21 m2 468,210
RAZEM 468,210

230
d.1.

13

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

80,11 m2 80,110
RAZEM 80,110

231
d.1.

13

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

80,11 m2 80,110
RAZEM 80,110

232
d.1.

13

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

80,11 m2 80,110
RAZEM 80,110

233
d.1.

13

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

468,21-80,11 m2 388,100
RAZEM 388,100

234
d.1.

13

KNR 2-02
1119-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

2*(45,50+12,42+2,89+2,63+2,89+2,63+5,77+3,25+5,77+3,63+5,77+5,60+
3,63+5,77+3,63+5,77+4,50+5,77+4,06+2,75+2,00+2,19+2,20+2,00)

m 286,040

RAZEM 286,040
1.14 Podłoga zaplecza na piętrze
235
d.1.

14

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

493,33 m2 493,330
RAZEM 493,330

236
d.1.

14

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

493,33 m2 493,330
RAZEM 493,330

237
d.1.

14

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe gr. 6 cm m3
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493,33*0,06 m3 29,600

RAZEM 29,600
238
d.1.

14

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

493,33 m2 493,330
RAZEM 493,330

239
d.1.

14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

493,33 m2 493,330
RAZEM 493,330

240
d.1.

14

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

149,13-119,26 m2 29,870
RAZEM 29,870

241
d.1.

14

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

149,13-119,26 m2 29,870
RAZEM 29,870

242
d.1.

14

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

149,13-119,26 m2 29,870
RAZEM 29,870

243
d.1.

14

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

493,33-149,13 m2 344,200
RAZEM 344,200

244
d.1.

14

KNR 2-02
1119-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

2*(30,00+12,56+12,56+25,00+5,60+2,75+2,00+2,04+2,00+3,38+4,05+3,38+
4,05)

m 218,740

RAZEM 218,740
245
d.1.

14

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

7,50*3,55*3+12,00*3,55 m2 122,475
RAZEM 122,475

246
d.1.

14

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

(7,50+3,55)*2*3+12,00*3,55*2 m 151,500
RAZEM 151,500

247
d.1.

14

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
analogia - warstwa poliuretanu sportowego tzn. mata z granulatu gumowego
gr. 10 mm, wylewka poliuretanowa gr. 3 mm oraz lakierowanie - sala 2.17

m2

119,26 m2 119,260
RAZEM 119,260

1.15 Elewacja
248
d.1.

15

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

10,80*(45,50+36,30*2+2,70*1,85)-1,75*2,80*2-1,70*2,30*3-5,80*4,95-4,45*
4,95-1,90*2,20-3,70*2,00*2-24,15*2,70-40,95*2,70-3,00*1,20*2

m2 1055,209

RAZEM 1055,209
249
d.1.

15

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

10,80*(45,50+36,30*2) m2 1275,480
RAZEM 1275,480

250
d.1.

15

KNR 2-02 16 Czas pracy rusztowań - pozycje m-g

(699,21+279,4)/5/0,84 m-g 233,002
RAZEM 233,002

1.16 Elementy wyposażenia zaplecza
251
d.1.

16

Dostawa dźwigu windowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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252
d.1.

16

Dostawa wyposażenia łazienek: lustro, dozownik mydła, podajnik ręczników
papierowych, śmietnik, szczotka do WC, uchwyt na papier toaletowy

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

253
d.1.

16

KNR 0-19
1024-06

Montaż systemowych kabin sanitarnych kpl.

9+7 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

254
d.1.

16

KNR 2-02
1218-01

Wsporniki dla osób niepełnosprawnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

255
d.1.

16

Dostawa krzeseł dla widowni kpl.

217 kpl. 217,000
RAZEM 217,000

256
d.1.

16

Dostawa mebli do pmieszczeń portierni i pokoju naczycieli kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

257
d.1.

16

Dostawa szafek do szatni kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000

258
d.1.

16

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - widownia m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

259
d.1.

16

KNR 2-02
1208-02

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - klatka schodowa m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.17 Wyposażenie sali gimnastycznej
260
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw do gry w koszykówkę (2 zestawy konstrukcji z tablicą, obręczą łamaną,
siatką

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

261
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw do gry w koszykówkę podwieszony składany kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

262
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Elementy do wspinaczki szt

5*7,70*20 szt 770,000
RAZEM 770,000

263
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Zegar do gry kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

264
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw do gry w tanisa ziemnego (1 kpl. - słupki do siatki z systemem nacią-
gowym, siatka, tuleje montażowe z zaślepkami

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

265
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Słupki do siatkówki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

266
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Siatka do siatkówki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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267
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Tuleje do siatkówki szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

268
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw do gry w piłkę ręczną (2 bramki z siatkami i tulejami montażowymi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

269
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Drabiny gimnastyczne podwójne 3,00x1,80 m szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

270
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Siatka okienna + zestaw montażowy, obudowy grzejnikowe szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

271
d.1.

17

Kalkulacja
indywidualna

Kotary wydzielające boiska szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37049 Użytkownik: Agnieszka


