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[ZSP4] Przedmiar - zagospodarowanie przebudowa wyposazehiRZE#DMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane uzupetniajgce oraz wyposazenie sali gimnastycznej
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach metalowych obsadzonychw  |m
d.1./1804-01 gruncie - ogrodzenie z paneli - rozebranie istniejgcego ogrodzenia R=0,5
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0105-05
1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
4|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-04
1
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
1
0.20*2.00*8.00*2 m3 6.400
RAZEM 6.400
1.2 Fundamenty, izolacje fundamentow
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-03 waniem pompy do betonu - podkiad z chudego betonu
2
0.30*36*1.00 m3 10.800
RAZEM 10.800
7|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-03 pompy do betonu - $ciany fundamentowe
2
1.00*36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
2 Krotnosé = 12
1.00*36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.3 Roboty zbrojarskie fundamentéw
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
3
4*36"0.888*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
3
4*360.222*0.001 t 0.032
RAZEM 0.032
1.4 Roboty wykonczeniowe
11|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o | m?2
d.1./0810-02 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
4
0.15*(4.00*2+2.30)*10 m?2 15.450
RAZEM 15.450
12/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.mechanicznie na stropach i podciagach m?2
d.1./0801-04
4
7.70+71.48 m?2 79.180
RAZEM 79.180
13|Analiza indy- |Prace porzagdkowe kpl.
d.1.|wualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Przebudowa i rozbiérka elementéw istniejacych
14/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej - po obu stronach $ciany zewnetrznej
5
274.00"4 m 32.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.000
15/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagniecie i utozenie belek stalowych |m
d.1./0317-05
5
2*4.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
16/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
5
0.40*3.50*4 m3 5.600
RAZEM 5.600
17|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1./0708-03 szer.do 40 cm
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
5
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
5
50*1.50 m3 75.000
RAZEM 75.000
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
5 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
50*1.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
21|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych plyt.
d.1./0819-02 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
5
20*1.5 piyt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
5
50*1.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
1.6 Chodniki, komunikacja, podjazdy dla niepetnosprawnych i inne elementy zewnetrzne
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
6
221 m?2 221.000
RAZEM 221.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0801-04 bosci
6 Krotnosé = 3
221 m?2 221.000
RAZEM 221.000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
6
100 ms3 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
6 Krotnosé = 14
100 ms3 100.000
RAZEM 100.000
27|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
d.1.|indzwidualna
6
100 ms3 100.000
RAZEM 100.000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6
0.3070.30*200 ms3 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-02 wej
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
200 m 200.000
RAZEM 200.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15¢cm
6
221 m2 221.000
RAZEM 221.000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
6 Krotnosé = 15
221 m2 221.000
RAZEM 221.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
6
221 m2 221.000
RAZEM 221.000
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1./0218-01
6
4.60"2.05"0.30*2+1.78"4.73*0.30 m3 8.184
RAZEM 8.184
34|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.1.|1121-05 na
6
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
35/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-03 petnione piaskiem
6
3.75"2+3.96"2+31.0"2+1.5°2+26.0"2+1.5"2+15.0"2+6.0"2+1.5"2+4.0*2+3.0"2+ |m 202.420
4.0%2
RAZEM 202.420
36|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg
6
60 m 60.000
RAZEM 60.000
38|Kalkulacja  |Stojak na rowery szt
d.1.|indywidualna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Opaska wokot budynku
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
7
0.30*0.30*150 m3 13.500
RAZEM 13.500
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
150 m 150.000
RAZEM 150.000
41|KNR 2-02 Izolacje z geowtékniny m?2
d.1./0607-01
7
0.50*150 m2 75.000
RAZEM 75.000
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - otoczaki m3
d.1./1101-07
7
0.50*0.10*150 m3 7.500
RAZEM 7.500
1.8 Zagospodarowanie terenu
43|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
8
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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[ZSP4] Przedmiar - zagospodarowanie przebudowa wyposazehiRZE#DMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1.|0404-03
8
0.198 ha 0.198
RAZEM 0.198
1.9 Ogrodzenie
45/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0307-02 tu Ill) - stopy fundamentowe ogrodzenia
9
0.30*0.30*1.00*50 m3 4.500
RAZEM 4.500
46|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0203-01 tonu
9
0.30*0.30*1.00*50 m3 4.500
RAZEM 4.500
47|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach metalowych obsadzonychw  |m
d.1./1804-01 gruncie - ogrodzenie z paneli
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
48|KNR 2-02 Furtka o wysokosci 1 m kpl.
d.1.|1808-05
9
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0307-02 tu 1)
9
0.25"0.25*100 m3 6.250
RAZEM 6.250
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
9
0.20*0.20*100 m3 4.000
RAZEM 4.000
51|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9
100 m 100.000
RAZEM 100.000
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9
10070.4070.10 m3 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - otoczaki m3
d.1./1101-07
9
100*0.4070.10 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.10 Przytacze elektryczne
54| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
10
50*1.00*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
55|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- |m
d.1./0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
10
50*1.00*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
1.11 Nasadzenia zastepcze
57|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - Klon
11 zwyczajny 16 szt.
szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Lipa
11 drobnolistna 12 szt.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
59/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Jato-
11 wiec ptozacy 45 szt.
szt. 45.000
RAZEM 45.000

Norma PRO Wersja 4.26




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe dane o budynku :

- powierzchnia zabudowy - 567,40 m2
- powierzchnia uzytkowa - 508,54 m2
- kubatura -2680,18 m3

Przedmiotem wyceny budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym , na fgczniku dach jednospadowy.
Konstrukcja budynku sali sportowej wykonana w technologii dzwigaréw stalowych tagczonych na $ruby. Stupy zelbetowe. Sciany i pokry-
cie wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR lub z wetny mineralnej z oktadzinami z blachy stalowe;.

Konstrukcja tgcznika murowana, dach kryty papa termozgrzewalna.

Nowo projektowany tgcznik zlokalizowany bedzie w czesci potudniowej szkoty. Komunikacja odbywac sie bedzie poprzez wykucie otwo-
row drzwiowych w murze istniejgcej szkoly i wykonanie schodow zelbetowych.

Gtéwne wejscie do budynku bedzie znajdowacé sie poprzez istniejgca szkote . Dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej oraz z
sali gimnastycznej znajdowac sie bedzie od strony wschodniej i zachodnie;.

Pomieszczenia sanitarne i szatnie zlokalizowane sg w taczniku od strony potudniowe;j.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggows z istniejgcego przytacza i elektryczng z instalacji znajdujacych sie w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej oraz cieptowniczg .
W istniejgcym budynku szkoty znajduje sie réwniez kottownia, ktdra bedzie zasila¢ w ciepto projektowany budynek. Technologia wykona-
nia instalacji jak w projektach instalacji.
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