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APA JS - ZSP4 sala wentylacja.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1 1wWC
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 mm - |m?2
d.1.1]0122-01 udziat ksztattek do 35 %
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm - |m2
d.1.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 %
8,3 m?2 8,300
RAZEM 8,300
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |[m2
d.1.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 %
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.1.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 %
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - [m2
d.1.1]0122-03 udziat ksztattek do 35 %
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
6 Przewody elastyczne o $rednicy 100 mm m
d.1.1|kalk. wiasna
18 m 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa do przewodéw o $r. do 100 mm szt.
d.1.1]0131-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 100 mm szt.
d.1.1/0140-01
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
9|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o Srednicy 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
10|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1.1|0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg) - RF-4-315
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.1{0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
30 mm
371 m2 izo- 37,100
lacji
RAZEM 37,100
12|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.1]0213-02 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm gr.  |lac;ji
30 mm
2,4 m2 izo- 2,400
laciji
RAZEM 2,400
1.2 2WC
13|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 mm - |[m2
d.1.2/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm - |[m2
d.1.2/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
15/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |[m2
d.1.2/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
16 Przewody elastyczne o $rednicy 100 mm m
d.1.2|kalk. wlasna
55 m 5,500
RAZEM 5,500
17|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa do przewoddéw o $r. do 100 mm szt.
d.1.2/0131-01
analogia
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.1.2|0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - RF-4-125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.2|0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
30 mm
20,1 m2 izo- 20,100
laciji
RAZEM 20,100
1.3 3wcC
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100 mm - |m?2
d.1.3/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
22 Przewody elastyczne o $rednicy 100 mm m
d.1.3|kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 100 mm szt.
d.1.3/0140-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.1.3/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - RF-4-125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.3/0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
30 mm
2,0 m2 izo- 2,000
lacji
RAZEM 2,000
1.4 2Cz
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0103-07 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %
25,1 m?2 25,100
RAZEM 25,100
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
96,5 m?2 96,500
RAZEM 96,500
28|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 1250x2000 mm szt.
d.1.4/0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1000x1100x1500 mm szt.
d.1.4/0154-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokagtnym 2200x620 mm  |szt.
d.1.4/0209-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna 2N/2W szt.
d.1.4/0207-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.4/0203-06 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 4500 mm gr. 50 mm
96,5 m2 izo- 96,500
laciji
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RAZEM 96,500
34|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.4/0203-07 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 6000 mm gr. 50 mm
251 m2 izo- 25,100
laciji
RAZEM 25,100
1.5 2NAW
35|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
164,2 m?2 164,200
RAZEM 164,200
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
89,2 m?2 89,200
RAZEM 89,200
37|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
115,8 m?2 115,800
RAZEM 115,800
38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
39|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1000x1100x1500 mm szt.
d.1.5/0154-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym 2200x1100 mm  |szt.
d.1.5/0209-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 300x200 - do przewodow stalowych i aluminiowych szt.
d.1.5/0138-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 400x200 - do przewodow stalowych i aluminiowych szt.
d.1.5/0138-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 400x300 - do przewodow stalowych i aluminiowych szt.
d.1.5/0138-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x300 - do przewodoéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1.5/0138-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
45|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.5/0203-06 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 4500 mm gr. 50 mm
55,6 m2 izo- 55,600
lacji
RAZEM 55,600
46|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.5/0203-06 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwadd kanatéw do 4500 mm gr. 30 mm
95,3 m2 izo- 95,300
lacji
RAZEM 95,300
47|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.5/0203-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 3000 mm gr. 30 mm
13,3 m2 izo- 13,300
lacji
RAZEM 13,300
48|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.5/0203-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 2000 mm gr. 30 mm
89,2 m2 izo- 89,200
lacji
RAZEM 89,200
49|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.5/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwadd kanatéw do 1500 mm gr. 30 mm
115,8 m2 izo- 115,800
lacji
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RAZEM 115,800
50|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.5|0203-02 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1000 mm gr. 30 mm
25 m2 izo- 25,000
laciji
RAZEM 25,000
1.6 2WYw
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6{0103-07 8000 mm - udziat ksztattek do 65 %
7,6 m?2 7,600
RAZEM 7,600
52|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6{0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
133,3 m?2 133,300
RAZEM 133,300
53|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6{0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
53 m?2 5,300
RAZEM 5,300
54| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6{0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2114 m?2 211,400
RAZEM 211,400
55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6{0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
56| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.1.6/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
15,6 m?2 15,600
RAZEM 15,600
57 Przewody elastyczne o $rednicy 125 mm m
d.1.6|kalk. wiasna
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
58| KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o srednicy 100 mm szt.
d.1.6/0140-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0205-08 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; |lacji
obwdd kanatéw powyzej 6000 mm gr. 50 mm
7,6 m2 izo- 7,600
laciji
RAZEM 7,600
60|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-06 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 4500 mm gr. 50 mm
93,7 m2 izo- 93,700
laciji
RAZEM 93,700
61|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 3000 mm gr. 50 mm
39,6 m2 izo- 39,600
laciji
RAZEM 39,600
62|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 2000 mm gr. 50 mm
53 m2 izo- 5,300
laciji
RAZEM 5,300
63|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 50 mm
24,6 m2 izo- 24,600
laciji
RAZEM 24,600
64|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 30 mm
186,8 m2 izo- 186,800
laciji
RAZEM 186,800
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65|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.6/0203-02 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1000 mm gr. 30 mm
220 m2 izo- 220,000
laciji
RAZEM 220,000
66|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.6{0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
50 mm
2,2 m2 izo- 2,200
laciji
RAZEM 2,200
67|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.6{0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
30 mm
13,4 m2 izo- 13,400
laciji
RAZEM 13,400
1.7 N
68 Nawiewniki okienne EMM szt
d.1.7|kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.8 NAW-CZ
69|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.8/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
70|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.8/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
14,8 m?2 14,800
RAZEM 14,800
71|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne 700x800 mm szt.
d.1.8/0146-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 300x400x1000 mm szt.
d.1.8/0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym 1220x350 mm  |szt.
d.1.8{0209-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna 1N/1W szt.
d.1.8{0207-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng kpl.
d.1.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.8/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 50 mm
14,8 m2 izo- 14,800
laciji
RAZEM 14,800
77|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.8/0203-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 3000 mm gr. 50 mm
13 m2 izo- 13,000
laciji
RAZEM 13,000
1.9 NAW
78| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.9/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
79|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.9/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
54,4 m?2 54,400
RAZEM 54,400
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $ér. 100 mm - |m?2
d.1.9/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
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4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
81|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 125 mm - |m?2
d.1.9/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
82|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.1.9/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
83|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.1.9/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
84|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - |m?2
d.1.9/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
23,4 m?2 23,400
RAZEM 23,400
85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 315 mm - |m2
d.1.9/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
86 Przewody elastyczne o $rednicy 160 mm m
d.1.9|kalk. wtasna
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
87 Przewody elastyczne o $rednicy 125 mm m
d.1.9|kalk. wtasna
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
88 Przewody elastyczne o $rednicy 100 mm m
d.1.9|kalk. wtasna
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
89|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 300x400x1000 mm szt.
d.1.9/0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym 1000x500 mm  |szt.
d.1.9/0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm  |szt.
d.1.9/0210-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 250 mm  |szt.
d.1.9/0210-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa do przewodéw o $r. do 100 mm szt.
d.1.9/0131-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94| KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.9/0131-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewoddw okragtych 425x125 mm - do przewodoéw sta-|szt.
d.1.9|0138-02 lowych i aluminiowych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
96|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewoddw okragtych 425x75 mm - do przewodow sta- |szt.
d.1.9|0138-02 lowych i aluminiowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97 |KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 100 mm szt.
d.1.9/0140-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
98|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 125 mm szt.
d.1.9/0140-01
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
99|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 160 mm szt.
d.1.9/0140-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
100|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.9/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 30 mm
40,6 m2 izo- 40,600
lacji
RAZEM 40,600
101|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.9/0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 50 mm
13,8 m2 izo- 13,800
laciji
RAZEM 13,800
102|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.9/0203-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwadd kanatéw do 3000 mm gr. 50 mm
4,3 m2 izo- 4,300
laciji
RAZEM 4,300
103|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.9|0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
30 mm
48,8 m2 izo- 48,800
lacji
RAZEM 48,800
104|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1.9/0213-02 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm gr.  |lacji
30 mm
53,7 m2 izo- 53,700
lacji
RAZEM 53,700
1.10 wyw
105|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
106 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
107 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 100 mm - |m2
d.1.|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
10
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,600
108 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.1.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
10
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
109|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm - |m2
d.1.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
10
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
110|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.1.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
10
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
111|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - |m2
d.1.|0122-03 udziat ksztattek do 35 %
10
18,3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
112|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 315 mm - |m?2
d.1.|0122-03 udziat ksztattek do 35 %
10
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
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113 Przewody elastyczne o $rednicy 160 mm m
d.1.|kalk. wtasna
10
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
114 Przewody elastyczne o $rednicy 125 mm m
d.1.|kalk. wtasna
10
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
115 Przewody elastyczne o $rednicy 100 mm m
d.1.|kalk. wtasna
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
116|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 250x400x1000 mm szt.
d.1.|0154-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym 1000x500 mm  |szt.
d.1.|0209-05
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm  |szt.
d.1.|/0210-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o $rednicy 125 mm  |szt.
d.1.|/0210-01
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa do przewodow o $r. do 100 mm szt.
d.1.|/0131-01
10|analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
121|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewodéw okragtych 425x125 mm - do przewodoéw sta-|szt.
d.1./0138-02 lowych i aluminiowych
10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
122|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewodow okragtych 425x75 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.1./0138-02 lowych i aluminiowych
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|0140-01
10|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
124|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 125 mm szt.
d.1.|0140-01
10(analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 160 mm szt.
d.1.|/0140-01
10|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
10 obwadd kanatéw do 1500 mm gr. 30 mm
13 m2 izo- 13,000
lacji
RAZEM 13,000
127|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0203-03 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
10 obwadd kanatéw do 1500 mm gr. 50 mm
18 m2 izo- 18,000
lacji
RAZEM 18,000
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128|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0203-05 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; |lacji
10 obwdd kanatéw do 3000 mm gr. 50 mm
4,3 m2 izo- 4,300
laciji
RAZEM 4,300
129|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0213-01 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm gr.  |lacji
10 30 mm
34,4 m2 izo- 34,400
laciji
RAZEM 34,400
130|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0213-02 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm gr.  |lacji
10 30 mm
22,5 m2 izo- 22,500
laciji
RAZEM 22,500
1.11 Uruchomienie i badania instalacji wentylacyjnej
131 Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132 Badanie instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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