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1. INFORMACJE OGÓLNE 
Projektowana kanalizacja deszczowa z zbiornikiem żelbetowym na deszczówkę służący do 

celów gromadzenia i spowolnienia spływy wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w m. 

Łowicz.  

Adres: Łowicz, ul. Kaliska 5, działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6  

Inwestor: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Projekt sporządzono na podstawie:  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. c) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

27.04.2012 r. poz. 462),  

e) Norma PN-91-B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

f) Norma PN-83-8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

g) Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

h) Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500  

i) Projekty branżowe 

 

1.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (ART.34 
UST.3 PKT5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) 

 

1. Określenie oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy. 

Teren wyznaczony: działki nr ewid. w miejscowości Łowicz, gm. Łowicz. 

Otoczenie projektowanego obiektu budowlanego stanowi w/w działka i nie oddziałuje na 

sąsiednie działki. 

2. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego obejmuje najczęściej stosowane akty 

prawne: 

art. 7.2.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., 

poz. 1409 z późn. zm.) 

§12 rozporządzenia z dnia 12.04.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2002r., Nr 

75, poz. 690 z późn. zm.) – dotyczący usytuowania obiektu; 

§ 36 c/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury-dotyczący szczelnych zbiorników na 

nieczystości; 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 poz. 213.1397).pól Środowiska z dnia 

22.03.2006r. w sprawie szczegółowych zasad 
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Wnioski: 

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływania obiektu, wynika, że planowana inwestycja tj. 

budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami – 9 szt. o poj 7,6 m3 jeden na 

deszczówkę służący do celów gromadzenia i spowalniania spływu wody opadowej do 

kanalizacji deszczowej, w zakresie oddziaływania obejmuje teren w/w działki i nie będzie 

oddziaływać na działki sąsiednie. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia  

i spowolnienia spływy wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w m. Łowicz.  

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę: - sieci kanalizacji deszczowej o łącznej 

długości 114 m:  

- z rur PVC-UØ200x5,9 klasy S SN=8 kN/m2 SDR34: 95,5 m  

- z rur PVC-UØ160x4,7 klasy S SN=8 kN/m2 SDR34: 18,5 m  

wraz z montażem: - studnia rewizyjna bet. Ø1000 mm - 14 szt.  

- regulator przepływu PEHDØ1000 mm qo=5 dm3 /s - 1 szt.  

- zbiornik retencyjny żelbetowy V= 7,6 m3 - 9 szt. 

3. KANALIZACJA DESZCZOWA  
Projektuje się kanalizację deszczową ujmującą wody opadowe z połaci dachowej sali 
gimnastycznej. 
Obecnie wody opadowe z istniejących budynków odprowadzane są z powierzchni dachów 
poprzez system rynien dachowych i rynien spustowych. W ten sposób ujmowane wody 
opadowe odprowadzane są grawitacyjnie rurami PVC-U SN8 Ø200 do sieci kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na działce Inwestora. 
Planuje się podłączenie rynien spustowych z budynku i odprowadzenie systemem 
grawitacyjnym poprzez studzienki inspekcyjne z betonu Ø 1000 do 9 zbiorników betonowych 
na deszczówkę o pojemności 7,6 m3 każdy. 
Ze zbiorników wody przelewane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Kd250. 
Włączenie do sieci poprzez istniejącą studnię o wsp. 88,57/86,34. 
U podstawy rynien spustowych montować osadniki rynnowe. Istniejące odpływy z rynien 
odprowadzające wody opadowe do studzienki przepływowej do demontażu. 
Ilość wód opadowych „czystych” odprowadzonych do zbiornika tzw. zlewnia czysta wyniesie: 
Łączna powierzchnia dachów:   

Fcałk = 1690 m2  
 

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI CZYSTEJ  

 

qdc = ψ A     [dm3/s] gdzie:   

ψ – współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni, dla dachów o nachyleniu poniżej 
15°, ψ = 0,8  

Ac – całkowita powierzchnia odwadniana połaci dachowych 1690 [m2] 
I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s ha] 
     miarodajne natężenie opadu deszczu obliczone zostanie według poniższego wzoru: 

0,667

d

3 2

t

CH631,6 
=I   gdzie: 

 
H = 527 mm - średni opad z wielolecia dla Gminy Łowicz (wg danych IMGW w Warszawie), 
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C = 100/p  - częstotliwość występowania opadu = 2  
td- czas trwania deszczu miarodajnego w minutach; przyjęto według danych literaturowych   
td = 10 minut i prawdopodobieństwie przewyższenia p = 50%. 
Po podstawieniu otrzymamy: 

shadmI /117
10

2527631,6 3

0,667

d

3 2

=


=  

 
Łącznie z powierzchni dachów wody opadowe odprowadzane do zbiornika 
 
qdc = 0,8 x 1690 x 117/10000 =  9,4 dm3/s 
 
Wielkość zbiornika gromadzącego deszczówkę przyjmuje się 1m3/25m2 powierzchni 
odwadnianej. Biorąc pod uwagę, iż jest to tylko zbiornik przepływowy z odprowadzeniem 
nadmiaru wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej powyższe rozważania nie mają 
zastosowania w tym przypadku.  

ROBOTY ZIEMNE  

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne 

w celu wyznaczenia rzeczywistych rzędnych skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym 

na planie sytuacyjnym i profilu przyłącza. 

Wykopy wykonywać w wykopach otwartych zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 

10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna przestrzeń między rurą a ścianą wykopu lub jego 

szalunkiem wynosi 0,25 m.  

Wykop powinien być zabezpieczony przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania 

wykopów o ścianach pionowych i utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów 

ze skarpami. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 

wywieziony na odkład. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z rys. 2 profil podłużny 

kanalizacji deszczowej. 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienka kanalizacyjna i jej zwieńczenie powinno być 

sprawdzone przed montażem czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy 

nie są uszkodzone. Składowanie i magazynowanie rur, kształtek itp. powinno być zgodne z 

zaleceniami producentów. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy 

rur. Podczas montażu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 

przez wody opadowe. Przy poziomie wód gruntowych powyżej dna wykopu, wykop należy 

odwodnić na czas wykonywania robót, natomiast układane rury należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym wypłynięciem.  

Przewody kanalizacyjne powinny być układane całkowicie w wykopie. Rury układać 

kielichami przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Rury kanalizacyjne układać na 

podsypce piaskowej 10 cm z przykryciem 30 cm warstwą ubitego piasku ponad wierzch rury. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. 

Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować 

materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub 

III).  Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami z zagęszczaniem co 

10-30 cm.  

Zasypywanie rurociągu przeprowadza się następująco: 

I  etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur,  

II etap - po wykonaniu prób szczelności kanału - wykonać warstwę ochronną w miejscach 

połączeń rurociągów, 
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III etap- zasypanie wykopu do pow. terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio 

ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem 

rodzimym. Grunt nie powinien być zbrylony, bez gruzu i śmieci itp. mogący uszkodzić rury 

bądź spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej 

wytrzymałości mechanicznej. 

Zasyp wykopów należy wykonać po odbiorze technicznym przyłącza w otwartym wykopie, 

oraz po inwentaryzacji geodezyjnej. 

 UWAGA: 

Na trasie projektowanego przyłącza występują kolizje z podziemnym uzbrojeniem:  

z istniejącym przewodem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nieczynnym kanałem 

ciepłowniczym wykonanym z łupków betonowych. W miejscach kolizji wykopy należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI  

 
Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Zgodnie z 
instrukcją producenta próbę szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. 
próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do 
poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy 
utrzymywać w tolerancji +/- 100mm w stosunku do wartości początkowej. 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 
powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 
 

3.1. KANAŁY GRAWITACYJNE 
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-UØ200x5,9mm, i PVC-UØ160x4,7 klasy 
S SN=8 kN/m2 SDR34 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg normy PN-EN 
681-1:2002 o powierzchni zewnętrznej gładkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki 
rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m2 (klasa S) wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009. Zastosować rury lite z wydłużonym kielichem. Rury 
PVC zostały zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej i 
zewnętrznej na agresywne działanie ścieków i wód gruntowych. Nie dopuszcza się 
stosowania rur o spienionym rdzeniu. Przewody układać ze spadkiem min. 0,5% w kierunku 
włączenia. Przewody o przykryciu mniejszym niż 1 m ocieplić łupkami poliuretanowymi, 
keramzytem lub perlitem. 

3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE 
 Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowią studnie kanalizacyjne. Zastosowano studnie 
betonowe Ø1000 mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich 
inspekcję, a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. Studnię rewizyjną 
betonową Ø1000 mm stanowią: - część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi 
wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie wyprofilowaną kinetą, - część kominowa z kręgów 
żelbetowych łączonych na zaprawę i uszczelkę bentonitową oraz wyposażona w fabrycznie 
montowane stopnie złazowe, - pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej właz żeliwny 
klasy D400. Właz posadowić na pierścieniu odciążającym. 
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3.3. ZWIEŃCZENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW 
DROGOWYCH  

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 
124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. 
Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych i wpustów drogowych: - Klasa 
D400 - dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych 
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. 
Górę włazu studni rewizyjnych i wpustów drogowych zlokalizowanych w terenie 
utwardzonym należy zlicować z niweletą terenu. 

3.4. ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ 
Projektuje się zbiorniki na deszczówkę wykonane z żelbetu o pojemności 7,6 m3 każdy (9 

szt.). Karta techniczna typowego zbiornika w załączniku do opracowania. Zbiorniki połączone 

szeregowo. 

Zbiorniki będą umiejscowione przy budynku szkoły w terenie zielonym. 

Zbiornik posadawia się poniżej poziomu terenu tak by jego górna część znajdowała się na 

wys. min 20 cm poniżej poziomu terenu. Zbiornik jest urządzeniem szczelnym całkowicie 

zakopanym pod ziemią. Elementami widocznymi nad terenem jest klapa włazu oraz 

wywietrznik.  

Zbiornik posiada wywietrzak grawitacyjny z rury PCV o średnicy 110 mm wyprowadzony min 

50cm ponad poziom terenu zakończonej nasadą zabezpieczającą przed deszczem. Dostęp 

do zbiornika przez wyłaz żeliwny dostosowany do projektowanego obciążenia ruchem.  

Zbiornik zaprojektowano w technologii żelbetowej. Konstrukcja składa się z płyty dennej, 

ścian żelbetowych w kształcie prostokątów oraz z płyty pokrywowej, najazdowej. Płyta 

pokrywowa stanowi odrębny element i montowana jest do pozostałych elementów zbiornika 

zaprawą wodoodporną.  

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

▪ PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obciążenia budowli 

▪ PN-84/B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

▪ BN-79/8812-02    Konstrukcje budynków ze ścianami monolitycznymi 

▪ PN-81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli 

▪ PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie 

▪ PN-B-03340:1999+Az 1:2004  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie  

i obliczanie 

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Zaleca się wykonać badania geotechniczne gruntu w miejscu posadowienia zbiornika. 
▪ Dla gruntu przyjmuje się naprężenia dopuszczalne na średnim poziomie ≥150 kPa.. 

▪ Przyjęto poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia zbiornika 

▪ Umowny poziom posadowienia zbiornika przyjęto na głębokości 2,27m poniżej poziomu 

terenu 

▪ Konstrukcja w całości żelbetowa, zbrojona siatkami oraz prętami pojedynczymi 

dozbrajającymi 
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▪ Grubość płyty dennej, ścian zbiornika oraz płyty pokrywowej: 15cm 

▪ Otulina zbrojenia 30mm 

▪ Beton B20 (C16/20), stal 34GS 

▪ Beton należy odpowiednio zawibrować i poddać odpowiedniej pielęgnacji 

▪ Elementy zbiornika dopuszcza się zabudować po upływie 28dni od dnia zabetonowania 

▪ Konstrukcję należy zabezpieczyć od zewnątrz środkami przeciwwilgociowymi np. firmy 

Sopro 

▪ Zbiornik należy posadowić na chudym betonie klasy B12,5 

▪ Z uwagi na dużą głębokość, wykop należy wykonać ze skarpami o nachyleniu 

dostosowanym do rodzaju gruntu lub odpowiednimi umocnieniami skarp 

▪ Zbiornik należy zasypywać gruntem rodzimym. W przypadku, gdy grunt rodzimy 

stanowią gliny plastyczne, zasyp wykonać z gruntów piaszczystych lub piasku. 

Zasypywanie należy wykonywać równomiernie i zagęszczać warstwami ok. 30 cm 

▪ W miejscach przerw technologicznych zastosować pasek pęczniejący np. wg technologii 

CETCO 

▪ Wszystkie przejścia rur przez zbiornik uszczelnić zaprawą epoksydową  

UWAGI MONTAŻOWE 

Zbiornik posadowić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, względem odległości 

włazów wywiewek od okien i granic działek. 

W trakcie rozładunku dopilnować, aby zbiornik spoczął na równym terenie, oczyszczonym  

z głazów, kamieni i przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie jego dna. 

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy wyrównać jego dno i upewnić się, że nie 

występują w nim głazy i kamienie mogące doprowadzić do przebicia lub pęknięcia dna 

zbiornika. 

Po doprowadzeniu rury kanalizacyjnej do zbiornika szczelinę pomiędzy rurą i otworem  

w ścianie zbiornika należy uszczelnić materiałem specjalnie do tego przeznaczonym, wg 

instrukcji dostarczonej przez producenta wyrobu. 

Przed zamknięciem zbiornika płytą wierzchnią należy wcześniej przygotować płaszczyzny 

styku ścian zbiornika i płyty (oczyścić, usunąć elementy słabo związane z elementem). Płytę 

należy ułożyć na elementach dystansowych. Po dopasowaniu płyty powstałą szczelinę 

wypełnić materiałem uszczelniającym specjalnie do tego przeznaczonym, zastosowanym wg 

instrukcji zamieszczonej przez producenta. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

▪ W razie konieczności dokonania jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją lub 

naprawą zbiornika, które wymagałyby zejścia do jego wnętrza, należy zapewnić asekurację 

osoby schodzącej do zbiornika. Zbiornik musi być uprzednio całkowicie opróżniony a osoba 

schodząca do wnętrza musi być wyposażona w maskę gazową. 

▪ Niedopuszczalne jest przebywanie w pobliżu otwartego włazu do zbiornika, wchodzenie do 

niego z palącym się papierosem lub źródłem otwartego ognia,  

▪ Zabrania się wrzucania niedopałków i tlących się przedmiotów do zbiornika, 

▪ Nie należy doprowadzać do przepełnienia zbiornika, 

▪ Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych mogących doprowadzić do 

osłabienia zbiornika, a w szczególności jego płyty górnej, 

▪ Nie wolno doprowadzać do obciążenia płyty wierzchniej powyżej wartości przyjętych  

w projekcie. 
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3.5. REGULATOR PRZEPŁYWU  
W celu ograniczenia odpływu z projektowanej zlewni do poziomu jak ze zlewni naturalnej 

zaprojektowano regulator przepływu typu DRP NG 5,0 o przepływie maksymalnym 5,0 dm3 

/s. Regulator przepływu zabudować w studni o średnicy PEHDØ1000 mm. Regulator 

zamontować przed zbiornikiem retencyjnym. Kontrakcyjny regulator przepływu wykonany z 

jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw 

sztucznych, obojętny dla środowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych 

powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych, całkowicie odporny na korozję. 

Korpus urządzenia wykonany na bazie dwuściennych rur (płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny 

stanowią 2 zależne powłoki nie przylegające bezpośrednio do siebie, tworzące w miejscu 

łączeń profilu prostokątnego wytrzymałościowy profil „T”), zapewnia wymaganą odporność 

mechaniczną chroniąc układ dławiący, kosz perforowany zapobiega przedostaniu się 

elementów stałych do wnętrza urządzenia, kanału odpływowego i odbiornika. Połączenia 

elementów wykonane są w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozłączne, gwarantujące 

możliwość przenoszenia obciążeń, brak jakichkolwiek elementów ruchomych zapewnia 

bezawaryjną pracę. Urządzenie stabilnie kotwione do dna studni, króciec przyłączeniowy 

wykonany zgodnie z promieniem studni montażowej jako szczelne złącze kołnierzowe. 

4. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU  
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem terenu w postaci:  

- sieci wodociągowej, 

- sieci teletechnicznej,  

- sieci elektroenergetycznej.  

Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego. Założono posadowienie istniejących instalacji na poziomie:  

- sieci wodociągowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m poniżej poziomu terenu (przykrycie),  

- sieci gazowe na poziomie ok. 0,8 – 1,0 m poniżej poziomu terenu,  

- kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 – 0,8 m poniżej poziomu terenu.,  

- kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 – 0,8 m poniżej poziomu terenu.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić rzeczywiste 

posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz 

sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji 

projektowej do momentu przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć 

przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej.  

 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH ORAZ SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH 

Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z 

normą PN-76/E-05125. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi i 

teletechnicznym wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kabli pod nadzorem 

odpowiednich służb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do 

prac. W miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami należy 

zastosować rury ochronne dwudzielne grubościenne wykonane z HDPE o długość rury 3 m. 
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Prace w rejonie słupów należy wykonać ręcznie. Słupy podeprzeć wyporami drewnianymi o 

rozstawie kołowym 120°.  

 

ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH 

Wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości wodociągu. Na czas prowadzonych 

robót należy zabezpieczyć odkryte przewody przed uszkodzeniem. Należy zachować 

minimalną odległość pionową równą 20 cm pomiędzy projektowaną kanalizacją deszczową a 

przewodami wodociągowymi. Po zakończeniu robót przestrzeń w obrębie skrzyżowania 

wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając ręcznie w celu uniknięcia obsunięcia przewodu. 

5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE  
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami 

bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w 

odległości min.1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód 

opadowych. Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko 

przestrzenne o szerokości 0,9-1,2m w pełnym umocnieniu ścian przy użyciu szalunków 

pogrążanych. Po wykonaniu odbioru (po próbie szczelności) wykonać inwentaryzację 

geodezyjną a następnie rurociąg zasypać i starannie zagęścić a teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu sytuacyjno-

wysokościowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się domiarami 

naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy zapoznać się z uzgodnieniami 

zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje 

branżowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robót powinno być wydzielone, 

zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Roboty przygotowawcze obejmują: - 

wyznaczenie i przyjęcie pasa robót, - organizację zaplecza budowy, - wytyczenie robót w 

terenie, - oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie pasa robót, plac budowy, - tymczasową 

organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania robót, - 

zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego.  

5.2. ROBOTY ZIEMNE  
Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko 

przestrzenne o szerokości 0,9-1,2 m. Wykopy wykonywane będą mechanicznie z 

zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi, szalunkami systemowymi i 

ręcznym wyrównaniem dna. Roboty w zasięgu istniejących sieci podziemnej należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Urobek z wykopu należy 

wywieźć na składowisko lub w miejsce uzgodnione z inwestorem. Przewody istniejącego 

uzbrojenia podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robót 

przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem 

dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych, z 

zagęszczeniem odpowiednim dla miejsca ułożenia przewodu: pod projektowaną drogą i 

miejscami parkingowymi wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0. Roboty ziemne 

należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/10736. Wykopy powinny być zabezpieczone, 

oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Wszelkie prace budowlane 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  
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5.3. ROBOTY MONTAŻOWE  
MONTAŻ RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC  

Montaż rury PVC wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

1. Rurociągi PVC montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C.  

2. Usunąć korek ochronny z kielicha i bosego końca łączonych rur oraz oczyścić rury i kielich 

z zanieczyszczeń.  

3. Montowane fabrycznie uszczelki należy posmarować środkiem poślizgowym ułatwiającym 

wsunięcie bosego końca rury w kielich.  

4. Ustawić współosiowo łączone elementy. Jeżeli rura była skracana należy usunąć wióry, 

zadziory nożem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem połączenia kielichowego 

wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu 

powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi 

rury.  

5. Rury układać na wyrównanym dnie wykopu na podsypce z piasku o grubości 15 cm, 

dobrze wypoziomowanej, luźno ułożonej i nieubitej, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla 

rury. Niedopuszczalne jest układanie rur na niewyrównanej warstwie podsypki.  

6. Obsypkę kanału w strefie ochronnej tj. do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać z 

piasku średnioziarnistego. W celu dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw. 

pachwinach rury pierwszą warstwę obsypki wykonać o grubości nie większej niż 10 cm. 

Zagęszczenie warstwy ochronnej prowadzić szczególnie starannie. Obsypka rurociągu musi 

być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, bez kamieni i głazów.  

7. W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu producenta rur.  

 

MONTAŻ STUDNI KANALIZACYJNYCH  

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy 

wyrównać i wykonać podsypkę piaskową 10 cm. Na tak przygotowanym podłożu należy 

ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty 

podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop 

zagęszczanymi warstwami do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zamontować komin 

studni z wykorzystaniem betonowych kręgów. Zasypania wykopu dokonać warstwami. 

Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie na całym obwodzie studzienki. Należy 

zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-

wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

6. ODBIORY  
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy 

oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo i odbiór należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zastosowane urządzenia i materiały muszą 

posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Częściowy odbiór robót podlegających 

zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: - wykopy w zakresie zgodności przyjętego 

w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki ochronnej, - dno wykopu w 

zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna, - obsypka w zakresie 

zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia, - 

szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację do gruntu, - zasypka wykopu w zakresie 

rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 
Roboty wykonać zgodnie z: 

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania. 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych [Zeszyt nr 9] 

- Instrukcją montażu zbiornika na deszczówkę wg DTR producenta / dostawcy 

- W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

- Wszystkie materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać atesty polskie COBRTI 

INSTAL i PIH. 

- Dopuszcza się stosownie materiałów innych niż podane w projekcie pod warunkiem 

zachowania identycznego standardu. 

8. INFORMACJA BIOZ 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Kanalizacja deszczowa z zbiornikami na deszczówkę służący do celów gromadzenia  

i spowalniania spływu wody opadowej do kanalizacji deszczowej.  

Adres: Łowicz, ul. Kaliska 5, działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6  

Inwestor: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości ciekłe 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia 

▪ wytyczenie geodezyjne  

▪ roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odkład; 

▪ wykonanie kanalizacji deszczowej, przewodów, studzienki i zbiornika na deszczówkę; 

▪ inwentaryzacja geodezyjna; 

▪ odbiór techniczny; 

▪ wywóz nadmiaru gruntu; 

▪ przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W pasie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne. Kolizje z podziemnym 

uzbrojeniem: istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową, istniejącym nieczynnym kanałem 

ciepłowniczym. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

▪ wykopy na głębokości większej niż 1,5m; 

▪ montaż rur kanalizacyjnych, 

▪ montaż studzienki i zbiornika 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania 

 

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

Roboty ziemne i montażowe: 

▪ przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 

▪ upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 

▪ przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 

▪ potrącenie pojazdem mechanicznym; 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie BHP na budowie 

oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie 

przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego 

wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).  

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać 

przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, 

będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty 

bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla 

bezpiecznego wykonywania robót.  

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

-  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego; 

-  ustawienie tablic ostrzegawczych; 

-  prawidłowe składowanie materiałów budowlanych; 

-  wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż; 

-  dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych.  

     

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży 

budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się 

odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie 

objętych przepisami. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 
Oświadczam, że projekt budowlany kanalizacji deszczowej z zbiornikiem na deszczówkę (9 
szt. po 7,6 m3 każdy) pt.: 
 

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZBIORNIKIEM NA 

DESZCZÓWKĘ 

 

Adres: Łowicz, ul. Kaliska 5, działka nr ewid.: 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6  

 

Inwestor: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant:  mgr inż. Artur Pawlikowski upr. nr SLK/8178/PWBS/18 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


