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1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przytgcza wodociggowego dla projektowanego budynku Sali gimnastycznej w towiczu,
ul. Kaliska 5,

- przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku istniejgcego (budynek biurowo-
hotelowy) wraz ze zmiang lokalizacji studni wodociggowej,

- budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego budynku Sali gimnastycznej w
towiczu, ul. Kaliska 5.
Adres: towicz, ul. Kaliska 5, dziatka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6
Inwestor: Powiat towicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

Podstawe opracowania stanowig:
e Warunki podtgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w
towiczu.
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dc projektowych w skali 1:500.
e Ustalenia z Inwestorem.
e Plan zagospodarowania terenu.
e Obowiazujace przepisy i normy.
e Karty katalogowe produktéw.

2. Opis projektowanego przytacza wodociggowego do projektowanej Sali gimnastycznej

Woda na potrzeby budynku sali sportowej dostarczana bedzie z projektowanego przytacza
wodociggowego, zakonczonego wodomierzem wewnatrz budynku Sali gimnastycznej. Projektowane
przytacze wykonane bedzie z rur PERC 100 SDR 11 @90. Po wejsciu instalacji do budynku wezet W1.2
nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami odcinajagcymi DN80, wodomierzem
DN65, zaworem antyskazeniowym DN 65 oraz filtrem DN8O.

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego projektuje sie do istniejgcej sieci wodociggowej
@ 110 zeliwo znajdujacej sie w ulicy Kaliskiej wezet W1.1. Projektowany wezet wtgczeniowy wykonac
przy uzyciu tréjnika zeliwnego @ 100/90/100. Na odgatezieniu zamontowac zasuwe odcinajgcg DN 80
wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. W projekcie zatozono zagtebienie wodociggu sieci

miejskiej na 1,6 m p.p.t. minimalne zalecane przykrycie wynosi w lll strefie klimatycznej 1,4 m.
Faktyczne zagtebienie wodociggu nalezy zlokalizowaé na budowie w trakcie wykonywania

przytacza.

W pasie szerokosci 2,0 m nad przytagczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw ani nie lokalizowac obiektéw

matej architektury.

Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym wewnatrz budynku.

Do potaczenia elementéw rurociggdw cisnieniowych z PE z rurami stalowymi gwintowanymi,

tacznikami metalowymi badz armaturg stosowac ksztattki zaciskowe.

2.1. Dob6r wodomierza

Dla przytacza dla potrzeb projektowanego budynku Sali gimnastycznej gospodarczego
z zapleczem socjalnym montowany bedzie wodomierz o srednicy dn = 65 mm i przeptywie ciggtym



Q3 <40 [m3/h] R=315. Wobec powyzszego dobrano wodomierz jednostrumieniowy np. typ JS-65- 20F.
Za wodomierzem instalowaé zawdr antyskazeniowy typ BA 298F dn 65.

3. Opis przebudowy przytacza wodociggowego do istniejacego budynku hotelowo -
biurowego

Z powodu przebiegi przytacza wodociggowego pod projektowanym budynkiem odcinek pod
budynkiem nalezy zdemontowac i pofaczy¢ z projektowanym przytgczem dodatkowo projektuje sie
przebudowe istniejacej studni wodomierzowej betonowej o $rednicy @ 6,0 m zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 2960/6 wraz z istniejgcym przytgczem wodociggowym D80 doprowadzajgcym wode do
budynku hotelowo-biurowego. Projektowane przytgcze wykonane bedzie z rur PERC 100 SDR 11 @#90.
Projektowana studnia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zaktad Ustug Komunalnych
w towiczu zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewid. 3023 na istniejgcym przytgczu.

W studni zaprojektowano zasuwe, zestaw wodomierzowy i armature. Zastosowac studnie betonowg
wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych
o nastepujgcych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwos¢
nie wieksza niz 5%. Studnia betonowa wyposazona w pierscie odcigzajacy zelbetowy (zbrojony).
Do przykrycia zastosowac wtaz @ 600 z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 zabezpieczony dwoma
ryglami. Poszczegdlne elementy studni tgczyé nalezy na uszczelki gumowe i zaprawe elastyczng wodo
i chemoodporng. Dolna czes¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny.
Zamawianie dolnej czesci studni z gotowg kinetg. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane
u producenta studni. W dennicy w trakcie wykonywania u producenta zatopic przejscia szczelne przez
Sciane. Studnia powinna posiadaé stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm
mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe montowaé u producenta w trakcie wykonania kregu.
Studnie wykona¢ w sposdb gwarantujacy szczelnos$é konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng
eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa wody). Przejscia rur przez Sciany studni wykona¢ stosujgc
przejscia szczelne systemowe dla rur stalowych i PE. Studnie betonowg posadowic na ptycie betonowej
grubosci 20 cm.

Wiaczenie projektowanego przytagcza wodociggowego projektuje sie do istniejgcego przytagcza D8O
w projektowanej studni wodomierzowej W2.1 w ul. Kaliskiej.

Projektowane przytgcze wykonane bedzie z rur PERC 100 SDR 11 @#90. Wtaczenie przebudowanego
wodociggu projektuje sie na istniejgcym przytagczu w wezle W2.2 za pomocg kolana 90°.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. W projekcie zatozono zagtebienie wodociggu sieci
miejskiej na 1,6 m p.p.t. minimalne zalecane przykrycie wynosi w Il strefie klimatycznej 1,4 m.

3.1. Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzeczywistych rzednych istniejgcej sieci wodociggowej oraz w miejscach skrzyzowan
z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym i profilu przytacza.

Przytacze nalezy wykonywac¢ metoda wykopu otwartego. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne
z umocnieniem $cian wykopu o szerokosci 0,6 m.

Roboty ziemne wykona¢ koparka z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna
recznie. Nalezy stosowac podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rur ponad wierzch rury 30 cm.
Rure ukfadaé¢ w taki sposob aby byta catkowicie podparta na catej dtugosci przytacza. Podczas
zasypywania wykopu nalezy zabezpieczy¢ rure przed przemieszczaniem sie. Projektuje sie tasme
informujacy o przytaczu koloru niebieskiego z wktadkg metalowga. Wykop nalezy



zasypywac warstwami oraz ubija¢ warstwami co 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa
ochronna rury i strefa nad rurg) stosowac¢ materiat sypki takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru (kategorii I, Il lub 1ll). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rura.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujgc grunt rodzimy, nie zawierajacy ostrych kamieni,
korzeni itp. mogacych uszkodzic rure. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie warstwami
z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.
Przytagcze wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Zasyp wykopow nalezy wykonac
po odbiorze technicznym przytgcza w otwartym wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjne;j.

3.2.Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe Na rurociggu w miejscach gdzie nastepuje zmiana kierunku
przeptywajacego pod cisnieniem strumienia cieczy, nalezy wykonac bloki oporowe z betonu C20/25 co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN—81/B—03020. Bloki oporowe majg
za zadanie przejecie sit powstajacych w ksztattce (tuk, tréjnik) w wyniku dziatania cisnienia
wewnetrznego. Nalezy umiejscawiac je symetrycznie do poziomej ptaszczyzny osi rur tworzacych tuk.
Bloki oporowe wykonac po czeSciowym zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu gruntu wokoét i nad rurg
az do powierzchni terenu na dtugosci, co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach ksztattki
(zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sgsiedztwie ksztattek i zapobiega przesuwaniu
sie rur lub armatury podczas wylewania betonu).

3.3.Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja

Przytagcze wody nalezy poddaé préobie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie 1,0 MPa.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 30 minut. Podczas préby nie moze dojsé do spadku
ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytacze przeptukac przy predkosci
wody min.1,0m/s. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30
mg Ch2/dm3. Roztwdr dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie przez co najmniej 24 godziny,
po czy rurociag powinien by¢ ponownie doktadnie przeptukany. Wszystkie powyzsze operacje nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej.

3.4.0znakowanie przytacza

Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowa¢. Tablice informacyjne zgodnie z normga PN-86/B—
09700 umocowaé na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych
o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu w planie i zasuwy.
Rury PE przykryé tasmga lokalizacyjng z wktadkg metalowg w odlegtosci 30 cm nad wierzchem
przewodu.

4. Parametry projektowanego przytacza wodociggowego
4.1. Projektowane przytacze do Sali gimnastycznej
*  Materiat—rura PERC 100 SDR 11 390 — dtugo$¢ 20,0 m,
=  Nominalne cisSnienie robocze — 10 bar,
= Minimalna gtebokos¢ utozenia — 1,40 m,
= Uzbrojenie — tréjniki zeliwne, zasuwy odcinajgce, taSma ostrzegawcza, rura ostonowa —
wejscie do budynku,



4.2. Projektowane przytacze do budynku hotelowo-biurowego

=  Materiat—rura PERC 100 SDR 11 @90 — dtugo$¢ 129,85 m,

= Nominalne cisSnienie robocze — 10 bar,

=  Minimalna gtebokos¢ utozenia — 1,40 m,

= Uzbrojenie — studnia wodomierzowa betonowa @ 1500 zestaw wodomierzowy, ksztattki,
zasuwa odcinajaca, tasma ostrzegawcza.

5. Opis projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku sali gimnastycznej do istniejgcej miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej DN 500 PVC (studnia kaskadowa KS4 87,46/84,51) przebiegajgcej w ulicy
Kaliskiej (dziatka nr ewid. 3023) za pomoca przytacza o $rednicy @ 200 PVC. Kanalizacja projektowana
wykonana bedzie z rur litych PVC do kanalizacji sanitarnej klasy 8 kN/m2. Uszczelnienie potaczenia
(krag betonowy - przewdd PVC) wykonac¢ za pomocg pierscieni uszczelniajgcych. Na kolektorze Dn 200
zamontowane bedg studzienki kanalizacyjne wykonane z kregdw betonowych Dn 200 - beton powyzej
B 45, z wyrobiong kinetg monolityczng, z gotowym spodem, min. Grubos¢ scianki okregu 150 mm a
grubosé podstawy min 150 mm - posiadajgcych Aprobate Techniczng. Studnie zakonczyé kregiem
zwezkowym @1000/@600 z wtazem kanatowym @600 (wykonanie BEGU) lub pokrywa betonowg z ww.
wtazem typu lekkiego badz ciezkiego w zalewnosci od lokalizacji studzienki w trawniku czy w drodze.
Poziom gérnej powierzchni wtazu w terenie utwardzonym powinien by¢ réwny z nig, natomiast
w trawnikach i zieleicach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm nad poziomem terenu.

Witaczen kanatéw do studni wykonac z uzyciem tulei szczelnych PVC (prod. Wavin), montowanych
fabrycznie w dennicy studni na etapie wykonywania kinety.

Zestawienie dtugosci kanatéw kanalizacji sanitarne;j

L.P. RODZAJ RURY KANALIZACYINE)J DLUGOSC KANALU ODCINEK
1 23m KS1-KS2
2 Kanaty grawitacyjne §#200x5,9mm PVC-U SN8 | 28,2 m KS2-KS3
3 9,0m KS3-KS4
4 Razem 3950 | -

8 Studnie zelbetowe @ 1200 mm 2 szt

5.1. Roboty ziemne przy wykonywaniu przylgcza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie utozenie przewodu metodg tradycyjna w wykopie otwartym. W istniejgcych warunkach
przyjeto, ze studnie zelbetowe @ 1200 mm
w otwartym wykopie na chudym betonie gr. 10 cm C12/15 wylanym na 30 cm warstwie z pospofki

zostang posadowione systemem bezposrednim

zageszczonej do 1d=0,65. W przypadku wybrania metody w wykopie otwartym projektowany kolektory
kanalizacji z rur litych PVC @ 200 mm, nalezy uktadaé w dnie wykopu zabezpieczonego
za pomocy aluminiowej lub stalowej obudowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania w dnie
wykopdw gruntdw niespoistych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym (la, Ib i Il) rury nalezy
uktadac wprost na gruncie. W przypadku wystepowania w dnie wykopdw przewarstwien z gruntow
kamienistych nalezy pod rurociggami utozy¢ warstwe podsypki z piasku Sredniego lub pospétki
o grubosci 20 cm, zageszczonej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,95. Obsypke z piasku
Sredniego lub z pospdtki do wysokosci 50 cm powyzej gérnej krawedzi rur nalezy uktadac symetrycznie
po obu stronach, warstwami o grubosci nie wiekszej niS 30 cm. Niedopuszczalne jest zrzucanie
materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2,0 m. Zageszczanie obsypki nalezy




wykonywac jednoczesnie po obu stronach rurociggu lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi o masie do
150 kg. Warstwe zasypki o grubosci do 1,0 m nad rurociggiem nalezy zagesci¢ za pomocg zageszczarek
wibracyjnych o masie do 500 kg. Pozostatg cze$é zasypki mozna zageszcza¢ srednim i ciezkim sprzetem
zageszczajgcym. Obsypke oraz zasypke nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,95
oraz ostatnig warstwe o grubosci 50 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,00. W miejscach
kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdécic¢ teren do stanu pierwotnego.

5.2. Préba szczelnosci.

6.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnos$ci wykonaé
zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu
w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30 min. dla odcinkdéw
o dtugosci do 50 m, - 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta wody
po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mieé¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5
m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢
ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

Postanowienia koncowe

] Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb uprawnionych.

" Materiaty budowlane i elementy musza odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnie norm.

" Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkich zmian mozna
dokonywac jedynie w porozumieniu i za zgodg projektanta.

. Warunki podtgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Ustug

Komunalnych w towiczu.
Roboty wykona¢ zgodnie z:

" PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal
Zeszytnr 3

] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal
Zeszytnr 9

" Na umieszczenie projektowanego przylgcza w pasie drogi nalezy uzyskaé zgode w
Urzedzie Miejskim w towiczu

" Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym przytgcza przez Zakfad

Ustug Komunalnych dziat Wodociggéw i Kanalizacji w towiczu w otwartym wykopie, oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej.

" O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci, wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodnic
warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwac
uzytkownika sieci.

. Przed zasypaniem przylagczy nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

" Roboty ziemne w drogach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
normie PNS-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

" W czasie wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzegaé warunki i przepisy BHP.

] W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie powstawania odpadéw mogacych
mie¢ szkodliwy wptyw na $rodowisko.

" Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

" Zniszczone nawierzchnie drogi i chodnika nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.



] W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie powstawania odpadéw mogacych
mie¢ szkodliwy wptyw na srodowisko.

] Catos$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Opracowat:

mgr inz. Artur Pawlikowski

upr bud. Nr SLK/8178/PWBS/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze projekt budowlany przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
projektowanego budynku Sali gimnastycznej:
Adres: towicz, ul. Kaliska 5, dziatka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6
Inwestor: Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr inz. Artur Pawlikowski

upr bud. Nr SLK/8178/PWBS/18



