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1.2.    KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚ 
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1.3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
                 

            
        Zgodnie z artykułem 20 ust.4 pkt 4  ustawy z dnia 07.07.1994r.  – „Prawo
budowlane” z późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt  wykonawczy :

INWESTYCJA: Budowa  sali  gimnastycznej  przy  budynku  Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu.    Kategoria budynku IX

    

ADRES :  ul. Kaliska 5,  99-400 Łowicz, 

                           Nazwa jednostki: ewid: 100501_1  Łowicz
                             Obręb ewidencyjny:  0009 Zielkówka 
                             Numer ewidencyjny działki: 2959/4;   2960/13;  
                                                                         2959/2;   2960/6;
 

NWESTOR : Powiat   Łowicki;                          
                                   ul. Stanisławskiego  30,   99-400  Łowicz;  

                         
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.                                                                              

                       

PROJEKTANT:  mgr  inż. arch.  Jarosław Śmigiera
                                          nr upr. proj.  : 10/R-73/LOOIA/10

SPRAWDZAJĄCY:  mgr  inż. arch.  Cezary Kwiatkowski
                                        nr upr. proj. :  11/B-927/LOOIA/10
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2.   OPIS TECHNICZNY 

 2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
w Łowiczu. Kategoria budynku IX  
Inwestycja zlokalizowana  w Łowiczu przy  ul. Kaliskiej 5,  99-400 Łowicz, 
Nazwa jednostki: ewid: 100501_1  Łowicz
Obręb ewidencyjny:  0009 Zielkówka 
Numer ewidencyjny działki: 2959/4;   2960/13;  2959/2;   2960/6;

2.2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu
budowlanego;
Zaprojektowano budynek sali gimnastycznej  na rzucie prostokąta o wym. 45.80m x
36.95m,  funkcjonalnie  połączony  z  istniejącym  budynkiem  szkoły  przez
projektowaną   klatkę  schodową  z  windą.   Budynek  częściowo  jedno  (sala
gimnastyczna), częściowo dwukondygnacyjny (zaplecze sali)  o wysokości 10.18m.
Wysokość klatki schodowej  z szybem windowym do istniejącego budynku szkoły
13.15m.  Nad salą gimnastyczną dach jednospadowy o spadku 2%, nad zapleczem
stropodach  o spadku 2%. 

Parametry budynku: 

Powierzchnia  zabudowy budynku : 1692.3m²
Powierzchnia budynku : 2138.93m²
w tym powierzchnia użytkowa: 2033.77m²   
powierzchnia klatek schod: 105.16m²  
Kubatura  pomieszczeń : 14058.0m³
Kubatura  brutto : 15971.0m³

              Liczba kondygnacji : częściowo  1 – Sala gimnastyczna 
                                                      częściowo  2 -  Zaplecze sali     

             Wysokość budynku : 10.18m -  Sala gimnastyczna 
                                              13.65m -  Klatka schodowa z szybem windowym

Funkcję  budynku  zaprojektowano  jako  uzupełnienie  funkcji  istniejącej  szkoły
o  przestrzeń  do  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych  z  wychowania  fizycznego
(dotychczas  szkoła  nie  posiadała  własnych  pomieszczeń).  Projektowana  sala
gimnastyczna  z  zapleczem  zostanie  funkcjonalnie  połączona  z  istniejącym
budynkiem szkoły  poprzez  projektowaną   klatkę  schodową  z  windą  obsługującą
zarówno dwie kondygnacje budynku  sali  gimnastycznej jak i cztery kondygnacje
budynku szkoły pozwalając na połączenie  komunikacyjne z   salą gimnastyczną dla
osób niepełnosprawnych  ze wszystkich poziomów budynku szkoły (szkoła obecnie
nie posiada windy) 
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Na  przestrzeń  projektowanego  budynku   składa  się   sala  gimnastyczna
o  wymiarach   w  świetle  konstrukcji   45m  x  23.50m  o  powierzchni  użytkowej
1072.23m² ,  z jednym polem  do gry w  piłkę   ręczną,  czterema polami do gry
w siatkówkę  oraz trzema polami do gry  w  koszykówkę  i  polem gry do tenisa.
Ponadto  w  sali  przewidziano  drabinki  do  ćwiczeń  gimnastycznych  oraz  ściankę
wspinaczkową. 
Bezpośrednie zaplecze sali  stanowią cztery szatnie z dwoma umywalniami,  pokój
nauczycieli wf  z pomieszczeniem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego oraz
pomieszczenie porządkowe . W dalszej części znajduje się pomieszczenie siłowni
oraz komunikacja z szatnią na okrycia wierzchnie. 
W strefie wejściowej do budynku  znajduje się holl z węzłem sanitarnym (wc damski
i  męski),  wydzielonym WC dostępnym  dla osób niepełnosprawnych.,   portiernia
oraz pomieszczenia techniczne węzła cieplnego i rozdzielni elektrycznej
Na  drugiej  kondygnacji  budynku   zaprojektowano  widownię   na  221  miejsc
siedzących   w  tym  dwa  stanowiska  dostępne  dla  osób  niepełnosprawnych
poruszających  się   na  wózkach  inwalidzkich.   Za  widownią  znajduje  się  holl  z
węzłem sanitarnym (wc damski i  męski), wydzielonym WC dostępnym  dla osób
niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem porządkowym.  Poza strefą widowni na
drugiej  kondygnacji  zaprojektowano  dwie  sale  gimnastyczne  o  powierzchni
użytkowej 57.12m²   oraz  149.13m²    z dwoma szatniami   i umywalniami.  
Budynek  będzie  wyposażony  w  instalację  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji
deszczowej  ,  zimnej  i  ciepłej  wody użytkowej,   centralnego ogrzewania  z  węzła
cieplnego,  elektryczne  i  niskoprądowe,  wentylacji  nawiewno  –  wywiewnej  z
klimatyzacją i odzyskiem ciepła instalacji teletechnicznych oraz nagłośnienia sali.

Zestawienia powierzchni budynku (wg.  PN-ISO 9836:1997);
               

Kondygnacja 1 

P1.1. Holl + klatka  schodowa : 78.40m² , terakota
P1.2. Węzeł cieplny : 7.50m² , terakota     
P1.3. Rozdzielnia prądu : 7.36m² , terakota
P1.4. Pomieszczenie  porządkowe : 11.36m² , terakota
P1.5. Przedsionek WC : 6.54m² , terakota
P1.6. WC  damski :7.81m² , terakota
P1.7. Przedsionek WC : 6.54m² , terakota
P1.8. WC  męski : 7.81m² , terakota
P1.9. WC niepełnosprawni : 6.00m² , terakota
P1.10. Portiernia :11.11m², wykładzina pcv 

              P1.11.Szatnia : 19.18m² , terakot
P1.12. Umywalnia : 16.29m² , terakota
P1.13. Szatnia :  21.13m²  , terakota
P1.14. Holl : 91.36m² , terakota
P1.15. Szatnia : 20.96m² , terakota
P1.16. Umywalnia : 16.29m² ,terakota
P1.17. Szatnia : 19.18m² ,terakota
P1.18. Pokój nauczycieli WF : 22.30m² , wykładzina pcv
P1.19. Pomieszczenie  sanitarne : 3.43m² , terakota
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P1.19a. WC :  1.70m² , terakota
P1.20. Magazyn sprzętu : 58.24m² , wykładzina pcv
P1.21. Siłownia : 50.42m² , wykładzina sportowa
P1.22. Umywalnia dla niepełnosprawnych :  8.00m² , terakota
P1.23. Sala gimnastyczna : 1068.43m², podłoga sportowa 
Razem powierzchnia : 1566.73m²
w tym: 

powierzchnia użytkowa: 1540.44m²

powierzchnia klatki schod.: 26.29m²

Kondygnacja 2 

P2.1. Klatka  schodowa : 26.29m² , terakota
P2.2  Korytarz : 39.09m² , terakota
P2.3. Pomieszczenie porządkowe : 4.78m² , terakota
P2.4. WC niepełnosprawni : 6.00m² , terakota
P2.5. Sala gimnastyczna : 57.12m² ,wykładzina sportowa 
P2.6. Przedsionek WC : 6.68m² , terakota
P2.7. WC  damski : 7.39m² , terakota
P2.8. Przedsionek WC : 6.35m² , terakota
P2.9. WC  męski : 7.40m² , terakota
P2.10. Widownia na 221miejsc : 146.80m² , terakota
P2.11. Korytarz : 32.57m², terakota
P2.12. Szatnia : 17.10m² , terakota
P2.13. Umywalnia : 7.04m² , terakota
P2.14. Umywalnia  dla niepełnosprawnych :  7.95m² , terakota
P2.15. Umywalnia : 7.04m² , terakota
P2.16. Szatnia : 17.00m² , terakota
P2.17. Sala gimnastyczna : 119.26m², wykładzina sportowa
Razem powierzchnia : 519.62m²
w tym:

powierzchnia użytkowa : 493.33m²

powierzchnia klatki schod.: 26.29m²

Kondygnacja 3
 P3.1     Klatka  schodowa : 26.29m² , terakota

Kondygnacja 4 

P4.1     Klatka  schodowa : 26.29m² , terakota
POWIERZCHNIE ŁĄCZNIE :

Powierzchnia budynku : 2138.93m²
w tym: powierzchnia użytkowa: 2033.77m
powierzchnia klatek schodowych : 105.16m²  
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2.3.  Wykaz robót ;

Zagospodarowanie terenu :

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
-  Rozbiórka zadaszeń , schodów i chodników wejść do budynku ;
-  Karczowanie drzew i krzewów; 
-  Niwelacja terenu , usunięcie humusu; 
-  Rozbiórka  ogrodzeń  oraz  wszystkich   instalacji  doziemnych  :  instalacji
wodociągowej,  instalacji  elektroenergetycznej,  instalacji  ciepłowniczej,  instalacji
teletechnicznej   i oświetleniowej  oprócz studni przyłącza  wodociągowego; 

Roboty  budowlane , instalacyjne i montażowe :
-  Wykonanie  instalacji kanalizacji sanitarnej z przyłączem do sieci kan.sanit.;
-  Wykonanie instalacji  wodociągowej;
 -  Wykonanie  instalacji  ciepłowniczej   z przyłączem do sieci ciepłowniczej;  
-   Wykonanie  instalacji elektrycznej  z przyłączem do sieci energetycznej;  
-   Wykonanie  instalacji kanalizacji  deszczowej  ze zbiornikami na wody; opadowe  
oraz  przyłączem do sieci kan. deszczowej; 
-   Wykonanie instalacji  teletechnicznej z  przyłączem do sieci teletechnicznej;
-   Wykonanie  murów  oporowych oraz rabat z ogrodzeniem terenu; 
-   Wykonanie  utwardzenia terenu;
 -   Montaż balustrad przy wejściach do budynku;
 -   Montaż stojaków rowerowych; 
-    Wykonanie ściany zielonej w elewacji zachodniej; 
-   Wykonanie nawierzchni trawnikowych; 

                                     

Roboty przy istniejącym budynku szkoły:

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
-  Rozbiórka zadaszeń i  schodów  wejść do budynku w elewacji północnej;
-  Usunięcie stolarki okiennej zasłanianych okien w elewacji północnej;
-  Usunięcie  ocieplenia  ze  styropianu  na  ścianie  północnej  w  obrysie  budynku
projektowanego; 
-  Wyburzenia otworów na połączeniu klatki schodowej projektowanego budynku z
budynkiem istniejącym;
 -   Wycięcie części fundamentu budynku istniejącego w miejscu szybu  windowego
w projektowanym budynku ;
-   Wyburzenie podłóg i usunięcie nasypów w przyziemiu budynku istniejącego w
obrysie projektowanego połączenia budynków ;
-   Demontaż części pokrycia dachu z blachy oraz rynien na budynku istniejącym w
obrysie projektowanej klatki schodowej ;         

Roboty  budowlane:
 -  Wykonanie nadproży otworów na połączeniu klatki schodowej projektowanego
budynku z budynkiem istniejącym;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
   Autorska Pracownia Architektury  Jarosław Śmigiera

99-400 Łowicz  os. Dąbrowskiego 11/8



PROJEKT  WYKONAWCZY
   Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu

Adres :  ul. Kaliska 5,  99-400 Łowicz,  nr ewid. działki  2959/4;   2960/13;   2959/2;   2960/6

-   Zamurowanie otworów okiennych zasłanianych przez budynek projektowany; 
-  Wykonanie  ściany nośnej  na  fundamencie  oraz stropu nad połączeniem klatki
schodowej projektowanego budynku z budynkiem istniejącym; 
-  Wykonanie podłóg łącznika  w podpiwniczeniu budynku istniejącego;  
- Przebudowa pokrycia dachowego na budynku istniejącym w obrysie projektowanej
klatki schodowej 
-  Wykonanie  tynków  w miejscach wbudowania ścian, stropów i nadproży:
-  Wykonanie powłok malarskich; 

Budowa budynku sali gimnastycznej :

Roboty  budowlane:
- Wykonanie wykopów pod fundamenty;
-  Wykonanie ław i stóp fundamentowych;  (patrz proj. konstrukcji) 
 -  Wykonanie konstrukcji żelbetowej  i murowanej budynku  - słupów, ścian, rdzeni ,
podciągów , stropów oraz schodów  ; (patrz proj. konstrukcji) 
-  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  fundamentów i ścian fundament.
-  Zasypanie fundamentów do poziomu betonów podkładowych  podłóg; 
-  Montaż dźwigarów i płatwi z drewna klejonego  (patrz proj. konstrukcji) 
-  Montaż konstrukcji  pokrycia dachowego z blachy trapezowej; 
-  Wykonanie ocieplenia dachu i stropodachów z wełny mineralnej;
-   Wykonanie pokrycia dachowego i  stropodachów  -  hydroizolacja z  membrany
dachowej;      
- Montaż ślusarki okiennej oraz systemów fasadowych przeszklonych;
-  Montaż klapy oddymiającej i świetlików dachowych ;
-  Montaż paneli poliwęglanowych fasadowych na konstrukcji aluminiowej;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną;  
- Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach zewnętrznych ; 
-  Wykonanie fasady w elewacji północnej z płyt włókno – cementowych; 
-  Wykonanie podłóg na gruncie;
-   Wykonanie ścian  działowych; 
-  Wykonanie posadzek na stropach; 

Roboty  instalacyjne :   (patrz projekty branżowe ) 
-  Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej; 
-  Montaż instalacji c.o. z wymiennikiem ciepła; 
-  Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją i
chłodzeniem; 
-  Montaż  instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 
-  Montaż instalacji teletechnicznej i multimedialnej; 
-  Montaż instalacji odgromowej; 
-  Montaż instalacji oddymiania klatki schodowej; 
-  Montaż  obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych; 
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Roboty wykończeniowe i montażowe 
- Montaż ślusarki  okiennej i drzwiowej wewnętrznej; 
- Montaż parapetów wewnętrznych;  
- Wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap.; 
- Wykonanie powłok malarskich; 
- Montaż listew ochronnych narożnikowych; 
- Wykonanie posadzki sportowej na  salach gimnastycznych;
- Wykonanie posadzki  z wykładziny sportowej na salach gimnastycznych; 
-  Wykonanie  posadzki  z  terakoty  w  pozostałych  pomieszczeniach  i  ciągach
komunikacyjnych;
-  Wykonanie okładzin ściennych z terakoty w pomieszczeniach sanitarnych;
-  Montaż wydzieleń kabin wc i natrysków z płyty HPL; 
-  Montaż sufitów podwieszanych akustycznych w pom. i korytarzach;
-  Montaż okładzin akustycznych ściennych i sufitowych sali gimnastycznej;
-  Montaż windy; 
-  Montaż armatury sanitarnej;
-  Montaż opraw oświetleniowych; 
-  Montaż  armatury elektrycznej;
-  Montaż  elementów nagłośnienia; 
-  Montaż  siedzeń widowni; 
- Wykonanie i montaż zabudowy meblowej  stałej;
- Montaż wyposażenia stałego – drabinek gimnastycznych, ścianki wspinaczkowej ,
tablic  do  koszykówki,  kotar  przegradzających,  siatek  ochronnych,  tulei
montażowych elementów wyposażenia;
- Montaż osłon bezpieczeństwa na salach gimnastycznych;
- Montaż ścianki z roślinnością w elewacji północnej;
- Montaż drabin i pomostów  inspekcyjno – serwisowych;

R  oboty towarzyszące;     
– Pomiary elektryczne przed oddaniem instalacji do eksploatacji;
– Badania szczelności instalacji wod.-kan., co., badania wody;
– Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 
– Uzyskanie decyzji UDT:
– Obsługa geodezyjna; 
– Nadzór archeologiczny; 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
– Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie;  
– Wywóz  i  utylizacja  gruzu  oraz  wszelkich,  pozostałych  materiałów
z rozbiórek i demontaży;
– Roboty porządkowe, uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót, 
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2.4. Opis techniczny elementów budowlanych  i wyposarzenia; 

                    

2.4.1.  Konstrukcja budynku;  (patrz projekt branży konstrukcyjnej ) 

Fundamenty:
Stopy  i  ławy  żelbetowe  -  projektuje  się  jako  monolityczne  wylewane  na  mokro
na budowie z betonu klasy B25.Ławy fundamentowe  i stopy posadowić na 10cm
warstwie z chudego betonu (odp. B-10).                         
Stropy , podciągi , słupy, szyb windy: 
Elementy wykonane jako żelbetowe monolityczne 
Płyta żalbetowa parteu gr. 25cm, piętra gr. 18cm,  Beton B-30 
Wieńce i podciągi betonowane równocześnie ze stropem. 
Schody: 
Schody  wykonane jako żelbetowe monolityczne o gr. płyty 17cm. 
Konstrukcja drewniana dachu
Dźwiary  i płatwie  z  drewna klejonego  GL 24c. 
Połączenie płatwi drewnianej z dźwigarem dachowym oraz ścianami szczytowymi - 
za pomocą marki stalowej . 
Nadproża,
Nadproża wykonać z prefabrykowanych nadproży żelbetowych  L19      

               
Główną konstrukcję nośną wykonać w klasie odporności pożarowej R60, stropy w 
odporności REI 60 , a konstrukcję dachu w odporności R15

              
2.4.2.  Ściany zewnętrzne ; 
Ściany wykonać jako  dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm na 
zaprawie cem.-wap..  W ścianach wykonać rdzenie i wieńce żelbetowe 25x25cm wg
projektu konstrukcji .     
Od zewnątrz  ściany ocieplone  wełną mineralną  gr. 15 cm. λ=0,032      w systemie
„ETICS” (dawna „lekka mokra” lub BSO) bez spoinową z wykończeniem silikonową
masą tynkarską.  – maksymalny współczynnik przenikania ciepła: U=0,18 W/m²K
W elewacji  frontowej zachodniej  wykończenie zewnętrzne ścian wykonać  z płyty
cementowo  -  włóknowej  barwionej  w  masie  na  systemowych  profilach
podkonstrukcji mocowanej do warstwy nośnej ściany. 
Od wewnątrz ściany otynkować tynkiem cem.-wap. Kat. III 
Konstrukcję ścian nośnych wykonać w odporności ogniowej R60
Ściany  zewnętrzne  wykonać w odporności ogniowej EI30 
Ściany oddzielenia pożarowego wykonać w odporności ogniowej REI120 

Parametry pustaka ceramicznego :
Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm ,Masa [kg] ok. 18 
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów:  PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]  15, Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)    
Współczynnik przewodzenia ciepła    λ [W/(mK)]  0,313
 Współczynnik oporu cieplnego R 0,80[m2 K/W]  
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Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, 
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym   o grubości 
minimum 10 mm.   Poziom obciążenia  0.6-   REI 120 

2.4.3. Ściany wewnętrzne;

Ściany  wewnętrzne wykonać  z  pustaków  ceramicznych akustycznych o gr.25 cm,       
i  12cm na zaprawie cem. -wap. 

Parametry pustaka ceramicznego akustycznego :
Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm  Masa [kg] ok. 24 
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 20 , Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F0 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
Współczynnik przewodzenia ciepła    λ [W/(mK)]  0,32
Współczynnik oporu cieplnego R 0,79[m2 K/W]  
Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,    
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym   o grubości 
minimum 10 mm.   Poziom obciążenia  0.6-   REI 180 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem 
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Rw -55 [dB] RA, 1- 54 [dB] RA, 2 - 52  [dB] 

Ściany  wykonać w odporności ogniowej R60, a ścian działowych R15                        
 

Ścianki  do  kabin  ustępowych  i  prysznicowych:  system  ścian  do  kabin
z  wodoodpornych  płyt  HPL  gr.  12  mm  z  zaoblonymi  krawędziami,  drzwi
jednoskrzydłowe,  wsporniki:  wmontowane  w  profil  ościeżnicowych,  ze  stali
nierdzewnej, rozety montowane na kołki rozporowe z maskownicą, samozamykacz,
kolor szary. 

                

2.4.4. Dach i stropodachy ;

Nad  salą  gimnastyczną  zaprojektowano  dach  jednospadowy   o  nachyleniu  2%
na  konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego. 
• Hydroizolacja – membrana dachowa  - 1.3mm
• Deska dachowa  z wełny mineralnej - 4cm
• Wełna mineralna twarda    -  26cm
• Paroizolacja  butylowa z wkładką aluminiową -  0.05 cm
• Blacha trapezowa T150  -    15 cm
• Okładzina akustyczna z wełny mineralnej  - 3.5cm 
• Dźwigar z drewna klejonego - 150-200cm
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła: U=0,14 W/m²K

Nad zapleczem zaprojektowano stropodach o nachyleniu 2% na stropie żelbetowym
monolitycznym
• Hydroizolacja – membrana dachowa  - 1,3mm 
• Deska dachowa  z wełny mineralnej - 4cm 
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• Wełna mineralna twarda - 16 cm
• Styropian spadkowy  2% -  5-56 cm
• Izolacja wg systemu producenta membrany -  0,04 cm
• Strop żelbetowy -  17 cm
• Sufit podwieszany akustyczny – 5cm 
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła: U=0,14 W/m²K

Wykonawca udzieli gwarancji na dachy minimum 10 lat. 

2.4.5.  Izolacje   przeciwwodne / przeciwilgociowe;            
-  Izolacja  pozioma  na  fundamentach  (ławach  i  ścianach)  - papa  asfaltowa
fundamentowa  termozgrzewalna   SBS  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  
o gramaturze 250 g/m2. 
-   Izolacja  pozioma  posadzki  na  gruncie  -  papa  asfaltowa   fundamentowa
termozgrzewalna  SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
W pomieszczeniach wilgotnych wywinięta na ścianę na wysokość 20 cm.
-  izolacja pozioma na stropie stropodachu  - papa asfaltowa   termozgrzewalna
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

Parametry papy fundamentowej i na posadzkę - termozgrzewalnej (parametry nie gorsze niż
zawarte w tabeli):

L.p
.

Właściwość Metoda badania
/klasyfikacja

J.m. Wartość/ustalenie

1. Grubość EN 1849-1 Mm 4,0 (-0 / +0,4) / (4,0 ÷ 4,4)
2. Wodoszczelność EN  1928  metoda

B
- Wodoszczelna  przy  ciśnieniu

200 kPa
3. Właściwości

mechaniczne  przy
rozciąganiu:  maks.  siła
rozciąg.
-kierunek wzdłuż.
-kierunek w poprzek

EN 12311-1 N/5
0
mm

950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300) 
750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)

4. Wytrzymałość  na
rozdzieranie (gwoździem)
-kierunek wzdłuż.
-kierunek w poprzek

EN 12310-1 N

350 ± 100
350 ± 100

5. Odporność na obciążenie
statyczne

EN 12730
Metoda B

kg
20

6. Odporność na uderzenie EN 12691
Metoda A
Metoda B

mm
1500
2000

7. Giętkość  w  niskiej
temperaturze

EN 1109 °C ≤-12/Ø30 mm

-   Izolacja  pionowa  ścian  fundamentowych –  hydroizolacja  dwuskładnikowa,
grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB) gr. 4
mm  
-   izolacja pozioma stropu nad parterem – folia paroizolacyjna PE 0,03cm
-  izolacja  pionowa  i  pozioma  pomieszczeń  mokrych –  hydroizolacja  z
systemowych powłok  elastycznych (tzw. folii w płynie) ciekłej masy na bazie dyspersji
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polimerowych oraz wypełniaczy i środków modyfikujących.  Izolację wykonać jako bez
spoinową  nakładając wałkiem lub pędzlem zgodnie z zaleceniami producenta. W
narożnikach i na połączeniach płyt gipsowych należy zastosować narożniki i listwy
izolacyjne . 
Izolację w umywalniach należy wykonać na całej podłodze i do wysokości 200cm na
ścianach. W  toaletach należy wykonać na całej podłodze i do wysokości 15cm na
ścianach.  Na ścianie umywalkowej, wokół pisuaru i misek ustępowych z kołnierzem
50cm  wokół  urządzenia  .  Izolację  należy  również  wykonać  na  ścianie  za
projektowanymi stelażami misek ustępowych przed wykonaniem ich zabudowy.  

 
-  Izolacja  dachu i  stropodachu  – hydroizolacja  membrana dachowa -  EPDM
1,3mm  kaszerowany  wulkanizowany  termicznie   szary  1,5mm  do  montaży
mechanicznego 

       
2.4.6. Izolacje  termiczne;  
-  ściany fundamentowe  zew. z cokołem :
na zewnątrz płyta styrodur gr.15cm , λD≤0,032 W/(mK), 
od wewnątrz płyta styrodur   gr. 5cm , λD≤0,032 W/(mK),
-   ściany fundamentowe wewnętrzne  – obustronnie   płyta  styrodur   gr.   5cm
λD≤0,032W/(mK),
Parametry izolacji termicznej ścian fundamentowych (parametry nie gorsze niż):
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13164
Współczynnik przewodzenia ciepła:  lambda ≤ 0,032 W/(mK)
Krawędzie: na zakładkę
Stabilność wymiarowa [EN 1604]: ±5%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [EN826]: ≥300 kPa
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [EN12086]: ≥100
Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji [EN12088]: <3%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [EN12087]: ≤0,7%
Klasa reakcji na ogień [EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]: E

-  ściany  zewnętrzne  -  wełna mineralna gr. 15cm,  λ=0,032W/(mK),
Parametry izolacji termicznej ścian zewnętrznych 
Pyty z wełny mineralnej skalnej gr. 15 cm, λD≤0,032 W/(mK)  parametry nie gorsze niż:
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13162
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,032 W/mK
Klasa reakcji na ogień: A1 
Atest higieniczny: tak
Znamionowy opór dyfuzyjny pary wodnej: MU1 (μ=1,0)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10)20    

-  dach nad salą gimnastyczną:
-  wełna mineralna 30cm - baza 26cm, λD≤0,032 W/(mK),
   + deska dachowa 4cm
-  stropodach nad zapleczem:
-  wełna mineralna 20cm - baza  , λD≤0,032 W/(mK),

     + deska dachowa 4cm
Dodatkowym  ociepleniem stropodachu  będzie  warstwa  spadkowa  ze  styropianu
EPS 100  o spadku 2% - 5-56cm 
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Parametry izolacji termicznej bazowej  dachu i stropodachu;  
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13162:2012+A1:2015
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,032 W/mK
Utwardzona wierzchnia warstwa ≥ 70 kPa
Klasa reakcji na ogień:  A1
Gęstość nominalna:  Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,45-1,20 kN/m3
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 40 kPa
Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥650 N
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni ≥ 10 kPa

Parametry izolacji termicznej wierzchniej (deski )  dachu i stropodachu;  
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13162:2012+A1:2015 

Współczynnik przewodzenia ciepła:  lambda ≤ 0,04 W/mK
Klasa reakcji na ogień: A1
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  ≥  70 kPa, dla warstwy wierzchniej płyty 90
kPa 
Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm   ≥800 N
Wytrzymałość na rozciąganie  i  ≥ 10 kPa

- posadzki na gruncie -  styropian frezowany EPS 100 układany dwuwarstwowo na
zakład – grubości  2x6cm ,  λD≤0,036 W/(mK)
- posadzki na stropach  - styropian frezowany EPS  grubości 6cm , λD≤0,036 W/
(mK)                                   

Parametry izolacji termicznej podłogi na gruncie i stropie  
Styropian frezowany gr.2x6cm  i gr. 6cm i  λD≤0,036 W/(mK) parametry nie gorsze niż:
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13163
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,036 W/mK
Krawędzie: na zakładkę
Długość i szerokość [EN822]:  1000x500 mm / ±0,6%
Stabilność wymiarowa (warunki 48h, 70°C) [EN 1604]: ≤2%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [EN826]: ≥100 kPa
Wytrzymałość na zginanie [EN 12089]: ≥150 kPa
Klasa reakcji na ogień: E

2.4.7. System termoizolacji ścian zewnętrznych:
Docieplenie  ścian  zewnętrznych  i  fundamentowych  należy  wykonać  kompletną
metodą  „ETICS” (dawna „lekka mokra” lub BSO) bez spoinową  z wykończeniem
silikonową masą tynkarską. 
Mocowanie  wełny mineralnej:
Podstawowym elementem mocowania wełny mineralnej  do elewacji budynku jest
zaprawa  klejowa  systemowa  odpowiadającą  wymaganiom  Aprobaty  Technicznej
ITB oraz instrukcji ITB. Płyty należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych (nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe). Na
całej powierzchni ściany ocieplanej płyty styropianowe powinny dokładnie przylegać
do siebie. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową”.
Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyt powinna wynosić co najmniej 3
cm. Na pozostałą  powierzchnię  należy ułożyć  6-8 placków o średnicy 10-16 cm.
Łączna powierzchnia zajęta przez klej powinna wynosić min. 40% powierzchni płyty.
Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć ją do ściany w
przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć  do  uzyskania  równej  płaszczyzny  z
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sąsiednimi  płytami.  Elementami uzupełniającymi mocowanie płyt   do podłoża są
łączniki  mechaniczne  (kołki  plastikowe  -  termodyble)  dostosowane  do  grubości
płyty, zakotwione min. 6 cm w ścianie zewnętrznej w ilości 6-8 szt. łączników na 1
m² płyty. Łączniki należy zamocować w podłożu po 2-3 dniach od przyklejenia płyt w
taki sposób, aby ich kołnierze nie wystawały ponad lico płyty. Po położeniu płyt jego
powierzchnię  należy wyrównać  poprzez zeszlifowanie,  szczególną  uwagę  należy
zwrócić na miejsca połączeń płyt. 

Zaprawa klejowo-szpachlowa:
Zaprawa  klejowo-szpachlowa  z  zawartością  mikro  włókien  na  bazie  białego
cementu   przeznaczona  do  szpachlowania  pod  warstwę  tynkarską  uzyskiwana
przez zarobienie fabrycznie przygotowanej  mieszanki wodą,  w proporcji  wagowej
100:24.,
Parametry zaprawy klejowo-szpachlowej (nie gorsze niż):
Straty prażenia zaprawy ≥ 2,45 % 
Konsystencja 9 cm ± 1 
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno suchym ≥ 0,3 MPa
Do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie ≥ 0,3 MPa
Do betonu  po 5 cyklach  cieplno wilgotnościowych 
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) ≥ 0,3 Mpa
Przyczepność do styropianu ≥ 0,1  MPa

Warstwa zbrojąca:
Warstwa zbrojąca – dla zabezpieczenia płyt  i uzyskania mocnego podłoża pod tynk
elewacyjny na przyklejone i zamocowane płyty należy zastosować warstwę zaprawy
klejowej  z zatopioną  siatką  w włókna szklanego.  Po nałożeniu zaprawy klejowej
należy niezwłocznie i dokładnie wtopić w nią siatkę zbrojąca, która po zatarciu nie
powinna być widoczna. Pasy siatki zbrojącej  powinny być przyklejane na zakład  o
szerokości min 10 cm . Zakłady z siatki nie mogą pokrywać się z spoinami między
płytami  ocieplenia.  W częściach  parterowych  oraz  cokołowych  należy  stosować
podwójne  warstwy  z  siatki  zbrojącej.  Przy  otworach  okiennych  i  drzwiowych
szerokość  siatki  powinna  być  tak  dobrana  aby  możliwe  było  oklejenie  tych
ościeży/węgarków.  Narożniki  tych  otworów powinny być  dodatkowo wzmocnione
naklejonymi  listwami  aluminiowymi  z  siatką.  Całą  powierzchnię  warstwy zbrojnej
należy  dokładnie  wyrównać  do  uzyskania  równej  i  gładkiej  faktury.  Dokładne
wykonanie tej warstwy jest istotne ze względów konstrukcyjnych oraz estetycznych. 

Właściwości siatki z włókna szklanego (nie gorsze niż):
Siatka zbrojąca – 150 g  impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do
zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.
Długość 50 m 
Szerokość 1,10 m ± 10 % 
Wymiary oczek 4 x 4,5 ±10% 
Masa powierzchniowa 150 g ± 5 
Strata prażenia w temperaturze 625 °C – 20 % ± 1
Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm
Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %
w roztworze alkaicznym ≤ 3 %
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Wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku 0,65

Tynk silikonowy:
Tynk  elewacyjny – silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie,  faktura
baranek ziarno 1,5 mm – samoczyszczący,  hydrofobowy, odporny na nasiąkanie,
paroprzepuszczalny,  wysoce  odporny  na  rozwój  pleśni.  W  trakcie  wykonywania
należy stosować się ściśle do instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor – wg
rys. elewacji 

Parametry tynku silikonowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (nie gorsze niż):
Tynk odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój mikroorganizmów
Ziarnistość maks.: 1,5 mm 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3

Współczynnik przewodzenia ciepła: ok. 0,7 W/mK
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 40-60
Nasiąkliwość (współczynnik w): <0,10 kg/m2h0,5

Struktura:  baranek
Uwaga: elewację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. Przy
wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w instrukcji producenta niezbędne
do wykonania kompletnego systemu ETICS/BSO. W miejscach dylatacji należy zastosować
profile/listwy dylatacyjne. 

Strefę cokołową należy wykonać  z płyt  styroduru 30  gr. 15 cm, wkleić  podwójną siatkę  
z włókna szklanego oraz wykończyć tynkiem żywicznym mozaikowym.  

Warunki prowadzenia prac, warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża
i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C

- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli
temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C
-  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  prac  w  czasie  opadów  atmosferycznych,  podczas
silnego  wiatru  oraz  przy  dużym  nasłonecznieniu  elewacji,  bez  specjalnych  osłon
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych
-  Wykonywanie  warstwy zbrojącej  i  wyprawy  tynkarskiej  powinno  być  prowadzone  przy
temperaturze nie wyższej niż +25°C
-  Niezwiązane materiały (masę  klejąca w warstwie  zbrojącej,  tynki)  należy chronić  przed
działaniem deszczu
–  Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia pracy i schnięcia
tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza
80%. W trakcie wykonywania robót wykonawca powinien stosować  instrukcje i wskazówki
zawarte w aprobatach technicznych poszczególnych materiałów.

2.4.8. Tynki wewnętrzne i wykończenia ścian ;

Tynki wewnętrzne: 
Na ścianach wszystkich pomieszczeń  części projektowanej zaprojektowano tynk
cementowo - wapienny gr. 1,5 cm kategorii III  
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Obudowy pionów instalacyjnych : 
Piony instlacji wod.-kan. , c.o. oraz kanały wentylacyjne należy obudować płytami gk
na  stelażu  systemowym.  W  pomieszczeniach  mokrych  stosować  płytę
wodoodporną. 

Okładziny ścienne: 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  oraz porządkowych  należy  wykonać
glazurę  do  wys.  2  m  zlicowaną  z  tynkiem.  Nad blatami  zabudowy meblowej  w
pomieszczeniach socjalnych wykonać  glazurę  na wysokość 60cm  Ponadto wokół
umywalek  w  pomieszczeniach  socjalnych  należy  wykonać  fartuchy  z  terakoty
wystające na szerokość min.40cm poza obrys umywalki. 
Glazurę  wykonać  również  na  całej  wysokości  ścian  zewnętrznych  windy  w
korytarzach. Glazura w kolorze kontrastowym do posadzki  (pomarańczowym)  
Parametry  projektowanej  glazury:  fuga  pełna  o  szerokości  nie  większej  
niż  2,0  mm,  połączenia  płytek  w  narożnikach  ścian  z  zastosowania  listew  łącznikowych
aluminiowych. Glazura matowa,  nienasiąkliwa (E<=3%),  o wymiarach minimum 30 x 30 cm,
klasa ścieralności PEI IV, odporne na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia
(kl. min 3), twardość wg skali Mohsa min 8, układana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi
maks. 2 mm (antybakteryjna). W pomieszczeniach mokrych należy zastosować hydroizolację.
Płytki układać na zaprawy klejowe elastyczne. Cokoły przypodłogowe wykonać jako wyoblone
ułatwiające  zmywanie  podłóg.  Kolorystyka  płytek  jasnoszara  na  ścianach  windy
pomarańczowa . 

Powłoki malarskie:
Powłoki malarskie wykonać   z farby lateksowej  odpornej  na zmywanie. Farba
lateksowa  do  ścian  i  sufitów  na   bazie  żywicy  akrylowej,   półmatowa.
Zapewniająca mocną i zmywalną powierzchnię. Do stosowania w przestrzeniach,
których  powierzchnie  narażone  są  na  zabrudzenia  i  ocieranie.  Podłoża
zagruntować. Powierzchnia musi być czysta, przygotowana do malowania. 
Powierzchnie  ścian  w korytarzach do wysokości  1.5m należy  pokryć  farbą  w I
klasie odporności na szorowanie wg PN-EN 13300 , DIN 53778-2 ≥ 10 000 cykli 
Odporność  powłoki  na  dezynfektanty  (  Eco Chlor  2%r-r;  Virufen  0,5% r-r;  Taski
Sprint Degrem 6% r-r; Skinsept PUR nierozcieńczony) 
Wszystkie  powierzchnie  przeznaczone  do  malowania  należy  malować  do
uzyskania pełnego krycia ściany wybranym kolorem.

Narożniki amortyzujące
W korytarzach narożach ścian i  glifach otworów drzwiowych należy zamontować
narożniki  osłaniające.  Narożniki  elastyczne  –  amortyzujące,  samoprzylepne.
Odbojnica  zaoblona,  wykonana  z  miękkiego  materiału.  Kolor  w  nawiązaniu  do
kolorystyki pomieszczeń w uzgodnieniu z inwestorem. Wysokość 2,0 m. 

2.4.9. Posadzki

Posadzki gresowe  
We wszystkich  pomieszczeniach  poza  salami  gimnastycznymi  wykonać  podłogę
z gresów antypoślizgowych . 
Gres matowy gr. 1cm, antypoślizgowy (min. R10) nienasiąkliwy (E<=3%),   o wymiarach min.
30x30cm,  klasa ścieralności PEI IV, odporne na działanie czynników chemicznych oraz na
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zaplamienia (kl. min 3), twardość wg skali Mohsa min 8, układana  na zaprawie klejowej
elastycznej, gr. fugi <= 2mm. Fuga elastyczna antybakteryjna,   odporna  na pleśń i grzyby.
Płytki  należy  układać  na  kleju  elastycznym  przeznaczonym  
do układania płytek. 
Kolorystyka terakoty  jasnoszara identyczna we wszystkich pomieszczeniach. W  ciągach
komunikacyjnych należy wykonać pasy kierunkowe w szerokości płytki prowadzące do wyjść
ewakuacyjnych oraz pomieszczeń  dostępnych dla użytkowników w kontrastowym kolorze –
pomarańczowym. 

             
Wykładziny  PCV:  
W pomieszczeniach  socjalnych,  portierni,  pokoju  nauczycieli  wf  oraz  magazynie
sprzętu posadzki wykonać  z  wykładzin  PCV .Wykładziny układać  z cokołem  w
postaci wywinięcia na ściany  do wys. min. 15 cm. 

Wymagane parametry techniczne dla wykładziny homogenicznej: 
Klasa użytkowa - Klasa 34/43
Ścieralność -   Grupa T
Waga całkowita -  2900 gr/m2
Klasa ogniotrwałości – Bfl-S1
Właściwości antypoślizgowe - R9
Odporność na krzesła na rolkach -  bardzo dobra 
Grubość (mm) – 2,0 mm
Odporność chemiczna -  bardzo dobra 
Stabilność wymiarów  -   </=0,2%
Zabezpieczenie antygrzybiczne -  tak

Podłoga  sportowa na sali gimnastycznej  P1.23 i P2.17:
W pomieszczeniu głównej  sali  gimnastycznej  na parterze  nr  P1.23 i  na piętrze
P2.17 zaprojektowano systemową  podłogę  sportową  do stosowania w obiektach
sportowych wielofunkcyjnych, uginająca się płaszczyznowo i punktowo, na rdzeniu z
piany poliuretanowej i sklejki  z wykładziną sportową PVC gr. min. 7,5 mm  

                  Podłoga do stosowania na ogrzewanie podłogowe.   
Skład podłogi:
-   Folia odcinająca
-   Pianka poliuretanowa elastyczna o grubości 15 mm
-    Warstwa sklejki  liściastej, wilgocioodpornej,  rozkładającej obciążenia – sklejka brzozowa
klasy Bfu100
-    Wykładzina sportowa o grubości 7,5 mm

                 Rysunek przedstawiający warstwy podłogowe : 
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Tabela opisująca warstwy podłogowe: 
Montaż od warstwy wierzchniej betonu Wymiary

Folia PE

założona na zakładkę 10% , luźno ułożona na podłożu betonowym
0,2 mm

Pianka sprężysta PU – gęstość 80kg/m3 układana luźno na 

podłożu betonowym uprzednio wyłożonym folią PE
15 mm

Warstwa rozkładająca obciążenie – sklejka

Sklejka BFU 100 ( liściasta) łączona na zamki ( pióra – wpust ) 

klejone do siebie  wymiary: 1220 x 2470 x 15mm

15 mm

Wykładzina sportowa 7,5 mm

Całkowita wysokość konstrukcji 30 mm + 7,5mm – Total: 37,5 mm

            Informacja na temat wykładziny sportowej o gr. min 7,5 mm:
1. Grubość całkowita wykładziny: min 7.5 mm
2. Grubość warstwowej wierzchniej warstwy użytkowej 100% PVC – min 2 mm
3. Pianka sprężysta dwuwarstwowa w wykładzinie – górna warstwa pianki o podwójnej
gęstości dla osiągnięcia pożądanych parametrów sportowych
4. Zabezpieczenie  fabryczne  wierzchniej  warstwy  wykładziny  preparatem
poliuretanowym  przeciwko  wnikaniu  zabrudzeń  oraz  nadające  odpowiedni  poślizg  na
nawierzchni
5. Deklaracja właściwości użytkowych  CE zgodności z normą PN EN 14904. 
6. Atest higieniczny
7. Certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych:
a. FIVB – siatkówka – poziom najwyższy, rangi mistrzowskiej
b. FIBA – koszykówka – poziom II
c. EHF i IHF – piłka ręczna poziom najwyższy, rangi mistrzowskiej 
d. IFF – unihokej 

Certyfikacja całego systemu podłogi:
a/  Deklaracja właściwości użytkowych dla całego systemu podłogi w zgodności z normą PN 
     EN 14 904, we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy.
b/  Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu – poziom Cfls1.
c/  Świadectwo lub raport  z badań na zgodność z normą EN 14 904 – wystawione przez 
     notyfikowaną jednostkę badawczą, która dokonywała badań systemu podłogi – 
     potwierdzające  dokonanie badań systemu podłogi we wszystkich 13-tu kryteriach 
     normy PN EN 14 904 oraz zdeklarowane w DWU  parametry podłogi sportowej.  

System konstrukcji legarowej ze sklejki musi w całości pochodzić od jej producenta i wraz z
wykładziną sportową musi posiadać:

a/  Deklarację Właściwości Użytkowych – w zgodności z normą PN EN 14 904 – we 
     wszystkich 13-tu kryteriach tej normy
b/ Świadectwo z wykonanych badań wg normy PN EN 14 904 – potwierdzające 
    zadeklarowane w DWU parametry systemu podłogi – świadectwo wystawione przez 
    notyfikowaną jednostkę badawczą.
c/  Raport z badań klasyfikacji odporności na ogień i wydzielania dymu – poziom min. 
     CflS1

Opis technologii montażu podłogi sportowej z wykładziną syntetyczną PVC o gr. min. 7,5
mm na  piance poliuretanowej  o  gr.  15  mm i  płycie  rozkładającej  obciążenia   ze  sklejki
liściastej 
1. Rozłożenie folii ocinającej o grubości 0,2 mm. 
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2. Rozłożenie  warstwy z pianki sprężystej poliuretanowej  – gęstość 80kg/m3 układanej
luźno na podłożu betonowym uprzednio wyłożonym folią PE
3. Rozłożenie warstwy płyty ze sklejki rozkładającej obciążenia, wymiary płyty: 2 470 mm
x 1 220 mm x 15 mm. Sklejka wilgociouodporniona  klasy  BFU 100 ( liściasta brzozowa )
łączona na zamki ( pióra – wpust ) klejone do siebie na krawędziach klejem stolarskim.
4. Szpachlowanie połączeń płyt ze sklejki szpachlą dyspersyjną , 
5. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt za pomocą szlifierki columbus.
6. Rozłożenie nawierzchni  sportowej  syntetycznej  PVC rolowanej  gr.  min.  7,5 mm na
wykonanym podłożu z płyty ze sklejki.
7. Docięcie  wszystkich  krawędzi  rozłożonych  rolek  wykładziny  sportowej  zgodnie
z wymiarem boisk oraz ich kolorystyką.
8. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt  sklejkowych za pomocą  kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2
9. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego.
10. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC.
11. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze
wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC.
12. Ścinanie  nadmiaru  sznura  spawalniczego  za  pomocą  noża  monterskiego  oraz
wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny.
13. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym.
14. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących.
15. Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU – 2k.
16. Oblistwowanie  krawędzi  systemu  nawierzchni  sportowej  za  pomocą  listew
drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych lakierem
bezbarwnym  Listwy mocowane są do podłogi sportowej za pomocą gwoździ stolarskich.
17. Wszystkie  narzędzia  typu  :  miara,  zszywacz,  gwoździarka,  wkrętarka,  wyrzynarka,
pilarka,  kompresor:  są  oznaczone  w  sposób  wymagany  do  stosowania  w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Każde narzędzie jest poddawane zakładowej kontroli produkcji.
18. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za
pomocą  narzędzi  ręcznych  lub  mechanicznych,  przez  odpowiednio  wykwalifikowanych
pracowników.
   Podłoże pod montaż podłogi sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN 13 036-7
Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione warunki,
w  której  zakończono  wszystkie  prace remontowo-budowlane i  instalacyjne,  z  wszystkimi
otworami  okiennymi  i  drzwiowymi  zamykanymi  i  szczelnymi,  oraz  dostęp  do  mediów  i
oświetlenie  miejsca  robót.  Wymagana  temperatura  pomieszczeń  nie  niższa  niż  150C,
wilgotność podłoża betonowego maks.  2%, wilgotność powietrza sali w trakcie montażu i po
jego zakończeniu musi  zawierać  się  w granicach 40-65%. System ogrzewania  musi  być
zainstalowany i sprawdzony,  budynek w sezonie  musi być ogrzewany.

W  przypadku  wykorzystywania  sali  na  inne  pozasportowe  cele
podłogę  należy  zabezpieczyć   wykładzinami  ochronnymi  rozwijanymi  lub
rozkładanymi wskazanymi przez producenta wykładziny sportowej. 

Kolorystyka wykładziny 
  Pole gry w kolorze jasnego drewna,  poza liniami autowymi w kolorze ciemno szarym. 
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Linie boisk
Na głównej  sali gimnastycznej na powierzchni podłogi sportowej należy namalować   linie
boisk.  Stosować farby wskazane przez producenta wykładziny. 
- siatkówka (linie koloru białego) malowanie wg przepisów gry
- koszykowa (linie koloru czerwonego/bordowego) malowanie wg przepisów gry
- piłka ręczna (linie koloru czarnego) - zastosowano jedynie linie przy polu karnym, linię
przerywaną 9 m z boiska do piłki ręcznej - malowanie wg przepisów gry
-  tenis ziemny (linie koloru białego) malowanie wg przepisów gry

Posadzka   sportowa na siłowni   P1.21:
W pomieszczeniu  siłowni  należy wykonać   podłogę  z  wykładziny sportowej  syntetycznej
PCV przeznaczonej do pomieszczeń  siłowni  amortyzującej  upadek  sprzętu. Wykładzinę
układać   na  wylewce  samopoziomującej  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Kolorystyka
wykładziny jasno  szara 

Podłoga  sportowa na sali gimnastycznej   P2.5 :
W pomieszczeniu sali gimnastycznej na piętrze P.2.5  należy wykonać  podłogę z wykładziny
sportowej syntetycznej PCV przeznaczonej do pomieszczeń, na których będą wykonywane
ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wykładzinę układać  na wylewce samopoziomującej zgodnie z
zaleceniami producenta.  Kolorystyka wykładzin jasne drewno 

2.4.10. Elewacja z poliwęglanu ;

Górny pas ścian w elewacji północnej i zachodniej w głównej sali gimnastycznej 
wykonać   z  paneli  poliwęglanowych   na  konstrukcji  systemowej  aluminiowej.
Panel  wielokomorowy  pionowy  łączony  na  pióro  –  wpust  nieprzezierny  kolor
mleczny. 
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu : U=0,9 W/m²K

 

2.4.11. Elewacja szklana;

W elewacji  północnej  i  południowej  w pomieszczeniu głównej  sali  gimnastycznej
część  ścian  należy  wykonać  w  systemie  elewacji  szklanej  na  konstrukcji
aluminiowej z profili  zamkniętych  malowanych  proszkowo  w kolorze RAL 7024.
Szkło  bezpieczne,  w  górnym  pasie  szklenia  barwione  w  masie  w  kolorze
pomarańczowym. 
W elewacji należy wykonać drzwi ewakuacyjne  wyposażone w system otwierania
antypanicznego.  Drzwi  z podziałem jak na rysunku zestawienia stolarki. 
drzwi - aluminowe malowane proszkowo RAL 7024,  
zawiasy - metalowe nierdzewne w osłonach w kolorze ramy,  
pochwyt aluminiowy w kolorze srebnym. Długość 0,5 m,
wyposażyć w zamek i system antypaniczny,
Maksymalny  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  całego  systemu
Umax≤0,90 [W/m²K] 

2.4.12.  Stolarka okienna;                 
Wymiary, podziały i pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien opisano 
w zestawieniu stolarki okiennej w części rysunkowej.
Stolarka aluminiowa:  
- okna rozwierno – uchylne z funkcją rozszczelnienia
- maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Umax≤0,9 [W/m²K]
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-  pakiety  zespolone  oddzielone  ramką  dystansową,  współczynnik  termoizolacyjności
Ug=0,5-0,6W/m2K, pakiet trzyszybowy.  
- szyba bezpieczna P4A,
- skrzydła uchylane za pomocą dźwigni,
- mikrowentylacja,
- otwieranie: uchylne.
             
Naświetla  p.poż  aluminiowe  zewnętrzne:  
-  stałe 
-  odporność pożarowa EI60 i EI 30
- maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Umax≤0,9 [W/m²K]
-pakiety  zespolone  oddzielone  ramką  dystansową,  współczynnik  termoizolacyjności
Ug=0,5-0,6W/m2K, pakiet trzyszybowy.  
- szyba bezpieczna P4A  nieprzezierna  - mleczna

Naświetla  p.poż  aluminiowe  wewnętrzne:  
-  stałe 
-  odporność pożarowa EI15 i EI 30
- szyba bezpieczna przezierna  P4A

              
Świetliki dachowe    p.poż  aluminiowe :  
-  stałe 
-  odporność pożarowa 
-  szyba bezpieczna przezierna  P4A

2.4.13.   Drzwi ;
Wymiary, podziały i pozostałe parametry poszczególnych rodzajów drzwi opisano 
w zestawieniu stolarki drzwiowej w części rysunkowej.

Drzwi  wewnętrzne  aluminiowe :
- drzwi wewnętrzne przeszklone,
- skrzydło z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024, 
- wypełnienie: szyba bezpieczna P4A,
- ościeżnica - stała aluminiowa  lakierowana na kolor RAL 7024, 
- zawiasy - metalowe nierdzewne w osłonach w kolorze ramy,  
- jedno skrzydło czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),
-  wyposażenie:  zamek,  klamka ze  stali  nierdzewnej,  samozamykacz,  blokada skrzydeł  w
pozycji 90°.

Drzwi  wewnętrzne  przeciwpożarowe aluminiowe :
- drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, EI60 
- drzwi wewnętrzne przeszklone,
- skrzydło z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024, 
- wypełnienie: szyba bezpieczna,
- ościeżnica - stała aluminiowa  lakierowana na kolor RAL 7024, 
- zawiasy - metalowe nierdzewne w osłonach w kolorze ramy,  
- jedno skrzydło czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),
- wyposażenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
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Drzwi  wewnętrzne stalowe pełne :
- skrzydło pełne,
-  drzwi  -  stalowe,  wykończenie  w  kolorze  grafitowym  RAL  7024.  W  pomieszczeniach
ogólnodostępnych pasek pionowy szer. 25 cm od strony klamki w kolorze pomarańczowym
RAL 2000,
- ościeżnica - stała metalowa lakierowana na kolor RAL 7024, 
- próg ze stali nierdzewnej,
- zawiasy - stalowe, lakierowane w kolorze ościeżnicy,  
-wyposażenie:  klamka  ze  stali  nierdzewnej,  zamek  główny  z  wkładką  patentową,
samozamykacz.

Drzwi  wewnętrzne przeciwpożarowe  stalowe pełne :
- drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, EI 60 
- skrzydło pełne,
- drzwi - stalowe, wykończenie w kolorze grafitowym RAL 7024. W pomieszczeniach 
ogólnodostępnych pasek pionowy szer. 25 cm od strony klamki w kolorze pomarańczowym 
RAL 2000,
- ościeżnica - stała metalowa lakierowana na kolor RAL 7024, 
- próg ze stali nierdzewnej,
- zawiasy - stalowe, lakierowane w kolorze ościeżnicy,  
- wyposażenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek główny z wkładką patentową, 
samozamykacz.
Drzwi z przedsionków do pomieszczeń  z kabinami wc oraz drzwi z szatni do umywalni z
kratką wentylacyjną 

             

2.4.14. Klapa dymowa klatki schodowej ;

Powierzchnia klatki  z holem wejściowym  78,40m2

Wymagana powierzchnia oddymiania:  78,40m2 x 5% = 3,92m2

Do  oddymiania  przewidziano  jedna  klapę  dwuskrzydłowa  200x260  z  dysza
i owiewką  o wymiarach nominalnych otworu  200/260cm. 
Powierzchnia czynna oddymiania z  owiewkami i dyszą 4,0 m2. 
Podstawa  prosta  stalowa  ocynkowana  grubości  1,5mm,  wysokości   50cm z
kołnierzem 6 cm do mocowania w konstrukcji dachu. 
Miejsce   na ocieplenie 50mm. Klapa z funkcją przewietrzania.
Przykrycie klapy z wypełnieniem z płyty poliwęglanowej komorowej o gr. 16 mm.
Deklarowana izolacyjność termiczna dla tego wypełnienia: U=1,8 W/m2K. 
Klapa  wykazująca  pewność  zadziałania  pod  obciążeniem  550N/m2  (klasyfikacja
obciążenia śniegiem SL550).
Dedykowany układ napędowy klapy oddymiającej stanową siłowniki elektryczne 10A
zasilane napięciem 24V, które współpracują z serią central sterująco-zasilających 
Wymagana  powierzchnia  napowietrzania  zapewniona  otwieraniem  drzwi
wejściowych : 2,0m x 2,6m x 130% = 6,76m2.

2.4.15.  Winda ;
Zaprojektowano  dźwig  osobowy  elektryczny  z  wejściem  dwustronnym  w  szybie
żelbetowym z nadszybiem i podszybiem. 
Udźwig  320 - 1350 kg 
Wysokość podnoszenia 10m 
Prędkość 1,0 m/s; 1,6 m/s   
Liczba przystanków  5
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Kabina ok.210x130cm 
Kompaktowy napęd , wbudowana szafa sterowa
Modułowe komponenty szybowe,
Drzwi  - stal nierdzewna szczotkowana 
Panel ze stali nierdzewnej
Poręcze na ścianach bocznych z końcami zaokrąglonymi 
Podłoga guma nakrapiana szara 
Ściany i sufit stal nierdzewna szczotkowana 
Przystosowanie windy dla osób z niepełnosprawnościami:
W kabinie  należy zamontować  poręcze  na wysokości  0.9m oraz tablicę  przyzywową  na
wysokości  od  0.8  do  1.2m  w  odległości  nie  mniejszej  niż  0.5m  od  narożnika  kabiny  z
dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 

2.4.16.  Okładziny akustyczne 
Zgodnie  z   polską  normą  PN-B-02151-4:2015-06   maksymalny  dopuszczalny
poziom czasu pogłosu w salach sportowych dla sal o kubaturze mniejszej niż 5000
m3   T  ≤  1,5  s.   W  związku  z  powyższym  zaprojektowano  system  okładzin
akustycznych zmniejszających czas pogłosu do normowych wartości. 
Sufity dźwiękochłonne 
Na całej  powierzchni  sali  sportowej,  w polach pomiędzy dźwigarami,  tuż  poniżej
płatwii oraz nad widownią zamontować  systemowy sufit dźwiękochłonny. Do blachy
trapezowej, za pomocą sztywnych wieszaków podwieszane wzmocnione profile T24
HD.  Profile  te  instalowane  w  odstępach  co  600  mm  i  spinane  profilami
poprzecznymi  T24  o  długości  600 mm .  W tak  powstałym ruszcie  zamontować
płyty  dźwiękochłonne   o  grubości  35  mm  i  wymiarach  1200/600  mm.
Płyty  zabezpieczone  przed  wybijaniem  z  rusztu  przez  usztywniacze
przeciwuderzeniowe. Na każdą płytę o wymiarach 1200/600 powinny przypadać trzy
takie usztywniacze. Panele sufitowe wraz z konstrukcją odporne na uderzenia piłką.
Kategoria odporności na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18
032 cz.3). 
Sufity  dźwiękochłonne  zainstalować  również  w  pomieszczeniach  sal
gimnastycznych na piętrze . 
 Parametry systemowego  sufitu akustycznego 
Sufit  składający  się  z  podwieszanych  paneli  sufitowych  z  wełny  szklanej   z  prostymi
krawędziami . Format 1200x600x40 mm. Montaż z systemem konstrukcji  z profili stalowych
Waga systemu (łącznie z konstrukcją) wynosi około 3-4 kg/m². Widoczna powierzchnia płyty
sufitowej pokryta białą mocną tkaniną z włókna szklanego.  
Współczynnik odbicia światła  minimum  78%. 
Akustyka:  Wartości  praktycznego  współczynnika  pochłaniania  dźwięku  (dla  całkowitej
wysokości systemu: 200 mm) :  c.w.k.200 mm: 125 Hz -  0,50,  250 Hz – 0,95;  500 Hz -1,00
1000 Hz – 1,00; 2000 Hz – 1,00;  4000 Hz - 1,00 Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354
i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654. 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe  klasa  A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja  w klasie A1.  Rdzeń  z  wełny szklanej  sklasyfikowany jako niepalny zgodnie
z EN ISO 1182. 
Wytrzymałość mechaniczna: Panele w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95%
wilgotności  względnej  przy  temperaturze  30°C.  Klasa  C/5N  potwierdzona  w  DWU.
Testowane zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F. 
Odporność  na  uderzenia:  System  sufitowy  sklasyfikowany  pod  względem  odporności
na uderzenia w klasie 2A (grubość 35 mm)  zgodnie z normą EN 13964, załącznik D. Panele
ścienne Ecophon Akusto Wall C Super G  Montaż: System należy zamontować zgodnie ze
schematem montażu  producenta 
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Panele ścienne  dźwiękochłonne:
Na dwóch ścianach głównej  sali gimnastycznej (jednej długiej i jednej szczytowej)
zamontować panele ścienne . Panele ścienne o wymiarach 2700/600 mm  i 900/600
mm  i grubości 40 mm montowane  do ścian za pomocą profili ceowych z aluminium
ekstrudowanego. oraz systemowych narożników i  akcesoriów. Okładzina ścienna
(panele dźwiękochłonne wraz z konstrukcją) odporna  na uderzenia piłką. Kategoria
odporności na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).  
Ściana podłużna (w osi B) Panele układane w formie pasa o wysokości 90 cm.
Montaż od wysokości ok. 100 cm ponad poziomem podłogi do wysokości 190 cm.
Panele odpowiednio docięte przy drzwiach i narożach. 
Ściana  krótka  (w  osi  10)  Panele  układane  pomiędzy  słupami  w  formie  dwóch
ekranów  o  wymiarach  540/270  cm.  Montaż  od  wysokości  ok.  100  cm  ponad
poziomem podłogi do wysokości 370 cm. 
Ściana krótka (w osi 1) Panele układane pomiędzy słupami w formie dwóch ekranów
o  wymiarach  540/270  cm.  Montaż  od  wysokości  ok.  100  cm ponad  poziomem
podłogi do wysokości 370 cm 

Parametry systemowych  paneli  akustycznych 
Absorber  ścienny  składający  się  z  paneli  ściennych  z  wełny  szklanej  ze  ściętymi
krawędziami  zakończonymi  niewielką  fazą,  tworzących  dyskretne  połączenie  paneli
(krawędź C). Format 2700x600x40 mm montowany z systemową konstrukcją. 
Waga  systemu (łącznie  z  konstrukcją)   około  5  kg/m2.  Widoczna  powierzchnia  panelu
ściennego pokryta  odporną na uderzenia tkaniną z włókna szklanego. 
Montaż: System należy zamontować zgodnie ze schematem montażu  producenta 
 Akustyka: Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp  
montaż  bezpośredni (cwk=40 mm)- 125 Hz – 0.25;  250 Hz -  0.75;  500 Hz- 1.00;  1000 Hz
– 1.00;  2000 Hz – 1.00;   4000 Hz -   1.00.  Wartości  mierzone zgodnie  z  EN ISO 354
i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654. 
Klasa  artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110. 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:  klasa  A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja
w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej  sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182. 
Wytrzymałość mechaniczna: Panele  w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95%
wilgotności względnej i  przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z normą EN 13964:
2014, załącznik F. Odporność na uderzenia:  klasa 1A. 
 
 2.4.17. Sufity podwieszane; 
We  wszystkich  pomieszczeniach  i  korytarzach  oprócz  sal  gimnastycznych,
pomiesczeń  technicznych,  pomieszczenia  magazynu  sprzętu  i  klatki  schodowej
zastosować  akustyczny  sufit  podwieszany  składający  się  z  płyt  wypełniających
z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor RAL 9016 (biały);
w module min. 600x600 mm; grubość min. 15 mm; krawędzie  widoczne o fakturze
białej,  higienicznej  (odporne  na  zmywanie),  zabezpieczonej  od  tyłu  welonem
szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; reakcja  na ogień - Euro klasa A1
zgodnie  z  EN  13501_1;  uwalnianie  formaldehydu  -  Klasa  E1;
Klasa  Bakteriologiczna  B5  i  B10,  Dla  pomieszczeń  czystych  w  klasie  ISO  5.
Odporność  na  zginanie  -  Klasa  1/C/0N.  Czyszczenie  m.in.:  na  mokro,  Parą,
Amoniakiem,  Chlorem.  Konstrukcja  nośna  T24  z  profili  z  blachy  ocynkowanej
w  kolorze  RAL  9016  (biały),  z  profilami  nośnymi  \w  rozstawie  co  600  mm,
podwieszonych na systemowych zawiesiach,  mocowane  do stropu przy  pomocy
stalowych kołków wbijanych lub wkręcanych co max. 1200 mm, o gwarantowanych i
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deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE parametrach:  reakcja na ogień
zgodnie  z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa B: Nośności
10,2 kg/m2,  w kolorze białym Global White 001. 

2.4.18. Parapety  wewnętrzne;
Zaprojektowano  montaż   parapetów wewnętrznych  z  konglomeratu   o  grubości
minimum 3 cm. Szerokość parapetów 20 cm. 

2.4.19. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne; 

Zaprojektowano  typowe  rozwiązania  obróbek  blacharskich  z  blachy  stalowej
ocynkowanej,  powlekanej  gr.  min.  0,6  mm.  w  kolorze  grafitowym 
Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej  
gr. min. 0,7 mm w kolorze grafit.  Parapety należy wypuścić poza lico docieplenia
ściany zewnętrznej  na odległość  4-5 cm ze spadkiem od strony okna min.  2%  
z  zastosowaniem  tzw.  kapinoska.  Boki  podokiennika  wykończyć  nakładkami
bocznymi w kolorze blachy.    

2.4.20.  Rynny i rury spustowe;

 
Rynny  i  rury  spustowe  projektuje  się  jako  kompletny  system z  blachy  stalowej
ocynkowanej powlekanej. Przekroje rynien i rur spustowych przedstawiono na rys.
Rzut dachu. Kolor grafit. 

2.4.21.  Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne;

Zastosowano  2-stopniowy  system  wycierania  obuwia  dla  drzwi  wejściowych  
do  projektowanego  budynku  od  strony   zachodniej.  Zewnętrzna  wycieraczka
systemowa,  aluminiowa  o  wymiarach  150x100  cm  zlicowana  
z górną  warstwą  nawierzchni.  Kolejną  wycieraczką  umiejscowioną  bezpośrednio  
za  drzwiami  zewnętrznymi  jest  mata  gumowa  (mata  wejściowa  o  profilu
aluminiowym z wkładką gumową). Matę należy zlicować z warstwą wykończeniową
podłogi. Wymiary 150x100 cm 

Parametry wycieraczki zewnętrznej (nie gorsze niż):
Materiał:  wycieraczka  z  szczotkami  czyszczącymi  i  szerokimi  wkładami  czyszczącymi
osadzonymi w profilach aluminiowych, łączenie linami ze stali nierdzewnej
profile nośne: aluminiowe, włosie: poliamid,
korpus szczotki: polipropylen, dystans: guma EPDM
Wysokość całk.:    maks. 25 mm  
Klasa antypoślizgowości:R13 (wg DIN 51130:2014)
Zakres zastosowania: ruch pieszy – bez ograniczeń:  wózki inwalidzkie, wózki dziecięce –
bez ograniczeń
Atest PZH: tak

Parametry wycieraczki wewnętrznej (nie gorsze niż):
Materiał:wycieraczka z szczotkami czyszczącymi i  wkładami osuszającymi osadzonymi w
profilach aluminiowych, łączenie linami ze stali nierdzewnej
profile nośne: aluminiowe, włosie: poliamid, 
korpus szczotki: polipropylen, dystans: guma EPDM
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Wysokość całk.:     maks. 25 mm  
Klasa antypoślizgowości:  R13 (wg DIN 51130:2014)
Zakres zastosowania: ruch pieszy – bez ograniczeń, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce –
bez ograniczeń
Atest PZH:  tak

      

2.4.22.  Balustrady i poręcze;
                   

Poręcze  pochylni dla pieszych i dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym: 
Wykonać  poręcze  podwójne  na wysokości  90 i 75cm z  rur stalowych                       
Poręcze  systemowe  ze stali kwasoodpornej min. gatunek OH18N9 (304)  Ø42 mm.
Zabezpieczenie  mocowania  do  cokolików  poprzez  rozety  ze  stali  nierdzewnej
satynowej. 

Balustrady schodowe:                          
 Balustrady systemowe o wysokości 110cm ze  ze stali kwasoodpornej min. gatunek
OH18N9 (304)  Ø42 mm z  prętami pionowymi Ø16 o prześwicie maksymalnie 12
cm  montowane do boków płyty schodowej. Poręcze wystawione 30cm przed i za
stopniem schodowym  na zakończeniach wyoblone. Poręcze oddalone od ścian do
których   są  mocowane,  co  najmniej  5cm.  Poręcze  wyposażone  w  elementy
uniemożliwiające zsuwanie się po powierzchni poręczy.   

                Balustrady  widowni :                      
 Balustrady   systemowe o wysokości 110cm ze   stali kwasoodpornej min. Gatunek
OH18N9 (304) Ø60 mm z  prętami pionowymi Ø20 o prześwicie maksymalnie 12 cm
montowane do czoła płyty widowni. 

           

2.4.23. Drabiny inspekcyjno - serwisowe;

Na dach nad salą  gimnastyczną  i   nad klatką  schodową  zaprojektowano drabiny
serwisowe dostępne z poziomu stropodachu nad korytarzem.   Drabiny systemowe
z  koszem  ochronnym  i  szczeblami   antypoślizgowymi  wykonane  z  aluminium
mocowane  do  ściany.   Drabiny  zabezpieczone  przed  niepowołanym  wejściem.
Drabiny powinny wykonane   zgodnie z  obowiązującą normą.  

2.4.24.   Pomosty serwisowe;

Dojścia do central wentylacyjnych wykonać z systemowych pomostów aluminiowych
posadawianych na pokryciu stropodachu za pośrednictwem modułowego systemu
podpór. Pomosty i stopnie z krat  stalowych ocynkowanych ogniowo na stelażach
systemowych ze  stali  ocynkowanej  ogniowo,  opartej  na  modułowych podporach
wykonanych  z  tworzywa  sztucznego  odpornego  na  warunki  atmosferyczne
(promieniowanie  UV,  środki  chemiczne,  mróz)   Szerokość  chodników  100cm,
przestrzeni  serwisowych  150cm.  W  obrysie  pomostów  przy  centralach
wentylacyjnych  wykonać  balustrady  Rozstaw  podpór  zgodnie  z   systemem
producenta.  Pomosty  wykonane   zgodnie z  obowiązującą normą.  

 2.4.25.   Opaska odwadniająca:
 Kamienie otoczaki na agrowłókninie i zagęszczonej warstwie piasku/żwiru. Obrzeża
betonowe osadzone w ławie betonowej 6x30 x50cm.
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2.4.26. Obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery)

Zaprojektowano 2 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci oraz 6 szt. stojaków  na rowery.
Lokalizacja obiektów  przy wejściu do budynku od strony  zachodniej 

Ławki zewnętrzne (2 szt.):
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, siedziska z zaoblonych desek z
drewna klejonego impregnowane i dwukrotnie malowane.
Wymiary (rzut poziomy): 1,60x0,48 m (±10 cm)
Wysokość 0,80 m
Stopy  fundamentowe  z  betonu  C16/20  o  wymiarach  0,4x0,4x0,4  m  układane  
na zagęszczonej podsypce piaskowej. Poziom posadowienia: 0,4 m poniżej górnej krawędzi
kostki  betonowej  w  otoczeniu  ławki.  Montaż  do  stopy  fundamentowej  
wg instrukcji producenta ławki. Elementy mocujące ze stali nierdzewnej. 

Kosz na śmieci (2 szt.):
Konstrukcja  stalowa  ocynkowana  i  malowana  proszkowo  z  daszkiem.  Wysokość  
0,95  m  (±0,05  m).  Stopy  fundamentowe  0,4x0,4x0,4  m  z  betonu  C16/20,  poziom
posadowienia min. 0,6 m poniżej poziomu terenu. 
Montaż do stopy fundamentowej wg instrukcji producenta urządzenia. 

S  tojak na rowery pojedynczy (6 szt.):
- Konstrukcja ramowa wyoblona ze stali ocynkowanej, 
- Wymiary:  szerokość:75 cm  (±0,5 m)
- Wysokość: 75 cm  (±0,5m)
- Głębokość posadowienia: 0,6 m.
- Stopy fundamentowe 0,4x0,4x0,4 m z betonu C16/20.

2.4.27. Instalacje wewnętrzne:   (wg projektów branżowych) 
         

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje : 
• Instalacja wodna  ;
• Instalacja kanalizacji ;
• Instalacja c.o. ;
• Instalacja elektryczna ;
• Instalacja teletechniczna; 
• Instalacja nagłośnieniowa; 
• Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją i chłodzeniem ;
• Instalacja odgromowa;
• Instalacja oddymiania klatki schodowej; 

2.4.28.  Wyposażenie sali gimnastycznej :  

T  ablice  z  obręcz  ami  do gry w koszykówkę (4kpl.):
Tablice zamontować do słupów żelbetowych konstrukcji. Wysokość i rozstaw oraz
sposób zamocowania wg rysunków producenta. 
Konstrukcja  wspornikowa z  tablicą   105x180 cm ze szkła akrylowego gr.  10 mm.
Obręcze  uchylna  (łamana)  z  siłownikami  gazowymi  lub  sprężynowymi  malowane
proszkowo w kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
   Autorska Pracownia Architektury  Jarosław Śmigiera

99-400 Łowicz  os. Dąbrowskiego 11/8



PROJEKT  WYKONAWCZY
   Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu

Adres :  ul. Kaliska 5,  99-400 Łowicz,  nr ewid. działki  2959/4;   2960/13;   2959/2;   2960/6

T  ablice  ruchome  z  obręcz  ami  do gry w koszykówkę (2kpl.):
Tablice zamontować  do  dźwigarów z drewna klejonego w osi 3 i 8. Wysokość  i
rozstaw oraz sposób zamocowania wg rysunków producenta. Tablice opuszczane
automatycznie. 
Konstrukcja  wspornikowa z  tablicą  105x180 cm ze szkła akrylowego gr. 10 mm.
Obręcze uchylna (łamana)  z siłownikami gazowymi lub sprężynowymi malowane
proszkowo w kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Z  estaw  do gry w siatkówk  ę (3 kpl. – 2 słupki + siatka):
Montaż  zestawu do siatkówki  -   w podłodze sportowej  należy przewidzieć  tuleje
wraz z zaślepkami na słupki aluminiowe. Sposób wykonania tulei, rozstaw tulei wg
instrukcji wybranego producenta i przepisów do gry w siatkówkę.

Zestaw  do gry w tenisa ziemnego (1 kpl. – 2 słupki + siatka):
Montaż zestawu do tenisa ziemnego -  w podłodze sportowej należy przewidzieć
tuleje wraz z zaślepkami na słupki aluminiowe. Sposób wykonania tulei,  rozstaw
tulei wg instrukcji wybranego producenta i przepisów do gry w tenisa ziemnego.

Zestaw  do gry w piłkę ręczną  (2 bramki z siatkami):
Montaż  zestawu  do  piłki  ręcznej  (bramek)  -   w  podłodze  sportowej  należy
przewidzieć tuleje wraz z zaślepkami na słupki aluminiowe. Sposób wykonania tulei,
rozstaw tulei wg instrukcji wybranego producenta i przepisów do gry w piłkę ręczną.

Ścianki wspinaczkowe 
Ścianka  wspinaczkowa  o  szerokości   około  10m   i  wysokości  około  7m  z
przewieszeniami na około 2m  z osprzętem wspinaczkowym. 
Górne indywidualne punkty asekuracyjne min. 10 szt.
Ilość punktów asekuracji indywidualnej  około 30 – minimum 5 dróg do wspinaczki z
asekuracją dolną
Konstrukcja ścianki systemowa z drewna KVH C24 
Panele na bazie sklejki  18mm  docinanej na CNC . Panele trudno zapalne  PN-EN
13501-1+A1:2009 
Powierzchnia paneli piaskowo – żywiczna  (żywica poliestrowa trudno – zapalna ) 
Panele wyposażone w gniazda (36 gniazd /m2 ) do których przykręcane są uchwyty 

              Uchwyty nakręcane ok. 5 szt/m2 
Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzić  dokumentację  techniczną  ścianki
zatwierdzoną przez inwestora , wykonać montaż  elementów,  przeprowadzić próbę
wytrzymałościową  zgodnie  z  normami  PN-EN  12572  zakończoną  wydaniem
certyfikatu oraz przekazać użytkownikowi dokumentację użytkowania , konserwacji
i  serwisu.  Wszystkie  elementy  ścianki  powinny  posiadać  stosowne  atesty  i
dopuszczenia do stosowania.  Gwarancja udzielona inwestorowi na min. 3 lata. 

Drabinki gimnastyczne  ( 16 szt.) 
Drabinki gimnastyczne drewniane podwójne szer. 180cm  i wys. 300cm
Drabinka wykonana z drewna sosnowego -  ramiak  110x25mm,  oraz bukowego -
drążki30x40mm,
W zestawie z okuciami  do montażu drabinki.
Montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych. 
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Siedziska   widowni 
Typowe   siedziska  stadionowe  z  oparciem   z  wysokiej  jakości  polipropylenu
o  ergonomicznie wyprofilowanych   płaszczyznach  i  zaokrąglonych  wszystkich
krawędziach. 
Wymiary  siedziska  –  szerokość  ok.  40cm  ,  głębokość   ok.  40cm  ,  wysokość
ok. 40cm , grubość ok. 5cm . Kolor pomarańczowy RAL 2008 
Montaż   do  podłoża  betonowego  przy  użyciu  2  kołków  rozporowych. miejsca
mocowań w siedzisku zasłaniane są dwoma zaślepkami z plastiku. 

Siatki  okienne  + zestaw montażowy (4 kpl.):
Materiał: polipropylen,
Oczka: 4,5x4,5 cm,
Grubość siatki: min. 3 mm (dostosowana do wymiarów okna),
Zestaw  naciągowy:  linki  stalowe  w  powłoce  PCV  gr.  4  mm,  karabińczyki,
śruby rzymskie, zaciski.

Osłony  słupów i ścian za bramkami i kaszami 
Wszystkie wystające elementy konstrukcji   oraz ściany za bramkami i  koszami
należy  zabezpieczyć  na  wysokość  2m  systemowymi  osłonami  wykonanymi  z
materiału  PCV  jednostronnie  powlekanego  z  wypełnieniem  amortyzującymi
piankami  gr.  5cm   trwale  mocowane  do  zabudowywanych  elementów.  Osłony
produkowane zgodnie z  normą  PN-EN 12503-1:2004 

Kotara  grodz  ąca salę gimnastyczną:
Kotary  specjalistyczne do sal  sportowych,  poziome montowane  do dźwigarów z
drewna klejonego w osi 4 i 7 , opuszczane za pomocą systemowego mechanizmu
ręcznego. Kotara wykonana  z polipropylenu,  w kolorze szarym . 
Kotara trudnozapalna zgodna z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności  i
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze   spełniająca  co najmniej
jedneo  z kryteriów:
1) ti ≥4 σ,
2) ts ≤ 30 σ,
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.

Tablica wyników:
Tablica elektroniczna podświetlana LED  podłączona  do sieci  komputerowej.

       
2.4.29.  Wyposażenie  pomieszczeń sanitarnych i socjalnych ;

Armatura sanitarna: 

Umywalki

W   wc  dla  niepełnosprawnych  zastosować  umywalkę  ceramiczną  szer.  65  cm
głębokość55cm dla osób niepełnosprawnych.

W  przedsionkach  toalet   zastosować umywalki naścienne ceramiczne szer. 45 cm
na pół postumencie ceramicznym . 
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Miski ustępowe 

W wc dla osób niepełnosprawnych stosować miskę ustępową wiszącą dostosowaną
dla osób niepełnosprawnych .            
W pozostałych miski ustępowe lejowe , wiszące  . Deska wolnoopadająca twarda.
Miski na stelażach systemowych.

Pisuary 
Pisuar  ceramiczny  z   odpływem  poziomym  z   manualną  natynkową  spłuczką
ciśnieniową i sitkiem ze stali nierdzewnej 

Baterie umywalkowe  
Baterie umywalkowe ścienne   z mieszaczem i zaworem czasowym.

Baterie prysznicowe   
Baterie  prysznicowe  podtynkowe  z mieszaczem i zaworem czasowym.  
Deszczownica  górna przyścienna . 
W  łazience  dla  nauczycieli   bateria  naścienna  z  mieszaczem  deszczownicą   i
słuchawką . 

Brodzik z kabiną    prysznicową
W  łazience  dla  nauczycieli  należy  zamontować  brodzik  akrylowy  90x90x6  cm
kwadratowy , biały  z kabiną  z pcv  nieprzezierną   z drzwiami otwieranymi. 

Z  ewozmywak gospodarczy
 W  pomieszczeniach  gospodarczych    należy  zamontować  zlewy  ze  stali
nierdzewnej   60x45cm  jednokomorowe  zintegrowane z blatem na szafce 

Z  ewozmywak  kuchenny 
W  pomieszczeniach  socjalnych  zastosować  zlewozmywak  ze  stali  nierdzewnej
62x45cm, matowy,  jednokomorowy z ociekaczem,  zintegrowany z blatem.

Kratki odpływowe – kwadratowe ze stali kwasoodpornej  z syfonem.                      

Zabudowy meblowe: 

Zabudowy meblowe wykonać zgodnie z rysunkami :  
A21 -   pomieszczenie  1.10; 
A22. -   pomieszczenie  1.18;
A23. -   pomieszczenie   2.4; 
A24. -   szatnia w holu 

Fronty, półki, wykończenie wnętrza , cokół
- płyta meblarska laminowana gr. 18mm, matowa 
Tyły szafek płyta HDF  laminowana gr.3mm
Krawędzie - okleina PCV
Fronty proste  
Uchwyty proste poziome 
Cokół - płyta laminowana (szafki na nóżkach aluminiowych) 
Blat - płyta laminowana gr 3cm,  matowa 
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Okucia - wpuszczone (niewidoczne od zewnątrz)
UWAGA:
Kolor do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem.

Chłodziarka  do zabudowy 
W pomieszczeniu socjalnym nauczycieli  pom. 1.18 należy zamontować chłodziarkę
do zabudowy w szafkę szer 60cm  
Wymiary max . Szer. 59.8 wys. 82 cm , głębokość 54.5cm 
Pojemność użytkowa 128l

Elementy wyposażenia : 

Lustra -  nad umywalkami należy wkleić lustra o wym. 60x90cm licujące z  glazurą.  

Uchwyty ścienne -  W wc  dla  niepełnosprawnych  przy  misce ustępowej   oraz
umywalkach   zastosować  pochwyty  dwustronne  dla  osób  niepełnosprawnych.
Przy miskach ustępowych poręcz  od strony przestrzeni łazienki uchylna.               

Suszarki do włosów;  -  we wszystkich  szatniach należy zamontować suszarki do
włosów typu basenowego  -  wiszące z dyszą  stałą  ,  kierunkową   i  przyciskiem
czasowym .
Parametry suszarek: 
Moc wyjściowa: ok 2500W
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Kolor obudowy: szary
Wymiary: - wysokość: ok.250 mm, - szerokość: ok.300 mm, - głębokość: ok. 220 mm
Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana
Poziom hałasu: 70 dB 
Prędkość powietrza: >108 km/h
Temperatura powietrza: >54°C 
Napięcie zasilania: 220-240V (50/60Hz)
Gwarancja: 3 lata
Klasa wodoszczelności: IP20
stopień ochrony: IPX1 
 Atest Higieniczny PZH 

Podajniki  do  ręczników  papierowych -  przedsionki  z  umywalkami   toalet
ogólnodostępnych  oraz   WC dla  niepełnosprawnych  i  WC  nauczycieli  należy
wyposażyć   w  podajniki  ręczników  papierowych   z  tworzywa   na  małą  rolkę,
mocowane do ściany; 

Podajniki do  papieru toaletowego – przy  wszystkich miskach ustępowych należy
zamontować   podajniki  papieru  toaletowego  zamknięte  na  kluczyk  z  tworzywa,
mała rolka, mocowane do ściany;            

Kosze -  wszystkie   przedsionki   wc  ogólnodostępnych  oraz   WC  dla
niepełnosprawnych,  umywalniach  i WC nauczycieli należy wyposażyć   w kosze
stojące  z tworzywa , wys.≈45cm, dł.≈35cm, szer.≈15cm, otwarte, 

Pojemniki na materiały higieny intymnej  –  WC ogólnodostępne  dla kobiet należy
wyposażyć w pojemniki na materiały higieny intymnej z  pcv, zamknięte, otwierane
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przyciskiem pedałowym , montowane w kabinach ustępowych dla kobiet;

Dozowniki mydła w płynie -  w przedsionkach WC ogólnych z umywalkami  oraz w
WC  dla  niepełnosprawnych  i  WC  nauczycieli  przy  każdej  umywalce   należy
zamontować  dozowniki  mydła  w   płynie.  Dozowniki   z  tworzywa,  przyciskane,
z podglądem stanu, mocowane do ściany; 

Szczotki  do  wc  -   przy  każdej  misce  ustępowej  należy  zamontować  pojemnik
z szczotką do wc . Pojemniki  z tworzywa , mocowane  do ściany; 

Zasłony prysznicowe -  w umywalniach zespołów szatniowych należy zamontować
zasłony  z  pcv  z   na  prowadnicy  ze  stali  nierdzewnej.  Otwory  na  prowadnicę
w zasłonach wyposażone w tuleje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej . Kolor zasłon
pomarańczowy. 

Oznakowanie pomieszczeń  i dróg ewakuacyjnych  -  W budynku należy wykonać
oznakowanie  dróg  ewakuacyjnych  oraz  poszczególnych  pomieszczeń.
Oznakowanie  powinno  umożliwiać  odczytanie  również  osobą  niewidzącym
i niedowidzącym  ( dodatkowe  napisy  alfabetem Braille'a )  Przy recepcji należy
umieścić  tablicę  ze schematem funkcjonalnym budynku umożliwiającą  odczytanie
przez osobę niewidzącą. 

 2.4.30. Ogrodzenie, mury oporowe ;

Wzdłuż granicy działki od strony zachodniej, północnej i wschodniej zaprojektowano
ogrodzenie terenu na rabatach i murach oporowych. 
Przy  wejściach  do  budynku  w  ogrodzeniu  zaprojektowano  furtki  z  przyległych
chodników .  
Ogrodzenie  systemowe panelowe s 1,5 m., ocynkowane, podmurówka systemowa
prefabrykowana betonowa osadzona w ławie bet. z oporem.            
Wzdłuż  granicy  północnej  ogrodzenie  montowane  na  murach  oporowych  z
prefabrykowanych elementów typu L o wysokości 100cm obsadzonych na ławie z
chudego betonu na warstwie żwirowej. 
Furtki   z  zamkiem  na  wkładkę  patentową  przystosowanym  do  zewnętrznych
warunków i klamką bezpieczną, zamykana na klucz:

Wizualizacja poglądowa ogrodzenia panelowego
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2.4.31. Utwardzenie terenu ;
Przy  wejściach  do  budynków  w  elewacji  zachodniej  ,  północnej  i  wschodniej
projektuje się utwardzenia terenu  z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo
–  cementowej  gr.  5cm  ,  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  zagęszczonego
mechanicznie gr. 15 cm i piasku zagęszczonego mechanicznie do ls =1 . gr. 20cm .
Obrzeża betonowe 6x30x50cm

2.4.32. Tereny zielone;
Wokół budynku projektuje się tereny zielone – trawniki rozwijane z rolki na warstwie
chumusu gr . 20cm    

2.4.33. Ściana z roślinnością pnącą;     
  Na fragmencie elewacji zachodniej projektuje się systemową konstrukcję z kratek
przystosowanych  pod  roślinność pnącą.  
  Kratki systemowe wykonane z  drutu o grubości 5 mm  ocynkowane  ogniowo
z  systemem   mocowań:  do   podkonstrukcji  z  kształtowników  stalowych
ocynkowanych  C  100  rozmieszczonych  pionowo  co  100cm,  zabetonowanych
w  podłożu   w  stopach  betonowych  fi30x50cm  i  przymocowanych  do  elewacji
kotwami  co  1m.  Podkonstrukcja  zamocowana  do  ściany  z   dystansem  10cm.
Wszystkie elementy mocowania  ocynkowane ogniowo. 
 Zastosować  roślinność  pnącą czepiającą   się pędami lub wąsami czepnymi typu
powojniki  (Clematis),  winobluszcze  (Parthenocissus  -  z  wyjątkiem  winobluszczu
trójklapowego!),  rdest  Auberta  (Fallopia  aubertii),  dławisz  (Celastrus  orbiculatus),
hortensji pnącej (Hydrangea petiolaris), wiciokrzewów, kokornaku. . 

Uwaga:   
Wszystkie  materiały  wykończeniowe  oraz  wyposażenie  powinny  posiadać
stosowne  atesty  i  certyfikaty.   Należy  zastosować  materiały  trwałe
i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność
na  działanie  środków  dezynfekcyjnych).  Kolorystykę  i  fakturę  materiałów
należy uzgodnić z użytkownikiem. 

Podczas prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych wszelkie wynikłe
z  nich  uszkodzenia,  ubytki  należy  uzupełnić  tak,  aby  powierzchnię
doprowadzić do należytego stanu.

2.5. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy;

  Ze względu na czynny obiekt szkoły, roboty budowlane powinny być prowadzone
na  zapleczu  budynku  z  zachowaniem  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa
dla  personelu  i  użytkowników,  zachowania  czystości  i  porządku  w  obrębie
prowadzonych robót. 

Zamawiający wymaga wygrodzenia strefy bezpieczeństwa od strony wykonywanych
prac  zewnętrznych  na  okres  prowadzenia  robót  związanych  z  pracami
adaptacyjnymi. 
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Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wykonywania  i  utrzymywania  w  stanie
nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji
elektrycznej (WLZ siły nierezerwowanej) budynku.

Woda na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji wodociągowej
w budynku . 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

2.6.  Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek;

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  i  wywiezienia  odpadów
powstałych   w procesie rozbiórki i budowy. 

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny
z  zasadami  gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.
Materiały  z  robót  rozbiórkowych   powinny  być  segregowane  w  miejscu  ich
demontażu  i  magazynowane  selektywnie  do  czasu  wywozu  z  placu  budowy.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001  r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 1206) materiały z rozbiórki  należą
do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki
wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17.01.01 - Gruz betonowy;
17.01.02 - Gruz ceglany;
17.01.03 - Odpady innych materiałów ceram. i elementów wyposażenia;
17.01.80 - Usunięte tynki;
17.02.01 – Drewno;
17.02.02 - Szkło;
17.02.03 - Tworzywa sztuczne;
17.03.80 - Odpadowa papa;
17.04.05 - Żelazo i stal;
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.
Nie stwierdzono odpadów azbestowych. 
 Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla
ochrony środowiska. Wywozem i utylizacją elementów stanowiących zagrożenie dla
środowiska  powinny  zajmować  się  specjalistyczne  firmy  stosujące  odpowiednio
bezpieczne technologie -  nie narażające ludzi  w trakcie wykonywania prac i  nie
skażające  dodatkowo  otoczenia.  Pozostałe  odpady  podlegają  składowaniu  na
składowisku odpadów komunalnych.       
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2.7.  Dane  dotyczące  dostosowania  obiektu  dla  osób

niepełnosprawnych ;

Projektowana sala gimnastyczna jest budynkiem użyteczności publicznej  i spełnia
stawiane prawem i normami warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku zapewnione jest utwardzone dojście o szerokości  2 m, prowadzące na
projektowaną  pochylnię,  która  umożliwia  niepełnosprawnym  dostęp  z  poziomu
przyległego  ciągu  pieszego  na  poziom  pierwszej  kondygnacji  projektowanego
budynku.  W  budynku  zaprojektowano  dźwig  osobowy  obsługujący  wszystkie
kondygnacje projektowanego budynku oraz istniejącego budynku szkoły.   
Przy  projektowaniu  zastosowano   ogólne  wytyczne  w zakresie  dostępności
poszczególnych  elementów  obiektu,  zobowiązując  do zapewnienia:  odpowiedniej
szerokości  korytarzy  i  drzwi.  Na  każdej  kondygnacji  zaprojektowano
ogólnodostępne   pomieszczenia sanitarne oraz oddzielne  umywalnie  dla osób
niepełnosprawnych  wyposażone w specjalną armaturę oraz uchwyty ścienne.  W
budynku należy wykonać  oznakowanie dla osób niewidzących i niedowidzących,
(tabliczki z napisane alfabetem Braille'a  oraz  kolorystykę kontrastową .  

2.8.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej;

1.  Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania . 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.) 

              z późniejszymi zmianami
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity  Dz. U. z 2019 r , poz. 1065)
1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych  i terenów ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)
1.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych 
( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)
1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)
1.6. PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.                      
Wymagania ogólne.
1.7. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

                Wymagania ogólne.
1.8. PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

                 Projektowanie i budowa
1.9.  PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,
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2.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Projekt  obejmuje  budowę  sali  gimnastycznej  z  widownia  na  221  miejsc  i  2
kondygnacyjnym zapleczem.  Funkcję  budynku zaprojektowano  jako uzupełnienie
funkcji  istniejącej  szkoły  o  przestrzeń  do  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych  z
wychowania fizycznego (dotychczas szkoła nie posiadała własnych pomieszczeń).
Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem zostanie funkcjonalnie połączona z
istniejącym  budynkiem  szkoły  poprzez  projektowaną   klatkę  schodową  z  windą
obsługującą  zarówno dwie  kondygnacje budynku  sali  gimnastycznej  jak i  cztery
kondygnacje  budynku  szkoły  pozwalając  na  połączenie   komunikacyjne  z  salą
gimnastyczną  dla  osób  niepełnosprawnych   ze  wszystkich  poziomów  budynku
szkoły (szkoła obecnie nie posiada windy) 
Obiekt projektuje się jako 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Sala gimnastyczna
będzie stanowiła odrębną strefę pożarową w stosunku do budynku szkoły . 
Parametry podstawowe budynku  :
- powierzchnia zabudowy : 1692,3 m2 , 
- powierzchnia  budynku :  2138,93m2 , 
- wysokość : 10,18m ( szyb windy 13,65 m )
- kubatura :  15971,00 m3 .
Ilość kondygnacji nadziemnych: 2, podziemnych :0. 
Budynek niski bez podpiwniczenia. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. 

3.  Charakterystyka  zagrożenia  pożarowego,  w  tym  parametry  pożarowe
materiałów  niebezpiecznych  pożarowo,  zagrożenia  wynikające  z  procesów
technologicznych  oraz  w  zależności  od  potrzeb  charakterystykę  pożarów
przyjętych do celów projektowych.

W  budynku  nie  przewiduje  się  przechowywania  materiałów  niebezpiecznych
pożarowo wg §2 ust. 1 rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.  U.  Nr
109, poz. 719). 
Budynek  będzie  charakteryzował  się  typowym  wyposażeniem  wnętrz
przewidzianym dla tej kategorii zagrożenia ludzi ZLI  . 
Wszystkie  stałe  elementy  wystroju  wnętrza  zostaną  wykonane  z  materiałów  co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1. Okładziny sufitów
będą  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niezapalnych,  nie  kapiących  i  nie
odpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień od A1 do B tylko d0.  Nie
przewiduje  się  stosowania  podłóg  podniesionych.  Dopuszczalna  klasyfikacja
wyrobów na posadzki podłogowe od A1fl do Cfl-s2.

4. Kategoria  zagrożenia  ludzi  oraz  przewidywanej  liczbie  osób  na  każdej
kondygnacji  i  w  pomieszczeniach,  których  drzwi  ewakuacyjne  powinny
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
Budynek jest kwalifikowany do kategorii  ZL I  zagrożenia ludzi ,  na parterze i na
piętrze zlokalizowane są sale o powierzchni powyżej 50 m2 

5. Przewidywana gęstości obciążenia ogniowego . 

Budynek kwalifikowany do kategorii  zagrożenia ludzi  ,  obciążenia ogniowego nie
wyznacza się . 
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6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych .
W budynku  nie występuje zagrożenie wybuchem ( brak materiałów 
niebezpiecznych pod względem pożarowym) .

7. Klasa  odporności  pożarowej  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych . 
Dwukondygnacyjny  budynek  kwalifikowany do kategorii ZL I musi być wykonana w
C klasie odporności pożarowej . 
Elementy  budynku,  odpowiednio  do  jego  klasy  odporności  pożarowej,  powinny
w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone
w poniższej tabeli:

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

 główna 
konstrukcja nośna

 konstrukcja 
dachu

 strop1)  ściana zewnętrzna1), 2)  ściana 
wewnętrzna1)

 przekrycie 
dachu3)

1  2  3  4  5  6  7

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą  zasad  ustalania  klas
odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) - nie stawia się wymagań.
Wymagania nie dotyczą przekrycia budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
Elementy  budynków  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  powinny  być
nierozprzestrzeniające ognia. 
Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku każdego elementu budynku (w tym i
warstw elewacyjnych), z wyjątkiem wyrobów wykonanych w całości z materiałów niepalnych,
zostanie  potwierdzona  badaniami  reakcji  na  ogień.  Warunek  ten,  z  wyłączeniem  ścian
zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku, spełniają elementy (oznaczenia: A-
klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-płonące krople):
-wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0;
Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;
-  stanowiące  wyrób  o  klasie  reakcji  na  ogień:  A1;  A2-s1,  d0;  A2-s2,  d0;  A2-s3,  d0;  
B-s1,d0;  B-s2, d0  oraz B-s3,  d0,  przy  czym  warstwa izolacyjna  elementów warstwowych
powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.
Izolacja ścian zewnętrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwiązań
systemowych  producenta.  Ocieplenie  ścian  oddzielenia  przeciwpożarowego  wyłącznie  z
wełny  mineralnej.  W  ścianach  zewnętrznych  budynków  wielokondygnacyjnego  strefy
pożarowej ZLIII powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0.8 m w
klasie  odporności  ogniowej  EI30.  Za  równorzędne  rozwiązania  uznaje  się  oddzielenia
poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne
oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.
Elementy poziome wymienione powyżej powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej i
izolacyjności  ogniowej,  również  w  obrębie  połączenia  ze  ścianami  zewnętrznymi,  przez
okres  odpowiadający  czasowi  klasyfikacyjnemu  wymaganemu  w  stosunku  do  ścian
zewnętrznych budynku i być  nierozprzestrzeniające ognia.  Warunki określone powyżej  nie
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dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być
mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku
pożaru  w  czasie  nie  krótszym  niż  30  minut.  Przekrycie  dachu  będzie  posiada  cechę
nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzoną badaniami reakcji na ogień - wg PN-
EN  13501  oraz  PN-ENV  1187.  Badaniu  podlega  cały  dach  jako  wyrób,  a  nie  jego
pojedyncze warstwy. 

8. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe . 

Budynek będzie podzielony na następujące strefy pożarowe : 
-strefa pożarowa nr 1 : rozdzielnia elektryczna , 
-strefa pożarowa nr 2 : węzeł cieplny ,
-strefa pożarowa nr 3 : sala gimnastyczna z zapleczem . 
 Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego 
oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:

 Klasa odporności ogniowej

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

 
elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego

 drzwi 
przeciwpożarowych
lub innych 
zamknięć 
przeciwpożarowych

 
drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego

 ścian i stropów,
z wyjątkiem 
stropów w ZL

 stropów w ZL   na korytarz i do 
pomieszczenia

 na klatkę 
schodową*)

"C"  R E I 120  R E I 60  E I 60  E I 30  E 30

Ścianę  oddzielenia  przeciwpożarowego  należy  wysunąć  na  co  najmniej  0,3  m poza  lico
ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy
pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.
Wszystkie  przejścia  instalacyjne  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  zostaną
zabezpieczone  do  klasy  odporności  ogniowej  wymagane  dla  danej  ściany  oddzielenia
przeciwpożarowego.  Dopuszcza  się  nieinstalowanie  przepustów  dla  pojedynczych  rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane przez ściany i stropy do
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Klatka schodowa zostanie wydzielona ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej co
najmniej  REI60  ,  zamknięta  drzwiami  w  klasie  odporności  ogniowej  EI30   z
samozamykaczem oraz wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu – oddymianie
grawitacyjne§256 ust. 2  
W  dachu  którego  znajdują  się  świetliki  lub  klapy  dymowe,  ściany  oddzielenia
przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż  5 m, należy
wyprowadzić  ponad  górną  ich  krawędź  na  wysokość  co  najmniej  0,3  m,  przy  czym
wymaganie  to  nie  dotyczy  świetlików  nieotwieranych  o  klasie  odporności  ogniowej  co
najmniej E 30. Przekrycie dachu sali  gimnastycznej   w pasie o szerokości 8 m od ściany
szkoły powinno nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie  dachu  powinno  mieć  klasę  odporności  ogniowej  co  najmniej  R E 30  ,ze
względu na okna w ścianie szkoły . 
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9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości  od
obiektów sąsiadujących. 

   Projektowany budynek zlokalizowany jedną ze ścian  w granicy działki, przylega
do istniejącego budynku na działce sąsiedniej ( budynek szkoły ), ściana ta została
zaprojektowana jako ściana oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej
REI 120 , ewentualne ocieplenie z wełny mineralnej. Druga ze ścian zlokalizowana
w odległości 3,13 m od granicy działki gdzie zlokalizowany jest hotel, w odległości
7,09  m od  projektowanej  sali  zlokalizowana  będzie  sala  wielofunkcyjna   hotelu,
ściana  ta  została  zaprojektowana  jako  ściana  oddzielenia  pożarowego  w klasie
odporności ogniowej   REI 120 , ewentualne ocieplenie z wełny mineralnej.
Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunków technicznych . 

10.   Warunki  i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób . 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek,
do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo
na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem
ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m ,
przejście  nie  może  prowadzić  przez  więcej  niż  3  pomieszczenia  .  Szerokość
przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy
obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując
co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia
służącego do ewakuacji  do  3  osób — nie  mniej  niż  0,8 m.  Drzwi  pomieszczeń
przeznaczonych  do  przebywania  powyżej  50  osób  otwierają  się  na  zewnątrz
pomieszczenia , zapewniono minimum 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie
o minimum 5 m i otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji . 
Obudowa  poziomych  dróg  ewakuacyjnych  posiada  klasę  odporności  ogniowej
wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15 . Wysokość drogi
ewakuacyjnej powinna wynosić  co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego
obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa
niż 1,5 m. Drzwi ewakuacyjne o szerokości 1, 2 m .
Dopuszczalne  długości  dojść  ewakuacyjnych  w  strefach  pożarowych  określa
poniższa tabela:

 Długość dojścia w m

Rodzaj strefy pożarowej  przy jednym 
dojściu

 przy co najmniej 2 
dojściach1)

ZL I  10   40

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.
2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Klatka schodowa żelbetowa o minimalnych wymiarach szerokość  biegu 1,2 m, szerokość
spocznika 1,5 m . Drzwi ewakuacyjne o szerokości wymaganej dla biegu klatki schodowej.
Klatka  schodowa  wydzielona  drzwiami  EI  30  i  zabezpieczona  przed  zadymieniem.
Napowietrzanie  klatki  schodowej  poprzez  drzwi  prowadzące  bezpośrednio  na  zewnątrz
budynku , otwory napowietrzające otwierane automatycznie .
Oświetlenie  ewakuacyjne  należy  zastosować  na  drogach  ewakuacyjnych  oświetlonych
wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej
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1  godziny  od  zaniku  oświetlenia  podstawowego,  na  drogach  ewakuacyjnych  natężenie
oświetlenia  1  lx,  w  miejscu  lokalizacji  hydrantów  5  lx.  Oświetlenie  bezpieczeństwa,
ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy
wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.
Parametry dotyczące długości dojść  i  przejść  ewakuacyjnych . W  budynku przewidziano
ewakuację jednoetapową ze względu na wielkość oraz układ pomieszczeń.

11.  Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w
szczególności:  wentylacyjnej,  ogrzewczej,  gazowej,  elektroenergetycznej,
odgromowej .

Budynek należy wyposażyć  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy
wyłącznik  prądu  odcinający  dopływ  prądu  do  wszystkich  obwodów,  z wyjątkiem
obwodów  zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których  funkcjonowanie  jest
niezbędne  podczas  pożaru  zostanie  umieszczony  w  miejscu  wejścia  złącza
instalacji  elektrycznej  do  obiektu.  Elementem wykonawczym  przeciwpożarowego
wyłącznika prądu będzie aparat elektryczny typu rozłącznik, wyposażony w cewkę
wzrostową,  sterowaną  ręcznym  przyciskiem  uruchamiającym  (przycisk
sterującym/uruchamiający  PWP),  instalowany  w  pobliżu  głównego  wejścia  do
obiektu  (lub  w  obiekcie  blisko  drzwi  wejściowych)  lub  strefy  pożarowej  którą
obsługuje.  Sterowanie  cewką  wzrostową  aparatu  elektrycznego  stanowiącego
element  wykonawczy  przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy  realizować  w
układzie  z  automatycznym przełącznikiem faz  zasilających.  Przycisk  sterujący  z
aparatem elektryczny  PWP należy  połączyć  kablem w klasie PH90 plus system
mocować E90 wg rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłączni prądu musi
spełniać  wymagania  normy  N  SEP-E-005.  Ręczny  przycisk  sterujący  PWP  z
podwójną sygnalizacją LED określa położeniu zestyków elementu wykonawczego: 
-dioda zielona – brak napięcia na rozłączalnych tablicach. 
-dioda czerwona – tryb gotowości. 

12.  Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  i  innych  urządzeń  służących
bezpieczeństwu  pożarowemu,  dostosowanym  do  wymagań  wynikających  z
przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i  przyjętych scenariuszy
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń . 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  odcinający  dopływ  prądu  do  wszystkich
obwodów,  z wyjątkiem  obwodów  zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru zostanie umieszczony w miejscu
wejścia  złącza  instalacji  elektrycznej  do  obiektu.  Elementem  wykonawczym
przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie  aparat  elektryczny  typu  rozłącznik,
wyposażony w cewkę wzrostową, sterowaną ręcznym przyciskiem uruchamiającym
(przycisk sterującym/uruchamiający PWP), instalowany w pobliżu głównego wejścia
do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi  wejściowych)  lub strefy pożarowej  którą
obsługuje.  Sterowanie  cewką  wzrostową  aparatu  elektrycznego  stanowiącego
element  wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika  prądu należy  realizować  w
układzie  z  automatycznym przełącznikiem faz zasilających.  Przycisk  sterujący  z
aparatem elektryczny PWP należy połączyć  kablem w klasie PH90 plus system
mocować E90 wg rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłączni prądu musi
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spełniać  wymagania  normy  N  SEP-E-005.  Ręczny  przycisk  sterujący  PWP  z
podwójną sygnalizacją LED określa położeniu zestyków elementu wykonawczego: 
-dioda zielona – brak napięcia na rozłączalnych tablicach. 
-dioda czerwona – tryb gotowości. 
Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie zasilana centrala oddymiania
w  klatce  schodowej.  Zasilanie  zrealizować  będzie  kablami  i  przewodami
posiadającymi cechę  podtrzymania PH90, które należy układać  na atestowanych
korytkach, uchwytach i obejmach posiadających cechę E90 mocowanych do ścian i
stropów  o odpowiedniej nośności REI.
Podstawowa charakterystyka PWP:
-PWP  odcina  dopływ  prądu  do  wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas
pożaru.
-PWP powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 
i odpowiednio oznakowany.
-PWP składa się z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania.
Jako  wyłącznik  należy  stosować  aparat  elektryczny  typu  rozłącznik,  uzbrojony
w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie
przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych
fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od
zaniku  oświetlenia  podstawowego.  Oświetlenie  awaryjne  należy  wykonywać
zgodnie  z Polskimi  Normami  dotyczącymi  wymagań   w  tym  zakresie.  Awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych oświetlonych
wyłącznie światłem sztucznym .W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do
2,0  m,  średnie  natężenie  oświetlenia  na  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii  drogi
ewakuacyjnej  powinno być  nie mniejsze niż  1,0 lx,  a na centralnym pasie drogi,
obejmującym nie  mniej  niż  połowę  szerokości  drogi  co  najmniej  50  % podanej
wartości. W  pobliżu  hydrantów  wewnętrznych  25,  przycisków  sterujących
oddymianiem  klatki  schodowej  i  szybu  dźwigowego  oraz  przycisku  sterującego
PWP  (o  ile  zostanie  zainstalowany  wewnątrz  w  obiekcie)  pionowa  wartość
natężenia  oświetlenia 5lx  powinna zostać  osiągnięta  nad tym elementem.  Drogi
ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne działające w
trybie  pracy  „na  jasno”  –  ciągle.  Oprawę  oświetlenia  ewakuacyjnego  należy
zamontować  również  w  WC  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  nad  drzwiami
ewakuacyjnymi  na  zewnątrz  budynku.  Stosunek  max.  natężenie  oświetlenia  do
min. natężenia oświetlenia nie powinien być większy niż 40:1. Wysokość montażu
opraw oświetlenia  ewakuacyjnego  co  najmniej   2m nad  wykończoną  posadzką
(max.  wg  zaleceń  producenta  opraw  oświetlenia  ewakuacyjnego).  Oprawy
oświetlenia  ewakuacyjnego  powinny  mieć  świadectwo  dopuszczenia  CNBOP.
Oprawy zewnętrzne muszą być odporne na niskie temperatury. 

Oddymianie klatki schodowej
Klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu –
klapę  dymową  oraz  otwory  napowietrzające.  Klapa  dymowa  powinna  spełniać
wymagania  normy  PN-EN  12101-2:2005.  Klapa  dymowa  powinna  mieć
powierzchnie  czynną  wynoszącą  5% powierzchni  rzutu  poziomego podłogi  klatki
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schodowej  (nie mniej niż  1 m2 pow. geometryczna). Otwór napowietrzający musi
posiadać powierzchnię większą niż 130% powierzchni klapy . Uruchamianie klapy
dymowej powinno następować automatycznie od czujki dymu połączonej z centralą
oddymiania  lub  za  pomocą  przycisku  oddymiającego  .Czujki  dymowe  punktowe
należy  lokalizować  na  każdej  kondygnacji  budynku  oraz  w  szybie  dźwigowym.
Centrala  oddymiania  zasilania   sprzed  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu
kablem w klasie PH 90 + system mocowań E90 oraz rezerwowe z akumulatora wg
rozwiązań  producentów.  Przyciski  oddymiające  klatki  schodowej  powinny  być
umieszczone pierwszej i ostatniej kondygnacjach nadziemnych. Drzwi  służące do
napowietrzania  klatki  schodowej  zostaną  wyposażone  w  automatyczne  otwarcie
skrzydeł drzwi do klatki schodowej. Siłownik otwierający drzwi napowietrzające będą
połączone z centralą  oddymiania  kabel  PH90 plus system mocujący E90.  Drzwi
należy wyposażyć  z zamek rewersyjny  umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku
zadziałania  systemu oddymiania  połączony  z centralą  oddymiania  kablem PH90
plus system mocujący E90. 

Hydranty wewnętrzne
Hydrant  25  muszą  być  stosowane  w  strefach  pożarowych  zakwalifikowanych
do kategorii zagrożenia ludzi ZLI . Wymagane są hydranty wewnętrzne 25 z wężem
półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. Sieć hydrantowa musi zapewnić
możliwość poboru wody jednocześnie z dwu sąsiednich hydrantów – wydajność 2
dm3/s  dla  każdego  z  hydrantów  przy  minimalnym  ciśnieniu  0,2  MPa.  Instalacja
hydrantowa stalowa lub jeżeli jest wykonana z materiałów łatwo palnych obudowana
w  klasie  EI  60.  Zawory  odcinające  hydrantów  wewnętrznych  muszą  być
umieszczone na wysokości 1.35±0.1 m od poziomu posadzki. Maksymalne ciśnienie
robocze w instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  na zworze odcinającym nie
powinno  przekraczać  1.2  MPa.  Minimalna  wydajność  poboru wody mierzona  na
wylocie  prądownicy powinna wynosić  1  dm3/s  przy ciśnieniu  0.2 MPa z jednego
hydrantu.  Średnica nominalna przewodów zasilających, w minimetrach, na którym
instaluje się hydranty wewnętrzne powinna wynosić co najmniej DN25. Dopuszcza
się  przyłączenie  do  jednej  sieci  zasilającej  urządzenia  sanitarne  i  instalację
wodociągową  przeciwpożarową,  pod  warunkiem,  że  w  przypadku  uszkodzenia
przyborów  sanitarnych  nie  spowoduje  to  niekontrolowanego  wypływu  wody  z
instalacji (zawór pierwszeństwa z perstostatem). Zasięg hydrantów wewnętrznych w
poziomie  musi  obejmować  całą  powierzchnie  chronioną  strefy  pożarowej  lub
pomieszczenia.  Efektywny  zasięg  rzutu  prądów gaśniczych  nie  więcej  niż  3  m.
Projektuje się hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o długości odcinaka 30
m. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być  zapewniona przez co najmniej 1
godzinę. Przed hydrantem wewnętrznym należy zapewnić  dostateczną  przestrzeń
do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej,
w szczególności: w przejściach i na korytarzach ,przy wejściu do budynku i klatki
schodowej na każdej kondygnacji budynku,
Hydranty wewnętrzne będą spełniały wymagania normy PN-EN 671-1. 
Wszystkie  urządzenia  wchodzące  w  skład  systemu  urządzenia  oddymiania,
oświetlenia  ewakuacyjnego,  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  oraz  hydranty
wewnętrzne  wymienione  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
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a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr
143,  poz.  1002  z  późn.  zm.)  będą  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  wydane
przez CNBOP oraz deklarację zgodności (krajowy certyfikat własności użytkowych.
Kable i przewody musza mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje
zgodności.

Projekty  urządzeń  przeciwpożarowych  służących  ochronie
przeciwpożarowej  uzgodnione  zostaną  przez  uprawnionego
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

13. Wyposażenie w gaśnice .

Obiekty  powinny  być  wyposażone  w gaśnice  przenośne  spełniające wymagania
Polskich  Norm  będących  odpowiednikami  norm  europejskich  (EN),  dotyczących
gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.
Rodzaj  gaśnic  powinien  być  dostosowany  do  gaszenia  tych  grup  pożarów,
określonych  w  Polskich  Normach  dotyczących  podziału  pożarów,  które  mogą
wystąpić w obiekcie.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gaśnicach
powinna  przypadać,  z  wyjątkiem  przypadków  określonych  w  przepisach
szczególnych  na  każde  100  m2 powierzchni  strefy  pożarowej  w  budynku,
niechronionej  stałym  urządzeniem  gaśniczym  zakwalifikowanej  do  kategorii
zagrożenia ludzi ZL l .
Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł
ciepła (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

14. Przygotowanie  obiektu  budowlanego  i  terenu  do  prowadzenia  działań
ratowniczo  -  gaśniczych,  a  w  szczególności  informacje  o  drogach
pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o
sprzęcie służącym do tych działań. 
Wymagana ilość  wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim
przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 20 dm3/s łącznie
z co najmniej dwóch  hydrantów o średnicy 80 mm .
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy
ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 
1) między hydrantami — do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;
4) od ściany budynku — co najmniej 5 m. 
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Woda  do  zewnętrznego  gaszenia  musi  być zapewniona  z  istniejącej  sieci
hydrantów, w odległości do 75 m od budynku zlokalizowane są 3 hydranty . 
Droga pożarowa  przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości,
przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku
o 5-15 m. Najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi pożarowej nie może wynosić
mniej  niż  11  m.  Minimalna  szerokość  drogi  pożarowej  w  miejscu  dostępu  do
budynku oraz na odcinku o długości 10 od tego miejsca powinna mieć szerokość co
najmniej  4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%. Dopuszcza się
wykonanie odcinka drogi pożarowej  o długości  nie większej  niż  15 m, z którego
wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Pomiędzy  tą  drogą  i  ścianą  budynku  nie  mogą  występować  stałe  elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m,
uniemożliwiające  dostęp do elewacji  budynku za  pomocą  podnośników i  drabin
mechanicznych.

15.  Wymagania  przeciwpożarowe  dla  elementów  wykończenia  wnętrz  i
wyposażenia stałego .

W  strefach  pożarowych  ZL  I   stosowanie  do  wykończenia  wnętrz  materiałów  i
wyrobów łatwo  zapalnych,  których  produkty  rozkładu  termicznego  są  bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
W  przypadku  stosowania  materiałów  wykończeniowych  luźno  zwisających,
w  szczególności  w  kurtynach,  zasłonach,  draperiach,  kotarach  oraz  żaluzjach,
za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti ≥4 σ,
2) ts ≤ 30 σ,
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.
Na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celom  ewakuacji,  stosowanie
materiałów  i  wyrobów  budowlanych  łatwo  zapalnych  jest  zabronione.  W
pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
stosowanie łatwo zapalnych przegród,  stałych elementów wyposażenia i wystroju
wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione . 

16.  Wymagania dla widowni .  
Pomieszczenia  przeznaczone  do  jednoczesnego  przebywania  ponad  200  osób
dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach,
powinny mieć:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu
i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą
badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się
fotelom  i  innym  siedzeniom,  które  nie  ulegają  postępującemu  tleniu  i  spalaniu
płomieniowemu  w  warunkach  określonych  Polską  Normą  dotyczącą  badania
zapalności mebli tapicerowanych,
2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym
odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami
siedzeń,
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3)  liczbę  siedzeń  w rzędzie  nie  większą  niż  16  pomiędzy  przejściami  oraz 8 w
rzędzie  przyściennym,  przy  czym  dopuszcza  się  zwiększenie  liczby  miejsc  w
rzędach  odpowiednio  do  40  i  20  pod  warunkiem  zwiększenia  odstępu  między
rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub
8,
4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do
150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6
m  na 100 osób,
5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno
łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

Uwagi końcowe. 

1.  Przed  zakończeniem  prac  i  rozpoczęciem  użytkowania  obiektu  opracowana
zostanie  Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego  dla  obiektu,  zgodna
z rozporządzeniem  Ministra  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  nr  109,  poz.719),
zawierająca  m.in.  wymagania  ochrony  przeciwpożarowej  wynikające  z
przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych, w tym
zagrożenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urządzeń  przeciwpożarowych i  gaśnic,
zasady  postępowania  na  wypadek  pożaru  i  innego  zagrożenia,  zasady
praktycznego sprawdzania  organizacji  i  warunków ewakuacji  ludzi  oraz zasady i
sposoby  zaznajamiania  użytkowników  obiektu  z  treścią  przedmiotowej  instrukcji
oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

2. W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty
techniczne  i certyfikaty  zgodności,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  i  życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

ROJEKTANT:   mgr  inż. arch.  Jarosław Śmigiera
                                        nr upr. proj.  : 10/R-73/LOOIA/10

                                                           

SPRAWDZAJĄCY:  mgr  inż. arch.  Cezary Kwiatkowski
                                           nr upr. proj. :  11/B-927/LOOIA/10
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PROJEKT  WYKONAWCZY
   Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu

Adres :  ul. Kaliska 5,  99-400 Łowicz,  nr ewid. działki  2959/4;   2960/13;   2959/2;   2960/6

                        
3. RYSUNKI  

PZT.  Projekt zagospodarowania terenu;
A1. Rzut  kondygnacji  1;
A2. Rzut  kondygnacji  2;
A3. Rzut  kondygnacji  3;
A4. Rzut  kondygnacji  4;
A5. Rzut dachu;
A6. Przekrój  A-A;
A7. Przekrój  B-B; 
A8. Przekrój  C-C; 
A9. Przekrój  D-D; 
A10. Przekrój  E-E; 
A11. Przekrój  F-F; 
A12. Przekrój  G-G; 
A13. Elewacja  zachodnia;
A14. Elewacja  północna;
A15. Elewacja  wschodnia;
A16. Wykaz stolarki elewacyjnej;
A17. Wykaz stolarki  okiennej; 
A18. Wykaz stolarki  drzwiowej; 
A19. Wykaz stolarki  drzwiowej aluminiowej; 
A20. Zabudowa meblowa pom. 1.4;
A21. Zabudowa meblowa pom. 1.10; 
A22. Zabudowa meblowa pom. 1.18; 
A23. Zabudowa meblowa pom. 2.4; 
A24. Zabudowa meblowa szatni w holu;
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