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1. INFORMACJE OGOLNE

Projektowana kanalizacja deszczowa z zbiornikiem zelbetowym na deszczéwke stuzacy do
celow gromadzenia i spowolnienia sptywy wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w m.
towicz.

Adres: towicz, ul. Kaliska 5, dziatka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6

Inwestor: Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzgdzono na podstawie:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. c)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
27.04.2012 r. poz. 462),

e) Norma PN-91-B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f) Norma PN-83-8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

g) Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

h) Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

i) Projekty branzowe

1.2. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ART.34
UST.3 PKT5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

1. Okreslenie oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy.
Teren wyznaczony: dziatki nr ewid. w miejscowosci towicz, gm. towicz.
Otoczenie projektowanego obiektu budowlanego stanowi w/w dziatka i nie oddziatuje na
sgsiednie dziatki.
2. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego obejmuje najczesciej stosowane akty
prawne:
art. 7.2.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,
poz. 1409 z pézn. zm.)
§12 rozporzadzenia z dnia 12.04.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2002r., Nr
75, poz. 690 z p6ézn. zm.) — dotyczgcy usytuowania obiektu;
§ 36 c/w rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury-dotyczacy szczelnych zbiornikdw na
nieczystosci;
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 poz. 213.1397).pdl Srodowiska z dnia
22.03.2006r. w sprawie szczegdtowych zasad



Whioski:

Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania obiektu, wynika, ze planowana inwestycja f;.
budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami — 9 szt. o poj 7,6 m3 jeden na
deszczowke stuzacy do celdw gromadzenia i spowalniania spltywu wody opadowej do
kanalizacji deszczowej, w zakresie oddziatywania obejmuje teren w/w dziatki i nie bedzie
oddziatywac na dziatki sgsiednie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia
i spowolnienia sptywy wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w m. Lowicz.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe: - sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej
dtugosci 114 m:

-z rur PVC-UQJ200x5,9 klasy S SN=8 kN/m2 SDR34: 95,5 m

- z rur PVC-U@160x4,7 klasy S SN=8 kN/m2 SDR34: 18,5 m

wraz z montazem: - studnia rewizyjna bet. 31000 mm - 14 szt.

- regulator przeptywu PEHD@1000 mm qo=5 dm3 /s - 1 szt.

- zbiornik retencyjny zelbetowy V= 7,6 m3 - 9 szt.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie kanalizacje deszczowag ujmujacg wody opadowe z pofaci dachowej sali
gimnastycznej.
Obecnie wody opadowe z istniejgcych budynkéw odprowadzane sg z powierzchni dachow
poprzez system rynien dachowych i rynien spustowych. W ten sposob ujmowane wody
opadowe odprowadzane sg grawitacyjnie rurami PVC-U SN8 @200 do sieci kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie na dziatce Inwestora.
Planuje sie podtgczenie rynien spustowych z budynku i odprowadzenie systemem
grawitacyjnym poprzez studzienki inspekcyjne z betonu & 1000 do 9 zbiornikéw betonowych
na deszczéwke o pojemnosci 7,6 m® kazdy.
Ze zbiornikéw wody przelewane bedag do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Kd250.
Wigczenie do sieci poprzez istniejgcg studnie o wsp. 88,57/86,34.
U podstawy rynien spustowych montowac¢ osadniki rynnowe. Istniejgce odptywy z rynien
odprowadzajgce wody opadowe do studzienki przeptywowej do demontazu.
llos¢ wod opadowych ,czystych” odprowadzonych do zbiornika tzw. zlewnia czysta wyniesie:
taczna powierzchnia dachow:

Fea = 1690 m?

PRZEPLYW OBLICZENIOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI CZYSTEJ

_ I
Goe = WA 00
Y — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni, dla dachéw o nachyleniu ponizej
15°, w=0,8
A. — catkowita powierzchnia odwadniana potaci dachowych 1690 [m?]
| — miarodajne natezenie deszczu [dm?/s ha]
miarodajne natezenie opadu deszczu obliczone zostanie wedtug ponizszego wzoru:

_ 6,631-3/H%-C

0,667
td

[dm3/s] gdzie:

I gdzie:

H =527 mm - $redni opad z wielolecia dla Gminy Lowicz (wg danych IMGW w Warszawie),



C =100/p - czestotliwos¢ wystepowania opadu = 2

ts- czas trwania deszczu miarodajnego w minutach; przyjeto wedtug danych literaturowych
ts = 10 minut i prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 50%.

Po podstawieniu otrzymamy:

_ 6,631-3/527%-2

108,667

I =117dm?/sha

tacznie z powierzchni dachéw wody opadowe odprowadzane do zbiornika
Jac = 0,8 X 1690 x 117/10000 = 9,4 dm?/s

Wielkos¢ zbiornika gromadzacego deszczéwke przyjmuje sie 1m®25m? powierzchni
odwadnianej. Biorgc pod uwage, iz jest to tylko zbiornik przeptywowy z odprowadzeniem
nadmiaru wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej powyzsze rozwazania nie maja
zastosowania w tym przypadku.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne
w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym i profilu przytgcza.
Wykopy wykonywa¢ w wykopach otwartych zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B
10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna przestrzeh miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem wynosi 0,25 m.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopow o $cianach pionowych i utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopoéw
ze skarpami. Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkitad. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z rys. 2 profil podtuzny
kanalizacji deszczowej.
Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienka kanalizacyjna i jej zwienczenie powinno by¢
sprawdzone przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Sktadowanie i magazynowanie rur, ksztattek itp. powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. W dnie wykopu powinny by¢é wykonane zagtebienia pod kielichy
rur. Podczas montazu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wod gruntowych powyzej dna wykopu, wykop nalezy
odwodni¢ na czas wykonywania robot, natomiast uktadane rury nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynieciem.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane catkowicie w wykopie. Rury uktadac
kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekdow. Rury kanalizacyjne uktada¢ na
podsypce piaskowej 10 cm z przykryciem 30 cm warstwg ubitego piasku ponad wierzch rury.
Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.
Jako materiat na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowac
materiat sypki takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii |, Il lub
). Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami z zageszczaniem co
10-30 cm.
Zasypywanie rurociggu przeprowadza sie nastepujgco:
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow potgczen rur,
Il etap - po wykonaniu prob szczelnosci kanatu - wykonaé warstwe ochronng w miejscach
potgczen rurociggow,



Il etap- zasypanie wykopu do pow. terenu z zageszczeniem gruntu warstwami co 30 cm.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobny lub Srednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje sie gruntem
rodzimym. Grunt nie powinien by¢ zbrylony, bez gruzu i smieci itp. mogacy uszkodzi¢ rury
badz spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Prawidtowos$¢ wykonania zageszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rure witasciwej
wytrzymatosci mechanicznej.

Zasyp wykopow nalezy wykonaé¢ po odbiorze technicznym przytgcza w otwartym wykopie,
oraz po inwentaryzacji geodezyjnej.

UWAGA:

Na trasie projektowanego przytgcza wystepujg kolizje z podziemnym uzbrojeniem:

z istniejgcym przewodem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nieczynnym kanatem
cieptowniczym wykonanym z ftupkéw betonowych. W miejscach kolizji wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.

PROBA SZCZELNOSCI

Warunki przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg $ciekéw. Zgodnie z
instrukcjg producenta prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw.
prébe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggdéw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do
poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy
utrzymywacé w toleranc;ji +/- 100mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggow tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

3.1. KANALY GRAWITACYINE

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-UZ200x5,9mm, i PVC-UJ160x4,7 klasy
S SN=8 kN/m2 SDR34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg wg normy PN-EN
681-1:2002 o powierzchni zewnetrznej gtadkiej o jednorodne;j i jednolitej strukturze scianki
rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m2 (klasa S) wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Zastosowa¢ rury lite z wydtuzonym kielichem. Rury
PVC zostaty zastosowane ze wzgledu na duzg odpornos¢ powierzchni wewnetrznej i
zewnetrznej na agresywne dziatanie $ciekdw i wdd gruntowych. Nie dopuszcza sie
stosowania rur o spienionym rdzeniu. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku
wigczenia. Przewody o przykryciu mniejszym niz 1 m ociepli¢ tupkami poliuretanowymi,
keramzytem lub perlitem.

3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studnie kanalizacyjne. Zastosowano studnie
betonowe ©@1000 mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich
inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej. Studnie rewizyjng
betonowg @1000 mm stanowig: - cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi
wejsciami dla kanatow oraz z fabrycznie wyprofilowang kineta, - cze$¢ kominowa z kregow
zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz wyposazona w fabrycznie
montowane stopnie ztazowe, - pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wiaz zeliwny
klasy D400. Wtaz posadowiC na pierscieniu odcigzajgcym.



3.3. ZWIENCZENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH | WPUSTOW
DROGOWYCH

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-EN
124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Nalezy zastosowac nastepujgce klasy wtazéw kanalizacyjnych i wpustéw drogowych: - Klasa
D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaC w jezdniach drog utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéow drogowych.
Gére wiazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowac z niweletg terenu.

3.4. ZBIORNIK NA DESZCZOWKE

Projektuje sie zbiorniki na deszczéwke wykonane z Zelbetu o pojemnosci 7,6 m? kazdy (9
szt.). Karta techniczna typowego zbiornika w zatgczniku do opracowania. Zbiorniki potgczone
szeregowo.

Zbiorniki bedg umiejscowione przy budynku szkoty w terenie zielonym.

Zbiornik posadawia sie ponizej poziomu terenu tak by jego gorna czes$¢ znajdowata sie na
wys. min 20 cm ponizej poziomu terenu. Zbiornik jest urzadzeniem szczelnym catkowicie
zakopanym pod ziemig. Elementami widocznymi nad terenem jest klapa witazu oraz
wywietrznik.

Zbiornik posiada wywietrzak grawitacyjny z rury PCV o $rednicy 110 mm wyprowadzony min
50cm ponad poziom terenu zakonczonej nasadg zabezpieczajgcg przed deszczem. Dostep
do zbiornika przez wytaz zeliwny dostosowany do projektowanego obcigzenia ruchem.
Zbiornik zaprojektowano w technologii zelbetowej. Konstrukcja sktada sie z ptyty dennej,
Scian zelbetowych w ksztalcie prostokatow oraz z ptyty pokrywowej, najazdowej. Piyta
pokrywowa stanowi odrebny element i montowana jest do pozostatych elementow zbiornika
zaprawg wodoodpornag.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

=  PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenia budowli

= PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone

=  BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkéw ze Scianami monolitycznymi

=  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

=  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

=  PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie
i obliczanie

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zaleca sie wykonac¢ badania geotechniczne gruntu w miejscu posadowienia zbiornika.
= Dla gruntu przyjmuje sie naprezenia dopuszczalne na Srednim poziomie 2150 kPa..

* Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia zbiornika

= Umowny poziom posadowienia zbiornika przyjeto na gtebokosci 2,27m ponizej poziomu

terenu

= Konstrukcja w catosci zelbetowa, zbrojona siatkami oraz pretami pojedynczymi

dozbrajajgcymi



» Grubos¢ ptyty dennej, scian zbiornika oraz ptyty pokrywowej: 15cm

= Otulina zbrojenia 30mm

= Beton B20 (C16/20), stal 34GS

= Beton nalezy odpowiednio zawibrowac i poddac¢ odpowiedniej pielegnaciji

= Elementy zbiornika dopuszcza sie zabudowac po uptywie 28dni od dnia zabetonowania

= Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ od zewnagtrz srodkami przeciwwilgociowymi np. firmy

Sopro
= Zbiornik nalezy posadowi¢ na chudym betonie klasy B12,5

= Z uwagi na duzg gtebokos¢, wykop nalezy wykona¢ ze skarpami o nachyleniu

dostosowanym do rodzaju gruntu lub odpowiednimi umocnieniami skarp

= Zbiornik nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym. W przypadku, gdy grunt rodzimy
stanowig gliny plastyczne, zasyp wykona¢ z gruntow piaszczystych lub piasku.

Zasypywanie nalezy wykonywac rownomiernie i zageszczaé warstwami ok. 30 cm

= W miejscach przerw technologicznych zastosowac¢ pasek peczniejgcy np. wg technologii

CETCO

= Wszystkie przejscia rur przez zbiornik uszczelni¢ zaprawg epoksydowg
UWAGI MONTAZOWE

Zbiornik posadowi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wzgledem odlegtosci
wlazéw wywiewek od okien i granic dziafek.

W trakcie roztadunku dopilnowac¢, aby zbiornik spoczat na rownym terenie, oczyszczonym
Z gtazéw, kamieni i przedmiotow moggcych spowodowaé uszkodzenie jego dna.

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy wyréwnac jego dno i upewnic sig, ze nie
wystepujg w nim gtazy i kamienie moggce doprowadzi¢ do przebicia lub pekniecia dna
zbiornika.

Po doprowadzeniu rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeline pomiedzy rurg i otworem
w $cianie zbiornika nalezy uszczelni¢ materiatem specjalnie do tego przeznaczonym, wg
instrukcji dostarczonej przez producenta wyrobu.

Przed zamknigciem zbiornika ptytg wierzchnig nalezy wczesniej przygotowac ptaszczyzny
styku Scian zbiornika i ptyty (oczysci¢, usungc elementy stabo zwigzane z elementem). Ptyte
nalezy utozy¢ na elementach dystansowych. Po dopasowaniu ptyty powstatg szczeline
wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym specjalnie do tego przeznaczonym, zastosowanym wg
instrukcji zamieszczonej przez producenta.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

= W razie koniecznoéci dokonania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z konserwacjg lub

naprawg zbiornika, ktére wymagatyby zejscia do jego wnetrza, nalezy zapewni¢ asekuracje
osoby schodzgcej do zbiornika. Zbiornik musi by¢ uprzednio catkowicie oprézniony a osoba
schodzgca do wnetrza musi by¢ wyposazona w maske gazowa.

Niedopuszczalne jest przebywanie w poblizu otwartego wtazu do zbiornika, wchodzenie do
niego z palgcym sie papierosem lub Zzrédtem otwartego ognia,

Zabrania sie wrzucania niedopatkow i tlgcych sie przedmiotow do zbiornika,

Nie nalezy doprowadzaé do przepetnienia zbiornika,

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych mogacych doprowadzi¢ do
ostabienia zbiornika, a w szczegdlnosci jego ptyty gérnej,

Nie wolno doprowadza¢ do obcigzenia piyty wierzchniej powyzej wartosci przyjetych
w projekcie.



3.5. REGULATOR PRZEPLYWU

W celu ograniczenia odptywu z projektowanej zlewni do poziomu jak ze zlewni naturalnej
zaprojektowano regulator przeptywu typu DRP NG 5,0 o przeptywie maksymalnym 5,0 dm3
/s. Regulator przeptywu zabudowa¢ w studni o S$rednicy PEHD@1000 mm. Regulator
zamontowaé przed zbiornikiem retencyjnym. Kontrakcyjny regulator przeptywu wykonany z
jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkdéw innych tworzyw
sztucznych, obojetny dla srodowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych
powtok ochronnych i innych zabiegdw konserwacyjnych, catkowicie odporny na korozje.
Korpus urzgdzenia wykonany na bazie dwusciennych rur (ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny
stanowig 2 zalezne powtoki nie przylegajgce bezposrednio do siebie, tworzgce w miejscu
tagczen profilu prostokatnego wytrzymatosciowy profil ,T”), zapewnia wymagang odpornosc
mechaniczng chronigc uktad dtawigcy, kosz perforowany zapobiega przedostaniu sie
elementéw statych do wnetrza urzadzenia, kanatu odptywowego i odbiornika. Potgczenia
elementéw wykonane sg w technologii spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce
mozliwo$¢ przenoszenia obcigzen, brak jakichkolwiek elementéw ruchomych zapewnia
bezawaryjng prace. Urzgdzenie stabilnie kotwione do dna studni, krociec przytgczeniowy
wykonany zgodnie z promieniem studni montazowej jako szczelne ztgcze kotnierzowe.

4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen
uzbrojenia podziemnego. Zatozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

- sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

- sieci gazowe na poziomie ok. 0,8 — 1,0 m ponizej poziomu terenu,

- kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

- kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejgcych przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz
sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentaciji
projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegodlng ostroznoscig i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociggi zabezpieczy¢
przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH ORAZ SLUPOW ENERGETYCZNYCH

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN-76/E-05125. W miejscach zblizeh i skrzyzowan z kablami energetycznymi i
teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabli pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do
prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugosc¢ rury 3 m.



Prace w rejonie stupéw nalezy wykona¢ recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o
rozstawie kotowym 120°.

ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na diugosci wodociggu. Na czas prowadzonych
robét nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowac
minimalng odlegto$¢ pionowa réwng 20 cm pomiedzy projektowang kanalizacjg deszczowg a
przewodami wodociggowymi. Po zakonczeniu robdt przestrzen w obrebie skrzyzowania
wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczehstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w
odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd
opadowych. Wykopy zarébwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko
przestrzenne o szerokosci 0,9-1,2m w petnym umocnieniu Scian przy uzyciu szalunkéw
pogrgzanych. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé trase na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowa¢ sie domiarami
naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami
zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic instytucje
branzowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone,
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Roboty przygotowawcze obejmujg: -
wyznaczenie i przyjecie pasa robot, - organizacje zaplecza budowy, - wytyczenie robét w
terenie, - oznakowanie, zabezpieczenie, oswietlenie pasa robdt, plac budowy, - tymczasowg
organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot, -
zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonaé jako wykopy wasko
przestrzenne o szerokosci 0,9-1,2 m. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z
zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi, szalunkami systemowymi i
recznym wyréwnaniem dna. Roboty w zasiegu istniejgcych sieci podziemnej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Urobek z wykopu nalezy
wywiez¢ na skladowisko lub w miejsce uzgodnione z inwestorem. Przewody istniejgcego
uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robét
przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem
dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem gtdwnie frakcji piaszczystych, z
zageszczeniem odpowiednim dla miejsca ufozenia przewodu: pod projektowang drogg i
miejscami parkingowymi wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,0. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone,
oznakowane i oswietlone na catym odcinku wykonywanych roboét. Wszelkie prace budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE
MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC

Montaz rury PVC wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Rurociagi PVC montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C.

2. Usunac korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur oraz oczyscic rury i kielich
Z zanieczyszczen.

3. Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym utatwiajgcym
wsuniecie bosego konca rury w kielich.

4. Ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy. Jezeli rura byta skracana nalezy usungc wiory,
zadziory nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki byta nadal prostopadta do osi
rury.

5. Rury ukfada¢ na wyrownanym dnie wykopu na podsypce z piasku o grubosci 15 cm,
dobrze wypoziomowanej, luzno utozonej i nieubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury. Niedopuszczalne jest uktadanie rur na niewyroéwnanej warstwie podsypki.

6. Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonac z
piasku $rednioziarnistego. W celu doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury pierwszg warstwe obsypki wykonaé¢ o grubosci nie wiekszej niz 10 cm.
Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegodlnie starannie. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

7. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.

MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyrownac i wykonac¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podfozu nalezy
utozy¢ kinete studni i podtgczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy
podifgczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop
zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin
studni z wykorzystaniem betonowych kregoéw. Zasypania wykopu dokonac¢ warstwami.
Obsypke piaskowg zageszczaé réwnomiernie na caltym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewniC stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkoéw gruntowo-
wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego.

6. ODBIORY

Odbiory winny odbywaé sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy
oraz wiasciciela montowanego urzgdzenia. Wykonawstwo i odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Czesciowy odbioér robét podlegajgcych
zakryciu na poszczegoélnych odcinkach obejmuje: - wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego
w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci obsypki ochronnej, - dno wykopu w
zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna, - obsypka w zakresie
zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia zageszczenia, -
szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje do gruntu, - zasypka wykopu w zakresie
rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
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7. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonaé zgodnie z:

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych [Zeszyt nr 9]

- Instrukcjg montazu zbiornika na deszczéwke wg DTR producenta / dostawcy

- W czasie robét przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

- Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH.

- Dopuszcza sie stosownie materiatdw innych niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania identycznego standardu.

8. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa z zbiornikami na deszczéwke stuzgcy do celéw gromadzenia
i spowalniania sptywu wody opadowej do kanalizacji deszczowe.

Adres: towicz, ul. Kaliska 5, dziatka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6

Inwestor: Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do bezodptywowych
zbiornikdw na nieczystosci ciekte
Kolejnoé¢ realizacji przedsiewziecia

= wytyczenie geodezyjne

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odktad;

» wykonanie kanalizacji deszczowej, przewodow, studzienki i zbiornika na deszczéwke;

» inwentaryzacja geodezyjna;

= 0odbidr techniczny;

=  wywdz nadmiaru gruntu;

= przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuje uzbrojenie podziemne. Kolizje z podziemnym
uzbrojeniem: istniejgcag kanalizacjg sanitarng i deszczowg, istniejacym nieczynnym kanatem
cieptowniczym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

= wykopy na gtebokosci wigkszej niz 1,5m;

= montaz rur kanalizacyjnych,

» montaz studzienki i zbiornika
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
Roboty ziemne i montazowe:
* przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;
= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
= przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych do wykopu;
= potrgcenie pojazdem mechanicznym;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).
Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostac
przeszkolony na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczesénie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenhstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla
bezpiecznego wykonywania robaot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdinych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

- ustawienie tablic ostrzegawczych;

- prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych;

- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

- dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych przepisami.
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Opracowat:
mgr inz. Artur Pawlikowski
upr bud. Nr SLK/8178/PWBS/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany kanalizacji deszczowej z zbiornikiem na deszczéwke (9
szt. po 7,6 m® kazdy) pt.:

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZBIORNIKIEM NA
DESZCZOWKE

Adres: towicz, ul. Kaliska 5, dziatka nr ewid.: 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6

Inwestor: Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: mgr inz. Artur Pawlikowski upr. nr SLK/8178/PWBS/18
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