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WYMIARY So 200 200 200 100 drzwi, 170 okno 312 100
W SWIETLE
OTWORU (cm) Ho 225 225 205 205 drzwi, 110 okno 225 205
WYMIARY S 95+95 95+95 95+95 90 95+95 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY (cm) H 220 220 200 200 220 200
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE
SUMA
LEWE/PRAWE/TYP 2 3 1 " 1 4 0
SUMA-OGOLEM 2 2 3 1 1 4
MATERIAL ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
KOLOR grafit - RAL 7024 grafit - RAL 7024 grafit - RAL 7024 grafit - RAL 7024 grafit - RAL 7024 grafit - RAL 7024
UWAGI - drzwi przeciwpozarowe o odpomosci ogniowej EI30, - drzwi wewnetrzne przeszkione, - drzwi wewnetrzne przeszkione, - zeslaw szklany, - zestaw szklany EI60 z drzwiami przeciwpozarowymi o odpomosci ogniowej EI30, - zestaw szklany EI60 z drzwiami przeciwpozarowymi o odpomosci ogniowe; EI30,
- drzwi stale otwarte wyposaZone w elekirotrzymacze - skrzydio z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024, - skrzydio z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024, - okno state, - drzwi wewngtrzne przeszklone, - drzwi wewngtrzne przeszkione,

wigczone w system oddymiania klatki schodowej

- drzwi wewngtrzne przeszkione,

- skrzydho z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,

- wypehnienie: szyba bezpieczna,

- ofcieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,
- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

- wyposazenie: kiamka ze stali nierdzewnej,

- samozamykacze z mechanizmem regulacji kolejnosci zamykania,
- elektrotrzymacze sterowane systemem oddymiania klatki schodowej

- wypetnienie: szyba bezpieczna, mleczna

- odcieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,
- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,
- jedno skrzydto czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),

- WyposaZenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz,

blokada skrzydef w pozycji 90°.

- wypetnienie: szyba bezpieczna,

- odcieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,
- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,
- jedno skrzydio czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),

- wyposaZenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
- blokada skizydet w pozycji 90°.

- skrzydlo z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,

- wypehienie: szyba bezpieczna,

- oScieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,
- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,
- wyposazenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz.

- skrzydto z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,
- wypehnienie: szyba bezpieczna, mleczna

- oécieZnica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

- prawe skrzydlo czynne, lewe blokowane,

- wyposazenie: zamek, klamka ze stali nigrdzewnej, samozamykacz.

- skrzydlo z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,
- wypehienie: szyba bezpieczna,

- o$cieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

- prawe skrzydio czynne, lewe blokowane,

- wyposazenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz.

1. Wszystkie wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze
2. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem

3. Przed zamdwieniem nalezy przedstawic projektantowi do akceptacii

INWESTYCJA Budowa sali gimnastycznej przy budynku
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w Lowiczu
ADRES ul. Kaliska 5, 99-400 £.owicz,
Nazwa jednostki: ewid: 100501_1 Lowicz
Obreb ewidencyjny: 0009 Zielkéwka
Numer ewidencyjny dziatki: 2959/4; 2960/13;
2959/2; 2960/6;
INWESTOR
STO Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz;
PROJEKTANT mgrin. arch. Jarostaw Smigiera
nr upr. proj.: 10/R-73/LOCIA/10
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Cezary Kwiatkowski
nr upr. proj. : 11/B-927/LOCIA/0
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK Wykaz stolarki drzwowej aluminiowej
DATA SKALA NR RYS.
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