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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1.1. Oswiadczenie projektantéw
towicz04.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

ze projekt techniczny przebudowy kolidujgcej kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.:

lokalizacja: dz. nr ewid. 2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3
ID dziatki: 100501_1.0009.2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3
obreb: 0009 Zielkéwka, jedn. ewid.: 100501_1 towicz

inwestor: Powiat towicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczec)
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2. WARUNKI

TECHNICZNE NA PRZELOZENIE

TELEKOMUNIKACYJNEJ

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Powiat towicki
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Stanistawskiego 30
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 99-400 towicz

i Obslugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

kédz, 25 marzec 2022r.

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-12589/22
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowga sali gimnastycznej przy

budynku Zespolu Szkét Ponadpodstawowych nr 4 w Lowiczu.

Szanowni Paristwo,
w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot

Ponadpodstawowych nr 4 w kowiczu przy ul. Kaliskiej informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odlegtodci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji istniejacych odcinkdéw kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami
teletechnicznych miedzianych oraz kabla teletechnicznego miedzianego doziemnego. Wszystkie prace zwiazane
z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
20065r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng gruboscienng
przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzert i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana clo Rejestru Przedisiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl

ai pod numerem REGON 012100784, NIP. ; 2 pokrytym w 3.907.072.437 zlotych.

SIECI
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6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

T« Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowa¢ przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktada¢
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Batuckiego 10/12.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Batuckiego (sprawe prowadzi: Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorylodz@huapol.pl
* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dZ, mail: maxtel-sc@wp.pl

» TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 £6dZ, mail: oferta@tpteltech.pl

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakoé¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy

Ztotych polskich.

14.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér  wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 £6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

15.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spemi¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdw technicznych.

16.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane
po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W
przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe
wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e Zczynnosci przekazania przetfozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygashigciu waznodci warunkéw, nalezy wystgpi¢c do OPL o ieh—protlengate—bacz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
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Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Tybura 5::;::.7;&:
Elzbieta / Nr Pz febieta /e
EW. 3531 99 Data: 2022.03.25

Gléwny Speéjélista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zalgezniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. 12589_TTISILU_P_2022_2022-03-25
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

6. Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wlasnos¢ OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A. W tOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupelniajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robodt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.




3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  projektu  wykonawczego jest przebudowa fragmentu kanalizacji
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujgcej z projektowang budowg Sali
gimnastycznej przy ZSP nr 4 w towiczu przy ul. Kaliskie;j.

3.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest:

Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

3.3. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- mapy do celdéw projektowych,

- przepisow ustawy Prawo budowlane,

- warunkow technicznych przetozenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
budowg Sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Lowiczu wydanych przez Orange Polska S.A., nr
pisma: TTISILU/ET.215-12589/22 z dn. 25.03.2022 r.

- Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

3.3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZAMIERZENIE BUDOWLANE/ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje usuniecie istniejgcych kolizji sieci telekomunikacyjnych z projektowang
inwestycjg, polegajgcg na budowie Sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w towiczu poprzez
przetozenie istniejgcych elementow sieci telekomunikacyjnej poza obreb projektowanej
budowy budynku. Projekt zostaty opracowany zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A.
Warunkami Technicznymi.



W celu usuniecia wystepujgcych kolizji projektuje sie nastepujgce rozwigzania:

Przebudowa odcinka z istniejacej studzienki SK-2 w pasie drogowym (dz. nr ewid.
3023) do istniejacej studzienki SK-2 (dz. nr ewid. 2960/12) wq zalagczoneqo rys. PZT-1:

Odcinek kanalizcjipomiedzy istniejgcymi studzienkami SK-2jw.oznaczonych nr 1 i 4
przeznaczono do demontazu. W ramach przetozenia nalezy wykona¢ nowy odcinek
kanalizacjikablowejod istniejgcej studzienki SK-2 oznaczonej nr 1, poprzez projektowane na
zatamaniu trasy studzienki SKR-1 oznaczone nr 2 i 3 do istniejgcej studzienki SK-2
oznaczonej nr 4. Kanalizacje kablowg nalezy wykonac¢ z rur RHDPE 110x6,3 mm zgodnie ze
schematem kanalizacji (rys. 2) oraz nalezy utozy¢ kableXzZTKMXpw 5x4x0,5 mm i
XzTKMXpw 10x4x0,5 mm zgodnie ze schematem kablowym (rys. 3).

Studnie kablowe SKR-1: z ramami i pokrywami typu ciezkiego. Pokrywy ryglowane.

Przebudowa odcinka z istniejacej studzienki SK-2 w pasie drogowym (dz. nr _ewid.
3023) do istniejgceqo budynku ZSP nr 4 wg zataczonego rys. PZT-1:

W ramach przetozenia nalezy wykona¢ nowy odcinek kanalizacji kablowej od projektowanej
studzienki SKR-1 oznaczonej nr 2’, nastawionej na istniejgcej kanalizacji, poprzez studnie
SKR-1 oznaczonej nr 3’ do istniejgcego budynku tj. wprowadzenie oraz podtgczenie do
istniejgcej skrzynki z gtowicg kablowg w pomieszczeniu na parterze istniejgcego budynku
ZSP nr 4 (wg rys. 3).Kanalizacje nalezywykona¢ z rur RHDPE75x4,5 mm oraz nalezy utozy¢
w niej kabel XzZTKMXpw5x4x0,5 mm.

Odcinek istniejgcej kanalizacji od projektowanej studni nr 2’ w kierunku budynku szkoty wraz
z odcinkiem kabla doziemnego nalezy zdemontowac.

Studnie kablowe SKR-1: z ramami i pokrywami typu ciezkiego. Pokrywy ryglowane. Kable
projektowane i istniejgce wykonania przetgczenia bezprzerwowego robotynalezy wykonaé
bezprzerwowo.

3.3.2. PODSTAWOWE ZASADY BUDOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI
KABLOWEJ

Wytyczenie w terenie trasy budowy kanalizacji kablowejdokona geodeta.

Kanalizacje nalezy utozy¢ zapewniajgc jej przykrycie niemniejsze niz 0,6 m a pod drogami nie
mniejsze niz 1,0 m. Projektowang kanalizacje nalezy utozy¢
na 5 centymetrowej warstwie podsypkipiaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie
poziomej wynoszgcym 0,3%. Przedcatkowitym zakryciem nalezy na nim utozyé
10 centymetrowg warstwe piasku, a uzytaziemia do catkowitego zasypania nie powinna
zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny.

Przebudowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C.Do oznaczenia trasy
kabla nalezy uzy¢ tasmy o tresci ,UWAGA! KABELTELEKOMUNIKACYJNY”, utozonej
w potowie gtebokosci ich utozenia.



Szczeliny miedzy rurami kanalizacjiw studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy
cementowe;.

Rury w studniach nie mogg posiadaé ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana z
osadzonymirurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koncéw rur, a otwory rur
powinnytworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggamirur
kanalizacji, powinny byC¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wodypowierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycielakierem
bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym —jako
zabezpieczenie antykorozyjne. Na rurach wspornikowych zamontowaé¢ wspornikidwukablowe.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w takisposéb,
aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani przenikanie gazu. Srodki uzyte dozaslepienia
koncow rur powinny by¢ zaakceptowane przez Gestora sieci - wtasciciela kanalizacji
kablowej.

Rama wtazu powinna by¢ stabilnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Osadniki w studniach powinny znajdowac¢ sie na osi otworu witazowego, a ichgtebokosé
zapewni¢ zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonanez warstwy
grubego zwiru.

3.3.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Odcinek 1-2-3-4

L.p. | Materiat Jednostka llosé
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mm m 87,0
1 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 mm m 87,0
" | Ostona XAGA-500-43/8-150 szt. 4
Modutowe taczniki zyt 10 par szt. 6
2. | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 2
3. Rura RHDPE 110x6,3 mm m 84,9
Tasma ostrzegawcza ,Uwaga kabel
4 telekomunikacyjny” m 840




Odcinek 2’-3’-4’-skrzynka w budynku

L.p. | Materiat Jednostka llo$é

Kabel XzZTKMXpw5x4x0,5 mm m 40,0

1. | Ostona XAGA-500-43/8-150 szt. 1
Modutowe taczniki 2yt 10 par szt. 1

2. | Studnia kablowa SKR-1 Kpl. 2

3. Rura RHDPE 75x4,5 mm m 229

" Tadma ostrzenggza ,=Uwaga kabel m 22,0
telekomunikacyjny

3.3.4. POMIARY SIECI

Po przebudowie sieci nalezy wykona¢ odbiorcze pomiary kohcowe:
- dla linii miedzianych — prgdem statym.

3.3.5. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng wykona¢é zgodnie z
przepisamitechniczno-budowlanymi oraz z uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem

pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej
siew robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczeniem
budowie telekomunikacyjnym;

Przetgczenia wykona¢ bez przerw w fgcznosci - kable miedziane zréwnolegli¢
naobszarze wystepowania kolizji, lub ograniczy¢ przerwy w tgcznosci do minimum;

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
osobywyznaczone do nadzoru ze strony ORANGE POLSKA S.A. oraz zabezpieczy¢
rezerwe finansowg na usuniecie kolizji;

Zakres prac stanowigcy tresc¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z projektem, przy S$cistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, wytycznychi
przepiséw BHP oraz PPOZ.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegotowo zapoznacd
siez usytuowaniem urzadzen podziemnych na zaopiniowanych
podktadachgeodezyjnych;

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze.
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3.4. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ graficzna




4. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA Z 1ZBY INZYNIEROW
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Warszawa, dnia 01.10,1995 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i ocziowa

. Gliwny Inspektor

Ltz GUDKLS L0} 9

DECYZJA nr 1m2m91

Pan mgr inz. Anatol Mekwinski

urklgnny s 22.003,1954 r. w Lodzi

Na podstewie ¢rl104 ustawy z dnia 14 czerwsa 1960r- kodeks  posepowana
administracyjncgo (jedrolity tekst - Dz UL z 1980r, Nr 9, pez. 201 Nt 27, poz 111 2 pazniejszymi
emianami) w swigekn v § 11 rorporegdzenia Ministra Eacznoded z dnia [0 pazdzieinika 1995r , w
sprawie sarmodzizlnych fankeji techniczoycl w bulownicrwie t2lckemunikacyjnym
pe rozpatzeniu waicsku, z dnia 23.02,1999 v, w sprawie nadzniz uprawniesi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowzdzeniu postepcwania kwalifikecyinego i egzaming

nadaje Tanu
uprawnienia budowlanc w telckomunikacji

do projekiowania i kizrowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w lelchomunikacji przewodowef wraz z infrastrokiurg towarrysegeg

v zekiesie linii, instalagji i urzadzen linjowych
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Zaswiadczenie
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LOD-TAW-ISSATE *

Pan Anatal MEKWINSKE o numerze ewidencyjnym tODAF/0510/02

atres zamiesziaania ui, Traktarowa 74 =, 86, 91-125 £6d4

|est cztonkier Eodzkiel Dkrgsowej lzby Ingynlerdw Budawnictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie of odpowiedziainoici cywilnei.

Niniejsze zadwiaticzenle |est waine od 2022-01-D1 do 2022-12-31.
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