
Nazwa elementu projektu 

budowlanego: PROJEKT WYKONAWCZY 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A. 

Adres obiektu budowlanego: ul. Kaliska 5 i 5a, 99-400 Łowicz 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych na których obiekt 
budowlany jest usytuowany: 

dz. nr ewid. 2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3  
ID działki: 100501_1.0009.2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 
2959/3, obręb: 0009 Zielkówka, jedn. ewid.: 100501_1 Łowicz 

Imię i nazwisko lub nazwa  
inwestora, adres inwestora: 

Powiat Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

  



PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.  W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ

 
 

 
  

 

 

 

 

Spis treści 
 

PROJEKT WYKONAWCZY ....................................................................................................................................... 0 
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ....................................................................................................... 2 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ........................................................................................................ 3 

1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ..................................................................................................................... 3 

2. WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEŁOŻENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ...................................... 4 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ............................................................................................................ 10 

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........................................................................................................................... 10 
3.2. INWESTOR ..................................................................................................................................................... 10 
3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................................ 10 

3.3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ............................................................................ 10 
3.3.2. PODSTAWOWE ZASADY BUDOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ .. 11 
3.3.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...................................................................... 12 
3.3.4. POMIARY SIECI ................................................................................................................................ 13 
3.3.5. UWAGI KOŃCOWE........................................................................................................................... 13 

3.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA ....................................................................... 14 

4. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA Z IZBY INŻYNIERÓW .......................................... 15 

 
  



PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.  W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ

 
 

 
  

 

 

 

 

Nazwa elementu projektu 

budowlanego: 
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A. 

Adres obiektu budowlanego: ul. Kaliska 5 i 5a, 99-400 Łowicz 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych na których obiekt 
budowlany jest usytuowany: 

dz. nr ewid. 2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3  
ID działki: 100501_1.0009.2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 
2959/3, obręb: 0009 Zielkówka, jedn. ewid.: 100501_1 Łowicz 

Imię i nazwisko lub nazwa  
inwestora, adres inwestora: 

Powiat Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

 

  



PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.  W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ

 
 

 
  

 

 

 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

1.1. Oświadczenie projektantów 

 
Łowicz04.05.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
że projekt techniczny przebudowy kolidującej kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.:  
 
lokalizacja:  dz. nr ewid. 2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3  

ID działki: 100501_1.0009.2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13, 2960/12, 3023, 2959/3  
obręb: 0009 Zielkówka, jedn. ewid.: 100501_1 Łowicz 

 
inwestor:  Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
      ………………………………………………  
        (podpis i pieczęć) 
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2. WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEŁOŻENIE SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
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3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

3.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem projektu wykonawczego jest przebudowa fragmentu kanalizacji 
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektowaną budową Sali 
gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu przy ul. Kaliskiej.  

3.2. Inwestor 

 
Inwestorem niniejszego zadania jest:  
 
Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

3.3. Podstawa opracowania 

 
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 
 
- mapy do celów projektowych, 
- przepisów ustawy Prawo budowlane, 
- warunków technicznych przełożenia sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną 
budową Sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu wydanych przez Orange Polska S.A., nr 
pisma: TTISILU/ET.215-12589/22 z dn. 25.03.2022 r. 
- Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 
 

3.3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
ZAMIERZENIE BUDOWLANE/ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projekt przewiduje usunięcie istniejących kolizji sieci telekomunikacyjnych z projektowaną 
inwestycją, polegającą na budowie Sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Łowiczu poprzez 
przełożenie istniejących elementów sieci telekomunikacyjnej poza obręb projektowanej 
budowy budynku. Projekt zostały opracowany zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. 
Warunkami Technicznymi.  
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W celu usunięcia występujących kolizji projektuje się następujące rozwiązania:  
 
Przebudowa odcinka z istniejącej studzienki SK-2 w pasie drogowym (dz. nr ewid. 
3023) do istniejącej studzienki SK-2 (dz. nr ewid. 2960/12) wg załączonego rys. PZT-1: 
 
Odcinek kanalizcjipomiędzy istniejącymi studzienkami SK-2jw.oznaczonych nr 1 i 4 
przeznaczono do demontażu. W ramach przełożenia należy wykonać nowy odcinek 
kanalizacjikablowejod istniejącej studzienki SK-2 oznaczonej nr 1, poprzez projektowane na 
załamaniu trasy studzienki SKR-1 oznaczone nr 2 i 3 do istniejącej studzienki SK-2 
oznaczonej nr 4. Kanalizację kablową należy wykonać z rur RHDPE 110x6,3 mm zgodnie ze 
schematem kanalizacji (rys. 2) oraz należy ułożyć kableXzTKMXpw 5x4x0,5 mm i 
XzTKMXpw 10x4x0,5 mm zgodnie ze schematem kablowym (rys. 3). 
 
Studnie kablowe SKR-1: z ramami i pokrywami typu ciężkiego. Pokrywy ryglowane.   
 
Przebudowa odcinka z istniejącej studzienki SK-2 w pasie drogowym (dz. nr ewid. 
3023) do istniejącego budynku ZSP nr 4 wg załączonego rys. PZT-1: 
 
W ramach przełożenia należy wykonać nowy odcinek kanalizacji kablowej od projektowanej 
studzienki SKR-1 oznaczonej nr 2’, nastawionej na istniejącej kanalizacji, poprzez studnię 
SKR-1 oznaczonej nr 3’ do istniejącego budynku tj. wprowadzenie oraz podłączenie do 
istniejącej skrzynki z głowicą kablową w pomieszczeniu na parterze istniejącego budynku  
ZSP nr 4 (wg rys. 3).Kanalizację należywykonać z rur RHDPE75x4,5 mm oraz należy ułożyć 
w niej kabel XzTKMXpw5x4x0,5 mm. 
Odcinek istniejącej kanalizacji od projektowanej studni nr 2’ w kierunku budynku szkoły wraz 
z odcinkiem kabla doziemnego należy zdemontować. 
 
Studnie kablowe SKR-1: z ramami i pokrywami typu ciężkiego. Pokrywy ryglowane.  Kable 
projektowane i istniejące wykonania przełączenia bezprzerwowego robotynależy wykonać   
bezprzerwowo. 
 

3.3.2. PODSTAWOWE ZASADY BUDOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI 
KABLOWEJ 

 
Wytyczenie w terenie trasy budowy kanalizacji kablowejdokona geodeta. 
Kanalizację należy ułożyć zapewniając jej przykrycie niemniejsze niż 0,6 m a pod drogami nie 
mniejsze niż 1,0 m. Projektowaną kanalizację należy ułożyć  
na 5 centymetrowej warstwie podsypkipiaskowej, bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie 
poziomej wynoszącym 0,3%. Przedcałkowitym zakryciem należy na nim ułożyć  
10 centymetrową warstwę piasku, a użytaziemia do całkowitego zasypania nie powinna 
zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. 
Przebudowę należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -5° C.Do oznaczenia trasy 
kabla należy użyć taśmy o treści „UWAGA! KABELTELEKOMUNIKACYJNY”, ułożonej  
w połowie głębokości ich ułożenia. 



PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.  W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ

 
 

 
  

 

 

 

 

Szczeliny między rurami kanalizacjiw studniach powinny być wypełnione przy użyciu zaprawy 
cementowej. 
Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych wewnętrznych krawędzi. Ściana z 
osadzonymirurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur 
powinnytworzyć regularne, poziome warstwy. 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągamirur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki 
wodypowierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycielakierem 
bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować lakierem asfaltowym –jako 
zabezpieczenie antykorozyjne. Na rurach wspornikowych zamontować wspornikidwukablowe. 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w takisposób, 
aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani przenikanie gazu. Środki użyte dozaślepienia 
końców rur powinny być zaakceptowane przez Gestora sieci - właściciela kanalizacji 
kablowej. 
Rama włazu powinna być stabilnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym 
obramowaniem. 
Osadniki w studniach powinny znajdować się na osi otworu włazowego, a ichgłębokość 
zapewnić zakrycie kosza węża pompy. Dno osadnika powinno być wykonanez warstwy 
grubego żwiru.  

 

3.3.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
Odcinek 1-2-3-4 
 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1. 

Kabel XzTKMXpw   5x4x0,5 mm 
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mm 
Osłona XAGA-500-43/8-150 
Modułowe łączniki żył 10 par  

m 
m 
szt. 
szt. 

87,0 
87,0 
  4 
  6 

2. Studnia kablowa SKR-1 kpl. 2 

3. Rura RHDPE 110x6,3 mm m 84,9 

4. 
Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel 
telekomunikacyjny” 

m 84,0 
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Odcinek 2’-3’-4’-skrzynka w budynku 
 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1. 
Kabel XzTKMXpw5x4x0,5 mm 
Osłona XAGA-500-43/8-150 
Modułowe łączniki żył 10 par 

m  
szt. 
szt. 

40,0 
  1 
  1 

2. Studnia kablowa SKR-1 Kpl. 2 

3. Rura RHDPE 75x4,5 mm m 
 
22,9 
 

4. 
Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel 
telekomunikacyjny” 

m 22,0 

 
 

3.3.4. POMIARY SIECI 
 
Po przebudowie sieci należy wykonać odbiorcze pomiary końcowe: 
- dla linii miedzianych – prądem stałym. 
 
 

3.3.5. UWAGI KOŃCOWE 

 

• Prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną wykonać zgodnie z 
przepisamitechniczno-budowlanymi oraz z uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. 
projektem 
pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych ORANGE POLSKA S.A.; 

• Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej  
sięw robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczeniem 
budowie telekomunikacyjnym; 

• Przełączenia wykonać bez przerw w łączności - kable miedziane zrównoleglić  
naobszarze występowania kolizji, lub ograniczyć przerwy w łączności do minimum; 

• W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych  
nienaniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić 
osobywyznaczone do nadzoru ze strony ORANGE POLSKA S.A. oraz zabezpieczyć 
rezerwę finansową na usunięcie kolizji; 

• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie 
z projektem, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznychi 
przepisów BHP oraz PPOŻ. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać  
sięz usytuowaniem urządzeń podziemnych na zaopiniowanych 
podkładachgeodezyjnych; 

• Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze. 
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3.4. Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna 
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4. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA Z IZBY INŻYNIERÓW 
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