PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

PROJET WYKONAWCZY

INWESTOR: Powiat towicki;
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz;

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu
BUDOWLANEGO: Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria obiektu: 1X
BUDOWLANEGO:

ADRES: ul. Kaliska 5, 99-400 towicz,

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki: ewid: 100501 _1 towicz
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: 0009 Zielkowka
Numer ewidencyjny dziatki: 2959/4; 2960/13;
2959/2; 2960/6;

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA PODPIS:
AUTORSKI: I NAZWISKO: INR UPRAWNIEN BUD.: OPRACOWANIA OPRACOWANIA

Projektant: mgr inz. arch. do projektowania  Architektura 03.2021 r
Jarostaw $migiera  bez ograniczen
w specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien :
10/R-73/LOOIA/10

Sprawdzit: mgr inz. arch. do projektowania  Architektura 03.2021 r
Cezary Kwiatkowski bez ograniczen
w specjalnosci
architektonicznej
nr uprawnien
23/R-86/£OIA/07

Data: 08.2021 EGZ. NR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

SPIS TRESCI

1. Dokumenty ;
1.1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom/projektantom sprawdzajgcym

uprawnien budowlanych w odpowiedniej SPecjalnOSCi;.........coovvrvirercirereee e str. 4
1.2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw/projektantéw sprawdzajgcych

do wiasciwej izby sSamorzadu ZaWOdOWEJO;.......ceiveuerieuirieirieirie ettt str. 6
1.3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych o sporzgdzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneij.;................ str. 8

2. Opis techniczny;

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;..........ccouorireirirneee e str. 9
2.2. Program uzytkowy obiektu budowlan€go;.........cccuveireriernireiee e str..9
2.3 WYKAZ FODOL ;..o sttt sttt sttt et ettt e s e e eretenens str.12
2.4. Opis techniczny elementéw budowlanych i wyposazenia ;.........ccocooevveneenecenccneens str.15
2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy ;.........ccocooeeoiiiioeienieneneieeee str. 39
2.6. Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek;.........cccovrrrroiiiirciirrere e str. 40
2.7. Dane dotyczgce dostosowania obiektu dla osob niepetnosprawnych ;....................... str. 41
2.8. Dane dotyczgce warunkdw oChrony przeCiwpOZarOWej;..... oo eerueuerererererenereseneienenens str. 41

3. Rysunki;

PZT. Projekt zagospodarowania tereNU ;........cccoeoeeiiieieiiie ettt str. 53
A1, RzUt KONAYGNAC) Tt et str. 54
A2, RZUt KONAYGNAC]T 2;..iuiitiictiieiiieiiieie ettt ettt sttt et b e ae e sae e see e sne e str. 55
A3. RzUt KONAYGNAC]T 3;.einiiiiiiiiiiiiiieiee ettt sttt s neseene e str. 56
Ad. RzZUt KONAYGNAC]T 4.ttt sttt ettt seenesaene e str. 57
F NI R ¥ | f e F= Yo o 11 15RO str. 58
AB. PrZeKrQ] A-A; ... ettt ettt ettt ettt et eaeresaere e str. 59
AT, PrzeKrl] B-Bi ...ttt et str. 60
AB. PrZEKIO] G-ttt sttt st sa e s ss s eneeae e ne s str. 61
AD. PrZEKIO] DDttt sttt ae e ene s str. 62
AT0. Przekra] E-E; ..ottt ettt sttt str. 63
AT PIZEKIO] F-F; oottt ettt ettt ettt bbbt e b nese e enens str. 64
AT2. PrzeKrO] Gi=Gi; ...ooiiieiieeieieieiciete et sttt et et ae s str. 65
PN G TR = (AT 7= o3 = W= o] Lo T [ 1 = ST str. 66
N = (=T Vo = W oo Lo Yo7 = PSS str. 67
A15. Elewacja WSChOGNIA;......ciiiiiiiiieiiiie et str. 68
A16. Wykaz stolarki eleWacCyjNe]; .....oooeeeiiiie e str. 69
A17. WyKkaz stolarki OKIENNE] ; ..coovveeiirieiiie e e str. 70
A18. Wykaz stolarki drzwiOWe] ; .......eeeireiriiie et str. 71

A19. Wykaz stolarki drzwiowej aluminioWe] ; .......cccvvereiiiieiiiiee e str. 72
A20. Zabudowa meblowa POM. 1.4 ... e str. 73
A21. Zabudowa meblowa pom. 1.10; ... str. 74
A22. Zabudowa meblowa pom. 1.18; ... str. 75
A23. Zabudowa Meblowa POM. 2.4 ... e str. 76
A24. Zabudowa meblowa Szatni W NOIU; ......eeiiiieiee e str. 77

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

1. DOKUMENTY

1.1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom/projektantom sprawdzajgcym uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

1.2.Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw/projektantéw sprawdzajgcych
do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

1.3. Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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. PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

1.1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM /
PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI;

{ZBA ARCHITEKTOW

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEF OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/944/10w Lod2, dnia 19 czerwea 2010 1.
DECYZJA

Na podstawisart. 12 ust 1 pkt | ust. 2, st [3ust, § pkt Piart 1Mdust ] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 1. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany. Dz U. z 2004 r. Nr G, poz. 41, Mr 02, poz. 881, Nr 93, poz. 88K 1 Nr 96, poz. 939, z 2005 1. iNr 113, poz. 954, Wy 303, poz. 1562 0
| pkt 2 ustawy z dnia i5 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,

1364 ovaz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 1. Nr 12, poz. 63), art. 11 i24 ust.
inzynicsrow budownicrwa oraz erbanistow (Dz. U. z 2001 ¢, Nr 3, poz. 42,2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2003 r. Nr 124, poz
1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz, 1492 oraz 2 2005 1. Nr 150, poz. 1247)), eraz art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks

ia admini: g0 (tekst j ity; Dz U. 2 2000 7. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U, 2 2001 r. Nr 49, pez. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr

yi
z. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387, z 2063 r, Nr 130, poz 1188, 22004 r. Nr 162, poz 1692 oraz 2 2005 r. N 64, paz. 563 i Nr 78, poz. 682)

postep:
153, por

Stwierdea sig, te

pan mge inz. architeld Jarostaw Henryk Smigierd ur.os.os.197.

w Skierniewicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 14/R-73/L.OOIA/10

w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczed

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w ealosci zadanie stromy nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Panifu odwolanis do Krajows] Komisjt Kwalifikacyinej Izby ArchitekiGw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwerm organu,
w terminie [4 dni od dnia dorgezenia decyzji.

ktéry wydal decyzig £, Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Lzby ArchitekiGw,

4. Ceonek OKK —mgr inZ. arch. Pawet Czajkar 7. ........../. L
5. Czlonek OKK —mgr inZ arch. Barbara Breeziiska — Kwdsny-

6. Czlonek OKK — mgr inz arch. Pawet Pijanowski- ... f 77y

7. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Kréli i
/{A'lﬁﬂ 4
o
%trzvmu'g: /Q\
Pan mgr inz arch. Jarosiaw Henryk Smigiera L&)
Os. Dabrowskiego 1178, 99-400 Lowicz et
2. Giéwny Inspektor Madzoru Budowlanego
ub Kruéza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lodekief Okregowei Jzby Architektdw
ul. Piotrkowska 165/169, 50-447 LodZ
4. a/a

W dniu 15.03.2010!. 72 wydanie décyzji Wiesiono oplate skarbowa w wysokosci 10721 ha konto Urzedn Miasia Eodzi (081560 00132025 0305 5133 0016).
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu
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[©¢@)
i
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/408/07w L6dz, dnia 8 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i ust 2, art. 13 ust. | pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207,
poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr
169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r
Nr 130, poz. 1188, z2004 r Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682).

stwierdza sieg, Ze
Pan mgr inz. architekt Cezary Mirostaw Kwiatkowski ur.27.04.1975r. w Lowiczu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 23/R-86/L.0IA/07

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni 0d dnia dor¢czera decyzji.

Otrzymujg:

1. Pan mgr inz. arch. Cezary Kwiatkowski
ul. Wyzwolenia 17, 99-400 Lowicz

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00- 926 Warszawa

3. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Architektow
Al. Kosciuszki 33/35, 90-418 L4dz

4. ala

W duiu 13. 09.2007r. za wydanie decyzji wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

1.2. KOPIA ZAS WIADCZEN O PRZ YNALEZNOS
PROJEKTANTOW / PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO;

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
t6édzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lédzka Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/ 10,

jest wpisany na liste czlonkéw Lodzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0677.

Cztonek czynny od: 07-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2020 r. tdodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-A92B-3C3A-1944-9B56

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

IZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Mirostaw Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 23/R-86/LOIA/07,

jest wpisany na liste czionkéw Lodzkiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0574.

Cztonek czynny od: 03-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0574-B51E-C181-BYA5-CDF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — ,Prawo
budowlane” z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt wykonawczy :

INWESTYCJA: Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu. Kategoria budynku IX

ADRES : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz,

Nazwa jednostki: ewid: 100501_1 towicz

Obreb ewidencyjny: 0009 Zielkéwka

Numer ewidencyjny dziatki: 2959/4; 2960/13;
2959/2; 2960/6;

NWESTOR : Powiat towicki;
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera
nr upr. proj. : 10/R-73/LOOIA/10

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Cezary Kwiatkowski
nr upr. proj. : 11/B-927/LOOIA/10
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nr ewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 4

w towiczu. Kategoria budynku I1X

Inwestycja zlokalizowana w towiczu przy ul. Kaliskiej 5, 99-400 towicz,
Nazwa jednostki: ewid: 100501_1 towicz

Obreb ewidencyjny: 0009 Zielkowka

Numer ewidencyjny dziatki: 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6;

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego;

Zaprojektowano budynek sali gimnastycznej na rzucie prostokgta o wym. 45.80m x
36.95m, funkcjonalnie potgczony z istniejgcym budynkiem szkoty przez
projektowang  klatke schodowg z windg. Budynek czesciowo jedno (sala
gimnastyczna), czesciowo dwukondygnacyjny (zaplecze sali) o wysokosci 10.18m.
Wysokos$¢ klatki schodowej z szybem windowym do istniejgcego budynku szkoty
13.15m. Nad salg gimnastyczng dach jednospadowy o spadku 2%, nad zapleczem

stropodach o spadku 2%.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku : 1692.3m?2
Powierzchnia budynku : 2138.93m?
w tym powierzchnia uzytkowa: 2033.77m?2
powierzchnia klatek schod: 105.16m?2
Kubatura pomieszczen : 14058.0m?3
Kubatura brutto : 15971.0m3
Liczba kondygnaciji : czesciowo 1 — Sala gimnastyczna
czesciowo 2 - Zaplecze sali
Wysokosé budynku : 10.18m - Sala gimnastyczna
13.65m - Klatka schodowa z szybem windowym

Funkcje budynku zaprojektowano jako uzupetnienie funkcji istniejgcej szkoty
0 przestrzen do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych z wychowania fizycznego
(dotychczas szkofa nie posiadata wtasnych pomieszczen). Projektowana sala
gimnastyczna z zapleczem zostanie funkcjonalnie potgczona z istniejgcym
budynkiem szkoty poprzez projektowang klatke schodowg z windg obstugujaca
zarobwno dwie kondygnacje budynku sali gimnastycznej jak i cztery kondygnacje
budynku szkoty pozwalajgc na potgczenie komunikacyjne z salg gimnastyczng dla
0s0Ob niepetnosprawnych ze wszystkich pozioméw budynku szkoty (szkota obecnie

nie posiada windy)
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nr ewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

Na przestrzeh projektowanego budynku sktada sie  sala gimnastyczna
o wymiarach w $wietle konstrukcji 45m x 23.50m o powierzchni uzytkowej
1072.23m? , z jednym polem do gry w pitke reczng, czterema polami do gry
w siatkbwke oraz trzema polami do gry w koszykdéwke i polem gry do tenisa.
Ponadto w sali przewidziano drabinki do ¢wiczen gimnastycznych oraz sScianke

wspinaczkowa.

Bezposrednie zaplecze sali stanowig cztery szatnie z dwoma umywalniami, pokéj
nauczycieli wf z pomieszczeniem sanitarnym, magazyn sprzetu sportowego oraz
pomieszczenie porzagdkowe . W dalszej czesci znajduje sie pomieszczenie sitowni

oraz komunikacja z szatnig na okrycia wierzchnie.

W strefie wejsciowej do budynku znajduje sie holl z weztem sanitarnym (wc damski
i meski), wydzielonym WC dostepnym dla oséb niepetnosprawnych., portiernia

oraz pomieszczenia techniczne wezta cieplnego i rozdzielni elektrycznej

Na drugiej kondygnacji budynku zaprojektowano widownie na 221 miejsc
siedzgcych w tym dwa stanowiska dostepne dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdézkach inwalidzkich. Za widownig znajduje sie holl z
weztem sanitarnym (wc damski i meski), wydzielonym WC dostepnym dla os6b
niepetnosprawnych oraz pomieszczeniem porzgdkowym. Poza strefg widowni na
drugiej kondygnacji zaprojektowano dwie sale gimnastyczne o powierzchni

uzytkowej 57.12m2 oraz 149.13m2 z dwoma szatniami i umywalniami.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej , zimnej i cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania z wezia
cieplnego, elekitryczne i niskopragdowe, wentylacji nawiewno - wywiewnej z

klimatyzacjg i odzyskiem ciepta instalacji teletechnicznych oraz nagtosnienia sali.

Zestawienia powierzchni budynku (wg. PN-ISO 9836:1997);

Kondygnacija 1

P1.1. Holl + klatka schodowa : 78.40m? , terakota
P1.2. Wezet cieplny : 7.50m? , terakota

P1.3. Rozdzielnia pradu : 7.36m? , terakota

P1.4. Pomieszczenie porzadkowe : 11.36m? , terakota
P1.5. Przedsionek WC : 6.54m? , terakota

P1.6. WC damski :7.81m?2 , terakota

P1.7. Przedsionek WC : 6.54m? , terakota

P1.8. WC meski : 7.81m?2 , terakota

P1.9. WC niepetnosprawni : 6.00m? , terakota
P1.10. Portiernia :11.11m2, wyktadzina pcv

P1.11.Szatnia : 19.18m?2 , terakot

P1.12. Umywalnia : 16.29m? , terakota

P1.13. Szatnia : 21.13m? , terakota

P1.14. Holl : 91.36m?2 , terakota

P1.15. Szatnia : 20.96m?2 , terakota

P1.16. Umywalnia : 16.29m? ,terakota

P1.17. Szatnia : 19.18m2 ,terakota

P1.18. Pokoj nauczycieli WF : 22.30m? , wyktadzina pcv
P1.19. Pomieszczenie sanitarne : 3.43m2 | terakota
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P1.19a. WC : 1.70m?, terakota

P1.20. Magazyn sprzetu : 58.24m? , wyktadzina pcv

P1.21. Sitownia : 50.42m? , wyktadzina sportowa

P1.22. Umywalnia dla niepetnosprawnych : 8.00m?, terakota
P1.23. Sala gimnastyczna : 1068.43m?2, podtoga sportowa
Razem powierzchnia : 1566.73m?

w tym:

powierzchnia uzytkowa: 1540.44m?2

powierzchnia klatki schod.: 26.29m?2

Kondygnacija 2

P2.1. Klatka schodowa : 26.29m? , terakota

P2.2 Korytarz : 39.09m?, terakota

P2.3. Pomieszczenie porzadkowe : 4.78m? , terakota
P2.4. WC niepetnosprawni : 6.00m? , terakota

P2.5. Sala gimnastyczna : 57.12m? ,wyktadzina sportowa
P2.6. Przedsionek WC : 6.68m? , terakota

P2.7. WC damski : 7.39m? , terakota

P2.8. Przedsionek WC : 6.35m? , terakota

P2.9. WC meski : 7.40m?2 , terakota

P2.10. Widownia na 221miejsc : 146.80m? , terakota
P2.11. Korytarz : 32.57m?2, terakota

P2.12. Szatnia : 17.10m? , terakota

P2.13. Umywalnia : 7.04m? , terakota

P2.14. Umywalnia dla niepetnosprawnych : 7.95m? , terakota
P2.15. Umywalnia : 7.04m? , terakota

P2.16. Szatnia : 17.00m? , terakota

P2.17. Sala gimnastyczna : 119.26m?, wyktadzina sportowa
Razem powierzchnia : 519.62m?

w tym:

powierzchnia uzytkowa : 493.33m?

powierzchnia klatki schod.: 26.29m?2

Kondygnacja 3
P3.1 Klatka schodowa : 26.29m?2 , terakota

Kondygnacija 4

P41 Klatka schodowa : 26.29m? , terakota
POWIERZCHNIE LACZNIE :

Powierzchnia budynku : 2138.93m?2

w tym: powierzchnia uzytkowa: 2033.77m
powierzchnia klatek schodowych : 105.16m?
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2.3. Wykaz robét ;

Zagospodarowanie terenu :

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

- Rozbidérka zadaszen , schoddéw i chodnikéw wejs¢ do budynku ;

- Karczowanie drzew i krzewow;

- Niwelacja terenu , usuniecie humusu;

- Rozbiérka ogrodzen oraz wszystkich instalacji doziemnych : instalacji
wodociggowej, instalacji elektroenergetycznej, instalacji cieptowniczej, instalacji
teletechnicznej i oswietleniowej oprdcz studni przytgcza wodociggowego;

Roboty budowlane , instalacyjne i montazowe :

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z przytagczem do sieci kan.sanit.;
- Wykonanie instalacji wodociggowej;

- Wykonanie instalacji cieptowniczej z przytgczem do sieci cieptowniczej;

- Wykonanie instalacji elektrycznej z przytgczem do sieci energetycznej;

- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikami na wody; opadowe
oraz przytagczem do sieci kan. deszczowej;

- Wykonanie instalacji teletechnicznej z przytgczem do sieci teletechnicznej;
- Wykonanie muréw oporowych oraz rabat z ogrodzeniem terenu;

- Wykonanie utwardzenia terenu;

- Montaz balustrad przy wejsciach do budynku;

- Montaz stojakéw rowerowych;

- Wykonanie Sciany zielonej w elewacji zachodniej;

- Wykonanie nawierzchni trawnikowych;

Roboty przy istniejacym budynku szkoty:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

- Rozbiérka zadaszen i schoddéw wejs¢ do budynku w elewacji pétnocnej;

- Usuniecie stolarki okiennej zastanianych okien w elewacji pétnocnej;

- Usuniecie ocieplenia ze styropianu na scianie potnocnej w obrysie budynku
projektowanego;

- Wyburzenia otworéw na potaczeniu klatki schodowej projektowanego budynku z
budynkiem istniejgcym;

- Wyciecie czesci fundamentu budynku istniejgcego w miejscu szybu windowego
w projektowanym budynku ;

- Wyburzenie podtég i usuniecie nasypdédw w przyziemiu budynku istniejgcego w
obrysie projektowanego potaczenia budynkow ;

- Demontaz czesci pokrycia dachu z blachy oraz rynien na budynku istniejgcym w
obrysie projektowanej klatki schodowe; ;

Roboty budowlane:
- Wykonanie nadprozy otworéw na potgczeniu klatki schodowej projektowanego
budynku z budynkiem istniejgcym;
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- Zamurowanie otworow okiennych zastanianych przez budynek projektowany;

- Wykonanie sciany nosnej na fundamencie oraz stropu nad potgczeniem klatki
schodowej projektowanego budynku z budynkiem istniejgcym;

- Wykonanie podtdg tacznika w podpiwniczeniu budynku istniejgcego;

- Przebudowa pokrycia dachowego na budynku istniejacym w obrysie projektowanej
klatki schodowej

- Wykonanie tynkéw w miejscach wbudowania scian, stropéw i nadprozy:

- Wykonanie powtok malarskich;

Budowa budynku sali gimnastycznej :

Roboty budowlane:

- Wykonanie wykopdéw pod fundamenty;

- Wykonanie taw i stop fundamentowych; (patrz proj. konstrukcji)

- Wykonanie konstrukcji zelbetowej i murowanej budynku - stupéw, Scian, rdzeni ,
podciggéw , stropéw oraz schodow ; (patrz proj. konstrukcji)

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw i scian fundament.
- Zasypanie fundamentéw do poziomu betonéw podktadowych podtdg;
Montaz dzwigarow i ptatwi z drewna klejonego (patrz proj. konstrukciji)
Montaz konstrukcji pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

- Wykonanie ocieplenia dachu i stropodachéw z wetny mineralnej;

- Wykonanie pokrycia dachowego i stropodachéw - hydroizolacja z membrany
dachowej;

- Montaz $lusarki okiennej oraz systeméw fasadowych przeszklonych;

- Montaz klapy oddymiajgcej i Swietlikow dachowych ;

- Montaz paneli poliweglanowych fasadowych na konstrukcji aluminiowej;
- Ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng;

- Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na scianach zewnetrznych ;

- Wykonanie fasady w elewaciji pétnocnej z ptyt wibkno — cementowych;

- Wykonanie podtég na gruncie;

- Wykonanie Scian dziatowych;

- Wykonanie posadzek na stropach;

Roboty instalacyjne : (patrz projekty branzowe )

- Montaz instalacji wodno — kanalizacyjnej;

- Montaz instalacji c.0. z wymiennikiem ciepta;

- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg i
chtodzeniem;

- Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej;

Montaz instalacji teletechnicznej i multimedialnej;

Montaz instalacji odgromowej;

Montaz instalacji oddymiania klatki schodowej;

Montaz obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych;
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Roboty wykonczeniowe i montazowe

- Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej wewnetrzneyj;

- Montaz parapetow wewnetrznych;

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych cem.-wap.;

- Wykonanie powtok malarskich;

- Montaz listew ochronnych naroznikowych;

- Wykonanie posadzki sportowej na salach gimnastycznych;

- Wykonanie posadzki z wyktadziny sportowej na salach gimnastycznych;

- Wykonanie posadzki z terakoty w pozostatych pomieszczeniach i ciggach
komunikacyjnych;

- Wykonanie oktadzin $ciennych z terakoty w pomieszczeniach sanitarnych;

- Montaz wydzielen kabin wc i natryskow z ptyty HPL;

- Montaz sufitbw podwieszanych akustycznych w pom. i korytarzach;

- Montaz oktadzin akustycznych sciennych i sufitowych sali gimnastycznej;

Montaz windy;

- Montaz armatury sanitarnej;

- Montaz opraw oswietleniowych;

Montaz armatury elektrycznej;

Montaz elementéw nagtosnienia;

Montaz siedzen widowni;

- Wykonanie i montaz zabudowy meblowej statej;

- Montaz wyposazenia statego — drabinek gimnastycznych, scianki wspinaczkowej ,
tablic do koszykéwki, kotar przegradzajgcych, siatek ochronnych, tulei
montazowych elementéw wyposazenia;

- Montaz oston bezpieczenstwa na salach gimnastycznych;

- Montaz $cianki z roslinnoscig w elewacji pétnocnej;

- Montaz drabin i pomostow inspekcyjno — serwisowych;

Roboty towarzyszgce;

- Pomiary elektryczne przed oddaniem instalacji do eksploataciji;
- Badania szczelnosci instalacji wod.-kan., co., badania wody;

- Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

- Uzyskanie decyzji UDT:

- Obstuga geodezyjna;

- Nadzér archeologiczny;

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

- Uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie;

- Wywéz i utylizacja gruzu oraz wszelkich, pozostatych materiatow
z rozbiérek i demontazy;

- Roboty porzadkowe, uprzatniecie terenu po wykonaniu robot,
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2.4. Opis techniczny elementéw budowlanych i wyposarzenia;

2.4.1. Konstrukcja budynku; (patrz projekt branzy konstrukcyjnej )

Fundamenty:

Stopy i tawy zelbetowe - projektuje sie jako monolityczne wylewane na mokro
na budowie z betonu klasy B25.tawy fundamentowe i stopy posadowi¢ na 10cm
warstwie z chudego betonu (odp. B-10).

Stropy . podciggi ., stupy, szyb windy:

Elementy wykonane jako zelbetowe monolityczne

Ptyta zalbetowa parteu gr. 25cm, pietra gr. 18cm, Beton B-30

Wience i podciggi betonowane réwnoczesnie ze stropem.

Schody:

Schody wykonane jako zelbetowe monolityczne o gr. ptyty 17cm.

Konstrukcja drewniana dachu

Dzwiary i ptatwie z drewna klejonego GL 24c.

Potaczenie ptatwi drewnianej z dzwigarem dachowym oraz scianami szczytowymi -
za pomoca marki stalowej .

Nadproza,
Nadproza wykonac z prefabrykowanych nadprozy zelbetowych L19

Gtowna konstrukcje nosng wykonaé w klasie odpornosci pozarowej R60, stropy w
odpornos$ci REI 60 , a konstrukcje dachu w odpornosci R15

2.4.2. Sciany zewnetrzne ;

Sciany wykona¢ jako dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych o gr. 25 cm na
zaprawie cem.-wap.. W scianach wykonaé rdzenie i wience zelbetowe 25x25cm wg
projektu konstrukcji .

Od zewnatrz $ciany ocieplone wetng mineralng gr. 15 cm. A=0,032  w systemie
,ETICS” (dawna ,lekka mokra” lub BSO) bez spoinowg z wykonczeniem silikonowa
masg tynkarskg. — maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta: U=0,18 W/m2K

W elewacji frontowej zachodniej wykonczenie zewnetrzne Scian wykonac z ptyty
cementowo - witoknowej barwionej w masie na systemowych profilach
podkonstrukcji mocowanej do warstwy nosnej sciany.

Od wewnatrz Sciany otynkowacé tynkiem cem.-wap. Kat. Il|

Konstrukcje scian nosnych wykonaé w odpornosci ogniowej R60

Sciany zewnetrzne wykonaé w odpornosci ogniowej EI30

Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w odpornosci ogniowej REI120

Parametry pustaka ceramicznego :

Wymiary b/I/h [mm] 250/373/238 mm ,Masa [kg] ok. 18

Obowigzujgca norma dla tego typu wyrobéw: PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria |
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] 15, Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15
Trwatos$¢ (mrozoodpornos¢) F1 —wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,313

Wspotczynnik oporu cieplnego R 0,80[m2 K/W]
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Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym o grubosci
minimum 10 mm. Poziom obcigzenia 0.6- REI 120

2.4.3. Sciany wewnetrzne;

Sciany wewnetrzne wykona¢ z pustakéw ceramicznych akustycznych o gr.25 cm,
i 12cm na zaprawie cem. -wap.

Parametry pustaka ceramicznego akustyczneqo :

Wymiary b/I/h [mm] 250/373/238 mm Masa [kg] ok. 24

Obowigzujgca norma dla tego typu wyrobow: PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria |
Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] 20 , Wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,15

Trwatosé (mrozoodpornos¢) FO

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,32

Wspétczynnik oporu cieplnego R 0,79[m2 K/W]

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym o grubosci
minimum 10 mm. Poziom obcigzenia 0.6- REI 180

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotyczg scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian Ry -55 [dB] Ra, 1- 54 [dB] Ra 2 - 52 [dB]

Sciany wykonaé w odpornosci ogniowej R60, a $cian dziatowych R15

Scianki do kabin ustepowych i prysznicowych: system $cian do kabin
z wodoodpornych ptyt HPL gr. 12 mm z zaoblonymi krawedziami, drzwi
jednoskrzydiowe, wsporniki: wmontowane w profil oscieznicowych, ze stali
nierdzewnej, rozety montowane na kotki rozporowe z maskownica, samozamykacz,
kolor szary.

2.4.4. Dach i stropodachy ;

Nad salg gimnastyczng zaprojektowano dach jednospadowy o nachyleniu 2%

na konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego.

. Hydroizolacja — membrana dachowa - 1.3mm

. Deska dachowa z wetny mineralnej - 4cm

. Wetna mineralna twarda - 26cm

. Paroizolacja butylowa z wktadkg aluminiowg - 0.05 cm

. Blacha trapezowa T150 - 15cm

. Oktadzina akustyczna z wetny mineralnej - 3.5cm
Dzwigar z drewna klejonego - 150-200cm

Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,14 W/m2K

Nad zapleczem zaprojektowano stropodach o nachyleniu 2% na stropie zelbetowym
monolitycznym

. Hydroizolacja — membrana dachowa - 1,3mm

. Deska dachowa z wetny mineralnej - 4cm
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. Wetna mineralna twarda - 16 cm
. Styropian spadkowy 2% - 5-56 cm
. Izolacja wg systemu producenta membrany - 0,04 cm

. Strop zelbetowy - 17 cm

. Sufit podwieszany akustyczny — 5cm

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta: U=0,14 W/m2K
Wykonawca udzieli gwarancji na dachy minimum 10 lat.
2.4.5. lzolacje przeciwwodne / przeciwilgociowe;

- lzolacja pozioma na fundamentach (tawach i scianach) - papa asfaltowa

fundamentowa termozgrzewalna SBS na osnowie z widkniny poliestrowej
o gramaturze 250 g/m2.

- lzolacja pozioma posadzki na gruncie - papa asfallowa fundamentowa
termozgrzewalna SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?.

W pomieszczeniach wilgotnych wywinieta na $ciane na wysokos¢ 20 cm.

- izolacja pozioma na stropie stropodachu - papa asfaltowa termozgrzewalna

SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?

Parametry papy fundamentowej i na posadzke - termozgrzewalnej (parametry nie gorsze niz

zawarte w tabeli):

L.p [ Wiasciwosé Metoda badania J.m. | Wartosé/ustalenie
/klasyfikacja
1. | Grubosé EN 1849-1 Mm | 4,0(-0/+0,4)/(4,0+4,4)
2 Wodoszczelnosé EN 1928 metoda | - Wodoszczelna przy cisnieniu
B 200 kPa
3. | Wiasciwosci EN 12311-1 N/5
mechaniczne przy 0
rozcigganiu: maks. sita mm
rozciag. 950 (-0 / +350) / (950 + 1300)
-kierunek wzdtuz. 750 (-0 / +350) / (750 = 1100)
-kierunek w poprzek
4. | Wytrzymatosc na [ EN 12310-1 N
rozdzieranie (gwozdziem)
-kierunek wzdtuz. 350 £100
-kierunek w poprzek 350 +100
5. | Odpornosc¢ na obcigzenie | EN 12730 kg
statyczne Metoda B 20
6. | Odpornos¢ na uderzenie | EN 12691 mm
Metoda A 1500
Metoda B 2000
7. | Gietkosé w niskiej | EN 1109 °C <-12/@30 mm
temperaturze

- lzolacja pionowa scian fundamentowych — hydroizolacja dwusktadnikowa,
grubowarstwowa powtoka asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB) gr. 4

mm
- izolacja pozioma stropu nad parterem — folia paroizolacyjna PE 0,03cm

- izolacja pionowa i pozioma pomieszczen mokrych — hydroizolacja z
systemowych powtok elastycznych (tzw. folii w ptynie) ciektej masy na bazie dyspersiji
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polimerowych oraz wypetniaczy i srodkéw modyfikujacych. lzolacje wykona¢ jako bez
spoinowg naktadajgc watkiem lub pedzlem zgodnie z zaleceniami producenta. W
naroznikach i na potgczeniach ptyt gipsowych nalezy zastosowac¢ narozniki i listwy
izolacyjne .

Izolacje w umywalniach nalezy wykonac na catej podtodze i do wysokosci 200cm na
scianach. W toaletach nalezy wykonaé¢ na catej podtodze i do wysokosci 15cm na
Scianach. Na $cianie umywalkowej, wokét pisuaru i misek ustepowych z kotnierzem
50cm woko6t urzadzenia . 1zolacje nalezy réwniez wykona¢ na Scianie za
projektowanymi stelazami misek ustepowych przed wykonaniem ich zabudowy.

- lzolacja dachu i stropodachu - hydroizolacja membrana dachowa - EPDM
1,3mm kaszerowany wulkanizowany termicznie szary 1,5mm do montazy
mechanicznego

2.4.6. I1zolacje termiczne;

- sciany fundamentowe zew. z cokotem :

na zewnatrz ptyta styrodur gr.15cm , Ap<0,032 W/(mK),

od wewnatrz ptyta styrodur gr. 5cm , Ap<0,032 W/(mK),

- $ciany fundamentowe wewnetrzne — obustronnie ptyta styrodur gr. 5cm
Ao=0,032W/(mK),

Parametry izolacji termicznej $cian fundamentowych (parametry nie gorsze niz):
Obowigzujgca norma dla tego typu wyrobow: EN 13164

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,032 W/(mK)

Krawedzie: na zaktadke

Stabilnos¢ wymiarowa [EN 1604]: £5%

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [EN826]: =300 kPa
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [EN12086]: =100

Absorbcja wody przy diugotrwatej dyfuzji [EN12088]: <3%

Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu [EN12087]: <0,7%

Klasa reakcji na ogien [EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]: E

- sciany zewnetrzne - wetna mineralna gr. 15cm, A=0,032W/(mK),
Parametry izolacji termicznej $cian zewnetrznych

Pyty z weiny mineralnej skalnej gr. 15 cm, Ap=0,032 W/(mK) parametry nie gorsze niz:
Obowigzujagca norma dla tego typu wyrobow: EN 13162

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,032 W/mK

Klasa reakcji na ogien: A1

Atest higieniczny: tak

Znamionowy opor dyfuzyjny pary wodnej: MU1 (u=1,0)

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10)20

- dach nad salg gimnastyczna:
- wetna mineralna 30cm - baza 26cm, Ap<0,032 W/(mK),
+ deska dachowa 4cm
- stropodach nad zapleczem:
- wetna mineralna 20cm - baza , Ap<0,032 W/(mK),
+ deska dachowa 4cm
Dodatkowym ociepleniem stropodachu bedzie warstwa spadkowa ze styropianu
EPS 100 o spadku 2% - 5-56cm
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Parametry izolacji termicznej bazowej dachu i stropodachu;

Obowigzujgca norma dla tego typu wyroboéw: EN 13162:2012+A1:2015

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,032 W/mK

Utwardzona wierzchnia warstwa = 70 kPa

Klasa reakcji na ogien: A1

Gestos¢ nominalna: Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,45-1,20 kN/m3
Naprezenie $ciskajagce przy 10% odksztatceniu = 40 kPa

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm 2650 N

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni = 10 kPa

Parametry izolacji termicznej wierzchniej (deski ) dachu i stropodachu:;

Obowigzujgca norma dla tego typu wyrobéw: EN 13162:2012+A1:2015

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,04 W/mK

Klasa reakcji na ogien: A1

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu 2 70 kPa, dla warstwy wierzchniej ptyty 90
kPa

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm =800 N

Wytrzymatos$é na rozcigganie i = 10 kPa

- posadzki na gruncie - styropian frezowany EPS 100 uktadany dwuwarstwowo na
zaktad — grubosci 2x6cm , Ap<0,036 W/(mK)

- posadzki na stropach - styropian frezowany EPS grubosci 6cm , Ap<0,036 W/
(mK)

Parametry izolacji termicznej podtogi na gruncie i stropie

Styropian frezowany gr.2x6cm i gr. 6¢cm i Ap<0,036 W/(mK) parametry nie gorsze niz:
Obowigzujgca norma dla tego typu wyrob6éw: EN 13163

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,036 W/mK

Krawedzie: na zaktadke

Dtugosc i szerokos¢ [EN822]: 1000x500 mm / £0,6%

Stabilnos¢ wymiarowa (warunki 48h, 70°C) [EN 1604]: £2%

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [EN826]: 2100 kPa
Whytrzymatos¢ na zginanie [EN 12089]: =150 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

2.4.7. System termoizolacji scian zewnetrznych:

Docieplenie $Scian zewnetrznych i fundamentowych nalezy wykonaé¢ kompletng
metoda ,ETICS” (dawna ,lekka mokra” lub BSO) bez spoinowg z wykonczeniem
silikonowg masg tynkarska.

Mocowanie wetny mineralnej:

Podstawowym elementem mocowania wetny mineralnej do elewacji budynku jest
zaprawa klejowa systemowa odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty Technicznej
ITB oraz instrukcji ITB. Plyty nalezy mocowaé do podtoza poziomo z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe). Na
catej powierzchni sciany ocieplanej ptyty styropianowe powinny dokfadnie przylegac
do siebie. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”.
Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyt powinna wynosi¢ co najmniej 3
cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy utozy¢ 6-8 plackow o srednicy 10-16 cm.
taczna powierzchnia zajeta przez klej powinna wynosi¢ min. 40% powierzchni ptyty.
Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ jg do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
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sgsiednimi ptytami. Elementami uzupetniajgcymi mocowanie ptyt do podtoza sg
taczniki mechaniczne (kotki plastikowe - termodyble) dostosowane do grubo$ci
ptyty, zakotwione min. 6 cm w Scianie zewnetrznej w ilosci 6-8 szt. tacznikow na 1
m?2 ptyty. Laczniki nalezy zamocowac w podtozu po 2-3 dniach od przyklejenia ptyt w
taki sposéb, aby ich kotnierze nie wystawaty ponad lico ptyty. Po potozeniu ptyt jego
powierzchnie nalezy wyréwna¢ poprzez zeszlifowanie, szczeg6lng uwage nalezy

zwrdéci¢ na miejsca potgczen piyt.

Zaprawa klejowo-szpachlowa:

Zaprawa klejowo-szpachlowa z zawartoscig mikro witdkien na bazie biatego
cementu przeznaczona do szpachlowania pod warstwe tynkarskg uzyskiwana
przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej

100:24.,

Parametry zaprawy klejowo-szpachlowej (nie gorsze niz):

Straty prazenia zaprawy = 2,45 %

Konsystencja 9 cm + 1

Przyczepnosc¢ do betonu w stanie powietrzno suchym = 0,3 MPa
Do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie = 0,3 MPa

Do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych

(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) = 0,3 Mpa
Przyczepnosc¢ do styropianu = 0,1 MPa

Warstwa zbrojaca:

Warstwa zbrojgca — dla zabezpieczenia ptyt i uzyskania mocnego podtoza pod tynk
elewacyjny na przyklejone i zamocowane ptyty nalezy zastosowac warstwe zaprawy
klejowej z zatopiong siatkg w widkna szklanego. Po natozeniu zaprawy klejowej
nalezy niezwtocznie i doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca, ktéra po zatarciu nie
powinna by¢ widoczna. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad o
szerokosci min 10 cm . Zaktady z siatki nie mogg pokrywac sie z spoinami miedzy
ptytami ocieplenia. W czesciach parterowych oraz cokotowych nalezy stosowaé
podwojne warstwy z siatki zbrojgcej. Przy otworach okiennych i drzwiowych
szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto oklejenie tych
osciezy/wegarkdéw. Narozniki tych otworéw powinny by¢ dodatkowo wzmocnione
naklejonymi listwami aluminiowymi z siatkg. Catg powierzchnie warstwy zbrojnej
nalezy doktadnie wyréwna¢ do uzyskania réwnej i gtadkiej faktury. Doktadne

wykonanie tej warstwy jest istotne ze wzgledoéw konstrukcyjnych oraz estetycznych.

Wiasciwosci siatki z widékna szklanego (nie gorsze niz):

Siatka zbrojaca — 150 g impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do

zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.
Dtugos¢ 50 m

Szerokos¢ 1,10 m £ 10 %

Wymiary oczek 4 x 4,5 £10%

Masa powierzchniowa 150 g £ 5

Strata prazenia w temperaturze 625 °C — 20 % + 1

Sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
Sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

w warunkach laboratoryjnych <4.5 %

w roztworze alkaiczhym < 3 %
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Warto$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku 0,65

Tynk silikonowy:

Tynk elewacyjny — silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, faktura
baranek ziarno 1,5 mm — samoczyszczacy, hydrofobowy, odporny na nasigkanie,
paroprzepuszczalny, wysoce odporny na rozwdj plesni. W trakcie wykonywania
nalezy stosowac sie scisle do instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor — wg
rys. elewacji

Parametry tynku silikonowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (nie gorsze niz):

Tynk odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwdj mikroorganizmow
Ziarnisto$é maks.: 1,5 mm

Gestosé: ok. 1,8 kg/dm?®

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: ok. 0,7 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 40-60

Nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w): <0,10 kg/m?h®5

Struktura: baranek

Uwaga: elewacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu. Przy
wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w instrukcji producenta niezbedne
do wykonania kompletnego systemu ETICS/BSO. W miejscach dylatacji nalezy zastosowac
profile/listwy dylatacyjne.

Strefe cokotowg nalezy wykonaé¢ z ptyt styroduru 30 gr. 15 cm, wklei¢ podwdjng siatke
z wiokna szklanego oraz wykonczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym.

Warunki prowadzenia prac, warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza

i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C
- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych
- Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C
- Niezwigzane materiaty (mase klejgca w warstwie zbrojgcej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu
- Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia pracy i schniecia
tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza
80%. W trakcie wykonywania robét wykonawca powinien stosowacé instrukcje i wskazowki
zawarte w aprobatach technicznych poszczegdinych materiatow.

2.4.8. Tynki wewnetrzne i wykonczenia scian ;

Tynki wewnetrzne:
Na scianach wszystkich pomieszczen czesci projektowanej zaprojektowano tynk
cementowo - wapienny gr. 1,5 cm kategorii Ill
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Obudowy pionéw instalacyjnych :

Piony instlacji wod.-kan. , c.o. oraz kanaty wentylacyjne nalezy obudowac ptytami gk
na stelazu systemowym. W pomieszczeniach mokrych stosowaé pltyte

wodoodporng.

Oktadziny $cienne:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz porzadkowych nalezy wykonac
glazure do wys. 2 m zlicowang z tynkiem. Nad blatami zabudowy meblowe] w
pomieszczeniach socjalnych wykona¢ glazure na wysokos¢ 60cm Ponadto wokét
umywalek w pomieszczeniach socjalnych nalezy wykonac¢ fartuchy z terakoty

wystajgce na szerokos¢ min.40cm poza obrys umywalki.

Glazure wykona¢ réwniez na catej wysokosci Scian zewnetrznych windy w

korytarzach. Glazura w kolorze kontrastowym do posadzki (pomaranczowym)
Parametry  projektowanej glazury: fuga petna o szerokosci nie wiekszej

niz 2,0 mm, potaczenia ptytek w naroznikach $cian z zastosowania listew fgcznikowych
aluminiowych. Glazura matowa, nienasigkliwa (E<=3%), o wymiarach minimum 30 x 30 cm,
klasa $cieralnosci PEI IV, odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz na zaplamienia
(kl. min 3), twardo$¢ wg skali Mohsa min 8, uktadana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi
maks. 2 mm (antybakteryjna). W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac hydroizolacje.
Ptytki uktada¢ na zaprawy klejowe elastyczne. Cokoty przypodtogowe wykonac¢ jako wyoblone
utatwiajgce zmywanie podidg. Kolorystyka ptytek jasnoszara na $cianach windy

pomaranczowa .

Powloki malarskie:

Powtoki malarskie wykonaé¢ z farby lateksowej odpornej na zmywanie. Farba
lateksowa do $cian i sufitbw na  bazie zywicy akrylowej, pdtmatowa.
Zapewniajgca mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowania w przestrzeniach,
ktorych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Podtoza

zagruntowaé. Powierzchnia musi by¢ czysta, przygotowana do malowania.

Powierzchnie scian w korytarzach do wysokosci 1.5m nalezy pokry¢ farbg w |

klasie odpornosci na szorowanie wg PN-EN 13300 , DIN 53778-2 = 10 000 cykli

Odpornos¢ powtoki na dezynfektanty ( Eco Chlor 2%r-r; Virufen 0,5% r-r; Taski

Sprint Degrem 6% r-r; Skinsept PUR nierozcienczony)

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy malowaé¢ do

uzyskania petnego krycia sciany wybranym kolorem.

Narozniki amortyzujace

W korytarzach narozach $cian i glifach otworéw drzwiowych nalezy zamontowaé
narozniki ostaniajgce. Narozniki elastyczne — amortyzujgce, samoprzylepne.
Odbojnica zaoblona, wykonana z miekkiego materiatu. Kolor w nawigzaniu do

kolorystyki pomieszczen w uzgodnieniu z inwestorem. Wysokos$¢ 2,0 m.

2.4.9. Posadzki

Posadzki gresowe

We wszystkich pomieszczeniach poza salami gimnastycznymi wykonaé podtoge

z gresOw antyposlizgowych .

Gres matowy gr. 1cm, antyposlizgowy (min. R10) nienasigkliwy (E<=3%), o wymiarach min.
30x30cm, klasa scieralnosci PEI 1V, odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz na
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zaplamienia (kl. min 3), twardo$¢ wg skali Mohsa min 8, uktadana na zaprawie klejowej
elastycznej, gr. fugi <= 2mm. Fuga elastyczna antybakteryjna, odporna na pleén i grzyby.
Ptytki nalezy uktadac na kleju elastycznym przeznaczonym

do uktadania ptytek.

Kolorystyka terakoty jasnoszara identyczna we wszystkich pomieszczeniach. W ciggach
komunikacyjnych nalezy wykonac pasy kierunkowe w szerokosci ptytki prowadzace do wyjsé
ewakuacyjnych oraz pomieszczeh dostepnych dla uzytkownikow w kontrastowym kolorze —
pomaranczowym.

Wyktadziny PCV:

W pomieszczeniach socjalnych, portierni, pokoju nauczycieli wf oraz magazynie
sprzetu posadzki wykona¢ z wyktadzin PCV .Wyktadziny uktada¢ z cokotem w
postaci wywiniecia na sciany do wys. min. 15 cm.

Wymagane parametry techniczne dla wyktadziny homogenicznej:
Klasa uzytkowa - Klasa 34/43

Scieralnosé - Grupa T

Waga catkowita - 2900 gr/m2

Klasa ogniotrwatosci — Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe - R9

Odpornos¢ na krzesta na rolkach - bardzo dobra
Grubos¢ (mm) — 2,0 mm

Odpornos¢ chemiczna - bardzo dobra
Stabilno$¢ wymiaréw - </=0,2%
Zabezpieczenie antygrzybiczne - tak

Podfoga sportowa na sali gimnastycznej P1.23 i P2.17:

W pomieszczeniu gtdbwnej sali gimnastycznej na parterze nr P1.23 i na pietrze
P2.17 zaprojektowano systemowg podtoge sportowg do stosowania w obiektach
sportowych wielofunkcyjnych, uginajgca sie ptaszczyznowo i punktowo, na rdzeniu z
piany poliuretanowej i sklejki z wyktadzing sportowg PVC gr. min. 7,5 mm

Podtoga do stosowania na ogrzewanie podtogowe.

Sktad podtogi:

- Folia odcinajgca

- Pianka poliuretanowa elastyczna o grubosci 15 mm

- Warstwa sklejki liSciastej, wilgocioodpornej, rozktadajgcej obcigzenia — sklejka brzozowa
klasy Bfu100

- Wyktadzina sportowa o grubosci 7,5 mm

Rysunek przedstawiajgcy warstwy podtogowe :

Listwa przyscienna drewniana

Mawierzchnia sportowa grubosc min. 7,5mm

N Paski styropianowe

" Piyta rozktadajaca obcigienia ze sklejki lisciaste] tgczone na zamki
Specjalna elastyczna warstwa z pianki

' Folia odcinajgca

! Podioie betonowe
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Tabela opisujgca warstwy podtogowe:

Montaz od warstwy wierzchniej betonu Wymiary

Folia PE 0.2 mm
zalozona na zakladke 10% , luzno utozona na podtozu betonowym ’
Pianka sprezysta PU — gesto$¢é 80kg/m3 ukladana luzno na

. . . . 15 mm
podiozu betonowym uprzednio wylozonym folia PE
Warstwa rozkladajaca obcigzenie — sklejka
Sklejka BFU 100 ( lisciasta) taczona na zamki ( piéra — wpust ) 15 mm
klejone do siebie wymiary: 1220 x 2470 x 15Smm
Wykladzina sportowa 7,5 mm
Calkowita wysokos$¢ konstrukcji 30 mm + 7,5mm — Total: 37,5 mm

Informacja na temat wyktadziny sportowej o gr. min 7,5 mm:
1 Grubosé¢ catkowita wyktadziny: min 7.5 mm
2. Grubos¢ warstwowej wierzchniej warstwy uzytkowej 100% PVC — min 2 mm
3. Pianka sprezysta dwuwarstwowa w wyktadzinie — gérna warstwa pianki o podwadjne;j
gestosci dla osiggniecia pozagdanych parametréw sportowych
4. Zabezpieczenie  fabryczne  wierzchniej  warstwy  wyktadziny  preparatem

poliuretanowym przeciwko wnikaniu zabrudzen oraz nadajgce odpowiedni poslizg na
nawierzchni

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych CE zgodnosci z norma PN EN 14904.

Atest higieniczny

Certyfikaty miedzynarodowych federacji sportowych:

FIVB — siatkéwka — poziom najwyzszy, rangi mistrzowskiej

FIBA — koszykowka — poziom Il

EHF i IHF — pitka reczna poziom najwyzszy, rangi mistrzowskie;

IFF — unihokej

Qoo No U

Certyfikacja catego systemu podtogi:

a/ Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla catego systemu podtogi w zgodnosci z normg PN
EN 14 904, we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy.

b/ Raport z badan ogniowych i wydzielania dymu — poziom Cfls1.

¢/ Swiadectwo lub raport z badan na zgodnos¢ z normg EN 14 904 — wystawione przez
notyfikowang jednostke badawcza, ktéra dokonywata badan systemu podtogi —
potwierdzajgce dokonanie badan systemu podtogi we wszystkich 13-tu kryteriach
normy PN EN 14 904 oraz zdeklarowane w DWU parametry podtogi sportowe;.

System konstrukcji legarowej ze sklejki musi w catosci pochodzi¢ od jej producenta i wraz z
wyktadzing sportowg musi posiadac:

a/ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych —w zgodnosci z normg PN EN 14 904 — we
wszystkich 13-tu kryteriach tej normy

b/ Swiadectwo z wykonanych badan wg normy PN EN 14 904 — potwierdzajace
zadeklarowane w DWU parametry systemu podtogi — swiadectwo wystawione przez
notyfikowanga jednostke badawcza.

¢/ Raport z badan klasyfikacji odporno$ci na ogien i wydzielania dymu — poziom min.
CflS1

Opis technologii montazu podtogi sportowej z wyktadzing syntetyczng PVC o gr. min. 7,5
mm_na piance poliuretanowej o gr. 15 mm i plycie rozktadajgcej obcigzenia ze sklejki
lisciastej

1. Roztozenie folii ocinajacej o grubosci 0,2 mm.
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2. Roztozenie warstwy z pianki sprezystej poliuretanowej — gestos¢ 80kg/m3 uktadanej
luZzno na podtozu betonowym uprzednio wytozonym folig PE

3. Roztozenie warstwy ptyty ze sklejki rozktadajgcej obcigzenia, wymiary ptyty: 2 470 mm
x 1220 mm x 15 mm. Sklejka wilgociouodporniona klasy BFU 100 ( liSciasta brzozowa )
taczona na zamki ( piéra — wpust ) klejone do siebie na krawedziach klejem stolarskim.

4. Szpachlowanie potaczen pliyt ze sklejki szpachla dyspersyjng ,

5. Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt za pomocg szlifierki columbus.

6. Roztozenie nawierzchni sportowej syntetycznej PVC rolowanej gr. min. 7,5 mm na
wykonanym podtozu z ptyty ze sklejki.

7. Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie
z wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

8. Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt sklejkowych za pomoca kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2

9. Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

10. Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

11.  kgczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

12.  Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg nhoza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

13. Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

14. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tasm maskujgcych.

15.  Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

16. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomocag listew
drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub swierk polakierowanych lakierem
bezbarwnym Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi stolarskich.

17. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposob wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkcji.
18. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za
pomocg narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow.

Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ réwne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione warunki,
w ktérej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do mediow i
oswietlenie miejsca rob6t. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza niz 15°C,
wilgotnos¢ podtoza betonowego maks. 2%, wilgotnos¢ powietrza sali w trakcie montazu i po
jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢
zainstalowany i sprawdzony, budynek w sezonie musi by¢ ogrzewany.

W przypadku wykorzystywania sali na inne pozasportowe cele
podioge nalezy zabezpieczy¢ wyktadzinami ochronnymi rozwijanymi lub
rozktadanymi wskazanymi przez producenta wyktadziny sportowej.

Kolorystyka wyktadziny
Pole gry w kolorze jasnego drewna, poza liniami autowymi w kolorze ciemno szarym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

Linie boisk

Na gtéwnej sali gimnastycznej na powierzchni podtogi sportowej nalezy namalowa¢ linie

boisk. Stosowac¢ farby wskazane przez producenta wyktadziny.
- siatkdwka (linie koloru biatego) malowanie wg przepiséw gry
- koszykowa (linie koloru czerwonego/bordowego) malowanie wg przepiséw gry

- pitka reczna (linie koloru czarnego) - zastosowano jedynie linie przy polu karnym, linie

przerywang 9 m z boiska do pitki recznej - malowanie wg przepiséw gry
- tenis ziemny (linie koloru biatego) malowanie wg przepiséw gry

Posadzka sportowa na sitowni  P1.21:

W pomieszczeniu sitowni nalezy wykona¢ podtoge z wyktadziny sportowej syntetycznej
PCV przeznaczonej do pomieszczen sitowni amortyzujacej upadek sprzetu. Wyktadzine
uktada¢ na wylewce samopoziomujgcej zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka

wykfadziny jasno szara

Podloga sportowa na sali gimnastycznej P2.5:

W pomieszczeniu sali gimnastycznej na pietrze P.2.5 nalezy wykona¢ podtoge z wyktadziny
sportowej syntetycznej PCV przeznaczonej do pomieszczen, na ktérych bedg wykonywane
¢wiczenia ogolnorozwojowe. Wyktadzine uktadaé na wylewce samopoziomujgcej zgodnie z

zaleceniami producenta. Kolorystyka wykfadzin jasne drewno

2.4.10. Elewacja z poliweglanu ;
Gorny pas $cian w elewacji pétnocnej i zachodniej w gtéwnej sali gimnastycznej

wykona¢ z paneli poliweglanowych na konstrukcji systemowej aluminiowe;j.
Panel wielokomorowy pionowy tgczony na pioro — wpust nieprzezierny kolor

mleczny.
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catego systemu : U=0,9 W/m2K

2.4.11. Elewacja szklana;

W elewacji pétnocnej i potudniowej w pomieszczeniu gtownej sali gimnastycznej
czes¢ scian nalezy wykona¢ w systemie elewacji szklanej na konstrukcji
aluminiowej z profili zamknietych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024.
Szkto bezpieczne, w gornym pasie szklenia barwione w masie w Kkolorze

pomaranczowym.

W elewacji nalezy wykona¢ drzwi ewakuacyjne wyposazone w system otwierania

antypanicznego. Drzwi z podziatem jak na rysunku zestawienia stolarki.
drzwi - aluminowe malowane proszkowo RAL 7024,

zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

pochwyt aluminiowy w kolorze srebnym. Dtugosé¢ 0,5 m,

wyposazy¢ w zamek i system antypaniczny,

Maksymalny  wspétczynnik  przenikania  ciepta dla catego  systemu

Umax<0,90 [W/m3K]

2.4.12. Stolarka okienna;
Wymiary, podziaty i pozostate parametry poszczegdlnych rodzajow okien opisano
w zestawieniu stolarki okiennej w czesci rysunkowe;.

Stolarka aluminiowa:

- okna rozwierno — uchylne z funkcja rozszczelnienia

- maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax<0,9 [W/m2K]
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- pakiety zespolone oddzielone ramka dystansowa, wspotczynnik termoizolacyjnosci
Ug=0,5-0,6W/m2K, pakiet trzyszybowy.

- szyba bezpieczna P4A,

- skrzydta uchylane za pomocg dzwigni,

- mikrowentylacja,

- otwieranie: uchylne.

Naswietla p.poz aluminiowe zewnetrzne:

- state

- odpornos¢ pozarowa EI60 i EI 30

- maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax<0,9 [W/m2K]

-pakiety zespolone oddzielone ramkg dystansowg, wspdiczynnik termoizolacyjnosci
Ug=0,5-0,6W/m2K, pakiet trzyszybowy.

- szyba bezpieczna P4A nieprzezierna - mleczna

Nadwietla p.poz aluminiowe wewnetrzne:
- state

- odpornos¢ pozarowa EI15i EI 30

- szyba bezpieczna przezierna P4A

Swietliki dachowe p.poz aluminiowe :
- state

- odpornos¢ pozarowa

- szyba bezpieczna przezierna P4A

2.4.13. Drzwi;
Wymiary, podziaty i pozostate parametry poszczegdlnych rodzajow drzwi opisano
w zestawieniu stolarki drzwiowej w czesci rysunkowej.

Drzwi_wewnetrzne aluminiowe :

- drzwi wewnetrzne przeszklone,

- skrzydto z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,

- wypetnienie: szyba bezpieczna P4A,

- oscieznica - stata aluminiowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

- jedno skrzydto czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),

- wyposazenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, blokada skrzydet w
pozycji 90°.

Drzwi_wewnetrzne przeciwpozarowe aluminiowe :

- drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30, EI60

- drzwi wewnetrzne przeszklone,

- skrzydto z profili aluminiowych lakierowane proszkowo RAL 7024,
- wypetnienie: szyba bezpieczna,

- o$cieznica - stata aluminiowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- zawiasy - metalowe nierdzewne w ostonach w kolorze ramy,

- jedno skrzydto czynne, drugie blokowane (wg rys. rzutu),

- wyposazenie: zamek, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
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Drzwi_wewnetrzne stalowe petne :

- skrzydto petne,

- drzwi - stalowe, wykonczenie w kolorze grafitowym RAL 7024. W pomieszczeniach
ogolnodostgpnych pasek pionowy szer. 25 cm od strony klamki w kolorze pomaranczowym
RAL 2000,

- o$cieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- prég ze stali nierdzewnej,

- zawiasy - stalowe, lakierowane w kolorze oscieznicy,

-wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek gtowny z wkiadkg patentowa,
samozamykacz.

Drzwi_wewnetrzne przeciwpozarowe stalowe petne :

- drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30, El 60

- skrzydto petne,

- drzwi - stalowe, wykonczenie w kolorze grafitowym RAL 7024. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych pasek pionowy szer. 25 cm od strony klamki w kolorze pomaranczowym
RAL 2000,

- o$cieznica - stata metalowa lakierowana na kolor RAL 7024,

- prég ze stali nierdzewnej,

- zawiasy - stalowe, lakierowane w kolorze oscieznicy,

- wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek gtéwny z wktadka patentows,
samozamykacz.

Drzwi z przedsionkéw do pomieszczen z kabinami wc oraz drzwi z szatni do umywalni z
kratkg wentylacyjng

2.4.14. Klapa dymowa klatki schodowej ;

Powierzchnia klatki z holem wej$ciowym 78,40m?

Wymagana powierzchnia oddymiania: 78,40m? x 5% = 3,92m?

Do oddymiania przewidziano jedna klape dwuskrzydtowa 200x260 z dysza
i owiewkg o wymiarach nominalnych otworu 200/260cm.

Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i dyszg 4,0 m2.

Podstawa prosta stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm, wysokosci 50cm z
kotnierzem 6 cm do mocowania w konstrukcji dachu.

Miejsce na ocieplenie 50mm. Klapa z funkcjag przewietrzania.

Przykrycie klapy z wypetnieniem z ptyty poliweglanowej komorowej o gr. 16 mm.
Deklarowana izolacyjnos¢ termiczna dla tego wypetnienia: U=1,8 W/m2K.

Klapa wykazujgca pewnosc¢ zadziatania pod obcigzeniem 550N/m2 (klasyfikacja
obcigzenia sniegiem SL550).

Dedykowany uktad napedowy klapy oddymiajgcej stanowg sitowniki elektryczne 10A
zasilane napieciem 24V, ktére wspotpracujg z serig central sterujgco-zasilajgcych
Wymagana powierzchnia napowietrzania zapewniona otwieraniem  drzwi

wejsciowych : 2,0m x 2,6m x 130% = 6,76m=.

2.4.15. Winda ;

Zaprojektowano dzwig osobowy elektryczny z wejsciem dwustronnym w szybie
zelbetowym z nadszybiem i podszybiem.

Udzwig 320 - 1350 kg

Wysoko$¢ podnoszenia 10m

Predkos¢ 1,0 m/s; 1,6 m/s

Liczba przystankéw 5
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Kabina ok.210x130cm

Kompaktowy naped , wbudowana szafa sterowa

Modutowe komponenty szybowe,

Drzwi - stal nierdzewna szczotkowana

Panel ze stali nierdzewnej

Porecze na scianach bocznych z koncami zaokrgglonymi
Podtoga guma nakrapiana szara

Sciany i sufit stal nierdzewna szczotkowana
Przystosowanie windy dla oséb z niepetnosprawnosciami:

W kabinie nalezy zamontowa¢ porecze na wysokosci 0.9m oraz tablice przyzywowg na
wysokosci od 0.8 do 1.2m w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m od naroznika kabiny z

dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacjg gtosowa.

2.4.16. Okladziny akustyczne

Zgodnie z polskg normg PN-B-02151-4:2015-06 maksymalny dopuszczalny
poziom czasu pogtosu w salach sportowych dla sal o kubaturze mniejszej niz 5000
m3 T < 15 s. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano system okfadzin

akustycznych zmniejszajgcych czas pogtosu do normowych wartosci.
Sufity dzwiekochtonne

Na catej powierzchni sali sportowej, w polach pomiedzy dzwigarami, tuz ponizej
ptatwii oraz nad widownig zamontowa¢ systemowy sufit dzwiekochtonny. Do blachy
trapezowej, za pomocg sztywnych wieszakéw podwieszane wzmocnione profile T24
HD. Profile te instalowane w odstepach co 600 mm i spinane profilami
poprzecznymi T24 o dtugosci 600 mm . W tak powstatym ruszcie zamontowaé
ptyty dzwiekochtonne o grubosci 35 mm i wymiarach 1200/600 mm.
Plyty zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu przez usztywniacze
przeciwuderzeniowe. Na kazda ptyte o wymiarach 1200/600 powinny przypadac trzy
takie usztywniacze. Panele sufitowe wraz z konstrukcjg odporne na uderzenia pitka.
Kategoria odpornosci na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18

032 cz.3).

Sufity  dzwiekochtonne  zainstalowa¢ réwniez w  pomieszczeniach
gimnastycznych na pietrze .

Parametry systemowego sufitu akustycznego

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami . Format 1200x600x40 mm. Montaz z systemem konstrukcji z profili stalowych
Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 3-4 kg/m2. Widoczna powierzchnia ptyty

sufitowej pokryta biatg mocng tkaning z wtdkna szklanego.
Wspotczynnik odbicia swiatta minimum 78%.

Akustyka: Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku (dla catkowite;
wysokos$ci systemu: 200 mm) : c.w.k.200 mm: 125 Hz - 0,50, 250 Hz —0,95; 500 Hz -1,00
1000 Hz — 1,00; 2000 Hz — 1,00; 4000 Hz - 1,00 Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354

i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe klasa A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej sklasyfikowany jako niepalny zgodnie

z EN ISO 1182.

Whytrzymatos¢ mechaniczna: Panele w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do 95%
wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.

Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornos¢ na uderzenia: System sufitowy sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci
na uderzenia w klasie 2A (grubos¢ 35 mm) zgodnie z normag EN 13964, zatgcznik D. Panele
scienne Ecophon Akusto Wall C Super G Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze

schematem montazu producenta
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Panele scienne dzwiekochtonne:

Na dwodch $cianach gtéwnej sali gimnastycznej (jednej dtugiej i jednej szczytowej)
zamontowac panele scienne . Panele scienne o wymiarach 2700/600 mm i 900/600
mm i grubosci 40 mm montowane do $cian za pomoca profili ceowych z aluminium
ekstrudowanego. oraz systemowych naroznikéw i akcesoriéw. Oktadzina $cienna
(panele dzwigkochtonne wraz z konstrukcja) odporna na uderzenia pitkg. Kategoria

odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Sciana podtuzna (w osi B) Panele uktadane w formie pasa o wysokosci 90 cm.
Montaz od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem podtogi do wysokosci 190 cm.

Panele odpowiednio dociete przy drzwiach i narozach.

Sciana krétka (w osi 10) Panele uktadane pomiedzy stupami w formie dwoch
ekrandbw o wymiarach 540/270 cm. Montaz od wysokosci ok. 100 cm ponad

poziomem podtogi do wysokosci 370 cm.

Sciana krétka (w osi 1) Panele uktadane pomiedzy stupami w formie dwéch ekrandéw
o wymiarach 540/270 cm. Montaz od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem

podtogi do wysokosci 370 cm

Parametry systemowych paneli akustycznych

Absorber $cienny sktadajacy sie z paneli sciennych z wetny szklanej ze $cietymi
krawedziami zakonczonymi niewielkg faza, tworzgcych dyskretne potgczenie panel

(krawedz C). Format 2700x600x40 mm montowany z systemowa konstrukcja.

Waga systemu (fgcznie z konstrukcjg) okoto 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia panelu

Sciennego pokryta odporng na uderzenia tkaning z wtbkna szklanego.
Montaz: System nalezy zamontowac zgodnie ze schematem montazu producenta
Akustyka: Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku ap

montaz bezposredni (cwk=40 mm)- 125 Hz — 0.25; 250 Hz - 0.75; 500 Hz- 1.00; 1000 Hz
— 1.00; 2000 Hz — 1.00; 4000 Hz - 1.00. Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354

i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.
Klasa artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie zASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: klasa A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja

w klasie A1. Rdzen z weiny szklanej sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymatos¢ mechaniczna: Panele w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do 95%
wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z normg EN 13964:

2014, zatgcznik F. Odpornosé na uderzenia: klasa 1A.

2.4.17. Sufity podwieszane;

We wszystkich pomieszczeniach i korytarzach oprécz sal gimnastycznych,
pomiesczeh technicznych, pomieszczenia magazynu sprzetu i klatki schodowej
zastosowac¢ akustyczny sufit podwieszany sktadajgcy sie z ptyt wypetniajgcych
z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty);
w module min. 600x600 mm; grubos¢ min. 15 mm; krawedzie widoczne o fakturze
biatej, higienicznej (odporne na zmywanie), zabezpieczonej od tytu welonem
szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi; reakcja na ogien - Euro klasa A1

zgodnie z EN 13501_1; uwalnianie formaldehydu - Klasa

E1;

Klasa Bakteriologiczna B5 i B10, Dla pomieszczen czystych w klasie 1ISO 5.
Odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON. Czyszczenie m.in.: na mokro, Parg,
Amoniakiem, Chlorem. Konstrukcja nosna T24 z profili z blachy ocynkowanej
w kolorze RAL 9016 (biaty), z profilami nosnymi \w rozstawie co 600 mm,
podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy
stalowych kotkéw wbijanych lub wkrecanych co max. 1200 mm, o gwarantowanych i
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deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na ogien
zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odpornosci na korozje - Klasa B: Nosnosci

10,2 kg/m2, w kolorze biatym Global White 001.

2.4.18. Parapety wewnetrzne;

Zaprojektowano montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu o grubosci

minimum 3 cm. Szerokos¢ parapetéw 20 cm.

2.4.19. Obraébki blacharskie i parapety zewnetrzne;

Zaprojektowano typowe rozwigzania obrobek blacharskich z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,6 mm. w Kkolorze grafitowym
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej

gr. min. 0,7 mm w kolorze grafit. Parapety nalezy wypusci¢ poza lico docieplenia

8ciany zewnetrznej na odlegto$¢ 4-5 cm ze spadkiem od strony okna min. 2%

z zastosowaniem tzw. kapinoska. Boki podokiennika wykonczy¢ naktadkami

bocznymi w kolorze blachy.

2.4.20. Rynny i rury spustowe;

Rynny i rury spustowe projektuje sie jako kompletny system z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. Przekroje rynien i rur spustowych przedstawiono na rys.

Rzut dachu. Kolor grafit.

2.4.21. Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne;

Zastosowano 2-stopniowy system wycierania obuwia dla drzwi wejsciowych

do projektowanego budynku od strony zachodniej. Zewnetrzna wycieraczka

systemowa, aluminiowa o  wymiarach 150x100 cm  zlicowana
z gorng warstwg nawierzchni. Kolejng wycieraczkg umiejscowiong bezposrednio

za drzwiami zewnetrznymi jest mata gumowa (mata wejsciowa o profilu
aluminiowym z wktadkg gumowa). Mate nalezy zlicowa¢ z warstwg wykonczeniowg

podtogi. Wymiary 150x100 cm

Parametry wycieraczki zewnetrznej (nie gorsze niz):

Materiat: wycieraczka z szczotkami czyszczacymi i szerokimi wktadami czyszczacymi

osadzonymi w profilach aluminiowych, tgczenie linami ze stali nierdzewnej
profile nosne: aluminiowe, wtosie: poliamid,

korpus szczotki: polipropylen, dystans: guma EPDM

Wysokos¢ catk.:  maks. 25 mm

Klasa antyposlizgowosci:R13 (wg DIN 51130:2014)

Zakres zastosowania: ruch pieszy — bez ograniczen: woézki inwalidzkie, wozki dzieciece —

bez ograniczen
Atest PZH: tak

Parametry wycieraczki wewnetrznej (nie gorsze niz):

Materiat:wycieraczka z szczotkami czyszczacymi i wkltadami osuszajgcymi osadzonymi w

profilach aluminiowych, tgczenie linami ze stali nierdzewnej
profile nosne: aluminiowe, wtosie: poliamid,
korpus szczotki: polipropylen, dystans: guma EPDM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nr ewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

Wysokos$¢ catk.:  maks. 25 mm
Klasa antyposlizgowosci: R13 (wg DIN 51130:2014)

Zakres zastosowania: ruch pieszy — bez ograniczen, wozki inwalidzkie, wézki dzieciece —

bez ograniczen
Atest PZH: tak

2.4.22. Balustrady i porecze;

Porecze pochylni dla pieszych i dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtébwnym:
Wykona¢ porecze podwojne na wysokosci 90 i 75cm z rur stalowych

Porecze systemowe ze stali kwasoodpornej min. gatunek OH18N9 (304) @42 mm.
Zabezpieczenie mocowania do cokolikbw poprzez rozety ze stali nierdzewnej

satynowe;.

Balustrady schodowe:

Balustrady systemowe o wysokosci 110cm ze ze stali kwasoodpornej min. gatunek
OH18N9 (304) @42 mm z pretami pionowymi &16 o przeswicie maksymalnie 12
cm montowane do bokéw ptyty schodowej. Porecze wystawione 30cm przed i za
stopniem schodowym na zakonczeniach wyoblone. Porecze oddalone od scian do
ktéorych sg mocowane, co najmniej 5cm. Porecze wyposazone w elementy

uniemozliwiajgce zsuwanie sie po powierzchni poreczy.

Balustrady widowni :

Balustrady systemowe o wysokosci 110cm ze stali kwasoodpornej min. Gatunek
OH18N9 (304) @60 mm z pretami pionowymi @20 o przeswicie maksymalnie 12 cm

montowane do czofa ptyty widowni.

2.4.23. Drabiny inspekcyjno - serwisowe;

Na dach nad salg gimnastyczng i nad klatkg schodowg zaprojektowano drabiny
serwisowe dostepne z poziomu stropodachu nad korytarzem. Drabiny systemowe
z koszem ochronnym i szczeblami antypos$lizgowymi wykonane z aluminium
mocowane do $ciany. Drabiny zabezpieczone przed niepowotanym wejsciem.

Drabiny powinny wykonane zgodnie z obowigzujgcg norma.

2.4.24. Pomosty serwisowe;

Dojscia do central wentylacyjnych wykonaé¢ z systemowych pomostéw aluminiowych
posadawianych na pokryciu stropodachu za posrednictwem modutowego systemu
podpér. Pomosty i stopnie z krat stalowych ocynkowanych ogniowo na stelazach
systemowych ze stali ocynkowanej ogniowo, opartej na modutowych podporach
wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne
(promieniowanie UV, $rodki chemiczne, mréz) Szeroko$¢ chodnikow 100cm,
przestrzeni serwisowych 150cm. W obrysie pomostéw przy centralach
wentylacyjnych wykona¢ balustrady Rozstaw podp6r zgodnie z  systemem

producenta. Pomosty wykonane zgodnie z obowigzujgcg norma.

2.4.25. Opaska odwadniajgca:

Kamienie otoczaki na agrowtdkninie i zageszczonej warstwie piasku/zwiru. Obrzeza

betonowe osadzone w fawie betonowej 6x30 x50cm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych Nr 4 w towiczu

Adres : ul. Kaliska 5, 99-400 towicz, nrewid. dziatki 2959/4; 2960/13; 2959/2; 2960/6

2.4.26. Obiekty matej architektury (tawki, kosze na smieci, stojak na rowery)

Zaprojektowano 2 szt. fawek, 2 szt. koszy na $Smieci oraz 6 szt. stojakéw na rowery.
Lokalizacja obiektow przy wejsciu do budynku od strony zachodnigj

tawki zewnetrzne (2 szt.):

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, siedziska z zaoblonych desek z
drewna klejonego impregnowane i dwukrotnie malowane.

Wymiary (rzut poziomy): 1,60x0,48 m (£10 cm)

Wysokos¢ 0,80 m

Stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach 0,4x0,4x0,4 m ukladane
na zageszczonej podsypce piaskowej. Poziom posadowienia: 0,4 m ponizej gérnej krawedzi
kostki betonowej w otoczeniu tawki. Montaz do stopy fundamentowej
wg instrukcji producenta tawki. Elementy mocujgce ze stali nierdzewne;j.

Kosz na $mieci (2 szt.):

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo 2z daszkiem. Wysoko$¢
0,95 m (0,05 m). Stopy fundamentowe 0,4x0,4x0,4 m z betonu C16/20, poziom
posadowienia min. 0,6 m ponizej poziomu terenu.

Montaz do stopy fundamentowej wg instrukcji producenta urzgdzenia.

Stojak na rowery pojedynczy (6 szt.):

- Konstrukcja ramowa wyoblona ze stali ocynkowanej,
- Wymiary: szerokos$¢:75 cm (20,5 m)

- Wysokosé: 75 cm (+0,5m)

- Gtebokos¢ posadowienia: 0,6 m.

- Stopy fundamentowe 0,4x0,4x0,4 m z betonu C16/20.

2.4.27. Instalacje wewnetrzne: (wg projektéw branzowych)

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje :

. Instalacja wodna ;

. Instalacja kanalizacji ;

. Instalacja c.o. ;

. Instalacja elektryczna ;

. Instalacja teletechniczna;

. Instalacja nagtosnieniowa;

. Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej z rekuperacja i chtodzeniem ;
. Instalacja odgromowa;

. Instalacja oddymiania klatki schodowej;

2.4.28. Wyposazenie sali gimnastyczne;j :

Tablice z obreczami do gry w koszykowke (4kpl.):

Tablice zamontowa¢ do stupow zelbetowych konstrukcji. Wysokos¢ i rozstaw oraz
spos6b zamocowania wg rysunkéw producenta.

Konstrukcja wspornikowa z tablicg 105x180 cm ze szkia akrylowego gr. 10 mm.
Obrecze uchylna (tamana) z sitownikami gazowymi lub sprezynowymi malowane
proszkowo w kolorze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Tablice ruchome z obreczami do gry w koszykéwke (2kpl.):

Tablice zamontowa¢ do dzwigaréw z drewna klejonego w osi 3 i 8. Wysokos¢ i
rozstaw oraz sposdb zamocowania wg rysunkow producenta. Tablice opuszczane

automatycznie.

Konstrukcja wspornikowa z tablicg 105x180 cm ze szkfa akrylowego gr. 10 mm.
Obrecze uchylna (tamana) z sitownikami gazowymi lub sprezynowymi malowane

proszkowo w kolorze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zestaw do gry w siatkédwke (3 kpl. — 2 stupki + siatka):

Montaz zestawu do siatkéwki - w podiodze sportowej nalezy przewidzie¢ tuleje
wraz z zaslepkami na stupki aluminiowe. Sposdb wykonania tulei, rozstaw tulei wg

instrukcji wybranego producenta i przepiséw do gry w siatkbwke.

Zestaw do gry w tenisa ziemnego (1 kpl. — 2 stupki + siatka):

Montaz zestawu do tenisa ziemnego - w podtodze sportowej nalezy przewidzie¢
tuleje wraz z zaslepkami na stupki aluminiowe. Spos6b wykonania tulei, rozstaw

tulei wg instrukcji wybranego producenta i przepiséw do gry w tenisa ziemnego.

Zestaw do gry w pitke reczng (2 bramki z siatkami):

Montaz zestawu do pitki recznej (bramek) - w podtodze sportowej nalezy
przewidzie¢ tuleje wraz z zaslepkami na stupki aluminiowe. Sposdb wykonania tulei,

rozstaw tulei wg instrukcji wybranego producenta i przepiséw do gry w pitke reczna.

Scianki wspinaczkowe

Scianka wspinaczkowa o szeroko$ci okoto 10m i wysokosci okoto 7m z

przewieszeniami na okoto 2m z osprzetem wspinaczkowym.
Gorne indywidualne punkty asekuracyjne min. 10 szt.

llos¢ punktéw asekuracji indywidualnej okoto 30 — minimum 5 drég do wspinaczki z

asekuracjg dolng
Konstrukcja $cianki systemowa z drewna KVH C24

Panele na bazie sklejki 18mm docinanej na CNC . Panele trudno zapalne PN-EN

13501-1+A1:2009

Powierzchnia paneli piaskowo — zywiczna (zywica poliestrowa trudno — zapalna )
Panele wyposazone w gniazda (36 gniazd /m2 ) do ktérych przykrecane sg uchwyty
Uchwyty nakrecane ok. 5 szt/m2

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje techniczng scianki
zatwierdzong przez inwestora , wykona¢ montaz elementéw, przeprowadzi¢ prébe
wytrzymatosciowg zgodnie z normami PN-EN 12572 zakohczong wydaniem
certyfikatu oraz przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje uzytkowania , konserwacji
i serwisu. Wszystkie elementy $cianki powinny posiada¢ stosowne atesty i

dopuszczenia do stosowania. Gwarancja udzielona inwestorowi na min. 3 lata.

Drabinki gimnastyczne (16 szt.)
Drabinki gimnastyczne drewniane podwdjne szer. 180cm i wys. 300cm

Drabinka wykonana z drewna sosnowego - ramiak 110x25mm, oraz bukowego -

drgzki30x40mm,
W zestawie z okuciami do montazu drabinki.
Montaz do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych.
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Siedziska widowni

Typowe siedziska stadionowe z oparciem z wysokiej jakosci polipropylenu
o ergonomicznie wyprofilowanych ptaszczyznach i zaokraglonych wszystkich
krawedziach.

Wymiary siedziska — szerokos¢ ok. 40cm , gtebokos¢ ok. 40cm , wysokos¢
ok. 40cm , grubos$¢ ok. 5¢cm . Kolor pomaranczowy RAL 2008

Montaz do podtoza betonowego przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych. miejsca
mocowan w siedzisku zastaniane sg dwoma zaslepkami z plastiku.

Siatki okienne + zestaw montazowy (4 kpl.):

Materiat: polipropylen,

Oczka: 4,5x4,5 cm,

Grubo$¢ siatki: min. 3 mm (dostosowana do wymiaréw okna),

Zestaw naciggowy: linki stalowe w powloce PCV gr. 4 mm, karabinczyki,
Sruby rzymskie, zaciski.

Ostony stupow i Scian za bramkami i kaszami

Wszystkie wystajgce elementy konstrukcji oraz sciany za bramkami i koszami
nalezy zabezpieczy¢ na wysoko$¢ 2m systemowymi ostonami wykonanymi z
materiatu PCV jednostronnie powlekanego z wypetnieniem amortyzujgcymi
piankami gr. 5cm trwale mocowane do zabudowywanych elementéw. Ostony
produkowane zgodnie z normg PN-EN 12503-1:2004

Kotara grodzgca sale gimnastyczng:

Kotary specjalistyczne do sal sportowych, poziome montowane do dzwigaréw z
drewna klejonego w osi 4 i 7 , opuszczane za pomocg systemowego mechanizmu
recznego. Kotara wykonana z polipropylenu, w kolorze szarym .

Kotara trudnozapalna zgodna z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze spetniajaca co najmniej
jedneo z kryteriow:

1) ti24o0,

2) ts=<30g0,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4)  nie wystepujg ptonace krople.

Tablica wynikow:
Tablica elektroniczna podswietlana LED podtgczona do sieci komputerowej.

2.4.29. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i socjalnych ;
Armatura sanitarna:

Umywalki

W wc dla niepetnosprawnych zastosowaé umywalke ceramiczng szer. 65 cm
gtebokosé55cm dla osdéb niepetnosprawnych.

W przedsionkach toalet zastosowac¢ umywalki nascienne ceramiczne szer. 45 cm
na pot postumencie ceramicznym .
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Miski ustepowe

W wc dla 0s6b niepetnosprawnych stosowaé miske ustepowg wiszacg dostosowang

dla 0s6b niepetnosprawnych .

W pozostatych miski ustepowe lejowe , wiszagce . Deska wolnoopadajgca twarda.

Miski na stelazach systemowych.

Pisuary

Pisuar ceramiczny z odptywem poziomym z manualng natynkowg sptuczkg

cisnieniowg i sitkiem ze stali nierdzewnej

Baterie umywalkowe
Baterie umywalkowe Scienne z mieszaczem i zaworem czasowym.

Baterie prysznicowe

Baterie prysznicowe podtynkowe z mieszaczem i zaworem czasowym.
Deszczownica gérna przyscienna .

W fazience dla nauczycieli bateria nascienna z mieszaczem deszczownica
stuchawka .

Brodzik z kabina prysznicowa

W tazience dla nauczycieli nalezy zamontowa¢ brodzik akrylowy 90x90x6 cm

kwadratowy , bialy z kabing z pcv nieprzezierng z drzwiami otwieranymi.

Zewozmywak gospodarczy

W pomieszczeniach gospodarczych nalezy zamontowac¢ zlewy ze stali

nierdzewnej 60x45cm jednokomorowe zintegrowane z blatem na szafce

Zewozmywak kuchenny

W pomieszczeniach socjalnych zastosowac¢ zlewozmywak ze stali nierdzewnej

62x45cm, matowy, jednokomorowy z ociekaczem, zintegrowany z blatem.

Kratki odptywowe — kwadratowe ze stali kwasoodpornej z syfonem.

Zabudowy meblowe:

Zabudowy meblowe wykonaé zgodnie z rysunkami :
A21 - pomieszczenie 1.10;

A22. - pomieszczenie 1.18;

A23. - pomieszczenie 2.4;

A24. - szatnia w holu

Fronty, pétki, wykonczenie wnetrza , cokot

- ptyta meblarska laminowana gr. 18mm, matowa

Tyly szafek ptyta HDF laminowana gr.3mm

Krawedzie - okleina PCV

Fronty proste

Uchwyty proste poziome

Cokot - ptyta laminowana (szafki na nézkach aluminiowych)
Blat - ptyta laminowana gr 3cm, matowa
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Okucia - wpuszczone (niewidoczne od zewnatrz)
UWAGA:
Kolor do ustalenia z inwestorem przed zamowieniem.

Chiodziarka do zabudowy

W pomieszczeniu socjalnym nauczycieli pom. 1.18 nalezy zamontowac chtodziarke

do zabudowy w szafke szer 60cm
Wymiary max . Szer. 59.8 wys. 82 cm , gtebokos¢ 54.5cm
Pojemnos¢ uzytkowa 128l

Elementy wyposazenia :

Lustra - nad umywalkami nalezy wklei¢ lustra o wym. 60x90cm licujgce z glazura.

Uchwyty Scienne - W wc dla niepetnosprawnych przy misce ustepowej oraz
umywalkach  zastosowac¢ pochwyty dwustronne dla os6b niepetnosprawnych.

Przy miskach ustepowych porecz od strony przestrzeni fazienki uchylna.

Suszarki do witoséw; - we wszystkich szatniach nalezy zamontowac suszarki do
wiosOw typu basenowego - wiszace z dyszg statg , kierunkowag i przyciskiem

czasowym .
Parametry suszarek:

Moc wyjsciowa: ok 2500W

Materiat obudowy: stal nierdzewna

Kolor obudowy: szary

Wymiary: - wysokos¢: ok.250 mm, - szerokos¢: 0k.300 mm, - gtebokos¢: ok. 220 mm
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

Poziom hatasu: 70 dB

Predkos¢ powietrza: >108 km/h

Temperatura powietrza: >54°C

Napiecie zasilania: 220-240V (50/60Hz)

Gwarancja: 3 lata

Klasa wodoszczelnoéci: IP20

stopien ochrony: IPX1

Atest Higieniczny PZH

Podajniki _do recznikbw papierowych - przedsionki z umywalkami  toalet
ogoblnodostepnych oraz  WC dla niepetnosprawnych i WC nauczycieli nalezy
wyposazy¢ w podajniki recznikédw papierowych z tworzywa na matg rolke,

mocowane do sciany;

Podajniki do papieru toaletowego — przy wszystkich miskach ustepowych nalezy
zamontowa¢ podajniki papieru toaletowego zamkniete na kluczyk z tworzywa,

mata rolka, mocowane do sciany;

Kosze - wszystkie przedsionki wc ogo6lnodostepnych oraz WC dla
niepetnosprawnych, umywalniach i WC nauczycieli nalezy wyposazy¢ w kosze

stojgce z tworzywa , wys.=45cm, dt.=35cm, szer.=15cm, otwarte,

Pojemniki na materiaty higieny intymnej — WC og6lnodostgpne dla kobiet nalezy
wyposazy¢ w pojemniki na materiaty higieny intymnej z pcv, zamkniete, otwierane
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przyciskiem pedatowym , montowane w kabinach ustepowych dla kobiet;

Dozowniki mydta w ptynie - w przedsionkach WC ogdélnych z umywalkami oraz w
WC dla niepetnosprawnych i WC nauczycieli przy kazdej umywalce nalezy
zamontowac¢ dozowniki mydta w ptynie. Dozowniki z tworzywa, przyciskane,

z podglgdem stanu, mocowane do $ciany;

Szczotki do wc - przy kazdej misce ustepowej nalezy zamontowaé pojemnik

z szczotkg do wc . Pojemniki z tworzywa , mocowane do sciany;

Zastony prysznicowe - w umywalniach zespotéw szatniowych nalezy zamontowac
zastony z pcv z na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Otwory na prowadnice
w zastonach wyposazone w tuleje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej . Kolor zaston

pomaranczowy.

Oznakowanie pomieszczen i drég ewakuacyjnych - W budynku nalezy wykonaé
oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz poszczeg6lnych  pomieszczen.
Oznakowanie powinno umozliwia¢é odczytanie réwniez osobg niewidzacym
i niedowidzacym ( dodatkowe napisy alfabetem Braille'a ) Przy recepcji nalezy
umiesci¢ tablice ze schematem funkcjonalnym budynku umozliwiajgcg odczytanie

przez osobe niewidzgca.

2.4.30. Ogrodzenie, mury oporowe ;

Wzdtuz granicy dziatki od strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej zaprojektowano

ogrodzenie terenu na rabatach i murach oporowych.

Przy wejsciach do budynku w ogrodzeniu zaprojektowano furtki z przylegtych

chodnikow .

Ogrodzenie systemowe panelowe s 1,5 m., ocynkowane, podmuréwka systemowa

prefabrykowana betonowa osadzona w tawie bet. z oporem.

Wzdtuz granicy pétnocnej ogrodzenie montowane na murach oporowych z
prefabrykowanych elementéw typu L o wysokosci 100cm obsadzonych na tawie z

chudego betonu na warstwie zwirowej.

Furtki z zamkiem na wkladke patentowg przystosowanym do zewnetrznych

warunkéw i klamkg bezpieczna, zamykana na klucz:

Wizualizacja pogladowa ogrodzenia panelowego
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2.4.31. Utwardzenie terenu ;

Przy wejsciach do budynkéw w elewacji zachodniej , pétnocnej i wschodniej
projektuje sie utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo
— cementowej gr. 5¢cm , na podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego
mechanicznie gr. 15 cm i piasku zageszczonego mechanicznie do Is =1 . gr. 20cm .

Obrzeza betonowe 6x30x50cm

2.4.32. Tereny zielone;

Wokét budynku projektuje sie tereny zielone — trawniki rozwijane z rolki na warstwie

chumusu gr . 20cm

2.4.33. Sciana z roslinnoscia pnaca;

Na fragmencie elewacji zachodniej projekiuje sie systemowg konstrukcje z kratek

przystosowanych pod roslinnos¢ pnaca.

Kratki systemowe wykonane z drutu o grubosci 5 mm ocynkowane ogniowo
z systemem mocowan: do podkonstrukcji z ksztattownikédw stalowych
ocynkowanych C 100 rozmieszczonych pionowo co 100cm, zabetonowanych
w podtozu w stopach betonowych fi30x50cm i przymocowanych do elewaciji
kotwami co 1m. Podkonstrukcja zamocowana do sciany z dystansem 10cm.

Wszystkie elementy mocowania ocynkowane ogniowo.

Zastosowac roslinnos¢ pngcag czepiajgcg sie pedami lub wgsami czepnymi typu
powojniki (Clematis), winobluszcze (Parthenocissus - z wyjatkiem winobluszczu
tréjklapowego!), rdest Auberta (Fallopia aubertii), dtawisz (Celastrus orbiculatus),

hortensji pngcej (Hydrangea petiolaris), wiciokrzewdw, kokornaku. .

Uwaga:

Wszystkie materialy wykonczeniowe oraz wyposazenie powinny posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy zastosowa¢ materialy trwale
i odpowiednie ze wzgledow higienicznych (gtadkos¢, zmywalnosé, odpornosé
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych). Kolorystyke i fakture materiatéw

nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Podczas prowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych wszelkie wynikie
z nich uszkodzenia, ubytki nalezy uzupetni¢ tak, aby powierzchnie

doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy;

Ze wzgledu na czynny obiekt szkoty, roboty budowlane powinny by¢é prowadzone
na zapleczu budynku z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa
dla personelu i uzytkownikow, zachowania czystosci i porzadku w obrebie

prowadzonych robét.

Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia strefy bezpieczenstwa od strony wykonywanych
prac zewnetrznych na okres prowadzenia rob6t zwigzanych 2z pracami

adaptacyjnymi.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji

elektrycznej (WLZ sity nierezerwowanej) budynku.

Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji wodociggowe;j

w budynku .

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.6. Zagospodarowanie materialdow z rozbiorek;

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania i wywiezienia odpadéw

powstatych w procesie rozbidrki i budowy.

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska.
Materiaty z robo6t rozbiérkowych  powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, pdz. 1206) materiaty z rozbiorki naleza
do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbiérkowych zostang na placu rozbiorki

wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatow ceram. i elementow wyposazenia;
17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 - Szkio;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Nie stwierdzono odpadéw azbestowych.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony srodowiska. Wywozem i utylizacjg elementéw stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska powinny zajmowaé sie specjalistyczne firmy stosujgce odpowiednio
bezpieczne technologie - nie narazajgce ludzi w trakcie wykonywania prac i nie
skazajgce dodatkowo otoczenia. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na
sktadowisku odpaddéw komunalnych.
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2.7. Dane dotyczace dostosowania obiektu dla 0sob

niepetnosprawnych ;

Projektowana sala gimnastyczna jest budynkiem uzytecznosci publicznej i spetnia

stawiane prawem i normami warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Do budynku zapewnione jest utwardzone dojscie o szerokosci 2 m, prowadzace na
projektowang pochylnie, ktdéra umozliwia niepetnosprawnym dostep z poziomu
przylegtego ciggu pieszego na poziom pierwszej kondygnacji projektowanego
budynku. W budynku zaprojektowano dzwig osobowy obstugujacy wszystkie

kondygnacje projektowanego budynku oraz istniejgcego budynku szkoty.

Przy projektowaniu zastosowano  ogélne wytyczne w zakresie dostepnosci
poszczegdlnych elementédw obiektu, zobowigzujgc do zapewnienia: odpowiedniej
szerokosci korytarzy i drzwi. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano
ogblnodostepne  pomieszczenia sanitarne oraz oddzielne umywalnie dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w specjalng armature oraz uchwyty scienne. W
budynku nalezy wykona¢ oznakowanie dla os6b niewidzgcych i niedowidzgcych,

(tabliczki z napisane alfabetem Braille'a oraz kolorystyke kontrastowsg .

2.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej;

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)
z pdzniejszymi zmianami

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U.z2019r, poz. 1065)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych iterenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia

1998r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag byé

wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

(Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6. PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogolne.

1.7. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogdlne.

1.8. PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
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2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Projekt obejmuje budowe sali gimnastycznej z widownia na 221 miejsc i 2
kondygnacyjnym zapleczem. Funkcje budynku zaprojektowano jako uzupetnienie
funkcji istniejgcej szkoty o przestrzen do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych z
wychowania fizycznego (dotychczas szkofa nie posiadata wtasnych pomieszczen).
Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem zostanie funkcjonalnie potaczona z
istniejgcym budynkiem szkoty poprzez projektowang klatke schodowg z windg
obstugujaca zaréwno dwie kondygnacje budynku sali gimnastycznej jak i cztery
kondygnacje budynku szkoty pozwalajgc na potaczenie komunikacyjne z salg
gimnastyczng dla os6b niepetnosprawnych ze wszystkich pozioméw budynku

szkoty (szkota obecnie nie posiada windy)

Obiekt projektuje sie jako 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Sala gimnastyczna

bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa w stosunku do budynku szkoty .
Parametry podstawowe budynku :

- powierzchnia zabudowy : 1692,3 m2,

- powierzchnia budynku : 2138,93m2 ,

- wysokos$¢ : 10,18m ( szyb windy 13,65 m)

- kubatura : 15971,00 m3 .

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2, podziemnych :O0.

Budynek niski bez podpiwniczenia. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowane;j.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow

przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo wg §2 ust. 1 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109, poz. 719).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem  wnetrz

przewidzianym dla tej kategorii zagrozenia ludzi ZLI| .

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdéw co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow
bedg wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od A1 do B tylko d0. Nie
przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja

wyrobow na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek jest kwalifikowany do kategorii ZL | zagrozenia ludzi , na parterze i na

pietrze zlokalizowane sg sale o powierzchni powyzej 50 m?

5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , obcigzenia ogniowego nie

wyznacza sie .
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych .
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych .

Dwukondygnacyjny budynek kwalifikowany do kategorii ZL | musi by¢ wykonana w

C klasie odpornosci pozarowe;j .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone

w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® "
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop” $ciana zewnetrzna"-? $ciana przekrycie
konstrukcja no$na | dachu wewnetrzna® dachu®
2 3 4 5 6 7
R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normag dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wymagania nie dotyczg przekrycia budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Elementy  budynkéw zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  powinny  by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i
warstw elewacyjnych), z wyjgtkiem wyrobdéw wykonanych w catosci z materiatéw niepalnych,
zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogieh. Warunek ten, z wytgczeniem $Scian
zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-
klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-ptongce krople):

-wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, d0;
Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwigzan
systemowych producenta. Ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego wytacznie z
wetny mineralnej. W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnego strefy
pozarowej ZLIII powinny byé pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w
klasie odpornosci ogniowej EI30. Za roéwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o0 wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne
oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.
Elementy poziome wymienione powyzej powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i
izolacyjnosci ogniowej, réwniez w obrebie potaczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez
okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian
zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Warunki okreslone powyzej nie
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dotyczg scian holu i drég komunikacji ogdinej. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz 30 minut. Przekrycie dachu bedzie posiada ceche
nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-
EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach jako wyrdb, a nie jego

pojedyncze warstwy.

8. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe .

Budynek bedzie podzielony na nastepujace strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 : rozdzielnia elektryczna ,

-strefa pozarowa nr 2 : wezet cieplny ,

-strefa pozarowa nr 3 : sala gimnastyczna z zapleczem .
Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi
Klasa elementéw oddzielenia przeciwpozarowych | drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych przeciwpozarowego
pozarowej zamknieé
budynku przeciwpozarowych
Scian i stropéw, | stropow w ZL na korytarz i do na klatke
z wyjgtkiem pomieszczenia schodowg’)
stropéw w ZL
"C" RE 1120 REI60 E 160 E 130 E 30

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymagane dla danej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane przez $ciany i stropy do

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Klatka schodowa zostanie wydzielona scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej co

najmniej REI60 , =zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30

samozamykaczem oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu — oddymianie

grawitacyjne§256 ust. 2

W dachu ktdérego znajdujg sie sSwietliki lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy
wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy Swietlikdw nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 30. Przekrycie dachu sali gimnastycznej w pasie o szerokosci 8 m od Sciany

szkoty powinno nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30 ,ze

wzgledu na okna w $cianie szkoty .
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9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek zlokalizowany jedng ze Scian w granicy dziatki, przylega
do istniejacego budynku na dziatce sgsiedniej ( budynek szkoty ), Sciana ta zostata
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 , ewentualne ocieplenie z wetny mineralnej. Druga ze $cian zlokalizowana
w odlegtosci 3,13 m od granicy dziatki gdzie zlokalizowany jest hotel, w odlegtosci
7,09 m od projektowanej sali zlokalizowana bedzie sala wielofunkcyjna hotelu,
dciana ta zostata zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie

odpornosci ogniowej REI 120 , ewentualne ocieplenie z wetny mineralne;.
Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych .

10. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m
przejscie nie moze prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia . Szerokosc
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 o0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m. Drzwi pomieszczen
przeznaczonych do przebywania powyzej 50 o0s6b otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia , zapewniono minimum 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie

o minimum 5 m i otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15 . Wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza

niz 1,5 m. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci 1,2 m..

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla

ponizsza tabela:

Dtugos$¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach1)
ZL | 10 40

R Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od

najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowaé.
3 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Klatka schodowa zelbetowa o minimalnych wymiarach szerokosé biegu 1,2 m, szerokosé
spocznika 1,5 m . Drzwi ewakuacyjne o szerokosci wymaganej dla biegu klatki schodowe;.
Klatka schodowa wydzielona drzwiami El 30 i zabezpieczona przed zadymieniem.
Napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz

budynku , otwory napowietrzajgce otwierane automatycznie .

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
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1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego, na drogach ewakuacyjnych natezenie
o$wietlenia 1 Ix, w miejscu lokalizacji hydrantéw 5 Ix. OsSwietlenie bezpieczenstwa,
ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy

wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Parametry dotyczgce dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku przewidziano

ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos¢ oraz uktad pomieszczen.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowe;j .

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu wejscia zlgcza
instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego
wytgcznika pradu bedzie aparat elekiryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke
wzrostowg, sterowang recznym  przyciskiem  uruchamiajgcym  (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktorg
obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elekirycznego stanowigcego
element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy realizowa¢ w
ukfadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy z
aparatem elektryczny PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system
mocowac¢ E90 wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytaczni prgdu musi
spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Reczny przycisk sterujgcy PWP z

podwdjng sygnalizacjg LED okresla potozeniu zestykdéw elementu wykonawczego:
-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.
-dioda czerwona — tryb gotowosci.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen .
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu
wejscia zlgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym
przeciwpozarowego wytacznika prgdu bedzie aparat elekiryczny typu rozigcznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym
(przycisk sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtébwnego wejscia
do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktorg
obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego
element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy realizowaé w
ukfadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z
aparatem elektryczny PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PHI0 plus system
mocowac E90 wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi
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spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Reczny przycisk sterujagcy PWP z

podwdjng sygnalizacjg LED okresla potozeniu zestykdéw elementu wykonawczego:
-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.
-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie zasilana centrala oddymiania
w klatce schodowej. Zasilanie zrealizowa¢ bedzie kablami i przewodami
posiadajgcymi ceche podtrzymania PH90, ktére nalezy uktada¢ na atestowanych
korytkach, uchwytach i obejmach posiadajgcych ceche E90 mocowanych do Scian i

stropébw o odpowiedniej nosnosci REI.
Podstawowa charakterystyka PWP:

-PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru.
-PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i odpowiednio oznakowany.

-PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania.
Jako wytgcznik nalezy stosowacé aparat elekiryczny typu roztgcznik, uzbrojony
w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie
przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwéch dowolnych

fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym .W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do
2,0 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej
wartosci. W poblizu hydrantdbw wewnetrznych 25, przyciskédw sterujacych
oddymianiem klatki schodowej i szybu dzwigowego oraz przycisku sterujgcego
PWP (o ile zostanie zainstalowany wewnatrz w obiekcie) pionowa wartos$¢
natezenia oswietlenia 5Ix powinna zosta¢ osiggnieta nad tym elementem. Drogi
ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne dziatajgce w
trybie pracy ,na jasno” — ciggle. Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
zamontowaé¢ rowniez w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do
min. natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu
opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2m nad wykonczong posadzkag
(max. wg =zaleceh producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego). Oprawy
os$wietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy zewnetrzne musza by¢ odporne na niskie temperatury.

Oddymianie klatki schodowej

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu —
klape dymowag oraz otwory napowietrzajgce. Klapa dymowa powinna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12101-2:2005. Klapa dymowa powinna mieé
powierzchnie czynng wynoszacg 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
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schodowej (nie mniej niz 1 m? pow. geometryczna). Otwdr napowietrzajgcy musi
posiada¢ powierzchnie wiekszg niz 130% powierzchni klapy . Uruchamianie klapy
dymowej powinno nastepowac¢ automatycznie od czujki dymu potgczonej z centralg
oddymiania lub za pomocag przycisku oddymiajgcego .Czujki dymowe punktowe
nalezy lokalizowaé¢ na kazdej kondygnacji budynku oraz w szybie dzwigowym.
Centrala oddymiania zasilania  sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
kablem w klasie PH 90 + system mocowan E90 oraz rezerwowe z akumulatora wg
rozwigzan producentow. Przyciski oddymiajace klatki schodowej powinny by¢
umieszczone pierwszej i ostatniej kondygnacjach nadziemnych. Drzwi stuzgce do
napowietrzania klatki schodowej zostang wyposazone w automatyczne otwarcie
skrzydet drzwi do klatki schodowej. Sitownik otwierajgcy drzwi napowietrzajgce beda
potgczone z centralg oddymiania kabel PH90 plus system mocujacy E90. Drzwi
nalezy wyposazy¢ z zamek rewersyjny umozliwiajgcy otwarcie drzwi w przypadku
zadziatania systemu oddymiania potgczony z centralg oddymiania kablem PH90

plus system mocujgcy E90.

Hydranty wewnetrzne

Hydrant 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI . Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem
pétsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Sie¢ hydrantowa musi zapewnic¢
mozliwos$¢ poboru wody jednoczesnie z dwu sgsiednich hydrantéw — wydajnos¢ 2
dm®s dla kazdego z hydrantéw przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja
hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatow tatwo palnych obudowana
w klasie ElI 60. Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg byc¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu posadzki. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1.2 MPa. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1 dm®/s przy cisnieniu 0.2 MPa z jednego
hydrantu. Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym
instaluje sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej DN25. Dopuszcza
sie przytaczenie do jednej sieci zasilajgcej urzadzenia sanitarne i instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia
przyboréw sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z
instalacji (zawor pierwszenstwa z perstostatem). Zasieg hydrantéw wewnetrznych w
poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub
pomieszczenia. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych nie wiecej niz 3 m.
Projektuje sie hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o dtugosci odcinaka 30
m. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1
godzine. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen

do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogéinej,
w szczegdlnosci: w przejsciach i na korytarzach ,przy wejsciu do budynku i klatki

schodowej na kazdej kondygnacji budynku,
Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad systemu urzgdzenia oddymiania,
oswietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz hydranty
wewnetrzne wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
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a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z pdzn. zm.) bedg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez CNBOP oraz deklaracje zgodnosci (krajowy certyfikat wtasnosci uzytkowych.
Kable i przewody musza mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje

zgodnosci.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych stuzacych ochronie
przeciwpozarowej uzgodnione zostana przez uprawnionego
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych

gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga

wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® ) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegblnych na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL | .

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkdw,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2)

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet

ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm®/s tgcznie

z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy

ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.
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Woda do zewnetrznego gaszenia musi by¢ zapewniona z istniejgcej sieci

hydrantow, w odlegtosci do 75 m od budynku zlokalizowane sg 3 hydranty .

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku
0 5-15 m. Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosic
mniej niz 11 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej w miejscu dostepu do
budynku oraz na odcinku o dtugosci 10 od tego miejsca powinna mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%. Dopuszcza sie
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego

wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin

mechanicznych.

15. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i

wyposazenia statego .

W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych Iluzno zwisajgcych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania

ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tizdo,

2) ts<30a0,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4)  nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie

materiatbw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest =zabronione.

pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju

wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione .

16. Wymagania dla widowni .

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb
dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach,

powinny mie¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujacemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania

zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami

siedzen,
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3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w
rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w
rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy
rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub

8:

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6

m na 100 oséb,

5) rzedy siedzenh lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno

taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Uwagi koncowe.

1. Przed zakohczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana

zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce

przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglagdéw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, zasady
praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i
sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukciji

oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

2. W projekcie zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,

poz. 2041).

ROJEKTANT: mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera
nr upr. proj. : 10/R-73/LOOIA/10

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Cezary Kwiatkowski
nr upr. proj. : 11/B-927/LOOIA/10
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3. RYSUNKI

PZT. Projekt zagospodarowania terenu;
A1. Rzut kondygnaciji 1;

A2. Rzut kondygnacji 2;

A3. Rzut kondygnacji 3;

A4. Rzut kondygnacji 4;

A5. Rzut dachu;

A6. Przekroj A-A;

A7. Przekr6j B-B;

A8. Przekroj C-C;

A9. Przekroj D-D;

A10. Przekroj E-E;

A11. Przekrdj F-F;

A12. Przekroj G-G;

A13. Elewacja zachodnia;

A14. Elewacja poétnocna;

A15. Elewacja wschodnia;

A16. Wykaz stolarki elewacyjnej;

A17. Wykaz stolarki okiennej;

A18. Wykaz stolarki drzwiowej;

A19. Wykaz stolarki drzwiowej aluminiowej;
A20. Zabudowa meblowa pom. 1.4;
A21. Zabudowa meblowa pom. 1.10;
A22. Zabudowa meblowa pom. 1.18;
A23. Zabudowa meblowa pom. 2.4;
A24. Zabudowa meblowa szatni w holu;
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