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1. Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania jest: 

- budowa przyłącza wodociągowego dla projektowanego budynku Sali gimnastycznej w Łowiczu, 

ul. Kaliska 5, 

- przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku istniejącego (budynek biurowo- 

hotelowy) wraz ze zmianą lokalizacji studni wodociągowej, 

- budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego budynku Sali gimnastycznej w 

Łowiczu, ul. Kaliska 5. 

Adres: Łowicz, ul. Kaliska 5, działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6 

Inwestor: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 
 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Warunki podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez Zakład Usług Komunalnych w 

Łowiczu. 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa dc projektowych w skali 1:500. 

• Ustalenia z Inwestorem. 

• Plan zagospodarowania terenu. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Karty katalogowe produktów. 

 
2. Opis projektowanego przyłącza wodociągowego do projektowanej Sali gimnastycznej 

Woda na potrzeby budynku sali sportowej dostarczana będzie z projektowanego przyłącza 

wodociągowego, zakończonego wodomierzem wewnątrz budynku Sali gimnastycznej. Projektowane 

przyłącze wykonane będzie z rur PERC 100 SDR 11 Ø90. Po wejściu instalacji do budynku węzeł W1.2 

należy zamontować zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami odcinającymi DN80, wodomierzem 

DN65, zaworem antyskażeniowym DN 65 oraz filtrem DN80. 

 
Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego projektuje się do istniejącej sieci wodociągowej 

Ø 110 żeliwo znajdującej się w ulicy Kaliskiej węzeł W1.1. Projektowany węzeł włączeniowy wykonać 

przy użyciu trójnika żeliwnego Ø 100/90/100. Na odgałęzieniu zamontować zasuwę odcinającą DN 80 

wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 

 

Rury układać w wykopie na podsypce piaskowej. W projekcie założono zagłębienie wodociągu sieci 

miejskiej na 1,6 m p.p.t. minimalne zalecane przykrycie wynosi w III strefie klimatycznej 1,4 m. 

Faktyczne zagłębienie wodociągu należy zlokalizować na budowie w trakcie wykonywania 

przyłącza. 

W pasie szerokości 2,0 m nad przyłączem nie sadzić drzew, krzewów ani nie lokalizować obiektów 

małej architektury. 

Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym zlokalizowanym wewnątrz budynku. 

Do połączenia elementów rurociągów ciśnieniowych z PE z rurami stalowymi gwintowanymi, 

łącznikami metalowymi bądź armaturą stosować kształtki zaciskowe. 

 
2.1. Dobór wodomierza 

Dla przyłącza dla potrzeb projektowanego budynku Sali gimnastycznej gospodarczego 

z zapleczem socjalnym montowany będzie wodomierz o średnicy dn = 65 mm i przepływie ciągłym 



Q3 ≤ 40 [m3/h] R=315. Wobec powyższego dobrano wodomierz jednostrumieniowy np. typ JS-65- 20F. 

Za wodomierzem instalować zawór antyskażeniowy typ BA 298F dn 65. 

 
3. Opis przebudowy przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku hotelowo - 

biurowego 

Z powodu przebiegi przyłącza wodociągowego pod projektowanym budynkiem odcinek pod 

budynkiem należy zdemontować i połączyć z projektowanym przyłączem dodatkowo projektuje się 

przebudowę istniejącej studni wodomierzowej betonowej o średnicy Ø 6,0 m zlokalizowanej na działce 

nr ewid. 2960/6 wraz z istniejącym przyłączem wodociągowym D80 doprowadzającym wodę do 

budynku hotelowo-biurowego. Projektowane przyłącze wykonane będzie z rur PERC 100 SDR 11 Ø90. 

Projektowana studnia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zakład Usług Komunalnych 

w Łowiczu zlokalizowana zostanie na działce nr ewid. 3023 na istniejącym przyłączu. 

W studni zaprojektowano zasuwę, zestaw wodomierzowy i armaturę. Zastosować studnię betonową 

wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe” jako studnię z prefabrykowanych kręgów betonowych  

o następujących wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość 

nie większa niż 5%. Studnia betonowa wyposażona w pierścień odciążający żelbetowy (zbrojony).  

Do przykrycia zastosować właz Ø 600 z żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D400 zabezpieczony dwoma 

ryglami. Poszczególne elementy studni łączyć należy na uszczelki gumowe i zaprawę elastyczną wodo  

i chemoodporną. Dolna część studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. 

Zamawianie dolnej części studni z gotową kinetą. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane  

u producenta studni. W dennicy w trakcie wykonywania u producenta zatopić przejścia szczelne przez 

ścianę. Studnia powinna posiadać stopnie złazowe, żeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm 

mijankowo w dwóch rzędach. Stopnie złazowe montować u producenta w trakcie wykonania kręgu. 

Studnię wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną 

eksfiltrację na ciśnienie 50kPa (5m słupa wody). Przejścia rur przez ściany studni wykonać stosując 

przejścia szczelne systemowe dla rur stalowych i PE. Studnię betonową posadowić na płycie betonowej 

grubości 20 cm. 

Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego projektuje się do istniejącego przyłącza D80  

w projektowanej studni wodomierzowej W2.1 w ul. Kaliskiej. 

Projektowane przyłącze wykonane będzie z rur PERC 100 SDR 11 Ø90. Włączenie przebudowanego 

wodociągu projektuje się na istniejącym przyłączu w węźle W2.2 za pomocą kolana 90˚. 

Rury układać w wykopie na podsypce piaskowej. W projekcie założono zagłębienie wodociągu sieci 

miejskiej na 1,6 m p.p.t. minimalne zalecane przykrycie wynosi w III strefie klimatycznej 1,4 m. 

 
3.1. Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu 

wyznaczenia rzeczywistych rzędnych istniejącej sieci wodociągowej oraz w miejscach skrzyżowań  

z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym i profilu przyłącza. 

Przyłącze należy wykonywać metodą wykopu otwartego. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne  

z umocnieniem ścian wykopu o szerokości 0,6 m. 

Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku 1 m od krawędzi wykopu, z wyrównaniem dna 

ręcznie. Należy stosować podsypkę z piasku o grubości 10 cm i nadsypkę rur ponad wierzch rury 30 cm. 

Rurę układać w taki sposób aby była całkowicie podparta na całej długości przyłącza. Podczas 

zasypywania wykopu należy zabezpieczyć rurę przed przemieszczaniem się. Projektuje się taśmę 

informującą o przyłączu koloru niebieskiego z wkładką metalową. Wykop należy 



zasypywać warstwami oraz ubijać warstwami co 30 cm. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę ( strefa 

ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina 

piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). Strefa nadsypki powinna wynosić minimum 30 cm nad rurą. 

Pozostałą część wykopu można zasypać wykorzystując grunt rodzimy, nie zawierający ostrych kamieni, 

korzeni itp. mogących uszkodzić rurę. Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami 

z zagęszczaniem co 10-30 cm. Stopień zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi: 

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, 

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

Przyłącze wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Zasyp wykopów należy wykonać  

po odbiorze technicznym przyłącza w otwartym wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
3.2. Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe Na rurociągu w miejscach gdzie następuje zmiana kierunku 

przepływającego pod ciśnieniem strumienia cieczy, należy wykonać bloki oporowe z betonu C20/25 co 

najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby hydraulicznej wg PN–81/B–03020. Bloki oporowe mają 

za zadanie przejęcie sił powstających w kształtce (łuk, trójnik) w wyniku działania ciśnienia 

wewnętrznego. Należy umiejscawiać je symetrycznie do poziomej płaszczyzny osi rur tworzących łuk. 

Bloki oporowe wykonać po częściowym zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu wokół i nad rurą 

aż do powierzchni terenu na długości, co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach kształtki 

(zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sąsiedztwie kształtek i zapobiega przesuwaniu 

się rur lub armatury podczas wylewania betonu). 

 
3.3. Próba szczelności, płukania i dezynfekcja 

Przyłącze wody należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725/1997 na ciśnienie 1,0 MPa. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić przez okres 30 minut. Podczas próby nie może dojść do spadku 

ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przyłącze przepłukać przy prędkości 

wody min.1,0m/s. Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 20-30 

mg Ch2/dm3. Roztwór dezynfekujący powinien pozostać w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, 

po czy rurociąg powinien być ponownie dokładnie przepłukany. Wszystkie powyższe operacje należy 

przeprowadzić pod nadzorem administratora sieci wodociągowej. 

 
3.4. Oznakowanie przyłącza 

Po wykonaniu wodociągu, należy go oznakować.  Tablice informacyjne zgodnie z normą PN–86/B– 

09700 umocować na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym, ewentualnie na słupach żelbetowych 

o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegają załamania trasy wodociągu w planie i zasuwy. 

Rury PE przykryć taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową w odległości 30 cm nad wierzchem 

przewodu. 

 
4. Parametry projektowanego przyłącza wodociągowego 

4.1. Projektowane przyłącze do Sali gimnastycznej 

▪ Materiał – rura PERC 100 SDR 11 Ø90 – długość 20,0 m, 

▪ Nominalne ciśnienie robocze – 10 bar, 

▪ Minimalna głębokość ułożenia – 1,40 m, 

▪ Uzbrojenie – trójniki żeliwne, zasuwy odcinające, taśma ostrzegawcza, rura osłonowa – 

wejście do budynku, 



4.2. Projektowane przyłącze do budynku hotelowo-biurowego 

▪ Materiał – rura PERC 100 SDR 11 Ø90 – długość 129,85 m, 

▪ Nominalne ciśnienie robocze – 10 bar, 

▪ Minimalna głębokość ułożenia – 1,40 m, 

▪ Uzbrojenie – studnia wodomierzowa betonowa Ø 1500 zestaw wodomierzowy, kształtki, 

zasuwa odcinająca, taśma ostrzegawcza. 

 
5. Opis projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku sali gimnastycznej do istniejącej miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej DN 500 PVC (studnia kaskadowa KS4 87,46/84,51) przebiegającej w ulicy 

Kaliskiej (działka nr ewid. 3023) za pomocą przyłącza o średnicy Ø 200 PVC. Kanalizacja projektowana 

wykonana będzie z rur litych PVC do kanalizacji sanitarnej klasy 8 kN/m2. Uszczelnienie połączenia 

(krąg betonowy - przewód PVC) wykonać za pomocą pierścieni uszczelniających. Na kolektorze Dn 200 

zamontowane będą studzienki kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych Dn 200 - beton powyżej 

B 45, z wyrobioną kinetą monolityczną, z gotowym spodem, min. Grubość ścianki okręgu 150 mm a 

grubość podstawy min 150 mm - posiadających Aprobatę Techniczną. Studnie zakończyć kręgiem 

zwężkowym Ø1000/Ø600 z włazem kanałowym Ø600 (wykonanie BEGU) lub pokrywą betonową z ww. 

włazem typu lekkiego bądź ciężkiego w zalewności od lokalizacji studzienki w trawniku czy w drodze. 

Poziom górnej powierzchni włazu w terenie utwardzonym powinien być równy z nią, natomiast  

w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm nad poziomem terenu. 

Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC (prod. Wavin), montowanych 

fabrycznie w dennicy studni na etapie wykonywania kinety. 

 
Zestawienie długości kanałów kanalizacji sanitarnej 

 
L.P. RODZAJ RURY KANALIZACYJNEJ DŁUGOŚĆ KANAŁU ODCINEK 

1  
Kanały grawitacyjne Ø200x5,9mm PVC-U SN8 

2,3 m KS1-KS2 

2 28,2 m KS2-KS3 

3 9,0 m KS3-KS4 

4 Razem 39,50 -------- 

8 Studnie żelbetowe Ø 1200 mm 2 szt  

 
5.1. Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się ułożenie przewodu metodą tradycyjna w wykopie otwartym. W istniejących warunkach 

przyjęto,  że  studnie   żelbetowe  ∅  1200  mm   zostaną  posadowione systemem  bezpośrednim  

w otwartym wykopie na chudym betonie gr. 10 cm C12/15 wylanym na 30 cm warstwie z pospółki 

zagęszczonej do Id=0,65. W przypadku wybrania metody w wykopie otwartym projektowany kolektory 

kanalizacji z rur litych PVC ∅ 200 mm, należy układać w dnie wykopu zabezpieczonego  

za pomocą aluminiowej lub stalowej obudowy. W przypadku stwierdzenia występowania w dnie 

wykopów gruntów niespoistych w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym (Ia, Ib i II) rury nalezy 

układać wprost na gruncie. W przypadku występowania w dnie wykopów przewarstwień z gruntów 

kamienistych należy  pod  rurociągami  ułożyć  warstwę  podsypki  z  piasku  średniego  lub  pospółki  

o grubości 20 cm, zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95. Obsypkę z piasku 

średniego lub z pospółki do wysokości 50 cm powyżej górnej krawędzi rur należy układać symetrycznie 

po obu stronach, warstwami o grubości nie większej niŜ 30 cm. Niedopuszczalne jest zrzucanie 

materiału obsypki na rurę z wysokości większej niz 2,0 m. Zagęszczanie obsypki należy 



wykonywać jednocześnie po obu stronach rurociągu lekkimi zagęszczarkami wibracyjnymi o masie do 

150 kg. Warstwę zasypki o grubości do 1,0 m nad rurociągiem należy zagęścić za pomocą zagęszczarek 

wibracyjnych o masie do 500 kg. Pozostałą część zasypki można zagęszczać średnim i ciężkim sprzętem 

zagęszczającym. Obsypkę oraz zasypkę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95 

oraz ostatnią warstwę o grubości 50 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 1,00. W miejscach 

kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 
5.2. Próba szczelności. 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności  

na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności wykonać 

zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  

w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltrację po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

w studzienkach nie powinno być ubytku w studzience położonej wyżej, w czasie: - 30 min. dla odcinków 

o długości do 50 m, - 60 min. dla odcinków o długości ponad 50 m. Poziom zwierciadła wody  

po badaniu na eksfiltrację w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 

m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Wyniki prób szczelności powinny być 

ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i użytkownika. 

 
6. Postanowienia końcowe 

▪ Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami  
i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osób uprawnionych. 

▪ Materiały budowlane i elementy musza odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnie norm. 

▪ Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkich zmian można 
dokonywać jedynie w porozumieniu i za zgodą projektanta. 

▪ Warunki podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez Zakład Usług 

Komunalnych w Łowiczu. 
Roboty wykonać zgodnie z: 

▪ PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania. 
▪ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI Instal 

Zeszyt nr 3 
▪ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal 

Zeszyt nr 9 
▪ Na umieszczenie projektowanego przyłącza w pasie drogi należy uzyskać zgodę w 

Urzędzie Miejskim w Łowiczu 
▪ Zasypanie wykopu należy wykonać po odbiorze technicznym przyłącza przez Zakład 

Usług Komunalnych dział Wodociągów i Kanalizacji w Łowiczu w otwartym wykopie, oraz po 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

▪ O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić 
wszystkich użytkowników obcych sieci, wraz z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić 
warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

▪ W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwać 
użytkownika sieci. 

▪ Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą. 

▪ Roboty ziemne w drogach  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami zawartymi w 
normie PNS-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

▪ W czasie wykonywania robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. 
▪ W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się powstawania odpadów mogących 

mieć szkodliwy wpływ na środowisko. 
▪ Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
▪ Zniszczone nawierzchnie drogi i chodnika należy odbudować i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 



▪ W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się powstawania odpadów mogących 
mieć szkodliwy wpływ na środowisko. 

▪ Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru. 

 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Artur Pawlikowski 

upr bud. Nr SLK/8178/PWBS/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

projektowanego budynku Sali gimnastycznej: 

 

Adres: Łowicz, ul. Kaliska 5, działka nr ewid. 2959/4, 2960/13, 2959/2, 2960/6 

Inwestor: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Artur Pawlikowski 

upr bud. Nr SLK/8178/PWBS/18 


