
PowierzchniaNazwa
pomieszczeniaL.p.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI  1  - PIWNIC
wg.  PN­ISO 9836:1997

Rodzaj
posadzki

ZAPLECZE  TECHNICZNO  - SOCJALNE
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

ZTS 0.1       Korytarz                                   12.03m²          gres

ZTS 0.2       Kotłownia                                76.22m²           gresv
ZTS 0.3       Korytarz                                 141.02m²          gres
ZTS 0.4       Rozdzielnia prądu                      7.72m²          gres
ZTS 0.5       Wentylatornia                           87.78m²          gres
ZTS 0.6       Łazienka damska pielęg.         25.82m²          gres
ZTS 0.7       Szatnia damska pielęg.         113.87m²          gres
ZTS 0.8       Pom. socjalne personelu         42.96m²          gres
ZTS 0.9       Łazienka damska personel      14.95m²          gres
ZTS 0.10     Szatnia damska personel        48.81m²          gres
ZTS 0.11     Szatnia męska  personel         27.72m²          gres
ZTS 0.12     Łazienka męska personel        10.67m²          gres
ZTS 0.13     Pom. socjalne personelu         20.25m²          gres
ZTS 0.14     Archiwum                                 69.65m²          gres
ZTS 0.15    Magazyn sprzętów uszkodz.     38.47m²          gres
ZTS 0.16    WC męski ogólny                      13.85m²          gres
ZTS 0.17    WC damski ogólny                    10.17m²          gres
ZTS 0.18    Pom. porządkowe                       4.42m²          gres
ZTS 0.19    Pom. socjalne ratowników         32.53m²          gres
ZTS 0.20    Szatnia ratowników                   12.31m²          gres
ZTS 0.21    Łazienka ratowników                 11.74m²          gres
ZTS 0.22    Pom.  gospodarcze                      6.46m²          gres
ZTS 0.23    Klatka schodowa                          8.53m²          gres

CZĘŚĆ  PROJEKTOWANA

Razem powierzchnia :              838.17m²
w tym powierzchnia istniejąca:         12.3m²
          powierzchnia projektowana : 825.87m²

Kubatura  brutto kondygnacji projektowana:  3728.0m³

Powierzchnia zabudowy projektowana :      1129.70m²
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ZTS0.7
N1=1500m3/h
W1=1500m3/h

ZTS0.10
N1=500m3/h
W1=500m3/h

ZTS0.11
N1=280m3/h
W1=280m3/h

ZTS0.14
N2=600m3/h
W2=600m3/h

ZTS0.15
N3=110m3/h
WD23=110m3/h

ZTS0.6
N3=200m3/h
WD13=300m3/h

ZTS0.3
N3=820m3/h

ZTS0.9
N3=150m3/h
WD14=250m3/h

ZTS0.12
N3=75m3/h
WD15=175m3/h

ZTS0.16
N3=50m3/h
WK15=150m3/h

ZTS0.17
WK15=100m3/h

ZTS0.21
N3=50m3/h
WD16=150m3/h

ZTS0.20
N3=80m3/h

WD17=180m3/h

ZTS0.18
WD18=120m3/h

ZTS0.22
N3=30m3/h
WD18=30m3/h

ZTS0.19
N3=240m3/h

WD19=240m3/h

ZTS0.13
N3=180m3/h
WD19=180m3/h

ZTS0.8
N3=360m3/h
WD20=360m3/h

ZTS0.23
N3=120m3/h

Centrala wentylacyjna N3, nawiewna, stojąca
Vn = 2465 m3/h

Waga centrali = 465 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 3 399 x 748 x 1 199 mm

Nagrzewnica wodna: 35,66 kW
Chłodnica freonowa: 10,59 kW

Zasilanie elektryczne ­ zgodnie z kartą doborową centrali.

Centrala wentylacyjna N5W5 nawiewno-wywiewna, stojąca
Vn = 5685 m3/h Vw = 3515 m3/h,

Waga centrali = 1 442 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 5 389 x 1 727 x 1 476 mm

Nagrzewnica wodna: 53,37 kW
Chłodnica freonowa: 25,72 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne ­ zgodnie z kartą doborową centrali.

Centrala wentylacyjna N6W6 nawiewno-wywiewna, stojąca
Vn = 1740 m3/h Vw = 1590 m3/h

Waga centrali = 700 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 4 571 x 1 096 x 901 mm

Nagrzewnica wodna: 13,66 kW
Chłodnica freonowa: 8,07 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne ­ zgodnie z kartą doborową centrali.

Centrala wentylacyjna N1W1, nawiewno-wywiewna, podwieszana
(Spód centrali SC=1.91m)

Vn = 2280 m3/h Vw = 2280 m3/h
Waga centrali = 512 kg

Waga wyposażenia kanałowego = 72 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 2 870 x 660 x 1 854 mm

Nagrzewnica wodna: 20,11 kW
Chłodnica freonowa: 16,31 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne ­ zgodnie z kartą doborową centrali.

do wentylatora dachowego WD13=300m3/h

do wentylatora dachowego WD15=425m3/h

do wentylatora dachowego WD18=150m3/h

do wentylatora dachowego WD17=180m3/h

do wentylatora dachowego WD16=150m3/h

do wentylatora dachowego WD19=420m3/h

Do wentylatora dachowego WD14=250m3/h

do wentylatora dachowego WD20=360m3/h
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Klapa p.poż. odcinająca
EIS60 [□600x300mm]

Klapa p.poż. odcinająca
EIS60 [□500x200mm]
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Centrala wentylacyjna N7W7 nawiewno-wywiewna,
podwieszana

Vn = 570 m3/h Vw = 570 m3/h
Waga centrali = 257 kg

Waga wyposażenia kanałowego = 45 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 2 798 x 435 x 1 514 mm

Nagrzewnica wodna: 4,81 kW
Chłodnica freonowa: 4,92 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne ­ zgodnie z kartą doborową centrali.
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SCHEMAT FUNKCJI BUDYNKU

K

KK

K

San

StA

T Sc

ScT

Kch

T

T

ZTS

A   -  apteka

Sc -   pom. socjalne

Kch - kuchnia

T  -  pom. techniczne
K  - komunikacja

ZTS - projektowane  zaplecze
techniczno - socjalne

St -   sterylizatornia

San -   pom. sanitarne

NR RYS.

W.01

INWESTOR

OBIEKT

ADRES

DATA

RYSUNEK

STADIUM

Instalacja wentylacji mechanicznej

SKALA
1:100

Projekt wykonawczy 

PROJEKTANT Sebastian Wojtynamgr inż. 

nr upr.proj. SWK/0079/PWOS/11

07.2022

ul. Ułańska 28,  99-400 Łowicz 
nr ewid. działki  8516/7

 Powiat  Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

OPRACOWAŁ Katarzyna Wawrzyniakmgr inż. 

- rzut kondygnacji 1 - piwnic

Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć wraz z rozbudową
o pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem

oraz   infrastrukturą towarzyszącą

UWAGI:
1.  Przewody  wentylacyjne  zaizolować  termicznie  wg  opisu  technicznego  zgodnie
ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
3.  Przewody  wentylacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej  (EIS),  równej klasie odporności ogniowej
elementu  przeciwpożarowego,  których  zadaniem  będzie  powstrzymanie
rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.
4. Przejścia  kanałów  wentylacyjnych  między  strefami  p.  poż.  (w  miejscach
zamontowania  klap  p.  poż.)  uszczelnić  ognioochronną  masą  uszczelniającą  o
odpowiedniej odporności ogniowej.
5.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody,  nie  będące  oddzieleniem  pożarowym,
należy uszczelnić.
6.  Na  przewodach  wentylacyjnych  należy  wykonać  rewizje  do  czyszczczenia
zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszty 5, COBRTI Instal.
7.  W  przypadku  kolizji  elementów  wentylacyjnych  z  innymi  instalacjami  wykonać
przesunięcia bezposrednio na budowie.
8.  Przy  przejściu  kanałów  wentylacyjnych  przez  dach  przejścia  uszczelnić  i
wykonać obróbki blacharskie.

LEGENDA:

SK=2,50 Rzędna spodu kanału wentylacyjnego.
Uwaga: Rzędna SK mierzona od posadzki danej kondygnacji.

200 m3/h
200 x 200

Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]
Wymiar kratki wentylacyjnej/czerpni ściennej

50 Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]

Kratki przepływowe w drzwiach pomieszczeń

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N3

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N2

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N1

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N6

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W1

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W6

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W2

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD19

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD17

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD18

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD16

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD15

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD14

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD20

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD13

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD9

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD21

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD11

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD10

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD12

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD8

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD7

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD4

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD6

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD2

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD1

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WK3

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WK22

Kanał czerpny instalacji wentylacyjnej układu CZ

Kanał wyrzutowy instalacji wentylacyjnej układu WY

50m3/h

klapa pożarowa
prostokątna L=500mm

wypełnienie szczeliny
za pomocą wełny
mineralnej o gęstości
min. 100 kg/m3

otwór montażowy dla
klapy p.poż większy od
klapy o 60mm

SCHEMAT MONTAŻU KLAPY P.POŻ  W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

masa uszczelniająca
ogniochronna
o grubości 20mm

masa uszczelniająca
ogniochronna
o grubości 20mm

ŚCIANA

155

60

60


