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Agregat freonowy N1W1
Wydajność chłodzenia: 16,5 kW
Ciężar: 148 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N2W2
Wydajność chłodzenia: 6,7 kW

Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm

Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N5W5
Wydajność chłodzenia: 25,9 kW
Ciężar: 248 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 585 x 1 306 x 780 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N7W7
Wydajność chłodzenia: 5 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N6W6
Wydajność chłodzenia: 8,2 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Wentylator dachowy
WD11=90m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD4=140m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD6=150m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD13=300m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD20=360m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD18=150m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD17=180m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD16=150m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD19=420m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD10=275m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD8=165m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD12=300m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD15=425m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD5=475m3/h

172 W / 1~ 230 V / 4 kg

Wentylator dachowy
WD7=180m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD2=30m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD1=300m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wentylator dachowy
WD14=250m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

Wyrzutnia dachowa
[1200 x 500 mm]

Wentylator dachowy
WD21=120m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

VRV4.1

VRV3

Jednostka zewnętrzna układu klimatyzacji VRV3
Wydajność chłodnicza: 22,4 kW
Wydajność grzewcza: 14,9 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1430 x 940 x 320 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Jednostka zewnętrzna układu klimatyzacji VRV4
Wydajność chłodnicza: 15,50 kW
Wydajność grzewcza: 10,20 kW
Ciężar: 104 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1345 x 900 x 320 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.
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Wentylator dachowy
WD23=110m3/h
172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg

110 m3/h
125

8519.68

7243.61

5568.45

3032.29

90 m3/h
125

Wentylator dachowy
WD9=90m3/h

172 W / 1~ 230 V / 3,6 kg
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Wentylator dachowy
WD25=355m3/h
1320 W / 3~ 400 V / 45 kg

Wentylator dachowy
WD24=150m3/h

1320 W / 3~ 400 V / 45 kg

1500 m3/h
315

Wentylator dachowy
WD26=1500m3/h
330 W / 3~ 400 V / 11 kg

3145.69
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Czerpnia powietrza
[600 x 300 mm]

dolna krawędź otworu wlotowego
czerpni od poziomu terenu min. 2,00 m
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Wyrzutnia dachowa
[600 x 300 mm]

Centrala wentylacyjna N4W4 nawiewno-wywiewna, stojąca
Vn = 1730 m3/h Vw = 1730 m3/h

Waga centrali = 734 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 4 595 x 1 261 x 1 195 mm

Nagrzewnica wodna: 12,93 kW
Chłodnica freonowa: 9,45 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową centrali.

1145

Czerpnia powietrza
[600 x 250 mm]

dolna krawędź otworu wlotowego
czerpni od poziomu terenu min. 2,00 m
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Centrala wentylacyjna N2W2 nawiewno-wywiewna, stojąca
Vn = 1145 m3/h Vw = 1045 m3/h

Waga centrali = 790 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 5 220 x 1 261 x 1 195 mm

Nagrzewnica wodna: 8,43 kW
Chłodnica freonowa: 6,62 kW

Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową centrali.
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Czerpnia powietrza [400 x 200 mm]
dolna krawędź otworu wlotowego
czerpni od poziomu terenu min. 2,00 m

Centrala wentylacyjna N8 nawiewna, stojąca
Vn = 495 m3/h

Waga centrali = 338 kg
Wymiar (dł. x wys. x szer.) 3 836 x 580 x 1 025 mm

Nagrzewnica wodna: 7,17 kW
Chłodnica freonowa: 2,65 kW

Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową centrali.

Agregat freonowy N3
Wydajność chłodzenia: 10,6 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N4W4
Wydajność chłodzenia: 9,5 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Agregat freonowy N8
Wydajność chłodzenia: 2,7 kW
Ciężar: 144 kg
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 1 350 x 926 x 528 mm
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową agregatu.

Nawilżacz parowy układu N2
Wydajność nawilżania nominalna: 15 kg/h
Masa = 40 kg (pusty); 66 kg (pełny)
Wymiar (wys. x szer. x gł.) 670 x 420 x 370 mm
+obudowa mrozoodporna
Zasilanie elektryczne - zgodnie z kartą doborową nawilżacza.

Przewód pary

Lanca parowa
długość 500 mm
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Wyrzutnia dachowa
[600 x 250 mm]
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UWAGI:
1.  Przewody  wentylacyjne  zaizolować  termicznie  wg  opisu  technicznego  zgodnie
ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
3.  Przewody  wentylacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy
odcinające o klasie odporności ogniowej  (EIS),  równej klasie odporności ogniowej
elementu  przeciwpożarowego,  których  zadaniem  będzie  powstrzymanie
rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.
4. Przejścia  kanałów  wentylacyjnych  między  strefami  p.  poż.  (w  miejscach
zamontowania  klap  p.  poż.)  uszczelnić  ognioochronną  masą  uszczelniającą  o
odpowiedniej odporności ogniowej.
5.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody,  nie  będące  oddzieleniem  pożarowym,
należy uszczelnić.
6.  Na  przewodach  wentylacyjnych  należy  wykonać  rewizje  do  czyszczczenia
zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszty 5, COBRTI Instal.
7.  W  przypadku  kolizji  elementów  wentylacyjnych  z  innymi  instalacjami  wykonać
przesunięcia bezposrednio na budowie.
8.  Przy  przejściu  kanałów  wentylacyjnych  przez  dach  przejścia  uszczelnić  i
wykonać obróbki blacharskie.

LEGENDA:

SK=2,50 Rzędna spodu kanału wentylacyjnego.
Uwaga: Rzędna SK mierzona od posadzki danej kondygnacji.

200 m3/h
200 x 200

Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]
Wymiar kratki wentylacyjnej/czerpni ściennej

50 Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]

Kratki przepływowe w drzwiach pomieszczeń
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Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N3

Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć wraz z rozbudową
o pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem

oraz   infrastrukturą towarzyszącą

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N2

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N1

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N6

Kanał nawiewny instalacji wentylacyjnej układu N5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W1

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W6

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu W2

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD19

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD17

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD18

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD16

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD15

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD14

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD20

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD13

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD9

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD21

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD11

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD10

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD12

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD8

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD7

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD4

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD6

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD5

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD2

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WD1

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WK3

Kanał wywiewny instalacji wentylacyjnej układu WK22

Kanał czerpny instalacji wentylacyjnej układu CZ

Kanał wyrzutowy instalacji wentylacyjnej układu WY

50m3/h


