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Klapa p.poz. odcinajaca
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EIS120 [300200mm]
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N5=640m°/h

395 do 1.9 [65], 1.10 [30], 1.1 [1

W5=395%
114100, 1.27[
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N5=210m’h
W5=210m’h

Wyciag powietrza pod

ufitem podwieszanym
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25/mm - Vi, = 91 m¥h

yciag pe

etrza nad posadzka

132522

5 mm - Vi = 364 m*,
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SOR1.15
N4=910m°/h
W4=9{0m°/h
Wyciag powietrza pod sufi i ym ———
£325x125/mm V= 91mrth
Wyciag polwi m}agr izka
1325%225 fm—Vips-364-m

S
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N4=60m°/h

W4=60m’/h

Wyciag powietrza pod sufitem podwieszanys?
£325x125 mm - Viy = 76 m¥jh

Wycigg powietrza nad posadzka

£325%225 mm - Vy, = 304 m*,

—

500

SORT.19
N4=760m’h
W4=760m’h

Wyciag powietrza pod sufitem podwieszanym
£325x125 mm - Vi = 76 mh

Wyciag powietrza nad posadzka

325x225 mm - Viy = 304 m’l

—

SOR1.30
N5=210m’h
W5=210m°h

10:

260 m*jh

Wyciag powietrza nad posadzka

0325%225 mm
Vi =225 m*h

AN

Czerpnia powietrza
(1600 X600 mm]| |
dolna krawedZ otworu wlotowego | 12740 mih
czerpni od poziomu terenu min. 2,00 m | 1600 x 600
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do wyrzutni dachowej
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SOR1.20
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6.

6.

IR,

10;

10;

o}

190 mh

1 (%]

Wyciag powietrza nad posadzka,

0325%225 mm
Vi =225 m’h
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SOR1.28
N2=45m°h
W2=45m°h

SOR1.27

N5=30m’/h
WD8=130m’h
[wywiewnik w uktadzie
WD8 z filtrem E11]

il

100 mh

390 x 390

SOR1.29
N2=960m’h
W2=960m’/h
[wszystkie nawiewniki

w uktadzie N2 z filtrami E11]

l do wentylatora dachowego WD23=110m’h }// ﬁ* )_j
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do wentylatora dacﬁowego WD15=425m°h l

N5=30m°h

SOR1.39
N5=50m°/h
WD10=150m%h

SOR1.38
N5=120mh
W5=20m’h

_________ = 100

W5=30m*/h

do wentylatora (}échowego WK8=165m°h l

7
do wentylatora/dachowego WD10=275m%h l

SOR1.37
WD10=50m’h

SOR1.34
N5=125m°h
do1.36[75), 1.37 [50]
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SOR1.40
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do wentylatora da :@Nego_ N

do wentylatorg dachowego

do| wentytatorg
WD21

owego WD18=150m’rh]

<Tenje

do wentylatora dachowego 195220m%h l
N

do wentylatora dachowego

D17=180m’h

Klapa p.poz. odcinajaca
EIS60 [3160mm]
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o
pa p.poz. odcinajaca
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s
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N5=90mh
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Chognjy

SOR1.16 | Umywalnia chirurgiczna 4.48m?
SOR1.17 | Gabinet konsultacyjny 12.19m?
SOR1.18 | Gabinet konsultacyjny 12.19m?
SOR1.19 | Gabinet zabieg. gipsownia | 17.91m?

SOR1.20 | Obszar resuscytacji 40.00m?
SOR1.21 | Punkt pielegniarski 11.91m?
SOR1.22 | Sala obserwacii 53.36m?
SOR1.23 | tazienka pacjentéw nps. 8.57Tm?
SOR1.24 | Sluza izolatki 5.09m?
SOR1.25 | Izolatka 13.58m?
SOR1.26 | Lazienka izolatki nps. 9.40m?
SOR1.27 | Brudownik 4.86m?
SOR1.28 | Punkt pielegniarski 7.82m?
SOR1.29 | Sala intensywnej terapii 59.10m?
SOR1.30 | Korytarz wewnetrzny 43.25m?
SOR1.31 | Magazyn sprzetu 7.07m?
SOR1.32 | Magazyn lekow 6.00m?
SOR1.33 | Magazyn bielizny czystej 5.40m?
SOR1.34 | Korytarz 16.96m?
__|SOR1.35 | Pokj ordynatora 15.02m?
SOR1.36 | WC personel meski 6.03m?
SOR1.37 | WC personel damski 3.84m?
SOR1.38 | Pokdj lekarzy 21.30m?
SOR1.39 | tazienka lekarzy 3.64m?
SOR1.40 | Pokdj pielegniarek 17.19m?
SOR1.41 | Pomieszczenie socjalne 7.80m?
SOR1.42 | Magazyn brudny 6.49m?
—|SOR1.43 | Klatka schodowa 23.38m?

wykladzina pev
wykladzina pev
wykfadzina pev
wyk. pev pradop.
wyk. pev pradop.
wyktadzina pev
wyk. pev pradop.
wyktadzina pcv
wyktadzina pev
wykltadzina pcv
wykfadzina pev
wykfadzina pev
wykfadzina pev
wyk. pev pradop.
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pcv
wykfadzina pev
wykfadzina pev
wykfadzina pcv
wykladzina pcv
gres

tacznie powierzchnia oddziatu ratunkowego :  924.94m?

Razem powierzchnia : 1245.00 m?

w tym powierzchnia istniejgca: - 260.03m?
etap | - 104.28m?
etap Il - 155.75m?
powierzchnia projektowana : 984.97m?

Powierzchnia zabudowy projektowana :  1129.70m?

Kubatura brutto kondygnacji projektowana: 4519.0m?
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'nIEjsco%gﬁ:unuer g Klapa p-poz. odcin N [200 x 200 mm]
wventylacyjnego SK _; EIS120 [@160mmi SOR1.2
e ] N5=280m3/ha Wyrzutnia $cienna WK22
£ 55 — 3 0. (ivKa=280mn | _ o/ 9.5%/ |100 x 100 mm]
S : = ES/E . .,
s | Ol - A IP - izba przyjec
] =50m' e S| AN = Ch N .
B | | | - chirurgia
1 T SORT1.3
. S0 11 ; s e ] A - apteka
=2, - 30 mh WK22=30 .
2 100
o , : W | D - diagnostyka
= 4 %% i 280 7' Detek.t '\i'e . .
= | =4 |z romaeitel K - komunikacja
0 ' 40 m'/ho X2 Wentylator kanatowy WK22= h . .
al | A b o SOR - projektowany szpitalny

P1.23 9 ! = 2 »_ =%

a3 |l T < - Z o H

WDE?JJH n 152, Wywjew powietrza gora ¢ 2‘; OOdZI a+ ratu n kowy

S J > 607 (325 x 225 mm) E
= 3 | - . ) of>
) v
, Tt ) SCHEMAT FUNKCJI BUDYNKU
i ~ kg
e HD4=T6m in UWAGL:
S K= 4o wentylatora 5 g % /) 1. Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie wg opisu technicznego zgodnie
WDB=150m*h g / ~ Detektory nied alnego ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r.
30 2 ° % S poziomu sm}}“‘% 57@9'3 ! LP% 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
3 == _ T 3. Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
100 | ! £ / przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
i - do wentyat o5 WD2 odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
==h i ] 1bieg:560§%@ S elementu przeciwpozarowego, ktérych zadaniem bedzie powstrzymanie
0 . 2 bieg=1500m’/h rozprzestrzeniania sig ognia, temperatury i dymu.
= s — ”'gg N 4. Przejscia kanatow wentylacyjnych miedzy strefami p. poz. (w miejscach
== % T s & N zamontowania klap p. poz.) uszczelni¢ ognioochronng masa uszczelniajaca o
| 7 23 odpowiedniej odporno$ci ogniowej.
‘\ 5. PrzejScia przewodow przez przegrody, nie bedace oddzieleniem pozarowym,

SO nalezy uszczelnic.

WD4REm L e 6 N;I rzewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje d i
= 160 m#h - SORLA - Na przewodach wentylacyjny 2y wykonac rewizje do czyszczczenia
SO_LS icjscows obnizen praca w trybie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszty 5, COBRTI Instal.
Ufs;fgg“olh f %m% wentylacyjnych SK N=560m3§h 7. W przypadku kolizji elementow wentylacyjnych z innymi instalacjami wykonac

W5=800m*h W=560m’/h. przesuniecia bezposrednio na budowie.
3 060 q m praca w trybie o A . o s
s 100 do 1.6 [50, 1.8 [50] N=1500m*h 8. Przy przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez dach przejscia uszczelnic i
) W=1500m’h wykona¢ obrébki blacharskie.
1 do wentylatora d#w@ego WD4=14%1\37M - -
i SCHEMAT MONTAZU KLAPY P.POZ W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ
SCIANA masa uszczelniajaca
Waled N
‘“‘]11 & oziom'zestfki':;’i’a"t:::x‘ﬁ’?:'i"fgg masa uszczelniajaca 185 V.0, ‘ogniochronna
o — 3 74 P ¢ ki ogniochronna /S 0 grubosci 20mm
T . .
= ZESTAWIENIE POMIESZCZEN KONDYGNACJ! Il - Parteru 0 grubosci 20mm %0 '
: wg. PN-ISO 9836:1997
» WJAZD DL4 K 9 klapa pozarowa
o RE N Rotzal prostokatna L=500mm
— e wjy) azwa . . odzaj
_ 01 me L. - - Powierzchnia -
pomieszczenia posadzki
500 i 60 l
Zh : KOMUNIKACJA OGOLNA otwér montazowy dla
th g do wentylatora dachowego ano=3§g,n3/h] K Kiatk hod 9.13m? Klapy p.poz wiekszy od
atka schodowa Jdom gres klapy o 60mm
= = 10 | I .
8 y i wypetnienie szczeliny

| 1BA PRZYJEC Ll i
’ — v mineralnej o gestosci
e CZESC ISTNIEJACA i 100 kol

i IP1.1 Holl + poczekalnia 61.90m? | wykiadzina pov

- miejscowe obnizenie kanatow I , ,
: wentylacyjnych SK=2,83m IP1.2 Gabinet lekarski 14.18m? | wykadznaper ||  LEGENDA:
. IP1.3 Gabinet lekarski 11.73m? | wykladzina pev
S ' IP1.4 Gabinet zabiegowy 91 54m? yk{ o P Kanat nawiewny instalacji wentylacyjnej uktadu N1
! . . wyktadzina pev
i SOR1.18
g@ NG=90mh [P1.5 Korytarz 31.20m? | wyktadzina pov Kanat nawiewny instalacji wentylacyjnej uktadu N2
! We=90r IP1.6 Depozyt odziez 1.30m? | wykdac
] . . d
! pozy y 2 vy z?na P Kanat nawiewny instalacji wentylacyjnej uktadu N3
_______ g Do wentylatora dachowego WK14:250m3/y(] IP1.7 Korytarz 22 41m wykladzina pcv
90 oy IP1.8 Korytarz 13.90m? wykfadzina pcv Kanat nawiewny instalacji wentylacyjnej uktadu N5
- IP1. inet zabiegow 21.03m? | wyk. pov pradop.
= & J Gab et zab ego y 03 VK ey pracop Kanat nawiewny instalacji wentylacyjnej uktadu N6
2 30 SOR1.22 2
5 s IP1.10 | Gabinet lekarski 11.36m? | wyktadzina pov
X & < N6=340m*h
" 7 ie=240mh__ —11P1.11 Gabinet lekarski dziecigcy| 11.27m? | wykiadzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu W1
— - > iantA 2 .
A 7 § :El :]]\'23 \&Vggaii/iebqgl)lvzvnr;pcszys tej 17;:(3)[:]]2 wykladzina pov Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu W2
60 mih : G S . . wykfadzina pcv
& IP1.14 Magazyn bieIizny brudnej 1.63m? wykladzina pcv E=============-=--3 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu W5
i IP1.15 | tazienka lekarska 4.99m? | wykadzina pov Kan wywiawny nsialagi wontacying] oiada W5
H .
= Ty IP1.16 | Dyzurka lekarska 8.00m? | wyktadzina pev
£ = JS) . '
£ SOR1.21 [P1.17 Adm|n|stracja 6.76m? wyktadzina pcv Fo-mmomoommooos 4 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD1
N6=60m’h : 2 )
- W6=60m’h IP1.18 Ar?hllwum 7.80m WyKadzina pov =--=-----=--1 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD2
@ ! CZESC PROJEKTOWANA
! % .5 NS IP1.19 Korytarz 22 14m? wykladzina pov Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WK3
PPV = © — . . i 2 )
c’,\)l X~ IP1.20 Lamenkg quek Walnna 9.79m? | wykiadzina pov Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD4
; .g 2 IP1.21 WC pacjenci damski 9.05m? | wyktadzina pov
; ! o c%’ IP1.22 WC pacjenci mQSkI 8.68m? wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej ukladu WD5
: 3 iani 2 ,
: T,umi@ustyczny [@250mm] | :: :m gi \|:/>VC paCJenC(;knPS- g;l m2 wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD6
' =S . om. porzadkowe 24m? | wykladzina pev
do wehtylatora dachowego T . . .. .
_________ WD2§55m3lh @ IP1.25 Magazyn sprzetu 3.02m? wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD7
c
) = : : T A ; ; i e
KanalGy fly@bsolutny H13 [g250mm]| = tacznie powierzchnia izby przyjec:  320.06m? Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej ukladu WD8
o i (®) / O wtym: czes¢ istniejaca - 260.03m?
%l Kanalowy flir doktadny F9 [2250mm] | 8 etap | - 104.28m? peommmmmmmooeeeeen 1 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej ukiadu WD9
y 7, SOR1.23 etap Il - 155.75m?
: h iﬁ UVT;;SSEZEmﬂ/h czes¢ projektowana - 60.03m? B 1 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej ukiadu WD10
| i Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD11
J : Filtr wstepny okragty FKO [¢250mm]‘ SZPITALNY ODDZIAt. RATUNKOWY wywiewny ) tylacyjnej
' SOR1.25
- N7=380m%h . 2 Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD12
— | : W7=350mh SOR1.1 | Poczekalnia 14.35m? | wykiadzina pev
I s e i 100do .26 SOR1.2 | Dekontaminacja 9.21m? | wykiadzina pov Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD13
! - = SORT.24
: m@ " N7=75m%h SOR1.3 Magazyn sprzetu 4.23m* | zywica epoksyd. o ) -
Som . ) Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD14
H I 1F5 L / Wr=85m'ih SOR1.4 POdJaZd dla karetek 113.14m Zywica epoksyd.
; ! Taoom” 2N SOR1.5 | Punkt wywiadu zdrow. 119.3Tm? | wykiadzina pev Kanal wywiewny instalacji wentylacyjne] ukiadu WD15
i ) 5 .
fl— ! Kanalowy filtr dokladny ng [®200mm]] §8§1 ? \F,)VC persor.]e“'! 4'23m2 wyktadz?na pov Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD16
& m : Kanatowy filtrabsolutny/{-HS [@200mm] ] ' om. Wyywad,OW 968m wykladzina pev
| — SOR1.8 | WC pacjentéw nps. 6.93m? | wykadzinapoy || | 1 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD17
i o 2 i
! HIPN| ﬂ"‘ J‘ ngfﬂégma,h ggg:} ? 0 Bom' p(;rzgd,ko_we g'gjmz wykiadzina pov S 1 | Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD18
1 2 Im :
i i ( ; jl @ . epozy oaziezy .04Mm wykladzina pev
! Ll = q SOR1.11 | tazienka wozek -wanna 12.34m? wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD19
i 2 .
; 7 SOF<1-313 SOR1.12 Korytarz 113.67m wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD20
: = SOR1.13 | Korytarz 42.80M2 | wyatana o
=30m’ P . . . " L
: SOR1.14 MYCIG i dezynfekCJa sprzetu 6.88m? wykladzina pev Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WD21
. g do wentylatora dachov,égo WD24=150m’h ] SOR1.15 | Gabi bi 91 60m?
: : ' abinet za 1egowy -oum Wyk. pev pradop. Kanat wywiewny instalacji wentylacyjnej uktadu WK22

Kanat czerpny instalacji wentylacyjnej uktadu CZ

Kanat wyrzutowy instalacji wentylacyjnej uktadu WY

Rzedna spodu kanatu wentylacyjnego.

M Uwaga: Rzedna SK mierzona od posadzki danej kondygnacji
200 m*h Strumien powietrza wentylacyjnego [m3m1
200 x 200 Wymiar kratki wentylacyjnej/czerpni $ciennej

QQ Strumien powietrza wentylacyjnego [m%h]

ﬂf somn | Kratki przeptywowe w drzwiach pomieszczen

OBIEKT Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjec¢ wraz z rozbudowa
0 pomieszczenia Szpitainego Oddziatu Ratunkowego

Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Lowiczu wraz z wyposazeniem
oraz infrastrukturg towarzyszacq

ADRES ul. Utanska 28, 99-400 towicz
nr ewid. dziatki 8516/7

Powiat towicki
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RYSUNEK - rzut kondygnaciji 2 - parteru

PROJEKTANT| marinz. Sebastian Wojtyna
nr upr.proj. SWK/0079/PWOS/11

OPRACOWAL| mgrinz. Katarzyna Wawrzyniak

DATA
07.2022

SKALA
1:100

NR RYS.

W.02




