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OPIS TECHNICZNY

na wykonanie wezta wymiennikowego para-woda w istniejacej kottowni Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Lowiczu ul. Utanska 28.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa o dzieto Nr. 85/2010 zawarta w dniu 18.10.2010 r. pomigdzy Zespotem Opieki
Zdrowotnej w L.owiczu

1.2. Inwentaryzacja budowlana 1 instalacyjna.

1.3. Rozporzadzenie Nr. 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” — Dziennik Ustaw Nr. 75

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki
1 ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr. 56

1.5. Projekt wykonawczy instalacji c.o0. i ciepta technologicznego opracowany przez BGDe

Sp. z 0. 0. Poznan projektant mgr inz. Ireneusz Szarejko.

2. Stan istniejgcy.

2.1. Kotfownia wodna.

Istniejgca kottownia wodna wyposazona jest w dwa kotly stalowe wodne typu Paromat-
Simplex o wydajnosci 345 kW kazdy z automatykg Dekamatik M1 1 M2 oraz HK2 dla dwéch
obiegbw grzewczych firmy Viessmann,

Kotty wodne zasilajg instalacje c.o. i przygotowanie c.w. o parametrach czynnika grzejnego
80/60°C.

Po sporzadzeniu bilansu cieplnego dla catego szpitala okazuje si¢ ze wystepuje rezerwa
cieplna w ilosci okoto 105 kW. Rezerwa ta zaspokoitaby mozliwos¢ zasilenia instalacji c.o.,
ale wigzaloby si¢ to z rozbudowsa automatyki i demontazem istniejgcych szaf sterowniczych
W pompowni co wigze si¢ to z duzymi przerébkami i kosztami realizacji.

2.2. Kottownia parowa.

Istniejaca kotlownia parowa wyposazona jest w dwa kotly stalowe wodne typu Turbomat-P
o mocy 375 kW i wydajnosci pary 500 kW oraz cisnieniu 2 bary kazdy firmy Viessmann.

Para byta wykorzystywana do zasilania apteki, sterylizatorni, suszarni, pralni i kuchni.

W chwili obecnej zlikwidowano pralnie 1 suszarni¢ i wystepuje rezerwa pary w ilosci 800
kg/h, dlatego wykorzystano ja do zasilenia instalacji c.0. na drugim pi¢trze, oraz
przygotowania ciepta technologicznego do central klimatyzacyjnych usytuowanych na dachu
szpitala.



3. Projektowane wezly cieplne.

W dawnym pomieszczeniu wentylatorki sgsiadujgcym z pompownig projektuje wezet
wymiennikowy.

Zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez BGe Sp. z 0. 0. z Poznania autor
projektu mgr inz. Ireneusz Szarejko, zapotrzebowanie ciepta dla c.o. wynosi 80 kW ). ilos¢
pary 132 kg/h. Dla tych parametréw dobrano wymiennik np. typu JAD X 2.11.08.68.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.t. wynosi 345 kW tj. ilos¢ pary 570 kg/h. Dla tych parametrow
dobrano wymiennik np.typu JAD X 5.38.FF

W celu utrzymania parametréw instalacji c.o. i ¢.t. 80/60°C przy parametrach pary 2 bary
t = 131°C projektuje na zasileniach wymiennikdéw na parze regulatory temperatury np. typu
LE33PTSU.2 ¢ 20-40 mm z sitownikami elektrycznymi np. typu EL5601

Parametry instalacji ustawiamy na panelu np. SX80 natomiast czujnik temperatury np.
EL2270 montujemy na zasileniu instalacji c.0. i c.t.

Odwodnienie kondensatu za pomocg odwadniaczy ptywakowych np. typu FTGS14-4,5
¢ 15-25 mm, korpus nierdzewny 304

Na parze i kondensacie nalezy zamontowaé zawory odcinajace mieszkowe np. typ BSAIT
$15-65 mm, oraz filtry np. typu FIG33 ¢ 15-65mm wkiadka ze stali nierdzewnej PN16

Istniejgce przewody kondensatu 1 armature z istniejgcego rozdzielacza parowego nalezy
zdemontowac i zamontowaé nowe wg. zestawienia elementow i urzadzen wezla.

Odprowadzenie kondensatu do istniejacego zbiornika o poj. 600 1. usytuowanego
w zaglebieniu posadzki hali kottow.

Rurociagi pary i kondensatu z rur stalowych czarmych bez szwu wg. PN-74/H-74252 PN16.

4. Instalacja c.0. i c.t.

Zabezpieczenie instalacji i wymiennikdéw zgodnie z PN-B-02414/1999 jako instalacja
zamknigta poprzez zawOr bezpieczenstwa 1 naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach
czynnika grzejnego 80/60°C.

Zabezpieczenie instalacji c.0. — naczynie wzbiorcze przeponowe np. typu N o pojemnosci
uzytkowej 1051, pojemnosci catkowitej 250 1, maksymalne ci$nienie pracy PN6.

Zabezpieczenie wymiennika — zawor bezpieczenstwa membranowy np.typu 1915 ¢ 20 mm,
ci$nienie poczatku otwarcia PN3.

Zabezpieczenie c.t. do nagrzewnic — naczynie wzbiorcze np. typu N o pojemnosci
uzytkowej 601, pojemnosci calkowitej 150 I, maksymalne ci$nienie pracy PN6.

Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowa¢ manometr z zaznaczonym cisnieniem
minimalnym i maksymalnym, zawdr spustowy, oraz ztacze samoodcinajace np. reflex SU.

Minimalne ci$nienie w instalacji nalezy zaznaczy¢ po catkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu, a nast¢pnie odprowadzeniu wody z naczynia.

Zabezpieczenie wymiennika — zawor bezpieczenstwa membranowy np. typu 1915 ¢ 40 mm,
ci$nienie poczatku otwarcia PN3.

Poniewaz centrale wentylacyjne i kanaly bgdg montowane na dachu nalezy je zabezpieczyc
przed zamarznigciem mieszaning wody i glikolu w proporcji 60/40 %. Zasilanie instalacji
pompa elektroniczna np. typu Magna 50-120F V = 14,9 m’/h, H = 9,0 m H,O.
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Magazynowanie glikolu przewiduje si¢ w naczyniu o pojemnosci 1601
iowym. 500 x 500 x 650 mm wykonane z blachy kwasoodpornej. Napetnianie instalacji za
pomocg pompki reczne;j .

Dla instalacji c.o. dobieram pompe elektroniczna np. typu Magna 32-60 'V =3,5 m’/h,
H=4,5mH,0

Armatura odcinajgca zawory zaporowe np. mieszkowe, grzybkowe, proste kohierzowe .
figura 234 PN16. Zawory zwrotne np. grzybkowe, kolnierzowe proste figura 287 PN16.

W celu spuszczenia wody instalacji nalezy w wymiennikowni wykonaé studzienke
schtadzajaca a kregéw betonowych ¢ 800 mm glebokosci 600 mm i zamontowaé w niej
pompke do wody brudnej np. typu KP150-A1

Przewody calej instalacji bezwzglednie nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
naturalng kompensacje¢ wydtuzen termicznych.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropéw i §cian. Rurociggi nalezy montowaé
z rur stalowych ze szwem wg. PN-73/H-74244,

5. Proba na cisnienie.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.o. i pary nalezy ja starannie przeplukaé czysta
woda, a nastepnie wykonaé prébe cisnieniowg na zimno 1 na goraco na cisnienie 5,0 bar
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz IT”. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzié protoko6t stwierdzajgcy
spelnienie wymaganych warunkéw.

6. Zabezpieczenie antykorozyine i termiczne.

Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych wszystkie rurociagi z rur miedzianych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Instrukcjg KOR-3A”.

e farba krzemieniowo-cynkows ,,KORSIL 90K” o symbolu 7320-011-950
e farba syntetyczng styrenowo-akrylowg przeciwrdzewng o symbolu 7921-004-959
e emalig syntetyczng kreadurows czerwong tlenkows o symbolu 7862-000-250

Wymienniki ciepla nalezy izolowa¢ zgodnie z przedstawiong oferts. Rurociggi prowadzone
po wierzchu scian nalezy izolowaé otulinami gr. 20-40 mm np. z pianki poliuretanowej typu
PUR w plaszezu PCV zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” z dnia 6 listopada 2008 r.

7. Ochrona przeciwpoiarowa.

Przejscia instalacji rurowych przez $ciany i stropy musza by¢ uszczelnione do odpornosci
ogniowej tej przegrody.

Dla rur niepalnych o $rednicy ¢ 15-160 mm mozna zastosowa¢ ognioochronng elastyczng
masg uszczelniajgcg typu CP601S lub typu CP655 o odpornosci ogniowej EI 120
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Dla przejs¢ przez $ciany oslong ognioochronna stosuje si¢ po obu stronach, dla przejsé
przez stropy stosuje si¢ jedna ostone od dotu. Jako materiatu wypelniajacego otwor nalezy
zastosowacé niepalnej wetny mineralnej.

Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta materiatow uszczelniajgcych.

Do montazu stosowaé¢ wylgcznie materialy posiadajgce decyzje o dopuszezeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczna zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

8. Informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony 7drowia.

Czegsd¢ opisowa zostala sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robét winien udzieli¢ pracownikom
instruktazu z zakresu zasad przestrzegania przepiséw BHP przy wykonaniu robét objetych
niniejszym opracowaniem projektowym, wraz z okresleniem zakresu poszczegélnych etapow
robot i sposobu ich wykonania- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych™.

Pracownicy na czas wykonania prac stwarzajacych zagrozenie winni by¢ wyposazeni
w odpowiednig odziez robocza, odpowiednie obuwie i kaski ochronne.

Roboty instalacyjne na obiekcie powinny by¢ przeprowadzone przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu mechanicznego.

Sprzet ten powinien by¢ sprawny i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania.

Przy sprzecie tym powinna znajdowac si¢ tablica na ktorej na pomaranczowym tle wypisana
bedzie instrukcja uzytkowania.

Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac apteczke, oraz telefon
komdrkowy. Podane wyzej informacje powinny by¢ brane pod uwage przy sporzadzeniu
przez kierownictwo budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z artykulem
21a ustawy 1 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.

Autor projektu Sprawdzajgcy

Zdzistaw Budner mgr inz. Janusz Dobrowolski



ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN WEZXA
WYMIENNIKOWEGO C.O.

L/p Nazwa elementu Tlosé
L 2. 3.
1. |Istniejgcy kociot stalowy parowy typu Turbomat-

R 0 mocy 375 kW i wydajnosci pary 500 kg/h 2
2. |Istniejgcy rozdzielacz parowy ¢ 150 mm

1=230m |
3. |Istniejacy zbiornik kondensatu o poj. 600 1 1
4. | Wymiennik ciepta np. typ JAD X 2.11.08.68.FF

¢ 80 mm 1
5. | Zawor odcinajacy mieszkowy np. BSAIT

¢ 15 mm PN 16 bar z zeliwa szarego 1
6. |jw. lecz ¢ 20 mm
7. | Filtr np. FIG33 wktadka stal nierdzewna ¢ 20 mm

PN16 1
8. |Odwadniacz ptywakowy np. FTGS 14-4,5

¢ 20 mm PN16 R-L, korpus nierdzewny 304 1
9. | Zawor odcinajacy mieszkowy np. BSAIT ¢ 25

mm PN16 z zeliwa szarego 1
10. [jw. lecz ¢ 32 mm 3
11. | Filt np. FEG33 ¢ 32 mm 1
12. | Zawér regulacyjny np. LE33PTSUSS.2 ¢ 20 mm

PN16 z sitownikiem elektrycznym np. EL5601

U =230V 1kN

Kohnierz zawoér — sitownik np. EL5970 dla

KE/EL/QL ¢ 20 mm

Lacznik zawor — sitownik np. EL5901 dla

EL560+LE/KE/QL ¢ 20 mm 1
13. |Manometr o zakresie pomiaru 0-6 bar 6
14. |Regulator np. PID SX80 U =230V 1
15. | Czujnik temperatury np. EL 2270 mata stata

czasowa Pt100, nastawa 80°C 1
16. | Zawor bezpieczenstwa membranowy np. typ

1915 ¢ 20 mm do = 14 mm, ci$nienie poczatku

otwarcia po = 3 bary il
17. |Zawér zaporowy mieszkowy, np. gizybkowy,

prosty kotnierzowy ¢ 50 mm figura 234 8

PN 16 bar
18. | Zawor zwrotny np. grzybkowy, prosty,

kotnierzowy ¢ 50 mm figura 287 PN 16 bar 2




L/p Nazwa elementu Tlosé
1. 2. 3.
19. | Pompa elektroniczna np. typ Magna 32-60

V=3,5m’h, H=4,5mH,0, Ns=10-85W,
U=230V 2

20. | Termometr o zakresie pomiaru 0-100°C 2
21. |Naczynie wzbiorcze przeponowe np. typu N

o pojemnosci uzytkowej 105 1, pojemnosci
catkowitej 250 1, maksymalne cisnienie pracy
PN = 6,0 bar 1

22. | Ziacze samoodcinajgee np. reflex SU ¢ 25 mm 1

23. | Filtroodmulnik magnetyczny np. FOM 50

¢ 50 mm PN6 1
24. | Zawor kulowy o polgczeniach gwintowanych

¢ 15 mm 1

25. |j.w. lecz ¢ 25 mm 1
26. | Automatyczny odpowietrznik ¢ 15 mm 1




ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN WEZLA
WYMIENNIKOWEGO C.T.

L/p Nazwa elementu Tosc
1 2. 3.
30. | Wymiennik ciepta np. typ JAD X 5.38.FF

¢ 140 mm 1
31. |Zawor odcinajgcy mieszkowy np. BSAIT

¢ 25 mm PN 16 bar z zeliwa szarego 2
32. |jw. lecz ¢ 40 mm 4
33. |Filtr np. FIG33 wkladka stal nierdzewna ¢ 40 mm

PNI16 2
34 | Odwadniacz ptywakowy np. FTGS 14-4,5

¢ 25 mm PN16 R-L, korpus nierdzewny 304 1
35. | Zawor odcinajgcy mieszkowy np. BSAIT

®» 40 mm PN16 z zeliwa szarego 1
36. |j.w. lecz ¢ 65 mm 3
37. |Filt np. FEG33 ¢ 65 mm PN16 1

38. | Zawdr regulacyjny np. LE33PTSUSS.2 ¢ 40 mm
PN16 z sitownikiem elektrycznym EL5601
U=230V IkN

Kotnierz zawdr — sitownik np. EL5970 dla
KE/EL/QL ¢ 40 mm

1 gcznik zawdr — sitownik np. EL5901 dla
EL560+LE/KE/QL ¢ 40 mm

39. | Manometr o zakresie pomiaru 0-6 bar 6

40. |Regulator np. PID SX80 U=230V 1

41. | Czujnik temperatury np. EL 2270 mata stata
czasowa Pt100, nastawa 80°C 1

42. | Zawor bezpieczenstwa membranowy np. typ
1915 ¢ 40 mm do =35 mm, ci$nienie poczatku

otwarcia po = 3 bary 1
43. | Zawor zaporowy mieszkowy, np. grzybkowy,

prosty kotnierzowy ¢ 80 mm figura 234 PN16 bar 8
44. | Zawor zwrotny grzybkowy, np. prosty,

kotierzowy ¢ 50 mm figura 287 PN 16 bar 2

45. |Pompa elektroniczna np. typ Magna 50-120F
V=14,9m’h, H=9,0m H,0, Ns=235-800 W,
U=230V 2

46. | Termometr o zakresie pomiaru 0-100°C 2

47. |Naczynie wzbiorcze przeponowe np. typu N
0 pojemnosci uzytkowej 60 1, pojemnosci
calkowitej 150 I, maksymalne cisnienie pracy
PN = 6,0 bar 1




L/p Nazwa elementu Ilosé
1. 2. 3,

48. | Zlgcze samoodcinajgce np. reflex SU ¢ 25 mm 1
49. | Filtroodmulnik magnetyczny np. FOM 80

¢ 80 mm PN6 1
50. |Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych

¢ 15 mm 1
51, |jow. lecz ¢ 20 mm 1
52. |j.w. lecz ¢ 25 mm 1
53. | Automatyczny odpowietrznik ¢ 15 mm 1
54. | Zawor zwrotny grzybkowy, np. prosty ¢ 20 mm

figura 277 PN 16 bar 1
55. |Pompka r¢czna do napetniania instalacji glikolem 1

$ 20 mm
56. | Zbiornik na glikol o poj. 160 L. 1
57. | Studzienka schfadzajaca z kregéw betonowych 1

¢ 800 mm h =600 mm
58. |Pompa do wody brudnej np. typ KP150-A Ns =

0,30kW U=230V 1
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