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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT

- roboty remontowe, rozbiérkowe, roboty w zakrdsiklowy nowych budynkoéw
- szczego6towy zakres robét zostat ghkoay w opisie technicznym.

Do PROJEKTU PRZEBUDOWY ZOZ w towiczu
WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Nieruchomd¢ zabudowana budynkiem szpitala trzy i cztero koméggjnym, budynkami technicznymi
oraz garaowymi. Na dziatce znajduaijsic instalacje podziemne kanalizacji sanitarnej, wagtpmvej,
kanalizacji deszczowej oraz podziemna instalaci@wya . Na terenie dziatki znajduje sdwniez
oswietlenie lokalne w postaci latarni jak rowniprzylcza elektryczne.

Projekt przewiduje wykonanie remontu Ill kondygri&3Zpitala w towiczu przy ulicy Utsskiej ,

nr ewid. dzialek: 8516/2 , woj. tddzkie.

KOLEJNO SC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy.
1.2.roboty budowlano-montawe w obiekcie.
1.3.maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy.

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia

-zasady bezpgmedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjed przez wyznaczone w tym celu
osoby

-zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia

roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Teren budowy lub rob6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny¢hyykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokdé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t pova by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych.
drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnyéoytrzymane we wigiwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowamateriatow, sprgu lub innych przedmiotéw.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrie spadania z wysos@ przedmiotdw, powinna gy
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb urdemiaj acy dostp osobom postronnym.
Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m. Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny by
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkow powinno byzczelne i odporne na przebicie przez spadgprzedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztéwab miejsc sktadowania nagdzi, sprztu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tesdmidowy powinny by wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposOb, aby nie stanowity zagrea paarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed paraniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwadj naprava instalacji i uradzea
elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne aglzenia ruchome, ktére mggblizyé sie na niebezpieczn
odlegt¢ do linii napowietrznych lub kablowych linii elek@nergetycznych, powinny &y
wyposaone w sygnalizatory naggia.

Rozdzielnice budowlane qatu elektrycznego znajcige st na terenie budowy nalg zabezpieczy

przed dosipem os6b nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny hyusytuowane w odlegioi nie wickszej ni 50,0 m od odbiornikbw energii.

Przewody elektryczne zasigp uradzenia mechaniczne powinny dyzabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ichgo@enia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajcy bezpieczistwo pracy 0séb obstugigych takie urzdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych adema elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa
powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w meesinatomiast kontrola stanu i opofoo
izolacji tych uradzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem uwdzenia po dokonaniu zmian i naprawe&d elektrycznych i

mechanicznych,

b)przed uruchomieniem udzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesi

c)przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urgdzen ochronnych raznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przysgpieniem do pracy.

dopuszczalne jest korzystanie z istqgegrch na terenie budowy pomieszeidzaurzadzen higieniczno
— sanitarnych inwestora,zeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i wdzen technicznych naley wykona& w sposéb wykluczagy
mozliwo$¢é wywrdcenia, zsurcia, rozsurgcia sk lub spadnicia skladowanych wyrobdéw i
urzadzen.
Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobéw o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sigdiclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt nieztedny do gaszenia parow, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwp@rowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic przendénych powinno by zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwgarowych.
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Zagrozenia wyskpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykdpeak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopieagko przestrzennym (brak zabezpieczeian wykopu przed
obsungciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnegidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéffpezpiecznej).
Roboty ziemne powinny léyprowadzone na podstawie projektu dlagcego potaenie instalacii i
urzadzen podziemnych, magych znale¢ sic w zasggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okggeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtav jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodze i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, naley wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cyn ustawd balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdoivaie na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegdd nie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcid fodparcia mag by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepezy wykopie
nie jest obcizony w pasie o szerokoi rownej gkbokasci wykopu.
Wykopy bez umocnie o gkbokasci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma
wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno =ynierska.
Bezpieczne nachylenidcian wykopow powinno by okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
-roboty ziemne wykonywane sv gruncie nawodnionym,
-teren przy skarpie wykopu madgbcihzony w pasie rownym gbokasci wykopu,
-grunt stanow ity sktonne do pcznienia,
-wykopu dokonuje gina terenach osuwiskowych,
-gtgbokaé¢ wykopu wynosi w¢cej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osignie gebokas¢ wicksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie
(wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zalioae:
-w odlegtaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane oraz
jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgk sciany wykopu nie $obudowane.
Ruchsrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywvs& poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnpukzcza sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b ponuzy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesgianach pionowych i na
glebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osikakhi ostonowymi lub
obudowy prefabrykowaan.

Zagrozenia wyskpujace przy wykonywaniu robét budowlano — montaowych:

- upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zaleezpnia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabeepeénia otworow prowadeych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyprefabrykowan wielkowymiarows podczas wykonywania robét
montaowych przy uyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w streéigraenia, {j.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementuickszonym z kadej strony o 6,0 m).

Odlegta¢ pomidzy skrajni podwozia lub platformy obrotoweéprawia a zewgtrznymi cz:sciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powiwyaost co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegOkui:

-przechodzenia oséb w czasie praayrawia pomédzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania siprzez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatdw i wyrobow pogdizy skrajni zurawia budowlanego lub poedzy
torowiskiemzurawia a konstrukajobiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezgriami.
Osoby przebywape na stanowiskach pracy, znaphg s¢ na wysokeéci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byabezpieczone balustegprzed upadkiem z wysoka.
Balustradami powinny liyzabezpieczone:

-krawedzie stropow nie obudowanyébianami zewstrznymi,

-pozostawione otwory \cianach (drzwiowe, balkonowe, szybowndgowych).

Osoby korzystaice z uradzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych pddesroboczych
powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysedkea pomog prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezatee od lin nédnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, naley ustalt rodzaje prac, ktére powinny éywykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wdgl na maliwos¢ wystpienia szczegolnego
zagrazenia dla zdrowia lulycia ludzkiego.

dotyczy to prac wykonywanych na wysgkbpowyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowani@odkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysok

Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu rob6t wykezeniowych:

-upadek pracownika z wysod@ (brak balustrad ochronnych przy podestach rojatz
rusztowania; brak stosowania sgitzchronagcego przed upadkiem z wyscko przy wykonywaniu
robot zwhzanych z monteem lub demontaem rusztowania),

-uderzenie spadgym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z chgu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlarilgrak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demomtgpowinny by wykonane zgodnie z instrukci
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy mouta i demontau rusztowa oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiadawymagane uprawnienia.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa obowhzane g do stosowania usdzen
zabezpieczarych przed upadkiem z wysala.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinriMaykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny ¢ byiziemione i posiada instalacg
piorunochrona.
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dopuszcza siwykonywanie robot malarskich przyyciu drabin rozstawnych tylko do wyscko
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsungciem s¢ oraz zapewniich stabilng¢.

Przy rcznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennyrhcownicy powinni gzywaé
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione sk@r

-obuwie z wktadkami stalowymi chramtiymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny urdovi ¢ swobod ruchu, niezbdna do wykonywania pracy.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyociu maszyn i uradzen
technicznych:

-pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez nad (brak petnej ostony nagu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnegidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla osb postronnych (brak wygrodzenia stnépezpiecznej),
-porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodévlagsych uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcpducenta oraz spehdizymagania okrdone w
przepisach dotyezych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne uradzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpby¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas,zgli wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploataciji.
Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne uszlizenia techniczne, nie podlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacjtechniczno — ruchoav lub
instrukcg obstugi tych maszyn lub uydzea.

Operatorzy lub maszy§ti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkow i innyetaszyn o
nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innychdeen technicznych, ktére nie posiaddabin,
powinny by¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spagaji przedmiotami,

-ostonkte w okresie zimowym.

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiegstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyol
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgjako:

- szkolenie wsipne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangve oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsipne ogdine (,instruktaogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowgreepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminacicy, zasadami bhp obayzujacymi w danym

zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsaejocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa

pracownikOw z zagreeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrgeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnadym stanowisku.

Strona 6z 9



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogélnego, szkolenia wshego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirbgt potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny¢ lprzeprowadzone w okresie nie
diuzszym n 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikétugdnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 — lata, a ha stanowiskach
pracy, na ktorych wyspuja szczegllne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrzenia
wypadkowe — nie rzadziejiraz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatondawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkmnymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny Iy udostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotyaze:

-wykonywania prac zwgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

-postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danajyprezynnéci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwasegch zagraenia dlazycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnoici, a take dostatecznej znajosm przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezpdgredni nadzér nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM
WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy spraywuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowwgai do powstania bezgednich zagrien
dlazycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przyapy:
a)niewtagciwa ogolna organizacja pracy

1)nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie aad

2)niewtaciwe polecenia przelonych,

3)brak nadzoru,

A)brak instrukcji postugiwaniastzynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor ogisstw od zasad bezpiedztwa pracy,

6)brak lub niewléciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecsteva pracy i ergonomii,
7)dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniub bez badalekarskich;
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b)niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:

1)niewtaciwe usytuowanie uadlzear na stanowiskach pracy,
2)nieodpowiednie prz&gia i dogcia,
3)braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéigiwy ich dobér

-przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pyac
a)niewtdciwy stan czynnika materialnego:

1)wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrédtem zagréenia,

2)niewlaciwa stateczné czynnika materialnego,

3)brak lub niewtéciwe uradzenia zabezpieczae,

4)braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

5)brak lub niewtéciwa sygnalizacja zaggen,

6)niedostosowanie czynnika materialnego do trarispkonserwacji lub napraw;
b)niewta&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)zastosowanie materiatow zgstzych,

2)niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

c)wady materiatowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d)niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1)nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2)niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3)niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

-organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,

-dba o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadigje z przeznaczeniem,
-organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniapc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyghorobami zwjzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tako
sprawnd¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wygplijacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskeyra
-wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielys

-wykazu prac wymagagych szczegdlnej sprawm psychofizycznej

- kierownik budowy powinien pod¢ stosowne&rodki profilaktyczne majce na celu:

-zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajpracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych,

-zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagreen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowktana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quigjdziata w
celu usunicia tego zagreenia.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byvyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabetorm przydziatusrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zeli@ i bezpieczstwa uytkownikow tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochror przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek
Z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowgzany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania tgimi
srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdih. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pén.zm.)
-art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawatwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p&n.zm.)
-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyim (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z p&.zm.)
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiégstga i ochrony zdrowia oraz

szczego6towego zakresu rodzajéw robo6t budowlanyelgraapcych zagraenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ daja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstza i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.

285)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagaggych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@daja 1996 r. w sprawie

uprawnié rzeczoznawcow do spraw bezpietteva i higieny pracy, zasad opiniowania

projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje piomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oog Kandydatow na

Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w gpegorofilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997 r. w sprawie

0goInych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zdn.)
-rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézie 20001 r. w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masZgnych uradzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i digech (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
-rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wasgie rodzajow urgdzen

technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdanyDz.U.Nr 47 poz. 401).

SPORADZIL: ZATWIERDZIL:
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