Opis techniczny
czesci istniejacej szpitala powiatowego w towiczu

1. Lokalizacja
towicz ul Utanska 28 dz. nr ewid 8516/2

2. Uktad funkcjonalny

W obecnym uktadzie II pietro szpitala zajmowane jest przez trzy oddziaty:potozniczy ,
ginekologiczny, oddziat intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, pozostata czes¢
stanowi pustostan nie zagospodarowany i nie uzytkowany na cele szpitala. W czesci tej
brak wykonczenia Scian, posadzek, oraz medidéw technicznych.

Pomieszczenia wykorzystywane poprzez oddziat potoznictwa stanowig mate waskie pokoje
usytuowane kolejno na $cianie podtuznej budynku. Na potrzeby pacjentek na korytarzu
znajduje sie jeden wezet sanitarny z matymi kabinami. W pomieszczeniach brak umywalek
i Zlewozmywakow.

Oddziat ginekologiczny znajduje sie w srodkowej czesci kondygnacji, pokoje o nie co
wiekszych powierzchniach lecz bez weztdéw sanitarnych, w czesci komunikacji znajduje sie
jeden sanitariat ogdéinodostepny dla wszystkich pacjentéw.

Oddziat bloku operacyjnego tworzy kilka pomieszczen , ktore nie odpowiadajg na dzien
dzisiejszy zadnym biezacym wymoga.

3. Stan techniczny elementow II pietra

3.1 Sciany

Sciany budynku murowane z cegiet na zaprawie cementowo wapiennej o réznej gruboéci
w zaleznosci , w ktérym skrzydle budynku sie znajduja.

Na Scianach od zewnatrz brak docieplenia, Sciany nie spetniajg wymogdw co do
izolacyjnosci przenikania ciepta przez przegrody pionowe wg obecnych warunkow
technicznych.

Wewnatrz Sciany wykonczone tynkiem cementowo wapiennym wraz z malowaniem farbg
emulsyjng i olejng. Powierzchnia Scian o licznych nierdownosciach i ubytkach tynku i farby.

3.2. Strop

Stropy w budynku wykonane jako zelbetowe monolityczne oparte na Scianach no$nych
nosnych budynku oraz na podciggach Zzelbetowych wewnetrznych.

Konstrukcja stropdw nie wykazuje przekroczenia standw granicznych nosSnosci i
uzytkowania.

Stropy od strony sufitu pokryte tynkiem cementowo wapiennym.

3.3 Podtogi

Podtogi na IIp wykonane w réznych technologiach: lastrico , ptytki pcv, ptytki gres,
terakota , wyktadzina linoleum. Przy Scianach czeSciowo jako cokoty znajdujg sie listwy
drewniane.

Stan techniczny podtdg ocenia sie na zty kwalifikujacy do catkowitej wymiany. Na
powierzchni wyktadzin sa liczne uszkodzenia i podwiniecia.

Brak ptaszczyzn na poziomie posadzek II pietra.



3.4 Stolarka

Istniejgca stolarka okienna drewniana o duzej nieszczelnosci. Skrzydta okienne nie
domykajg sie do ptaszczyzny oscieznicy lub uniemozliwiajg otwarcie.

Stolarka okienna nie spetnia wymogow wg warunkéw technicznych dla izolacyjnosci
cieplnej. Cata stara stolarka kwalifikuje sie do wymiany.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna wykonana jako drewniana malowana farbg olejna.
Szeroko$¢ otworow drzwiowych nie spetnia wymogow stawianych przez obowigzujace
rozporzadzenie dla szpitali.

Brak wtasciwego otwierania drzwi z uwagi na warunki ewakuacji p.poz.

Drzwi wydzielajgce osobng strefe pozarowgq nie stanowig konstrukcji EI30 wymaganej
przepisami bezpieczenstwa p.poz.

3.4 Instalacje

Instalacja wentylacji - brak wentylacji i klimatyzacji na bloku operacyjnym, brak dostaw
powietrza do sal porodowych. Obecna instalacja wentylacji nie funkcjonuje w zakresie
przystosowania powietrza dla sal bloku operacyjnego.

Kanaty istniejacej wentylacji nie zapewniajq mozliwosci konserwacji i czyszczenia , brak
filtrow na zasilaniu kanatow powietrznych.

Instalacja elektryczna - brak oSwietlenia ewakuacji , istniejace oSwietlenie nie spetnia
obecnych standardéw co do natezenia strumienia Swiatta, brak opraw energooszczednych.
Instalacja wod - kan - budynek posiada wiasng kottownie i zrodto ciepta, obecne dostawy
cieptej wody z lokalnych wymiennikdw zasilanych solarami prozniowymi. Instalacja
wykonana z rur stalowych, wyposazenie armatura porcelanowa.

3.5 Wyposazenie

Obecne wyposazenie oddziatdw znajdujacych sie na II pietrze pochodzi z lat 80-90 , w
wielu przypadkach nie spetnia wymogdw i standardéw stawianych dla narzedzi i
wyposazenia szpitalnego.



