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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Polskie Normy Budowlane oraz akty prawne, a w szczegdlnosci:

e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe,
e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe,
e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia

$niegiem,

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem,

e PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia
statyczne i projektowanie,

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane, z pdz. zm.

* Rozporzadzenie Minister Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (Dz.U.2002.75.690 ).

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany konstrukciji zewnetrznych klatek schodowych
stanowigcych komunikacje pionowa szpitala w towiczu przy ul. Utanskiej 28.

Ogolina charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Projektowane dwie zewnetrzne klatki schodowe, stanowiace przedmiot niniejszego
opracowania, stanowi¢ bedg komunikacje pionowg modernizowanego szpitala w towiczu.
Elementy konstrukcji klatki schodowej ($ciany, stropy, biegi i spoczniki schodowe)
zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg wykonywana w technologii monolitycznej.
Wszystkie zelbetowe elementy konstrukcyjne potgczone ze sobg w sposéb monolityczny
tworzg sztywny przestrzennie uktad konstrukcyjny. Cato$¢ zaprojektowano posadowiona
na ptycie fundamentowej gr. 40cm.

Na $cianach attykowych powyzej potaci dachowej opiera¢ sie bedzie stalowa
podkonstrukcja pod zewnetrzne urzgdzenia wentylacyjne.

Projekty i opracowania towarzyszgce

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac i wykonywac tgcznie z projektami branz:
e architektonicznej,
e instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
e elektryczne;.



Wytyczne realizacji

Wszystkie prace, na kazdym etapie, muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem,
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlane;.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji robét. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji.

Konstrukcja monolitycznego szkieletu ( stropy, stupy, Sciany ) zostata zaprojektowana z
betonu klasy B25. Oprécz cech wytrzymatosciowych, kiére sg bardzo wazne dla
bezpieczenstwa obiektu, nalezy zwréci¢ uwage takze na inne parametry mieszanki
betonowej. Przede wszystkim trzeba mieé na wzgledzie ograniczenie skurczu betonu
zwitaszcza przy wykonywaniu stropow. Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych
nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na konieczno$é ograniczenia skurczu betonu poprzez
zastosowanie odpowiednich dodatkéw i odpowiedniego stosu okruchowego kruszywa.
Ograniczenie skurczu jest takze mozliwe poprzez zachowanie odpowiedniego rezimu
technologicznego robét betoniarskich — odpowiednie zageszczenie mieszanki wibratorami
butawowymi, odpowietrzanie i starannej pielegnacja betonu.

Przerwy robocze powinny byé zaplanowane przed rozpoczeciem robét betoniarskich i
skorelowane z zaprojektowanymi dylatacjami konstrukcji. Uktad planowanych przerw
roboczych powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami.
Ewentualne przerwy robocze betonowania $cian, stropéw i biegéw schodowych ustali¢
nalezy z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego przed rozpoczeciem
robét betoniarskich.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z robotami betoniarskimi i zbrojarskimi
wykonawca jest zobowigzany przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg oraz uzgodni¢
z projektantami branzowymi kwestie potgczen, uszczelnien i obrobek, lokalizacje
przejs¢ (otwordw) i bruzd instalacyjnych itp. Wszelkie otwory i przejscia instalacyjne
nalezy zweryfikowac z projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi.

Tolerancje gabarytow, rozstawienie i usytuowanie zbrojenia powinny by¢é zgodne
aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami. Siatki i szkielety zbrojeniowe powinny
by¢ trwale ustabilizowane w formach za pomoca pretéw stabilizujgcych i podkiadek
dystansowych w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuniecie podczas ukfadania oraz
zageszczania mieszanki betonowej.

Przy betonowaniu nalezy zwr6ci¢é uwage na odpowiednie zageszczenie mieszanki
wibratorami butawowymi. Nie nalezy stosowaé¢ przerw roboczych $cianach na
wysokosci kondygnacji w celu unikniecia ,, rakéw” i przemieszczen deskowan na styku ,,
starego , i ,Swiezego” betonu.

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny by¢é prowadzone z zachowaniem
starannej ochrony betonowanych powierzchni przed nagtymi spadkami temperatury.
Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej wzbogaconej o odpowiednie domieszki
podnoszace odpornosc beton na wptyw niskich temperatur.

Zaleca sie powierzenie kontroli jakosci betonu niezaleznemu laboratorium.

Spoiny tgczace elementy stalowe muszg zosta¢ poddane badaniom defektoskopowym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegbing uwage zwréci¢é nalezy na wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu



fundamentow istniejacej czesci budynku. Posadowienie budynku zaprojektowano powyzej
fundamentow istniejacych. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw ponizej poziomu
istniejacych fundamentéw oraz ich podkopywanie. W przypadku stwierdzenia ptytszego,
od zatozonego w projekcie, poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcej czesci nalezy
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Uwagi dodatkowe

Wszelkie  niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco,
w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow
niniejszego opracowania!ll Wszystkie zmiany musza uzyskaé pisemng aprobate
autorow projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie,
zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna,
pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw
BHP.

Do prac budowlanych nalezy wuzywa¢ wylgcznie materiatbw i wyrobdw
posiadajgcych stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w
Polsce.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje jedynie rozwigzanie podstawowych
zagadnien konstrukcyjnych (przyjecie lokalizacji elementéw konstrukcyjnych ich
przekrojéw oraz parametrow materiatowych). Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne,
szczegOty konstrukcji zbrojenia oraz detale potaczenia poszczegélnych elementéw
zawarte bedg w projekcie wykonawczym, ktory bedzie podstawg do rozpoczecia robot
budowlanych.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton B25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
Bloczki betonowe 15 MPa

Stal profilowa St3S

Pod piyta fundamentowag utozy¢ nalezy warstwe izolacji przeciwwilgociowej kt6rg
nalezy szczelnie potgczy¢ z izolacjg pionowg $cian czesci bezposrednio stykajgcej sie
z gruntem. lzolacje pionowg $cian budynku (w czesci ponizej terenu) wyprowadzi¢
nalezy na wysokos¢ min 30cm powyzej poziomu terenu.

TOLERANCJA WYKONANIA

Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Remontowych.



CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH | WODNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO

Projektowany obiekt z uwagi na rodzaj jego posadowienia zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej, co w prostych warunkach posadowienia (§ 8 pkt. 2
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych; Dz. U. Nr 126, poz.
839) nie wymaga wykonania dla tego obiektu dokumentacji geologiczno — inzynierskie;.

W obliczeniach przyjeto maksymalne dopuszczalne naprezenie w gruncie (w poziomie
posadowienia) na poziomie 250kPa.

Warunki wodne w poziomie posadowienia: - woda gruntowa nie wystepuje.

W razie stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozone w projekcie, nalezy
skontaktowac sie z autorem projektu.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez stosowanie odpowiednich
powtok malarskich. Przy aplikacji preparatu nalezy Scisle stawaé sie do wytycznych
producenta farby (karty technicznej preparatu).

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ORAZ OPIS GLOWNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
dotycza sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nosnych
elementédw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Konstruowanie elementéow
budynku odbywaé sie moze po Scistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych
szczeg6towych systemow i technologii wznoszenia, majgcych bezposredni wptyw na
sposdb wymiarowania elementéw budowlanych i realizacji obiektu. Zatem szczegoétowe
wymiarowanie drugo- i trzeciorzednych elementéw konstrukcyjnych oraz detali
konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia korekt i optymalizacji geometrii obiektéw oraz
zbrojenia (réwniez dla uwzglednienia dodatkéw zbrojenia wynikajgcych z reologii betonu i
ciepta hydratacji cementu).

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekraczalno$¢ stanow
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym
z jej elementdw i w catej konstrukciji.

Przyjete obciazenia

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia state oraz
zmienne uzytkowe (obc. uzytkowe wg specyfikacji inwestora i nie mniej niz wymagania
PN-82/B-02003):
0 obciazenia state

wg wytycznych architektonicznych

- obcigzenia charakterystyczne dla spocznikéw ge= 0,71 kN/m?

- obcigzenia charakterystyczne dla biegéw gk= 3,83 kN/m?

- obcigzenia charakterystyczne dla stropodachu gi= 0,74 kN/m?

wspotczynnik obcigzenia y=1.3
® obcigzenie sniegiem - | strefa klimatyczna (zalezny od wspofczynnika ksztattu dachu
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przegrody):

obcigzenia charakterystyczne q=0.9 kN/m?

wspotczynnik obcigzenia 1=1.5

obciazenie wiatrem — | strefa wiatrowa (zalezny od wspétczynnika ksztattu przegrody):
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q=0.25 kN/m?

wspotczynnik obcigzenia y=1.3

obcigzenia uzytkowe dla komunikacji - klatki schodowe:

obcigzenie charakterystyczne px=2,5 kN/m?,

wspotczynnik obcigzenia y=1.4

obciazenia uzytkowe od urzadzen wentylacyjnych

obcigzenie charakterystyczne — wg wytycznych projektu instalacji

wspotczynnik obciazenia y=1.4

UWAGA: Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych na dachu musi $cisle odpowiadac
lokalizacji przyjetej w obliczeniach i pokazanej na rysunkach konstrukcji. W przypadku
koniecznosci zmiany lokalizacji urzgdzen, ich gabarytow lub ciezaru nalezy uzyskac
zgode projektanta.

Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa klatki nr 2

Zelbetowa ptyta monolityczna gr. 400mm wylewane na budowie ze
zwirobetonu klasy B25, zbrojone dotem siatka z pretéw #12 (AllIN) co 200mm
w obu kierunkach oraz géra siatkg z pretéw #16 co 150mm. Z ptyty wypusci¢
nalezy prety startowe dla zbrojenia $cian (#12co 200mm). Pod ptytg wykonac¢
nalezy warstwe betonu podktadowego B15 grubosci 100mm. Otulina zbrojenia
gtéwnego 50mm.

Ptyta fundamentowa klatki nr 2
Jak w pozycji 1.0.1.

Ptyty stropowe, pfyty spocznikow miedzykondygnacyjnych i podestow.

Ptyta podestu.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potaczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami trzonu klatki schodowe;.
Ptyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #12 co 200 ze stali AllIN —
B500SP (dotem i gora w strefie podporowej). Zbrojenie rozdzielcze #8 co
200mm. Ptyta stanowi podparcie dla biegéw schodowych. Otulina zbrojenia
gtéwnego 25mm.

Ptyta spocznika miedzykondygnacyjnego.

Ptyta zelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potgczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami trzonu klatki schodowe;.
Ptyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #12 co 200 ze stali AllIN —
B500SP (dotem i gora w strefie podporowej). Zbrojenie rozdzielcze #8 co
200mm. Ptyta stanowi podparcie dla biegéw schodowych. Otulina zbrojenia
gtéwnego 25mm.

Ptyta spocznika miedzykondygnacyjnego.
Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potaczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami trzonu klatki schodowe;.
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Ptyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #12 co 200 ze stali AllIN —
B500SP (dotem i gora w strefie podporowej). Zbrojenie rozdzielcze #8 co
200mm. Ptyta stanowi podparcie dla biegéw schodowych. Otulina zbrojenia
gtéwnego 25mm.

Ptyta podestu.

Ptyta zelbetowa, wspornikowa, gr. 150mm wylewana na budowie ze
zwirobetonu klasy B25 potagczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami
trzonu klatki schodowej. Ptyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #12
co 200 ze stali AllIN — B500SP (dotem i géra w strefie podporowej). Zbrojenie
rozdzielcze #8 co 200mm. Ptyta stanowi podparcie dla biegéw schodowych.
Otulina zbrojenia gtéwnego 25mm.

Ptyta podestu.
Jak poz. 2.1.1.

Plyta spocznika miedzykondygnacyjnego.
Jak poz. 2.1.2.

Ptyta spocznika miedzykondygnacyjnego.
Jak poz. 2.1.2.

Ptyta podestu.
Jak poz. 2.1.1.

Ptyta podestu.
Jak poz. 2.1.1.

Ptyta spocznika miedzykondygnacyjnego.
Jak poz. 2.1.2.

Ptyta spocznika miedzykondygnacyjnego.
Jak poz. 2.1.2.

Ptyta podestu.
Jak poz. 2.1.1.

Ptyta stropodachu klatki nr 2.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potgczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami trzonu klatki schodowe;.
Ptyta zbrojona krzyzowo pretami srednicy #12 co 200 ze stali AllIN — B500SP
(dotem i gbra w strefie podporowej). Otulina zbrojenia gtéwnego 25mm.

Ptyta stropodachu klatki nr 1.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potgczona monolitycznie z zelbetowymi Scianami trzonu klatki schodowe;.
Ptyta zbrojona krzyzowo pretami srednicy #12 co 200 ze stali AllIN — B500SP
(dotem i gbra w strefie podporowej). Otulina zbrojenia gtéwnego 25mm.

Piyty biegow schodowych.

Ptyta biegu schodowego na gruncie.
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Ptyta zelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie, na gruncie, ze zwirobetonu
klasy B25. Piyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #10 co 150 ze
stali AllIN — B500SP (dotem i géra w strefie podporowej). Zbrojenie
rozdzielcze #8 co 250mm. Otulina zbrojenia glbwnego 30mm.

Ptyta biegu schodowego.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potaczona monolitycznie ze spocznikiem miedzykondygnacyjnym oraz drugim
koncem oparta na ptycie fundamentowej. Ptyta zbrojona jednokierunkowo
pretami $rednicy #12 co 200 ze stali AllIN — B500SP (dotem i géra w strefie
podporowej). Zbrojenie rozdzielcze #8 co 200mm. Otulina zbrojenia gtéwnego
25mm.

Ptyta biegu schodowego.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potaczona monolitycznie ze spocznikiem miedzykondygnacyjnym oraz drugim
koncem oparta na podescie. Plyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy
#12 co 200 ze stali AllIN — B500SP (dotem i géra w strefie podporowej).
Zbrojenie rozdzielcze #8 co 200mm. Otulina zbrojenia gtéwnego 25mm.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.1.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.1.2.

Ptyta biegu schodowego.

Ptyta zelbetowa gr. 150mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potgczona monolitycznie z podestem oraz drugim koncem oparta na wkasnym
fundamencie. Ptyta zbrojona jednokierunkowo pretami srednicy #12 co 150 ze
stali AllIN — B500SP (dotem i goéra w strefie podporowej). Zbrojenie
rozdzielcze #8 co 200mm. Otulina zbrojenia gtéwnego 25mm.

Ptyta biegu schodowego.

Ptyta Zzelbetowa gr. 120mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potaczona monolitycznie ze spocznikiem miedzykondygnacyjnym oraz drugim
koncem oparta na ptycie fundamentowej. Ptyta zbrojona jednokierunkowo
pretami $rednicy #12 co 200 ze stali AllIN — B500SP (dotem i géra w strefie
podporowej). Zbrojenie rozdzielcze #8 co 200mm. Otulina zbrojenia gtéwnego
25mm.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.
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Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Ptyta biegu schodowego.
Jak poz. 3.2.1.

Sciany zelbetowe.

Sciana zelbetowa gr. 250mm wylewana na budowie ze zwirobetonu klasy B25
potgczona monolitycznie z plyta fundamentowa, podestami i spocznikami
miedzykondygnacyjnymi oraz stropodachem. Ptyta zbrojona pionowo pretami
Srednicy #12 co 200 oraz poziomo pretami srednicy #10 co 200mm ze stali
AllIN — B500SP (dotem i gbéra w strefie podporowej). Otulina zbrojenia
gtéwnego 25mm. Na attyce Sciany zostanie ustawiona konstrukcja stalowa
pod urzgdzenia wentylacyjne.

Podkonstrukcja stalowa pod urzadzenia wentylacyjne na dachu.

Urzadzenia wentylacyjne na dachu musza by¢ ustawiane w taki sposéb aby
nie obcigzaty konstrukcji istniejacego zelbetowego stropodachu. Zrealizowaé
to nalezy poprzez =zastosowanie stalowych wymianéw opartych za
posrednictwem stalowych stupkéw na istniejacych scianach nosnych. Stupki
mocowaé nalezy do $cian za pomocag kotew wklejanych typu Hilti. Dobér
przekrojow elementéw stalowej podkonstrukcii, ilosci i rozstawu tgcznikow
wykonane zostanie na etapie projektu wykonawczego po wyborze
konkretnych typéw urzadzen na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej
poszczegblnych urzadzen. Podkonstrukcja musi zapewniaé mozliwosé
obudowy termicznej poszczegoéinych urzgdzeh zabezpieczajgc je przed
wptywami atmosferycznymi.

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ nalezy antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie.



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Schody
1. Bieg schodowy

Grubosé
Lp Rodzaj obcigzenia Ciezar objet. | warstwy qr Y q
kN/m3 m kN/m2 kN/m2
Obciazenia state (bez cigzaru wlasnego ptyt HC)
1. | Plytki gresowe na kleju 21,00 0,020 0,42 1,20 0,50
2. | Ciezar stopni 25,00 0,125 3,13 1,20 3,75
3. |Plyta zelbetowa 25,00 0,150 3,75 1,10 4,13
4. | Tynk cementowo wapienny 19,00 0,015 0,29 1,30 0,37
7,58 1,20 8,75
Obcigzenia zmienne
5. | Obcigzenie uzytkowe | | 4,00 1,30 5,20
4,00 5,20
Suma z p-ktow. 1do5 | 11,58 | | 13,95 |
2.  Spoczniki
Grubos¢
Lp Rodzaj obcigzenia Ciezar objet. | warstwy qr Y q
kN/m3 m kN/m2 kN/m2
1. | Plytki gresowe na kleju 21,00 0,020 0,42 1,20 0,50
2. |Piyta zelbetowa 25,00 0,150 3,75 1,10 4,13
3. | Tynk cementowo wapienny 19,00 0,015 0,29 1,30 0,37
4,46 1,20 5,00
Obcigzenia zmienne
4. | Obcigzenie uzytkowe | | 4,00 1,30 5,20
4,00 5,20
Suma z p-ktéw. 1do4 | 8,46 | | 10,20 |
3. Stropodach
Grubosé
Lp Rodzaj obcigzenia Ciezar objet. | warstwy qi Y q
kN/m3 m kN/m2 kN/m2

1. |Membrana | | | 005 | 120 | 0,06




2. | Wetna mineralna 2,00 0,200 0,40 1,20 0,48
3. | Ptyta zelbetowa 25,00 0,120 3,00 2,10 6,30
4. | Tynk cementowo wapienny 19,00 0,015 0,29 3,10 0,88
3,74 1,20 7,72
Obciazenia zmienne
5. | Obciazenie $niegiem | 2,00 1,40 2,80
2,00 2,80
Suma z p-ktow. 1do4 | 574 | | 10,52 |
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Przypadki: 2 (STA2)
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OBCIAZENIA ZMIENNE

Sciana podiuzna - NXX (kN/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)

kPa
L kN

Przypadki: 3 (EKSP1)

297 g3
p7a5 2150
Pa27 2505220618

Przypadki: 4 (KOMB1)

NXX (kMN/m)
Kierunek automatyczny
max 170,33
min: -428,08
= 170,33
= 120,11
= 69,88
i 19,66
= 23057
= -80,79
. 131,01
e 181,24
- 231,46
s 28168
— -33191
o 382,13

= -43236



Sciana podiuzna - NYY (kN/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)

NYY (kM/m)
Kierunek automatyczny
max 138 62
min: 72,61

= 140,01

= 133,00

= 114,00

i 95,00

i

- 76,00
. - 57,00
38,00

o 19,00

15 : i
[ 2oms 1255 17,89 i > = 00

5 -15347524_51 ¥ e
Feo 2464 B
10,

= -19.00

- 38,00

= 57,00

= -7333

Przypadki: 4 (KOMB1)

MXX (kNm/m)
Kierunek automatyczny
max: 31,27
min: -34,50
= 31,27
= 30,00
= 24,00

i 18,00

= 12,00

- -5,00
= -12,00
- -18,00
- 2400
= 30,00

- 3484

Przypadki: 4 (KOMB1)




Sciana podtuzna - MYY (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)

MYY (kNm/m)
Kierunek automatyczny
max 13,65
min:-13 86

Lo 1378

B 12,50

- 10,00

e -10,00

57 47 s 1250
:-5251024‘71
.80 4

e - 13,86

Przypadki: 4 (KOMB1)

Mapy dla paneli - sXX (MPa) Warstwa Srodkowa Kierunek automatyczny Przypadki:
4 (KOMB1)

30 (MPa)

Warstwa Srodkowa
Kierunek automatyczny
max: 0,68

min:-1,71

11
12 0pa 007
hz 010 .ape 0.07)

SRR

WEL

B

75 072 08
.75 073 0

to.81 0
P

Przypadki: 4 (KOMB1)




Sciana podtuzna - [-]JAx Gtéwne (cm2/m)

377 [-JAx Gtowne (cm2ir
max; 8,68
min: 0,0

[T ]

. 3 Ll 1,50
87875 335 I i

{5375 378

[-JAy Prostopadte (c
max: 8,82
min: 0,0




Sciana podiuzna - [+]Ax Gtdwne (cm2/m)

[+]Ax Gtdwne (cm2/
max: 8,
min: 0,0

[+]Ay Prostopadie (1
3 75 max 8,79
oy min: 0,0
5, 3|57 8g s L

D wow o

~ W ;oo

00w oo~

[5 NS  S,

~




Sciana szczytowa - NXX (kN/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)

N3G (kNJm)
Kierunek automatyczny
max: 143,29
min: -190,01
- 144,72
= 120,00
= 90,00
- 50,00
= 30,00
- 00
= -30,00
= 60,00
L -90,00
= 120,00
- 150,00
= -180,00
Przypadki: 4 (KOMB1) = A0
Sciana szczytowa - NYY (kN/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)
o NYY (kim)
Kierunek automatyczny
1 ¢ 4,89 max: 46,31
=1y © 188358 min: 57,61
738 52
s34 T oy
H43 0,80
2,21 1,45”?'8 - 46,31
1103 037 0.26.0)57
082 024 -032
-212 4 - 38,00
i P 060 2416 = 2850
-1, 1,72
248215 070 ", 4,
-2.55 1.334,769' 52 — 19,00
333 3.52
5,506,534
27,35 22242143 - 2
1,812,862,50
0 331,551,61 - 00
1,10 A3 0
-1,5870.79 -0,61.2/185 - -850
1,43
231 224331 = 19,00
3813.09.78 7/16
-10 759.421,935_915 63 — 28,50
21.6!’:‘;7,341.)_11 |
= -38,00
- 47 50
36
- -57,00
- 57,61

Przypadki: 4 (KOMB1)



Sciana szczytowa - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)

W30 (kNmim)
- i Kierunek automatyczny
B I 250
Cfﬁi?:@ m\anx—za‘gz
071 |
0/40-0,10 70":'57 o4
0,940,07.007 g ~ 250
olfi5 -0,10 -0,09 026
-151022 . 188 = 00
-0)54 -0,22
0 0,310,15 = 275
17°0,380,640,56.0,01
0,631,071,179 25 - 550
861,527 g7 i
1752,351,190,08
0jf141,13 -1,05 -0.2 = 828
— -11,00
= 1375
0
= 1650
1 = -19.25
4 = 22,00
2 A3 114
a5 481,210,771 92 = 2475
1 = 27 50
2, 28,92
Przypadki: 4 (KOMB1) r o
-125
Sciana szczytowa - MYY (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)
WYY (kNmim)
62 Kierunek automatyczny
i R
- :
e - 14,01
75
18 = 14,00
7
1 . 12,00
0% 18 - 10,00
E 220,430 48
082" 575, 12 g ol
007 hs 0.450, 46 i
= 6,00
= 4,00
01 o
0(:,;0 .1y - 2,00
= 0,0
— 2,00
- 4,00
. = 6,00
Przypadki: 4 (KOMB1) = 121




Sciana szczytowa - sXX (MPa) Warstwa Srodkowa Kierunek automatyczny
Przypadki: 4 (KOMB1)

SKX (MPa)
Warstwa Srodkowa

max. 0,57
min: 0,78

Przypadki: 4 (KOMB1)

[-JAx GHawne (cm2/m)
max: 8,89
min. 0,0

Kierunek automatyczny




Sciana szczytowa - [-]JAy Prostopadie (cm2/m)

[J4 Prastopadie (cm2/m)
max: 8,83
min: 0,0

[+JAx Gldwne (cm2/m)
max: 8,73
min: 0,0




Sciana szczytowa - [+]Ay Prostopadte (cm2/m)

[+lAy Prostopadie (cm2/m)
max: 8,79
min: 0,0




Stropodach - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)-SGN

0,0 05 1,0 1,5 2,0 25 3.0 35 4,0 4,5 50 55 6,0 6,5 7.0 MO TIT)
i It " % . 5 © & . . . . Kierunek automaty
max. 7,99
min: -5,32
o {1 e |
[s2] (4]
= /33 0,96 1,64 2,45 91129 -004 &
e ; B : - i ; i ; I
o ,31 0,37 0,57 0,79 1,01 1,24 1,49 1,70 1,80 1,84 1,90 1,93 196 1,97 2,00 2,01 1,92 1,82 1,75 1,54 1,07 0,78 0,47 0,01 -0,20-0,09 0,1 e,
(o] o
et 7.20
E d ,33 0,06 -0,15-0,31-0,42 -0,49-0,52 -0,53 -0,55-0,57 -0,59 -0,60-0,60-0,60-0,59-0,59-0,60-0,62 -0,67 -0,78 -0,85-0,90 -0,82 -0,67-0,43 -0,09 0,2 =
N A = 6,00
jﬁ- ,38 -0,12 -0,60-1,03-1,39 -1,69-1,92 -2,10 2,23 - -2,18-1,96-1,62-1,19-0,70-0,19 0,3 -Ej
— 480
- : 42 -0,22 -0,87-1,47 1,99 - -1,51-0,87-0,22 0.4 -
) LS | e
o 44 0,27 -1,00-1,68-2, -1,64-0,93-0,20 0,4 °
_ “0,87 : i ; . L
s 43 0,29 1,02-1,71-2; -1,60-0,88-0,15 0,5 -
- . : . D7 Ui
,38 -0,28 -0,94-1,55-2,09 -1,41-0,74-0,06 0,5
e ; e : S| S
= ,31 0,22 -0,72-1,17-1,55 -1,86-2,09 - -1,09-0,53 0,06 0,6 =
- —; -1,20
- ,23 -0,09 -0,34-0,53-0,66 -0,74 -0,78 -0,81 -0,82-0,81 -0,78-0,77-0,76 -0,78 -0,81 -0,86-0,94-1,03 -1,09-1,13 -1,16-1,12-0,98 -0,71-0,29 0,22 0,6 i
o i g = . . S - . 2 - ¢ i = 2,40
i o
e ,16 0,16 0,29 0,45 0,65 0,94 1,13 1,25 1,39 1,52 1,66 1,80 1,82 1,80 1,80 1,76 1,68 1,44 1,05 0,69 0,36 0,04 -0,20-0,30-0,19 0,19 0.6 o 1=
1,64 i
- 13 0,60 1,21 2,00 274272 2,83 2,011231,11 0,43 -0,35-0,99-0,60 i
) 0 e B~ i 47 2 T -4.80
c" - 3 T Iyt oy T b
= A . = - 537
EX Przypadki: 4 (KOMB1) '
.90 By s W 40 415 30 i H0 e 5 5 60 ot Mo
MYY (kNmim)
Kierunek automaty
max: 5,61
_ _|min:-5,34
| Wa L
1 FAS, 1 Uy (o]
= D41 033 0,17 0,26 042 0,52 0624 30,72 0,73 0,76 0,78 0,79 0,80 0,834 530,83 0,79 0,70 1,31 =
C - = 5,66
E .18 0,51 0,09-0,10-0,06-0,04 0,01 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,21 0,24 0,24 0,21 0,18 0,17 0,41 0,84 0,85 -0,06-0,59-0,92-1,12 0,34 w |
2 = 5,00
k 03 0,82 0,08-0,32-0,51-0,56-0,55-0,52-0,46-0,41-0,37-0,33-0,31-0,30-0,30-0,32-0,34-0,36 0,31 -0,18 0,13-0,31 -0,57 -0,80-0,72 -0,03 1,34 &
= T . L L . . . il = 4,00
o ) 1,14 0,10 -0,52-0,84 -0,97-1,00-0,96 -0,91-0,85 -0,80-0,75-0,72-0,71-0,71-0,73-0,77-0,81 -0,83 -0,84 -0,87 -0,94-1,01-0,91 -0,44 0,61 i
: : - ; |- 300
2 1,39 0,13-0,64-1,06-1,26-1,31-1,28-1,23-1,16 -1,09-1,04-1,00-0,98-0,99-1,03-1,09-1,16-1,24 1,31 -1,38-1,40-1,31-0,97-0,22 1,1 -
e o — : . . : L e : ~ T - 200
71,53 0,14 -0,70-1,18-1,41-1,48 1,46 -1,40-1,32 1,24 1,18 1,13-1,12-1,13 1,18-1,26 1,37 1,50 1,62-1,70 -1,69 1,50 1,02 -0,09 1,4 ©
- -1,54 gl - 100
1,52 0,13-0,72-1,19-1,42-1,49 1,47 -1,41-1,33-1,24-1,17-1,12-1,10-1,12-1,17-1,27-1,41 -1,58 1,75 -1,85.-1,84 -1,61-1,06-0,08 1,62 &
= ] ; ‘ - - - -1.94 1 w | - oo
,36 0,09 -0,68-1,10-1,30-1,35-1,33-1,26-1,18 -1,09-1,02-0,97-0,94-0,85-1,00-1,11-1,28 -1,49-1,70-1,85 -1,85 -
. R i ; o i | S
g 76 1,08 0,03-0,59-0,91-1,04-1,06-1,03-0,97-0,88 -0,80-0,73 -0,68 -0,65-0,64 -0,67-0,76-0,95 1,23 1,51 -1,71.-1,77-1,62-1,15.-0,20 1,4 =
¥ _ —; 200
- 1,98 0,74 -0,02-0,42 -0,60-0,65-0,64 -0,53-0,53-0,45 -0,38-0,32 -0,27-0,23-0,20 -0,19-0,24-0,45 -0,80-1,17 -1,44 -1,55-1,48 -1,16 -0,44 1,00 i
- g . . -~ o = -3,00
(=]
o .11 0,42 -0,02-0,21-0,16-0,12-0,10-0,06 0,01 0,07 0,16 0,23 0,25 0,27 0,32 0,37 0,43 0,35 -0,27-0,88-1,05-1,13 - : i
' — -4,00
= = 500
_ =
. : ; . s a s ; . 30 ; al 39
EX Przypadki: 4 (KOMB1)

00 05 1,0 15 20 25 3,0 35 40 4.5 50 55 6,0 |6

[ [ | | A R | e e T e T e o 5\|70

! o



L
o3

|
3,0

[
25

Stropodach - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 5 (KOMB2)-SGU

0,0

0

/37 -0,23-0,83-1,40-1, : 70- ; 193-1,38-0,79-0,19 0,3
0,72
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1

11 0,50 1,01 1,66 2,272:25, 233 165101091 0,35 -0.29 -0,83-0.6
0,33

Przypadki: 5 (KOMB2)
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0,08 -0,43-0,69-0,81-0,83-0,80-0,76 -0,71-0,66-0,62 -0,59-0,58-0,58-0,59 -0,62-0,64 -0,65 -0,64 -0,66 -0,72 -0,80-0,75-0,40 0,43 1
0,11-0,53-0,88-1,04--1,09-1,07-1,02-0,96-0,91 —0,86 70,8:2 -0,81-0,81-0,84 -0,88-0,93-0,99 -1;,04 -1,10-1,13 -1,07 -0,81--0,22 0,86 /

0.12 -0,58- usa# 17 1.23 1,21 1 15 1, 10 7 ns 095 0.9
-1, .
0,11 -0,60-0,99-1,181,24-1,221,17-1,10- 19,34),97-093 -0,91-0,92-0,96-1,04-1,15-1,28 1,42-1,51 1,50 -1,33-0,89-0,06 1

-1,51-1,53

',2‘1 130 137137 123085 0,10 1,1

0,07 -0,56-0,91 -1,081,12-1,10-1,05-0,88-0,91 -0,85 -0,80-0,78-0,78 -0,82 0,80-1,04 1,21 36-0,92-0,09 1,

0.03 -0,49-0,75 -0.86.-0,88-0,86 -0,80.-0,74-0,67-0,61 -0,56-0,54-0,53-0,55-0,62-0,77.-0,89 -1,22-1,39-1,45-1,33-0,96-0,19 1

0,62 -0,01-0,34-0,50-0,54 -0,53-0,50-0,44 -0,38-0,32-0,27-0,23-0,19-0,17-0,16 -0,20-0,36 -0,63 -0,94 -1,1 7r-1,2.6 -1,21-0,96-0,37 0,79 :
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Przypadki: 5 (KOMB2)
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WX (kNmim)
Kierunek automaty
max: 6,93
min: 4,58

= -4,63

WYY (kNmim)
Kierunek automaty
max: 5,06
min: -4.72
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Stropodach - [-]JAx Gidwne (cm2/m)
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Stropodach - [+]Ax Gidwne (cm2/m)
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Stropodach - [-]JUgiecie (cm)
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Mapy dla paneli - MXX (kNm/m) - (KOMB1)

Przypadki: 4 (KOMB1)

Mapy dla paneli - MYY (kNm/m) - (KOMB1)

; o
013 0‘220,97‘\.84245 Ba-50
,2%241,1725?‘212; 21‘-33.1,29—1,27 -1,291,33

; 4,807, 2 _108-1,07-1,00-0,76
oarl R e
191,102.66% ;

0,79 -0.79 -1,01-2,
74

5,923.631.38
317143025 042

Z80
176183087

0.17-0,75 7
0,570.38 _0‘59
-0,46
-0,34

2,20 -148 -0.89
-1,38 -1,26 0.72
0,89 -1.31 1,08 -0
0,79 -1,27 -1.07

26-0,39
-0,42

Przypadki: 4 (KOMB1)

XX (kNmym)

Kigrunek automatyczny

max 29,85
min: -10,47

30,15

28,00

24,50

21,00

17,50

14,00

10,50

-3,50

-7.00

10,47

WYY (kKNmim)

max 33,28
min: -8,05

Kigrunek automatyczny

3361

30,14

26,67

2320

19,72

16,25

1278

411

4,58

-8.05




Mapy dla paneli - [-[]JAx Gtdwne (cm2/m)

N

Mapy dla paneli - [-]JAy Prostopadte (cm2/m)

[Ax Gléwr]
max: 3,92
min: 0,0
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—3,50
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[4y Prostd]
max 4,61
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— 0,40

00




Mapy dla paneli - [+]Ax Gidwne (cm2/m)

&0 ep 308 04
30,59 /

19&2:9‘213.101 1
0,18

N

Mapy dla paneli - [+]Ay Prostopadfe (cm2/m)

[l Glow
max: 13,42
min: 0,0
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min: 0,0
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00




Mapy dla paneli - [-]JUgiecie (cm)

Hugiecie (
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Przypadki: 1 (STA1)




OBCIAZENIA STALE
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Przypadki: 2 (STA2)
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Przypadki: 3 (EKSP1)
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Mapy dla paneli:1 - [-]JAx Prostopadte (cm2/m)

[Ax Giowne (cm2/m)
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Mapy dla paneli:1 - [+]Ax Gtdwne (cm2/m)

[+}Ax Gldwne (em2/m)
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min: 0,0
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Mapy dla paneli:1 - [-]JUgiecie (cm)

Hugiecie (cm)
min: 2,4
- 00
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Z 25
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Plyta fundamentowa - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)
[ [ S | [ ] [ A [ L N | L |
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Plyta fundamentowa - MYY (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 4 (KOMB1)-
SGN

1 [ 1 | 1 [ | [ 1 | 15| | 1 (BN | 1 (! 1 | 1] 8 |
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Plyta fundamentowa - pNorm. (kN/m2) Przypadki: 4 (KOMB1)
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Ptyta fundamentowa - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 5 (KOMB2)-
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Plyta fundamentowa - pNorm. (kN/m2) Przypadki: 5 (KOMB2)-SG

g | e o o T | . Lo
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Ptyta fundamentowa - [-]JAy Prostopadie (cm2/m)
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Plyta fundamentowa - [+]Ax Gtdwne (cm2/m)
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Plyta fundamentowa - [+]Ay Prostopadte (cm2/m)
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Plyta fundamentowa - [-]JUqgiecie (cm)
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Konstrukcja - Geometria

éxy Przypadki: 3 (KOMB1)

Konstrukcja - Przekroje

éxy Przypadki: 3 (KOMB1)



Konstrukcja — Widok

QY Przypadki: 3 (KOMB1)

Konstrukcja - (EKSP1)

L KN
Przypadki: 2 (EKSP1)



Konstrukcja - MY; (KOMB1)

UMy 1kNm
Max=3,50
Min=-8,61

f

Przypadki: 3 (KOMB1)

Konstrukcja - FX; (KOMB1)

UFx+c Fx-t 2kN
Max=9,03
Min=-3,42

Przypadki: 3 (KOMB1)



Konstrukcja — Oznaczenie pretow

ﬁy\{ Przypadki: 3 (KOMB1)

Konstrukcja — Deformacja doktadna; Przypadki: 2 (KOMB1)

I Prz 0.5cm
Max=1,4

{- v Przypadki: 2 (EKSP1)



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH_BELKI POZIOME

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 1 ’
PRET: 6 Belki wspornikowe_6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:
x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*%1.10+2%1.40

MATERIAL: STAL St3S
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 120

h=12.0 cm

b=6.4 cm Ay=8.064 cm2 Az=5.280 cm2 Ax=13.200 cm?2
tw=0.4 cm Iy=318.000 cm4 12=27.700 cm4 Ix=1.740 cm4
tf=0.6 cm Wely=53.000 cm3 Welz=8.656 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My =-8.61 kN*m

Mry = 11.40 kKN*m

Mry_v = 11.40 kN*m Vz =5.82 kN
KLASA PRZEKROJU =1

—| 'E| PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
7 =0.00 La L=071 Nw = 838.90 kN fiL =094
Ld=1.50m Nz = 62.27 kN Mer = 29.94 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 8.61/(0.94%11.40) = 0.81 < 1.00 (52)
Vz/Viz=0.09 < 1.00 (53)



Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH_SEUPKI

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 | ]
PRET: 9 Slupki_9 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBI1 1#1.10+2%1.40

MATERIAL: STAL St3S
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 70x5

h=7.0 cm

b=7.0 cm Ay=6.180 cm2 Az=6.180 cm2 Ax=12.360 cm?2
tw=0.5 cm Iy=84.630 cm4 12=84.630 cm4 Ix=138.396 cm4
tf=0.5 cm Wely=24.180 cm3 Welz=24.180 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =893 kN My =3.50 kN*m
Nrc =265.74 kKN Mry = 5.20 kN*m

Mry_v =5.20 kN*m Vz=-349 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 3.50 kN*m

—| %] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
2 =0.00 La L=0.18 Nw = 8084946 kN fiL = 1.00
Ld=1.00m Nz = 428.07 kN Mer = 217.70 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=1.00 m Lambda_y = 0.45 Lz=1.00m Lambda_z = 0.45



Lwy =1.00 m Nery=171229kN Lwz =1.00m Nerz =1712.29 kN
Lambda y = 38.22 fiy=0.95 Lambda z = 38.22 fiz=0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.04 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.04 + 0.67 = 0.71 <
1.00 - Delta y = 0.99 (58)

Vz/Vrz =0.05 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!



SPIS RYSUNKOW

K-01 Trzon klatki schodowej nr 1

K-02 Trzon klatki schodowej nr 2



