OPIS
projektu zagospodarowania dziafki
nr. ew. 8516/2

potoZzonej w Lowiczu przy ul Uta nskiej

1.INWESTOR :

Starostwo towicz ul. Stanistawskiego 30 99 - 400 Lowicz

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Niniejszym opracowaniem objeto zagospodarowanie terenu dziatki 8516/2
bedacy w uzytkowaniu Szpitala Powiatowego w towiczu.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziakki :

Przedmiotowa dziatka potozna jest na terenie miasta towicz przy ulicy
Utanskiej . Tereny dziatki tworzy nieregularny ksztait wielokata.
Teren dziatki znajdujg sie w uzytkowaniu przez Szpital Powiatowy , ktdrego budynki
I infrastruktura znajdujg sie na terenie przedmiotowej dziatki.
Teren catlego kompleksu szpitala jest ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane w ramie
z katownika z wypetnieniem siatkg stalowg oraz elementami betonowymi.
Od strony wschodniej znajduje sie wjazd na teren szpitala oraz gtdbwne wejscie do
budynku.
Przy budynku znajdujg sie utwardzenia terenu z ptyt chodnikowych betonowych
tworzgce ciggi piesze oraz miejsca postojowe. Na terenie dziatki znajduje sie
rowniez zielen w postaci trawnikdw i nasadzen drzew ozdobnych. Uksztattowanie
terenu dziatki mozna przyja¢ jako rowninne.
Dojazd na dziatki zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi miejskiej .
Zespot szpitalny zajmujacy przedmiotowg dziatke posiada przytacza zapewniajgce
funkcjonowanie : elektryczne , wodne i sanitarne. Na  dzien opracowania
dokumentacji doprowadzone do budynku media sg czynne i eksploatowane.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

Na przedmiotowe] dzialce w ramach opracowanego projektu projektuje sie
dobudowe dwach klatek schodowych do istniejgcego budynku szpitala.
Klatki oznaczono numerami | i Il , klatka nr | zlokalizowana jest od strony potnocnej
budynku przy lewym skrzydle szpitala. Klatka nr Il zlokalizowana jest od strony
potudniowej przy starej czesci budynku przy garazu.



Przy budowie obu klatek schodowych nalezy wykona¢ lokalng rozbiorke istniejgcego
utwardzenia. Przed budowa klatki nr Il nalezy przebudowaé linie eNA oraz
kanalizacje deszczowg wg odrebnego opracowania.

Istniejgce przytacza podziemne i naziemne kolidujgce przy budowie przedmiotowych
klatek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przebudowac wg projektu.

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych znaczgco wptyng¢ na
srodowisko jak réwniez walory krajobrazowe.

Teren dzialki nie jest objety szczegdlna formag ochrony przyrody jest poza obszarem
chronionego krajobrazu.

Projektowana rozbudowa nie narusza interesdw 0sOb trzecich i nie powoduje
ograniczen wynikajgcych z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zaopatrzenie w wod € : zistniejacego przytacza wodociggu
Ogrzewanie : wiasne lokalne , gazowe

Odprowadzenie $ciekow :
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — przytacze istniejgce

Gromadzenie nieczysto $ci:
na zasadach dotychczasowych — umowa szpitala z odbiorcg nieczystosci

Energia elektryczna :

Zz istniejgcego przytacza energetycznego na zasadach dotychczas
obowigzujacych z zaktadem energetycznym jako WLZ

Odprowadzenie wéd opadowych :
do gruntu na teren wiasnej posesji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

-powierzchnia zabudowy projektowana — 29,70 m2 — klatka nr |
- 41,90 m2 — Kklatka nr II
- 71,60 m2 — razem

- powierzchnia zabudowy szpitala istniejgca - 1625,70 m2

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych
przyjetych w projekcie z danymi w terenie w tym celu nalezy przeprowadzi¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy.
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