Opis techniczny

do projektu przebudowy II pietra szpitala Powiatowego w towiczu

przy ul Utanskiej 28 dz. nr ewid 8516/2

1. Dane ogodlne:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy trzeciej kondygnacji
szpitala powiatowego w towiczu oraz dobudowy klatek schodowych. Przebudowa zawierac

sie bedzie w obrysie istniejacych $cian II pietra budynku szpitala.

Na ukiad uzytkowy sktadajg sie : blok operacyjny, oddziat ginekologiczny , oddziat

potozniczy oraz oddziat intensywnej terapii.

Lokalizacja: teren Szpitala Powiatowego w towiczu ul. Utanska 28 dziatka nr ewid. 8516/2

Inwestor: Starostwo Powiatowe w towiczu

Podstawa opracowania: wypis z planu zagospodarowania , umowa z Inwestorem, ustalenia

z uzytkownikiem , wizje lokalne.

1.1Zestawienia ilosciowe

- powierzchnia zabudowy catego szpitala czes¢ istniejgca — 1625,70 m2
- powierzchnia zabudowy czeS¢ projektowana — 71,60m2

- powierzchnia uzytkowa projektowana — 179,40 m2

- powierzchnia uzytkowa przebudowywana — 1310,70 m2

- kubatura szpitala istniejgca — 23125,70 m3

- kubatura projektowana — 896,30 m3

1.2 Zestawienie powierzchni w rozbiciu na oddziaty

ODDZIAL. GINEKOLOGICZNY
Lp. Oznaczenie | Rodz.pomieszczenia | Powierzchnia (m2) | Rodz.podiogi
1 G-1 sala chorych 23,6 PCV
2 G-2 sanitariat 4.6 terakota
3 G-3 sanitariat 4,6 terakota
4 G-4 sala chorych 28,4 PCV
5 G-5 sanitariat personelu 4.4 terakota
6 G-6 pokdj matki z dzieckiem 17 PCV
7 G-7 sanitariat 4,6 terakota
8 G-8 sala chorych 19,2 PCV
9 G-9 sanitariat 4.8 terakota
10 G-10 sala chorych 16 PCV
11 G-11 brudownik 4.4 terakota
12 G-12 sanitariat 3,3 PCV
13 G-13 pokoj lekarski 17,2 PCV
14 G-14 pokdj pielegniarek 9,5 PCV
15 G-15 pok. Zabiegowy 17,4 PCV
16 G-16 komunikacja 90,5 PCV
suma: 269,5 m2




BLOK OPERACYJNY

Lp. | Oznaczenie | Rodz.pomieszczenia | Powierzchnia (m2) Rodz.podiogi
1 B-1 Sluza 6,7 PCV
2 B-2 brudownik 10,9 terakota
3 B-3 mag. ins. med. 6,4 PCV
4 B-4 przyg. personelu 6,7 PCV
5 B-5 sala zwrotéw 10,1 PCV
6 B-6 sala operacyjna 42,2 PCV
7 B-7 sala operacyjna 25,8 PCV
8 B-8 komunikacja 33,5 PCV
9 B-9 przyg. pacjenta 9,5 PCvV
10 B-10 przyg. personelu 9,1 PCV
11 B-11 mag. lekéw 6,3 PCvVv
12 B-12 komunikacja 23,8 PCvV
13 B-13 Sluza 11 PCV
14 B-14 komunikacja 40,4 PCvV
15 B-15 Sluza personelu 6,3 PCvVv
16 B-16 komunikacja 14,7 PCvV
17 B-17 przyg. pacjenta 10 PCV
18 B-18 przyg. personelu 9,6 PCV
19 B-19 sala operacyjna 38,5 PCV
20 B-20 sala zwrotéw 7.6 PCV
21 B-21 sala wybudzen 12,2 PCV
22 B-22 magazyn 5,7 PCV
23 B-23 pokdj obstugi 17,7 PCvV
24 B-24 sanitariat 54 terakota
25 B-25 mag. Instrumentéw 6 PCV
26 2-4 kl.schod. 21,7 gres
suma: 397.,8 m2
Oddziat Intensywnej Terapii
Lp. Oznaczenie | Rodz. pomieszczenia | Powierzchnia (m2) Rodz.podiogi
1 O-1 pokdj lekarski 18,6 PCV
2 0-2 Sluza 8,1 PCV
3 0O-3 oit izolatka 19,6 PCV
4 O-4 sanitariat 5,0 terakota
5 O-5 brudownik 5,0 terakota
6 O-6 sanitariat pacjentow 10,3 terakota
7 0-7 pom. mycia narzedzi 8,4 PCV
8 O-8 pom. socjalne 7,8 PCV
9 0-9 mag. sprzetu i aparatury 7,1 PCV
10 0-10 sanitariat 3,4 PCV
11 O-11 korytarz wew. OIT 69,2 PCV
12 0-12 Sluza 7,3 PCV
13 0-13 OIT 4 f6zka 69,0 PCV
14 O-14 pokdj obstugi 21,9 PCV
15 2-1 kl.schodowa 31,0 gres
suma: 291,7 m2




ODDZIAL. POLOZNICZY

Lp. Oznaczenie | Rodz. Pomieszczenia Powierzchnia (m2) Rodz.podiogi

1 P-1 sala chorych 15,2 PCV

2 P-2 sanitariat 4,6 terakota
3 P-3 sanitariat 3,9 terakota
4 P-4 sala chorych 23,6 PCV

5 P-5 sala noworodkow 10,3 PCV

6 P-6 pokaj pielegniarki 7,7 PCV
7 P-7 Sluza 4.5 PCV

8 P-8 sala noworodkow 11,3 PCV

9 P-9 pokéj zabiegowy 18,5 PCV
10 P-10 sala porodowa 39,0 PCV
11 P-11 sanitariat 5,7 terakota
12 P-12 poréd roddzinny 17,5 PCV
13 P-13 pokéj personelu 7,2 PCV
14 P-14 sala chorych 13,0 PCV
15 P-15 sanitariat 3,7 terakota
16 P-16 sanitariat 51 terakota
17 P-17 przedsionek WC 3,3 terakota
18 P-18 brudownik 3,0 terakota
19 P-19 sanitariat personelu 8,3 terakota
20 P-20 pom.kuchni 4,9 PCV
21 P-21 pom.kuchni 4.5 PCV
22 P-22 komunikacja 58,0 PCV
23 P-23 Sluza 5,4 PCV
24 P-24 sanitariat 3,8 terakota
25 P-25 sala chorych 31,6 PCV
26 2-2 kl. schodowa 21,3 gres
27 2-3 komunikacja 16,8 PCV

suma: 351,7 m2

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera przebudowe uktadu funkcjonalno uzytkowego pomieszczen II
pietra z dostosowaniem ich do obecnych warunkéw technicznych.
Uktad oddziatdw i poszczegdinych pomieszczen wyposazony bedzie w media
niezbedne do funkcjonowania oddziatéw wg zataczonych projektow.
Z uwagi nie wiasciwe warunki ewakuacji p.poz. projektuje sie dobudowe dwoch
klatek schodowych zapewniajacych wiasciwg ewakuacje z poziomu II pietra.
W projekcie zawarto zakres robot rozbiorkowych i remontowych jakie nalezy
wykonac celem wykonania zadania.
Opracowanie nie zawiera projektu technologicznego, i nie stanowi projektu
wykonawczego ,wyposazenie poszczegolnych oddziatow znajduje sie w odrebnym
opracowaniu.

3. Roboty rozbiorkowe
Zakres robét rozbidrkowych na II pietrze zawiera rozbiorki Scianek dziatowych,
wykucia otworédw w Scianach konstrukcyjnych, rozbidrki ptyt biegéow schodowych i
spocznikow w starych klatkach schodowych. Demontaz okien zewnetrznych wraz
z parapetami oraz stolarki wewnetrznej na II pietrze. Rozbidrce ulegajq oktadziny
Scienne podtogi oraz posadzki betonowe. Istniejace tynki nalezy w czesci lub w



catosci skuc¢ po ocenie przez wykonawce i inspektora nadzoru ich dalszej
przydatnosci i jakosci technicznych. Istniejgca wentylacje mechaniczng w

poziomie II pietra nalezy zdemontowac i zastapi¢ nowg wg projektu.

Kanaly wentylacyjne grawitacyjne znajdujace sie w Scianach nosnych pozostajg bez
zmian , pozostate kanaly przewiduje sie do rozbidrki. Zlikwidowane kanaty
grawitacyjne zastgpi¢ na nizszych kondygnacjach poprzez przebudowe istniejacej
wentylacji mechanicznej jako odrebne zadanie wg indywidualnego projektu.

4. Dane techniczne

- Sciany:

Nowe Sciany dziatowe projektuje sig z bloczkow pianowych grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany zakonczyC 1.5cm  ponizej stropu nad kondygnacjq
przestrzen uzupeic pianka. Sciany docelowo wykonczy¢ tynkiem cementowo wapiennym i
pomalowac farbami wg funkcji pomieszczen.

Sciany no$ne budynku nie ulegajg rozbidrka , poza miejscami gdzie wystepujq przekucia
na drzwi. W miejscach tych projektuje sie nadproza stalowe z belek 3xIPE 160 utozone
poziomo w bruzdach i otynkowane zaprawg cementowa.

Scianki dziatowe kotwi¢ do istniejacych Scian za pomoca pretow stalowych w nawiercone
otwory i wklejanych na klej systemowy CX15. Srednica pretéw 8 mm lub 6 mm.
Uzupetnienia w Scianach nos$nych projektuje sie wykona¢ z cegiet petnych na zaprawie
cementowo wapiennej , uzupetnienia wykonywac na catg grubosc Sciany.

Na Scianach istniejacych pozostawionych ze starego uktadu pomieszczen projektuje sie
skucie tynkdw w miejscach gdzie brak pfaszczyzny Sciany, lub wystepujq ,odparzenia,
tynku.

- Podloze

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek z cementowych zbrojonych siatkg stalowg fi
3mm 15x15cm. Pod warstwg posadzki wykona¢ izolacje z foli pe 0.3mm.

W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje z dwdéch warstw wyprawy wodochronnej i
wyprowadzi¢ 15 cm ponad poziom posadzki.

Przy brodzikach izolacje wyprowadzi¢ do wysokosci glazury. Podtoze pod posadzki nalezy
wykonac jako ,,ptywajace”/ oddylatowac od otaczajacych $cian paskami styropianu lub
wetny min. na wys. warstw posadzkowych na stropach miedzypietrowych — min. 2 cm
styropianu.

- Podlogi

Nowo projektowane nawierzchnie nalezy wykonac z wyktadzin Tarkett wg wykazu dla
poszczegodlnych pomieszczen. Wyktadzine na cokotach przy podtogach w pomieszczeniach
lekarsko zabiegowych dzkowych oraz korytarzach wywingé na $ciany na wysoko$¢ min
15cm, styki cokotdw z posadzka powinny by¢ zaokraglone, szczelne bezspoinowe.
Wszystkie posadzki muszg by¢ gtadkie, wykonane z materiatdw anty poslizgowych,
zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, utatwiajace
utrzymanie czystosci
W pomieszczeniach tazienek, sanitariatdw, brudownikach , pom. socjalnych i sprzataczki
projektuje sie podtogi z ptytek terakotowych o wym min 30x30cm. Fuga odporna na
detergenty i Srodki czyszczace.
Biegi klatek schodowych oraz spoczniki wykonczy¢ ptytkami gresowymi cokot na
wysokos¢ 15cm.



W salach operacyjnych, sali wybudzen, pomieszczeniach OITu , oraz innych, w
ktorych wystepuje znaczne nagromadzenie sprzetu elektronicznego z materiatéw
potprzewodzacych, antystatycznych, ukfadanych na siatce potaczonej metalicznie co
najmniej w dwoch miejscach z wyktadzina. Siatka jest srodkiem ochrony
przeciwporazeniowej oraz przed mozliwoscig wybuchu anestetykéw od nadmiaru
tadunkéw elektrostatycznych. Eliminuje takze zaktdcenia pracy urzadzen
elektrycznych od fal elektromagnetycznych.

Przed montazem wyktadzin nalezy sie upewnic, ze podtoze jest suche, twarde i
gtadkie. Powierzchnia powinna by¢ wyszlifowana i odkurzona. Materiaty oraz
pomieszczenie, w ktdrym zostanie potozona wykfadzina powinny aklimatyzowac sie
przynajmniej przez jedng noc w temperaturze nie nizszej niz 17° C.

Swiezo utozona podtoga nie powinna by¢ uzywana do momentu catkowitego
wyschniecia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

Arkusze z linoleum nalezy przyklejac przy uzyciu typu klejéw zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych.

Kolorystyke wykfadzin projektuje sie w dwdch kolorach jasno bezowym i niebieskim.

- Tynki:
Projektuje sie tynki cementowo wapienne z gtadzig gipsowg wykonczone na gtadko pod

malowanie. W miejscach potaczen Scian nowych ze starymi zamontowac siatki zbrojace z
widkna w celu unikniecia pekniec i rys.

. Stolarka okienna:

Projektuje sie stolarke okienng jako pcv z profili 6 komorowych, szyby (typu clear) 4/16/4
0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,0 W/(m? x K), oznaczone na ramce datg
produkcji, nazwg producenta szyby, parametrami termicznymi oraz zawierajace znak
bezpieczenstwa ,,B".
Przed ztozeniem oferty oferent winien dokona¢ pomiardw wykazanej stolarki
okiennej jak rowniez zapoznac sie z warunkami montazu w miejscu wykonywania
przedmiotowych prac.
Montaz okien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla danego
systemu stolarki okiennej.
Okna nalezy wyposazy¢ we wszystkie elementy otwieralne.
Okna powinny by¢ wyposazone w system nawiewu powietrza dla celéw wentylacji
grawitacyjnej — nawiewniki osadzone w ramach okiennych lub w system
rozszczelnien.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Sale operacyjne oraz pomieszczenia przy salach operacyjnych ( przygotowanie pacjenta,
przygotowania pacjentow) nalezy wyposazy¢ w drzwi ze stali szlachetnej oszlifowanej
lakierowane proszkowo, wyposazone w automatyke i zamek antypaniczny.

Drzwi przy salach operacyjnych dodatkowo wyposazy¢ w elementy ochrony radiologicznej
— oscieznice i skrzydta

Drzwi przeznaczone dla ruchu pacjentéw powinny by¢ szerokosci uzytkowej min 1.1m a do
sali operacyjnej 1.2m.

Stolarke drzwiowg wewnetrzng wykonac jako aluminiowq , wszystkie drzwi otwierajace sie
na ciggi komunikacyjne muszg by¢ wyposazone w samozamykacze lub wyktadac sie na
Sciane 180 stopni.



- Malowanie:

Gladkie Sciany wykonczone tynkiem szpachlowym malowac farbami standardu Becers —
Scotte — 7 w kolorach o jasnych barwach. Farby dostosowane do stosowania w
szpitalnictwie zmywalne, odporne na zarysowania.

- Oktadziny:

W kazdym z sanitariatow i tazienkach projektuje sie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych
30x30cm na zaprawie klejowej na wysokos¢ 2.5m. W salach pacjentéw oraz w miejscach
gdzie znajdujq sie umywalki lub zlewozmywaki a takze punkty mycia glazura na wysokosc¢
2.0m z przesunieciem 0.6m poza lico urzadzen.
Na ciggach komunikacyjnych zamontowac ostony przeciw uderzeniowe o szerokosci 30cm.
Godrna ptaszczyzna ostony na wysokosci 1.10m nad poziomem posadzki.
W salach operacyjnych bloku operacyjnego na Scianach kasety z blachy stalowej.

W salach operacyjnych wykonczenie systemowe, np. stal nierdzewna.

- Parapety:

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z PVC komorowego okleinowanego w kolorze jasno
bezowym zblizonym do koloru wyktadziny.

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy powlekanej o szerokosci min 3cm wiekszej nizeli
szerokos¢ osciezy.

- Sufity:

Projektuje sie sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wysokiej gestosci z powtoka
licowg Akutex T typu Ecophon Hygiene Meditec

Na ciggach komunikacyjnych sufit montowac¢ na wysokosci 2.6m, w pozostatych
pomieszczenia sufity montowac na wysokosci 3.0m.

Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowac, zapewniajac dostep rewizyjny
do urzadzen podlegajacych okresowej konserwaciji, kontroli lub wymianie.

- Stropy

W salach operacyjnych, pomieszczeniu sali wybudzen oraz OITu przed montazem do
stropu kolumn zasilajgcych w media oraz lamp operacyjnych wykonac¢ przygotowanie
stropu polegajace na montazu w stropie Srub i ptyt mocujacych. Przed montazem
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ odkrywki istniejacych stropdw celem okreslenia noSnosci
stropu i mozliwosci zamontowania urzadzen. Szczegétowe opracowanie nalezy wykonaé na
etapie projektu wykonawczego.

- Balustrady

Projektuje sie balustrade stalowg ze stali kwasowej o okragtym przekroju profili.
Balustrade montowac do biegu klatki schodowej za pomocg wczesniej osadzonych marek
stalowych.

-Nadproza

W celu montazu wymiarowej stolarki drzwiowej nalezy poszerzyC istniejgce otwory
drzwiowe, oraz wykonac¢ wykucia otwordw dla montazu stolarki, w obu przypadkach nalezy
nad otworami wykona¢ nadproza z belek betonowych prefabrykowanych nadprozy lub
belek stalowych 2xC120.



Szeroko$¢ belek nadprozowych nalezy wykonac o 25cm wiekszy z kazdej strony otworu. W
przypadku belek stalowych nalezy owingc je siatkg stalowg rabitza i otynkowac.

Przy montazu nadprozy nalezy wykonac steplowanie stropu i nadproza zachowujac
szczegolne zasady bezpieczenstwa.

W miejscach wykucia Scian projektuje sie wykonanie wymiandw jako belek stalowych z
3xIPE 160 zespolonych ze sobg. Rzedna dolnej pétki podciggu projektuje sie 35cm ponizej
ptaszczyzny stropu. Przed wykuciem $cian strop nad I i II pietrem nalezy wysteplowac¢ w
dwoch rzedach przy projektowanym podciggu.

Podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy uniemozliwi¢ dostep osob trzecich .
Zaleca sie aby w pomieszczeniach na dolnej kondygnacji podczas prowadzenia robot nie
przebywali pacjenci i personel.

-ROBOTY ZEWNETRZNE
-Dach

Projektuje sie docieplenie dachu przy uzyciu ptyt ze styropianu o tacznej grubosci

15cm, laminowanych papq asfaltowg, jednowarstwowo mocowanych do istniejacej

powierzchni dachu.

- Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczen.

- Rozbidrka obrdbek blacharskich i rynien oraz istniejacego pokrycia

- Wymiana instalacji odgromowej — wg odrebnego projektu wykonawczego

- Montaz wzdtuz okapu drewnianych bali za pomocga blach katowych
przeznaczonych do mocowania hakdw rynnowych.

- Wymiana wywietrzakow dachowych oraz wywiewek kanalizacyjnych — zastosowac
wywiewki ostoniete zadaszeniem naprawa komindw wentylacyjnych ponad
dachem.

- Piyty ze styropianu nalezy mocowac do podtoza uzywajac tacznikow
mechanicznych w ilosci 6 szt./m?.

- Przyklei¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej petnym SBS

- Wykonanie obrébek blacharskich (wykonanie pokrycia muréw, kotnierza Sciany,
obrdbki okapu oraz rynny i rury spustowej) z blachy stalowej powlekanej gr.
0,60mm.

Z uwagi na konieczno$¢ wzmocnienia stropdw nalezy uwzgledni¢ ewentualng

potrzebe demontazu ptyt korytkowych i ponownego ich montazu ,przed

wykonaniem robot termoizolacyjnych i konstrukcyjnych.

Istniejace solary na dachu nalezy zdemontowac , wykonac¢ nowg konstrukcje

mocujacq do dachu i zamontowac solary w miejscu pierwotnym.

- Elewacja

Przedmiotowa elewacja budynku posiada proste, ptaskie ptaszczyzny Scian o
powtarzalnym ukfadzie stolarki okiennej. Dach nad budynkiem jest ptaski zakonczony
attyka i balustradq metalowa. Sciany zewnetrzne, z cegty petnej gr. 38 i 52 cm na
zaprawie wapiennej i cementowo — wapiennej oraz Sciany z cegly kratowej. Na
Scianach nie ma tynku wyprawe stanowi jedynie powtoka malarska na wiekszej
powierzchni elewacji. Stolarka okienna pcv w kolorze biatym cze$ciowo do wymiany.
Projektuje sie docieplenie wszystkich $cian istniejgcych zewnetrznych styropianem
grubosci 14 cm w technologii lekka mokra.

Dostawca systemu docieplen dowolny, posiadajacy wszystkie atesty i dopuszczenia
do uzytku w budownictwie ze znakiem bezpieczenstwa.



Catosc¢ Scian wykonczona tynkiem silikatowym cokdt budynku na wysokosci 0.9m
wykonczony tynkiem akrylowym mozaikowym ziarnistym .

Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Parapety zewnetrzne projektuje sie z blachy powlekanej w kolorze czerwonym
ceglastym.

Balustrady metalowe pomalowac farbg olejng dwukrotnie w kolorze brgzowym.
Oscieza okienne i drzwiowe tynk gtadki w kolorze biatym. Krawedzie oSciezy
wykonac ze wzmocnieniem

Podczas wykonywania robot dociepleniowych nalezy SciSle przestrzegac zalecen
producenta systemu i wykonywac je zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi.

- Wentylacja

W czesci kondygnacji projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej w pomieszczeniach uwzglednionych  wedlug projektu  wentylacji. W
pomieszczeniach sal operacyjnych i pomieszczeniach bezposrednio z nig zwigzanych
przewidziano klimatyzacje sterowang automatycznie.

Przed zamontowaniem na dachu central klimatyzacyjnych Wykonawca, w zaleznosSci od
dostawcy urzadzen wykona ruszt nosny oparty na Scianach budynku wg parametrow
zastosowanego urzadzenia.

Instalacje sanitarne
Zaprojektowano:
-instalacje wody zimnej
-instalacje wody cieptej i cyrkulacji — zasilanie z wezta cieplnego
-instalacje centralnego ogrzewania — zasilanie z wezta cieplnego
-instalacje gazéw medycznych: tlenu, prdzni, sprezonego powietrza, podtlenku azotu —
zasilanie z istniejacych i projektowanych pomieszczen stacji gazéw medycznych
-instalacje wentylacji mechanicznej
-instalacje klimatyzacji

Instalacje elektryczne
Zaprojektowano:
-instalacje o$wietlenia ogdlinego
-instalacje o$wietlenia miejscowego
-instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego
-instalacje gniazd wtykowych
-instalacje wyréwnawczg
-instalacje ochrony od porazen
Na etapie projektu wykonawczego zostanie zaprojektowana instalacja odprowadzenia
tadunkdw elektrycznych z sal operacyjnych, wybudzeniowej i pomieszczen z
nagromadzeniem urzadzen elektronicznych oraz instalacja sygnalizacji ciSnienia gazéw
medycznych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Klasyfikacja pozarowa
Projektowany budynek zalicza sie do:
- kategorii zagrozenia ludzi ZL II oraz czeSciowo ZL III
- grupy $redniowysokich — trzykondygnacyjny



2. Odpornos¢ pozarowa
Wymagana klasa B odpornosci pozarowej jest zapewniona.
Odpornos¢ ogniowa elementdéw budowlanych jest nie mniejsza niz:
a)konstrukcja nosna — min. R 120
b)stropy: min. REI 60
c)Sciany obudowy klatki schodowej — min. REI 60
d)Sciany dziatowe korytarza — min. EI 60
e)przekrycie dachu — niepalne E 30
Ponadto $ciany i stropy obudowy klatki schodowej REI 60 odpornosci ogniowej , biegi
i spoczniki schodéw R 60 odpornosci ogniowe;j.
Wszystkie materiaty zastosowane na poszczegolne elementy budowlane oraz na
okfadziny Scienne i sufitowe powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.
Sufity i okfadziny sufitowe powinny by¢ z materiatéw nieplanych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajace je samoczynnie w razie pozaru.
Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornos¢
ogniowa posiadaty bedg atesty polskich instytutdw, w przypadku Scianek dziatowych,
przeszklen przedstawione zostang atesty na zastosowany system.
Zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowej oraz innych zabezpieczen farbami
ognioochronnymi dokona¢ moze firma posiadajaca zgode producenta.

3. Strefy pozarowe
Cato$¢ dobudowanej czesci miesci sie w jednej strefie pozarowej / 3500 m? /
Wyznaczono granice stref pozarowych pomiedzy starg i nowg czescia.
Ewentualne przejscia instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
zabezpieczy¢ do klasy min. EI 60 np.:
-poprzez obudowe kanatéw wentylacyjnych - 2 x GKF
-uszczelnienie masami ppoz. np. HILTI przejs¢ kablowych i rurowych o ér.<= 40 mm, a na
rurowe PVC o $r. > 40 mm nalezy zastosowac opaski ppoz. np. HILTI.

4. Zabezpieczenie instalacyjne
W budynku stanowic je beda:

-gtdwny wytacznik pradu — jeden dla wszystkich stref pozarowych
-instalacja odgromowa
-3 hydranty ppoz. przy klatkach schodowych
-Klatka schodowa wentylowana oknami na klatce schodowej tworzacymi uktad nawiewno
wywiewny. Okna wyposazone w sitowniki automatyki p.poz sprzezone z instalacjq
p. pozarowa.
-Budynek bedzie wyposazony w hydranty na kazdej przy klatkach schodowych
kondygnaciji o Srednicy 25mm.
- Projektuje sie , gasnice proszkowe, $niegowe w ilosci 1szt / 100m2.
-Na zewnatrz budynku znajdujq sie dwa hydranty pozarowe na terenie szpitala
-korytarz OIT i oddziatu potoznictwa nalezy wyposazy¢é w wentylacje oddymiajacq wg
&270 warunkdéw technicznych.

5. Warunki ewakuacji
Dtugos¢ dojs¢ z czesci ZL 1T ponizej 40 m.



Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drdg
komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Pionowg droge komunikacji
stanowig trzy klatki schodowe zamkniete drzwiami fgczaca wszystkie poziomy starej
i nowej czesci. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zaopatrzone bedg w
samozamykacze.

Na poziomie parteru po wyjsciu z klatki schodowej istniejq 4 wyjscia na zewnatrz
budynku. Ewakuacja z poziomdéw wyzszych kondygnacji odbywa sie poprzez dwa
dojscia do klatki schodowej i wyjscie ewakuacyjne do istniejacego budynku na
poziomie pietra badz parteru — osobna strefa pozarowa. Dtugos¢ dojs¢ nie
przekracza 40m.

Szeroko$¢ wyjScia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby os6b
mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji, przyjmujac 0,6m szerokosci
wyjscia na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych powinny wynosi¢ nie mniej niz 1,4m
przyjmujac 0,6m na 100 osob mogacych przebywaé w danej strefie
ewakuacyjnej. W przypadku otwarcia drzwi w kierunku drég ewakuacyjnych ich
szeroko$¢ zostanie dostosowana do wyzej okreSlonych wskaznikéw. Drzwi
wyjsciowe drzwi na zewnetrzne bedg mie¢ w Swietle min.  szerokoS¢ biegu klatki
schodowej. Przyjeto szeroko$¢ netto biegu klatki schodowej 150cm. SzerokoSci
pionowych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1,5m - dot. biegéw
klatki schodowej i 1,6m — dot. spocznikdw klatki schodowej.

Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest
zabronione. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuzg
one wytacznie do ewakuacji, jest zabronione.

Budynek zostanie wyposazony w oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne), zatgczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego (nie pdzniej niz 2sek. z podtrzymaniem 2 godzinnym, natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 2 lux przy powierzchni podtogi,
natomiast bezpieczenstwa 10% natezenia podstawowego) zgodnie z odrebnym
projektem i wymaganiami Polskich Norm. Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewnic
oswietlenie urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowg budynku np. gasnice,
hydranty/
Catly obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-92/
N-01256/02.
Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej \
powinny posiadac atesty lub certyfikaty, podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny
posiadac stosowne certyfikaty CNBOP.

6. Dojazd pozarowy
Istniejacy dojazd pozarowy odpowiada warunkom w tym zakresie teren jest
utwardzony i dostosowania do manewrowania przez sprzet ratowniczy.

7. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang ilos¢ wody gasniczej zapewniajg 2 hydranty na terenie przy budynku
odlegte nie wiecej niz 30 m od budynku, przy czym na przytaczu wody, dodatkowo
przewidziano hydrant sr. 80 mm.
Korytarze i klatki schodowe wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
min. 1 luxa przez czas 2 godzin i oznakowanie fosforencyjne. Nad hydrantami



oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 luxow.

Dostepnos$c¢ budynku dla osdb niepeilnosprawnych.

W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostep do wejs¢ do budynku z ogdinej
komunikacji pieszej osobom niepetnosprawnym, poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich.

Budynek wyposazony jest w 2 dZzwigi szpitalne oraz towarowo — osobowy.

Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia wraz z towarzyszacymi udostepnione dla
pacjentdw sg dostepne takze dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Klatki schodowe:

Dane ogolne:

Zaprojektowano dwie klatki schodowe przy istniejgcym budynku szpitala o wymiarach
dostosowanych dla budynkéw stuzby zdrowia.

Klatki tacza wszystkie kondygnacje budynku zapewniajgc komunikacje pionowg budynku.
Fundamenty — projektuje sie posadowienie klatek schodowych na ptycie fundamentowej gr
40cm z betonu C20/25.

Sciany - klatek schodowych projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wylewane na
budowie w szalunkach systemowych

Biegi schodowe — projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie,
catosc¢ klatek schodowych obtozy¢ ptytkami gresowymi wraz z cokolikiem na $cianach
wysokosci 12cm. Klatki oktada¢ w dwdch kolorach gresu inne dla ptaszczyzn poziomych
inne dla biegéw klatek.

Wykonczenie — klatki wewnatrz wykonczy¢ tynkiem cementowym wykonczonym na gtadko
gipsem , malowanie wykonac z farb zmywalnych dopuszczonych do stosowania w
budynkach stuzby zdrowia.

Na kazdej kondygnacji w obu klatkach nalezy zamontowac¢ hydrant p.poz sred 25mm.

Stolarka — okienna projektuje sie z pcv koloru biatego , drzwiowa projektuje sie z
aluminium dla drzwi zewnetrznych drzwi z przektadkg termiczng koloru biatego . Stolarke
okienng nalezy dostosowac do podtaczenia z instalacjg p.poz zapewniajac oddymianie
klatek schodowych wg projektu p.poz.

Drzwi przy wszystkich klatkach schodowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30.

Elewacja — projektuje sie elewacje ze styropianu wykonang w technologi lekka mokra,
wykonczenie tynk silikatowy w dwoch kolorach, cokét tynk mozaikowy akrylowy.
Schody zewnetrzne obtozy¢ gresem antyposlizgowym , na schodach zamontowac
balustrade stalowg malowang proszkowo.

Ponad dachem projektuje sie ruszt stalowy dla montazu central klimatyzacyjnych z
obudowg z ptyty warstwowej.



UWAGI:

1. Dokumentacja: Wykonawca i podwykonawcy rob6t budowlanych przed wykonaniem
robét ma obowigzek zapoznania sie z wszystkimi czesciami projektu oraz z
rozporzadzeniami i normami dotyczacymi budowania obiektéw okreslonych projektem.

2. Przed wykonaniem wszystkich elementoéw budowlanych a w szczegolnosci

stropdw, $cian, fundamentéw nalezy sprawdzié¢ przebicia przez przegrody

budowlane z pelng dokumentacjg branzowa.

3. Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢

bardzo dobrej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich
stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg oraz sztukg
budowlang- warunki dopuszczenia zgodnie z art.10. Prawa Budowlanego z 07.07.1994 i
przepisami Rozporzadzenia Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12
1994. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji. Wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru oraz gtdwnego projektanta pod rygorem ich odrzucenia w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty spetniajg wymagania opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Materiaty wskazane w projekcie zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym jakiekolwiek zmiany
muszg by¢ zgodne z zapisami obowigzujgcego prawa tj.:

Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Prawo budowlane Art. 20 pkt 1 ust. 4

Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Prawo zamoOwien publicznych Art. 30 pkt 4

4. Firma wykonujgca specjalistyczne prace budowlane i montazowe powinna

posiada¢ odpowiednie urzgdzenia mechaniczne gwarantujgce precyzje wykonania,
doswiadczenie oraz certyfikat wydany przez producenta materiatu. Dostawca materiatu
powinien zagwarantowac¢ wykonawcy staty nadzor techniczny w trakcie a prace nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji systemowej. Nalezy
stosowac sie doktadnie do informacji zawartych w kartach technicznych produktéw.



