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OPIS  TECHNICZNY  
 

na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku administracyjnym                              
Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30.                                  

 
1. Podstawa opracowania. 
 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 

1.1. Umowa Nr. AB.6.1.2011 zawarta w dniu 06.06.2011 r. z Powiatem Łowickim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego. 

1.2. Inwentaryzacja budowlana. 
1.3. Wytyczne projektowania instalacji c.o. wg. C.O.B.-R.T.J. INSTAL –Warszawa. 
1.4. Katalog grzejników stalowych płytowych  
1.5. Rozporządzenie Nr.690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – 
Dziennik Ustaw Nr. 75. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

1.7. Obowiązujące normy i przepisy. 
 

2. Opis stanu istniejącego.  
 
Istniejący budynek administracyjny zasilany jest z sieci zewnętrznej c.o. o parametrach 

czynnika grzejnego 110/70 ºC.  
Istniejący węzeł cieplny wyposażony jest w wymiennik płytowy o wydajności 120 kW.               

Dla obiegów c.o. przyjęto pompę elektroniczną V = 4,5 m3/h, H = 7,8 mH2O. 
Zabezpieczenie instalacji poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu N o poj. całkowitej 

300 l, maksymalne ciśnienie pracy 6,0 bar. 
W pomieszczeniach nr. 107; 108; 109 i 119 zostały zamontowane grzejniki aluminiowe, 

które pozostają, a pozostałe grzejniki z rur stalowych φ 42 mm i płytowe będą zdemontowane. 
Instalacja z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych z rozdziałem dolnym będzie 
zdemontowana wraz z armaturą. 
 

3. Projektowana instalacja c o. 
 

Instalacja wewnętrzna grzejnikowa  została zaprojektowana jako dwururowa pompowa              
z rozdziałem górnym pod stropem parteru w podwieszonym stropie w układzie zamkniętym            
o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C. 

Przewody rozprowadzające należy wykonać z rur miedzianych wg. PN-EN-1057/1999                  
o połączeniach lutowanych  

Odległość pomiędzy uchwytami mocującymi winny wynosić 1,25-3,0 m w zależności od 
średnicy. 
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Do łączenia rur miedzianych służą łączniki do lutowania kapilarnego, które posiadają 

końcówki kielichowe, dostosowane do wymiarów rur miedzianych. Wsunięta do kielicha 
końcówka rury jest spajana z łącznikiem lutem, który wnika do kapilarnej szczeliny pomiędzy 
rurą a kielichem. 

Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. 
 

3. Grzejniki i armatura. 
 

Elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe płytowe  typu  K i  KV typu 11;21;22 i 33            
o wysokości 60 cm lub równoważne. 

Na gałązkach zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne proste z wstępną 
regulacją dławienia przepływu typu RA-N  oraz głowice termostatyczne   RA2920 –
zabezpieczone przed manipulacją. 

Na gałązkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinające proste typu RLV-S dla 
grzejników typu K i typu KLV – KS dla grzejników KV. 

Na rozwinięciach przy grzejnikach podano nastawy zaworów termostatycznych. 
Odpowietrzenie instalacji wg. PN-91/B-02420 poprzez automatyczne odpowietrzniki                    

z mosiądzu z zaworem stopowym  W grzejnikach zamontowane są także ręczne 
odpowietrzniki. 

Armatura odcinająca na rozdzielaczach zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. 
 

5. Próba na ciśnienie. 
 

Po całkowitym zmontowaniu instalacji c.o. należy ją starannie przepłukać czystą  wodą,                       
a następnie wykonać próbę ciśnieniową na zimno po okresie jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia na połączeniach                               
i dławicach.  

Próba winna trwać 30 min.  przy ciśnieniu próbnym 5 bar. Badanie działania i szczelności 
na gorąco przeprowadza się po uruchomieniu źródła ciepła.  

W czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie mogą przekroczyć 0,1% jego 
pojemności, oraz po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.  
 
6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. 
 

Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rurociągi  miedziane należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie zgodnie z „Instrukcją KOR-3A”jedną z niżej wymienionych farb: 

 
• farbą krzemieniowo-cynkową      7320-011-950 
• farbą syntetyczną styrenowo-akrylową przeciwrdzewną     7921-004-959 
• emalią syntetyczną kreadurową czerwoną tlenkową            7862-000-250. 
 

Rurociągi prowadzone pod stropem parteru należy  zaizolować otulinami grubości                       
20 -35mm z pianki poliuretanowej typu PUR w płaszczu PCV  lub równoważne.  

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                     
6 listopada 2008 r. 
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7. Założenia projektowe. 
 

Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego i współczynników przenikania  ciepła „U” 
wykonano wg. PN-EN 12831/2006. 

 
• Zapotrzebowanie ciepła dla pionów 1-9                                      Q =  56.467 W. 
• Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach                                 Hd = 20   kPa. 
• Zapotrzebowanie ciepła dla pionów 10-18                                  Q =  48.656W. 
• Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach                                 Hd =   20 kPa. 
 

 
 

                                                                                         Autor projektu                                     
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Oświadczenie 
 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia                                              
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane                    

– Art.20 ust.4 (Dz.U.Nr.93 poz.888) oświadczam, że 
wykonany „Projekt budowlano – wykonawczy wymiany 

instalacji c.o. w budynku administracyjnym                              
Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy                                               

ul. Stanisławskiego 30” został sporządzony zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
                                                    

                                                      Zdz. Budner                
                                                    upr. nr. 228/80/WMŁ 

 
 


