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OPIS TECHNICZNY

na wykonanie wymiany instalacji c.0. w budynku adistracyjnym
Starostwa Powiatowego w Lowiczu przy ul. Stanislaego 30.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu 0 ngsijace materiaty:

1.1. Umowa Nr. AB.6.1.2011 zawarta w dniu 06.06 201z Powiatem towickim
reprezentowanym przez ZatzPowiatu owickiego.

1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.3. Wytyczne projektowania instalacji c.0. wg. BOR.T.J. INSTAL —Warszawa.

1.4. Katalog grzejnikéw stalowych ptytowych

1.5. Rozporzdzenie Nr.690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 ktviia 2002 r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” —
Dziennik Ustaw Nr. 75.

1.6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim paowindpowiadé budynki
i ich usytuowanie.

1.7. Obowgzujace normy i przepisy.

2. Opis stanu istnigjcego.

Istniejgcy budynek administracyjny zasilany jest z sieeviagirznej c.0. 0 parametrach
czynnika grzejnego 110/70 °C.

Istniejacy wezet cieplny wyposaony jest w wymiennik ptytowy o wydajsoi 120 kW.

Dla obiegéw c.o. przgfo pomg elektronicza V = 4,5 ni/h, H = 7,8 mHO.

Zabezpieczenie instalacji poprzez naczynie wzb@mzeponowe typu N o poj. catkowitej
300 I, maksymalne @mienie pracy 6,0 bar.

W pomieszczeniach nr. 107; 108; 109 i 119 zostatlgantowane grzejniki aluminiowe,
ktére pozostaj, a pozostate grzejniki z rur stalowy@2 mm i ptytowe bdg zdemontowane.
Instalacja z rur stalowych czarnych ogm#eniach spawanych z rozdziatem dolnygdze
zdemontowana wraz z armagur

3. Projektowana instalacja c o.

Instalacja wewetrzna grzejnikowa zostata zaprojektowana jako dwawa pompowa
z rozdzialem gornym pod stropem parteru w podwiegaostropie w uktadzie zamkstym
0 parametrach czynnika grzejnego 8060

Przewody rozprowadzgge naley wykona z rur miedzianych wg. PN-EN-1057/1999
0 polczeniach lutowanych

Odlegtas¢ pomidzy uchwytami mocuacymi winny wynost 1,25-3,0 m w zalenosci od
srednicy.



Do taczenia rur miedzianych stgitgczniki do lutowania kapilarnego, ktére posiadaj
koncéwki kielichowe, dostosowane do wymiaréw rur miadych. Wsungta do kielicha
koncéwka rury jest spajana gcznikiem lutem, ktéry wnika do kapilarnej szczelpymicdzy
rurg a kielichem.

Przy przejciach przezciany i stropy nalgy stosowa tuleje ochronne.

3. Grzejniki i armatura.

Elementami grzejnymidalg grzejniki stalowe ptytowe typu Ki KV typu 11122 i 33
o wysokaci 60 cm lub réwnowane.

Na gahzkach zasilajcych zaprojektowano zawory termostatyczne proststigong
regulacy dtawienia przeptywu typu RA-N oraz gtowice terrtadgczne RA2920 —
zabezpieczone przed manipulacj

Na gahzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcjo@jproste typu RLV-S dla
grzejnikéw typu K i typu KLV — KS dla grzejnikow KV

Na rozwinkciach przy grzejnikach podano nastawy zaworow tetatgcznych.

Odpowietrzenie instalacji wg. PN-91/B-02420 popraammatyczne odpowietrzniki
z mosadzu z zaworem stopowym W grzejnikach zamontowariakge reczne
odpowietrzniki.

Armatura odcinajca na rozdzielaczach zawory kulowe ogpakniach gwintowanych.

5. Préba na dfnhienie.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.0. nalga starannie przeptukaczyst wods,
a nasgpnie wykona préke cisnieniowg na zimno po okresie jednej doby od stwierdzenia je
gotowdaci i nie wystpienia w tym czasie przeciekOw wody i roszenia olaqzeniach
i dlawicach.

Proba winna trw@30 min. przy dnieniu probnym 5 bar. Badanie dziatania i szcz&no
na gogco przeprowadzagpo uruchomieniurodia ciepta.

W czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zigdnie mog przekroczy 0,1% jego
pojemndci, oraz po ochtodzeniu nie stwierdza sszkodze i innych trwatych odksztatée

6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne.

Po przeprowadzeniu prébsnieniowych rurocigi miedziane naley zabezpieczy
antykorozyjnie zgodnie z ,InstrukcKOR-3A”jedg z nizej wymienionych farb:

» farlg krzemieniowo-cynkow 7320-011-950
» farlg syntetyczg styrenowo-akrylow przeciwrdzewn 7921-004-959
* emalp syntetyczg kreadurow czerwon tlenkowg 7862-000-250.

Rurochgi prowadzone pod stropem parteru ngleaizolowd otulinami grubéci
20 -35mm z pianki poliuretanowej typu PUR w ptasePLV lub rownowzne.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r.



7. Zalgenia projektowe.

Obliczenia projektowanego olagenia cieplnego i wspoétczynnikdw przenikania ciepa
wykonano wg. PN-EN 12831/2006.

e Zapotrzebowanie ciepta dla pionéw 1-9 Q= 56.467 W.
» Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd =20 kPa.
e Zapotrzebowanie ciepta dla pionow 10-18 Q = 48.656W.
» Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 20 kPa.

Autor projakt

Pabianice 16.2011 r.



Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlan
— Art.20 ust.4 (Dz.U.Nr.93 poz.8883wiadczamze
wykonany , Projekt budowlano — wykonawczy wymiany
instalacji c.0. w budynku administracyjnym
Starostwa Powiatowego w t.owiczu przy
ul. Stanistawskiego 30” zostat spgdzony zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Zdz. Budner
upr. nr. 228/80/WML



