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OPIS TECHNICZNY 

 
 
Do projektu na budowę instalacji gazu do kotłowni gazowej.  
Adres: ul. Świętojańska 5/7  w Łowiczu dz. nr 3002/8 
Projekt techniczny został opracowany na podstawie : 
• warunków technicznych i zapewnienia dostawy gazu LTRR/W/3575/WP/1/2011 
• mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 
• pomiarów w terenie, 
• przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i budowy przyłączy  
oraz instalacji gazowych. 
 
 

1. Instalacja gazowa wewn ątrz budynku  
Instalację gazową  w budynku  należy wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych 
na gorąco , produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy 
spawania . Odbiorniki gazowe połączyć z projektowaną instalacją gazową przy pomocy 
łączników gwintowanych. Pomieszczenie,  w którym  będą zainstalowane odbiorniki 
gazowe musi posiadać sprawnie działającą instalację wentylacyjną grawitacyjną 
potwierdzoną aktualną opinią kominiarską . Przewody poziome instalacji prowadzić ze 
spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować  
tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony . Przewody prowadzić na tynku z 
prześwitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2cm w pozostałych pomieszczeniach.  
Poziome odcinki instalacji w odległości  min. 0,1m powyżej innych przewodów 
instalacyjnych . W miejscach skrzyżowań przewodów gazowych z innymi przewodami 
instalacyjnymi zachować odległość min. 20 mm . 
Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni 
ścian, natomiast na innych kondygnacjach  dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach  
osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu 
próby szczelności - łatwo usuwalną masą tynkarską , a nie powodująca korozji 
przewodów. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie równe 0,1 MPa. Próbę wykonać odrębnie dla części instalacji 
przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem gazomierzy. 
Do próby użyć sprężonego powietrza. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej 
próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo 
legalizacji – zakres pomiarowy 0-0,16 MPa. Wynik próby uznać należy za pozytywny 
jeżeli w czasie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi 
spadek ciśnienia.  
Instalację należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i 
brudu ( do 2-3 stopnia czystości) oraz pomalowanie nie później niż po 4 godz. od 
oczyszczenia - farbą podkładową chlorokałczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej 
nałożyć warstwę farby nawierzchniowej . Prace te należy prowadzić przy temperaturze 
min. 10o C i wilgotności max. 75% . 
Całość instalacji  wewnętrznej w budynku  wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w: 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 
r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych”,                 
Dz. U. nr 74/99, poz. 83.   z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 
r.) 
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- PN –91/E-05009/701 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Pomieszczenia wyposażone wannę lub/i basen natryskowy”  

 
2. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu. 
Projektuje się punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G16 –
typowy– PR-25/R25-G16DE/GX. 
Punkt wyposażony w rejestrator szczytów godzinowego poboru paliwa z funkcją 
transmisji danych typu CRS-03 oraz zawór z głowicą zamykającą MAG-3/DN50. 
Szafka na punkt red.-pom. musi posiadać drzwiczki z otworami w dolnej i górnej części 
do jej wentylowania. Projektuje się szafkę metalową wg rysunków katalogowych firmy 
EM-GAZ. Szafkę umieścić nie mniej niż 0,5m od poziomu terenu, a także nie mniej niż 
1m od krawędzi szafki do bocznych krawędzi okien, drzwi i innych otworów budynku. 
oraz nie mniej niż 2m w pionie od krawędzi okien, drzwi i innych otworów budynku. 
Przyłącze gazowe musi być chronione (na odcinku między ziemią, a szafką na reduktor 
i gazomierz) przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem promieni 
słonecznych – rurą osłonową  stalową– Ø65 wypełnioną pianką poliuretanową. 
W pomieszczeniu kotłowni zamontować czujnik gazu. 
 

3. Adaptacja kotłowni olejowej na gazow ą. 
Bezpośrednio nad kotłem zamontować czujniki gazu. Czujniki i zawór MAG znajdujący 
się w stacji redukcyjno-pomiarowej podłączyć do szafki sterującej , którą umieścić na 
zewnątrz kotłowni w pobliżu drzwi wejściowych. Zdemontować palnik olejowy przy 
istniejącym kotle wraz ze ścieżką olejową. Kocioł wyposażyć w palnik gazowy 
dwustopniowe dla kotła 170 kW pasujący do typu kotła.  
Pomieszczenie kotłowni należy powiększyć o pomieszczenie magazynu oleju w celu 
osiągnięcia wymaganej kubatury (obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 – 4,65kW). 
 

4. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

• rura stalowa ¢ 50      10 m 
• zawór kulowy ∅50      1 szt. 
• szafa sterująca z czujnikami gazu(do zaworu MAG) 1 komplet. 
• stacja red.-pom. PR-25/R25-G16DE/GX z zaw. MAG     1 komplet. 
• palnik dwustopniowy gazowy ze ścieżką gazową    1 komplet. 
 
 
 
 
       Projektant : mgr inż. Krzysztof Broniarek 
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Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia jest: budowa instalacji gazu do kotłowni 
gazowej  
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Realizację budowy instalacji realizować w następujących etapach: 

• wykonanie zabezpieczeń  w miejscach kolizji poprzecznych z istniejącym uzbrojeniem 
• montaż instalacji  wewnętrznej stalowej 
• dokonanie niezbędnych połączeń  
• zabezpieczenie antykorozyjne 
• odbiory  

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
W pobliżu projektowanej instalacji gazowej zlokalizowane są instalacje c.o., wod-kan, elektryczne. 
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót.  

Skala zagro żenia Rodzaj zagro żenia Miejsce wyst ąpienia Czas 
wyst ąpienia 

Prace szczególnie 
niebezpieczne  
 
 
 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace związane z używaniem otwartego ognia 
w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż 1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• Dowóz gazów do spawania 
• Roboty spawalnicze, 

technologiczne  
 
• roboty ziemne         i 

technologiczne 
• zgrzewanie i spawanie 

rurociągów, roboty 
technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace wymagające 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace z użyciem materiałów łatwopalnych: 
benzyna, rozpuszczalniki , 

• dowóz materiałów na plac 
budowy  

• roboty izolacyjne  

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace, które powinny 
być wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby 

• Prace związane z używaniem otwartego ognia 
w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż  1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• roboty spawalnicze, 
technologiczne 

 
• roboty ziemne,  
 
• zgrzewanie i spawanie 

rurociągów, roboty 
technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace, przy których 
wymagane są 
dodatkowe kwalifikacje 
 
 
 
 
 

• Prace związane z obsługą sprężarek 
powietrznych  

• Prace związane z obsługą i eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych i 
energetycznych  

• Prace związane z przewozem materiałów 
niebezpiecznych, 

• Prace spawalnicze,  

• roboty technologiczne ,  
• roboty technologiczne, 

demontażowe          i 
montażowe, 

• dowóz materiałów na plac 
budowy  

• roboty technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.  
Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w:  
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.). 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.). 
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót.  
Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia 
roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego 
stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem 
wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez 
pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. 
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Łowicz sierpień 2011 r. 
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 Oświadczam, że projekt  
 
„Budowa instalacji gazu do kotłowni gazowej” 
Adres budowy: 99-400 Łowicz , ul. Świętojańska 5/7 – dz. nr 3002/8 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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