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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie       

   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie  ( Dz.    

   U. Nr 75.  poz. 690 z późniejszymi zmianami)   

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie   

  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.  

  z późniejszymi zmianami) 

- Obowiązujące normy i przepisy  

- Zlecenie inwestora  

- Inwentaryzacja budowlana 

 

2. Zakres opracowania  

      Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnętrznej 

instalacji c.o w budynku zabytkowego spichlerza w Łowiczu wpisanego do ewidencji 

zabytków pod numerem 634 z dn. 29.09.1983.  

 

3. Charakterystyka obiektu  

Istniejący budynek jest konstrukcji murowanej niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny  

z poddaszem nieużytkowym z wyjątkiem wieży która jest 3- kondygnacyjna. 

     Budek jest wyposażony w instalacje elektryczne, wentylacji grawitacyjnej. 

 

4.  Założenia projektowe  

Straty ciepła określono na podstawie następujących założeń: 

- temperatury pomieszczeń budynku przyjęto wg PN-82/B-02402 

- obliczeniową temperaturę zewnętrzną dla III strefy klimatycznej przyjęto wg  

  PN-82/B-02403 

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanych pomieszczeń zostało    

  obliczone na podstawie wymagań PN-EN 12831:2006 

 

5. Instalacja centralnego ogrzewania  

      Zasilanie instalacji c.o. wg odrębnego opracowania. Założona temperatura pracy 

instalacji 80/60 °C.  
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      Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych 

wg. EN 1057, do kapilarnych połączeń lutowanych łączonych lutem miękkim.  

     Przewody układać na ścianach i stropach za pomocą podwójnych uchwytów  

z wkładką gumową.  

     Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rur powinien wynosić: 

• DN 15; L=1,25 m 

• DN 18; L=1,5 m 

• DN 22; L=1,75 m 

• DN 28-32; L=2,0 m 

      Wszystkie przejścia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonać  

w tulejach ochronnych stalowych, w miejscu przejść przez tuleje nie łączyć przewodów. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę poziomą 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym szkodliwie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

     Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych.  Zachować odstęp między pojedynczymi rurami min. 2 cm. 

     Elementami grzejnymi w proj. instalacji są grzejniki stalowe płytowe typu  

z wbudowanym zaworem termostatycznym, gwint głowicy M30x1,5. Jako głowice 

przygrzejnikowe montować głowice termostatyczne. Podejścia do grzejników wykonać 

jako kątowe i podłączyć poprzez przyłączeniowe zestawy podłączeniowe. Dopuszcza się 

zamianę kątowych zestawów przyłączeniowych na proste. Wszystkie zawory powinny być 

zgodne z PN-M-75010:1990. Grzejniki należy montować do ściany zgodnie  

z zaleceniami producenta. Minimalna odległość grzejnika od podłogi i parapetu 

(podokiennika) wynosi 7 cm oraz min 5 cm od ściany.  

    Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-B-02420:1991 odbywać się będzie poprzez 

automatyczne zawory odpowietrzające dn ½” montowane na końcówkach pionów na wys. 

min. 1,5 m od nad posadzką  oraz przygrzejnikowe zawory odpowietrzające dostarczane 

wraz z grzejnikami.  

     

      5.1.  Próba ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania 

      Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą zimnej 

wody. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
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i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI - INSTAL na ciśnienie robocze 

zwiększone o 0,2 MPa, lecz wynoszące co najmniej 0,4 MPa i przy zachowaniu 

wszystkich warunków wymienionych w powyższym dokumencie. Próbę szczelności 

należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy 

zatrzymujący cząstki stałe (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki 

tlenkowej. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min. należy dwukrotnie 

podnieść do pierwotnej wartości w odstępnie 10 min. W ciągu następnych 30 min. próby 

spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 

    Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120 - minutową próbę główną.  

W tym czasie pozostałe po próbie wstępnej ciśnienie nie może spaść więcej niż 0,02 

MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności 

wykonanych połączeń. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę 

na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji. 

    Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być wypłukana w celu 

uniknięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym 

dyspozycyjnym ciśnieniu po całkowitym otwarciu wszystkich zaworów.  

    Po płukaniu instalacja powinna być ponownie napełniona wodą powoli, aby nigdzie nie 

pozostały poduszki powietrza.  

    W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilającej może wzrastać  

z szybkością 5 °C/h. Po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach można 

przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy 

przewidziane w projekcie. Następnie należy pomierzyć temperaturę w poszczególnych 

pomieszczeniach przy zachowaniu wartości temperatury wody zasilającej i powrotnej 

przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie należy prowadzić przy 

temperaturze zewnętrznej wyższej od +5°C. Regulację można uznać za przeprowadzoną 

prawidłowo, jeśli odstępstwa od temperatury założonej w projekcie w poszczególnych 

pomieszczeń mieszczą się w granicach –1°- +2°C. Jeśli odstępstwa są większe, należy 

poprawić regulację albo usunąć usterki wykonawcze.  

 

6. Uwagi ko ńcowe  

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Ogrzewczych”  

2. Po dwukrotnym płukaniu ustawić regulację wstępną zaworów. 

3. Instalację c.o. napełniać wodą uzdatnioną o zawartości tlenu nie przekraczającej  

      0,1 mg/dm3 i spełniającą wymagania normy PN-C-04607. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenie o zgodności wykonania 

instalacji z projektem i określoną technologią oraz obowiązującymi normami  

i przepisami. 

5. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie Inwestorowi atestów lub dopuszczeń do 

stosowania na użyte materiały. 

6. Dokumentację odbiorową stanowią następujące dokumenty: 

a)  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta  

    i Inwestora,  

              b)  dziennik budowy, 

 c)  pozwolenie na budowę, 

 d)  protokół odbioru technicznego z pozytywną próbą szczelności, 

7. Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z autorem niniejszego opracowania.  

 

                                                                                               Opracował: 


