OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75. poz. 690 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.
z p6zniejszymi zmianami)

- Obowigzujace normy i przepisy

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznej
instalacji c.o w budynku zabytkowego spichlerza w towiczu wpisanego do ewidenciji
zabytkow pod numerem 634 z dn. 29.09.1983.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek jest konstrukcji murowanej niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym z wyjatkiem wiezy ktora jest 3- kondygnacyjna.
Budek jest wyposazony w instalacje elektryczne, wentylacji grawitacyjne;.

4. Zalozenia projektowe

Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujacych zatozen:

- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg PN-82/B-02402

- obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-82/B-02403

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato

obliczone na podstawie wymagan PN-EN 12831:2006

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie instalacji c.0. wg odrebnego opracowania. Zalozona temperatura pracy
instalacji 80/60 °C.



Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych
wg. EN 1057, do kapilarnych potgczen lutowanych tgczonych lutem miekkim.
Przewody uktada¢ na s$cianach i stropach za pomocg podwdjnych uchwytéw
z wktadkg gumowa.
Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od srednicy rur powinien wynosic:
 DN15;L=1,25m
 DN18;L=15m
e DN22;L=1,75m
e DN28-32;L=2,0m
Wszystkie przejscia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonacé
w tulejach ochronnych stalowych, w miejscu przejs¢ przez tuleje nie taczy¢ przewodow.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg
- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym szkodliwie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Zachowac¢ odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.
Elementami grzejnymi w proj. instalacji sg grzejniki stalowe ptytowe typu
z wbudowanym zaworem termostatycznym, gwint gtowicy M30x1,5. Jako gtowice
przygrzejnikowe montowaé gtowice termostatyczne. Podejscia do grzejnikbw wykonac
jako katowe i podtaczy¢ poprzez przytaczeniowe zestawy podigczeniowe. Dopuszcza sie
zamiane katowych zestawOw przylgczeniowych na proste. Wszystkie zawory powinny byc¢
zgodne z PN-M-75010:1990. Grzejniki nalezy montowa¢ do sSciany zgodnie
z zaleceniami producenta. Minimalna odlegto$¢ grzejnika od podiogi i parapetu
(podokiennika) wynosi 7 cm oraz min 5 cm od Sciany.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-B-02420:1991 odbywac sie bedzie poprzez
automatyczne zawory odpowietrzajgce dn ¥2” montowane na koncowkach pionéw na wys.
min. 1,5 m od nad posadzka oraz przygrzejnikowe zawory odpowietrzajgce dostarczane

wraz z grzejnikami.

5.1. Proba cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg za pomocg zimnej

wody. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI - INSTAL na ciSnienie robocze
zwiekszone o 0,2 MPa, lecz wynoszace co najmniej 0,4 MPa i przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie. Prébe szczelnosci
nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czagstki state (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki
tlenkowej. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min. nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepnie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min. préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 - minutowg probe gtowna.
W tym czasie pozostate po probie wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz 0,02
MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
na gorgco, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnosc instalaciji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢é wyplukana w celu
unikniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
dyspozycyjnym cisnieniu po catkowitym otwarciu wszystkich zaworow.

Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona wodg powoli, aby nigdzie nie
pozostaly poduszki powietrza.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajgcej moze wzrastaé
z szybkoscig 5 °C/h. Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna
przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i1 nastawy
przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy pomierzy¢ temperature w poszczegdélnych
pomieszczeniach przy zachowaniu wartosci temperatury wody zasilajgcej i powrotnej
przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy prowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej wyzszej od +5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong
prawidtowo, jesli odstepstwa od temperatury zalozonej w projekcie w poszczeg6lnych
pomieszczen mieszcza sie w granicach —1°- +2°C. Jesli odstepstwa sg wieksze, nalezy

poprawic regulacje albo usungc¢ usterki wykonawcze.

6. Uwagi ko ncowe

1. Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”

2. Po dwukrotnym ptukaniu ustawi¢ regulacje wstepng zaworéw.

3. Instalacje c.o. napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajacej
0,1 mg/dm?i spetniajaca wymagania normy PN-C-04607.



4. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenie o zgodnosci wykonania
instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami
I przepisami.

5. Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.

6. Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
I Inwestora,

b) dziennik budowy,

c) pozwolenie na budowe,

d) protokét odbioru technicznego z pozytywng probg szczelnosci,

7. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



